
1 - studnia betonowa prefabrykowana o średnicy 2000mm, 
beton klasy C35/45, szczelna + 2x przejście szczelne dn80 (80-90mm)
2a - proj. przyłącze PE100 SDR17 PN10 d160x9,5mm
2b - proj. instalacja zewn. PE100 SDR17 PN10 d160x9,5mm
3 - redukcja PE elektrooporowa d160/90, PN16
4 - łącznik RK dn80/d90 z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
5 - zawór kulowy kołnierzowy dn80, PN16 - do wody pitnej
6 - zwężka dwukołnierzowa FFR dn80/65  - żeliwo sferoidalne 
epoksydowane 
7 - łącznik kompensacyjny dn65 dł. 200±25mm 
8 - wodomierz kołnierzowy dn65 Q3=40m³/h, Q4=50m³/h, 
ultradźwiękowy Kamstrup
9 - zawór zwrotny antyskażeniowy dn80 EA1300
10 - cokół betonowy  
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SZCZEGÓŁ B - schemat studni wodomierzowej
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Podbudowa z betonu chudego C8/10
o grubości 15-20 cm

Podstawa studni betonowa monolityczna
wykonana z betonu C35/45 
o nasiąkliwości poniżej 6%

Płyta pokrywowa 2000x600mm

Właz żeliwny DN600, D400  
z uszczelką montowaną fabrycznie, 
bez zamknięć ruchomych

Uszczelka gumowa
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Rząpia 30x30x30cm z kratą
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Studnia kanalizacji
deszczowej
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Stopnie złazowe 
powlekane 231x350mm
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