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Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni ,Stowianka” w Jaworze

CZESC OGOLNA
Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz. U. 2023 r., poz. 682) z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz.U. 2023 poz. 537 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z
pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
z pézn. zm.)

Mapa do celéw projektowych;

Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajgcym;

Polskie Normy;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;

Wytyczne projektowania instalacji.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji zewnetrznych sanitarnych dla

inwestycji pn. ,Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni ,,Stowianka” w Jaworze zlokalizowanej
przy ul. Rogatki 1" — etap |, zlokalizowanej na dziatce nr 157/3, obreb 0003 Lany.

Zakres robot w Etapie | ma na celu rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej,

usuniecie kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi obiektami.

Zakres opracowania — Etap | — obejmuije:
1) Unieczynnienie (odciecie i zaslepienie) odcinkéw kanalizacyjnych tgczgcych studnie ks
i kd;
2) Rozbidrke instalacji kolidujgcych z projektowanymi schodami;
3) Przebudowe i rozbudowe przytgcza i instalacji zewnetrznej wody:

- Srednica d160x9,5 mm, d90x5,4 mm, d63x3,8 mm, fgczna dtugosé 32,7 mb (przebudowa
odcinka kolidujgcego z nowoprojektowanymi schodami, zasilanie zbiornikéw p.poz.),

4) Budowe studni wodomierzowej dn2000,
5) Budowe zbiornikéw p.poz. o tgcznej poj. czynnej 100 m3,
6) Przebudowe przytgcza cieptowniczego:

- $rednica 100/250 mm, dlugos¢ 11,6 mb (przebudowa odcinka kolidujgcego
z nowoprojektowanymi schodami),

7) Przebudowe instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarne;:

- $rednica dn200, dlugos¢ 42,9 mb (przebudowa odcinka kanalizacyjnego
odprowadzajgcego wody ze spustdw =z basenu i zbiornikéw, kolidujgcego
z nowoprojektowanymi schodami),

8) Przebudowe i rozbudowe instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej:
- Srednica dn110, dtugo$¢ 22,5 mb (odwodnienie studni wodomierzowej),

- $rednica dn160, dtugos¢ 58,9 mb,

- $rednica dn200, dtugos¢ 33,5 mb,

- Srednica dn250, dtugos¢ 50,3 mb.

Przytacze i instalacja wody, przytacze cieplne oraz instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarne;j

w | etapie przebiegajg przez dziatke nr 157/3, a instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej przez
dziatki nr 157/3, 157/2.
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Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni ,Stowianka” w Jaworze

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykonaé w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza
sie odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze $cian ze
spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajgcg wode nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad
mozna jg odprowadzi¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio
w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie
umocni¢ stosujagc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywacé przy
pomocy igtofiltrow.

2.2 Skrzyzowanie z przeszkodami

W rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia roboty wykonywaé recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy poprzedzié
inwentaryzacjg uzbrojenia i wykopami kontrolnymi, w celu uscislenia lokalizacji kolizji. Zastosowanie w
danym przekroju rury ochronnej dostosowaé¢ do rzeczywistej Srednicy sieci, stwierdzonej po jej
odkopaniu. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ pisemnie wszystkich witascicieli gruntu oraz
uzbrojenia podziemnego o terminie planowanych rob6t oraz upewnic sie czy w okresie po sporzadzeniu
podktadow geodezyjnych dla potrzeb niniejszego projektu nie wykonano sieci lub urzgdzenia
podziemnego mogacego kolidowaé z projektowang siecig. Przy zblizeniach przewodéw do elementéw
uzbrojenia terenu odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzna $cianki i skrajnymi elementami uzbrojenia
terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

2.3. Likwidacja kolizji

Istniejgce uzbrojenie oznaczone na PZT jako ,instalacje zewnetrzne do rozbiérki’ kolidujgce z
projektowanymi obiektami nalezy zlikwidowa¢ poprzez usuniecie z gruntu. Pozostate uzbrojenie
oznaczone na PZT jako ,instalacje zewnetrzne do rozbiorki’ niekolidujgce z projektowanymi obiektami
nalezy unieczynni¢ poprzez szczelne zaslepienie przewodow z obu stron np. pianobetonem, a studni
kanalizacyjnych poprzez rozebranie gornych kregéw studni do wysokosci 0,6 m p.p.t. i zasypanie
pozostatej czesci z zachowaniem wymaganego stopnia zageszczenia dla projektowanej/istniejgcej
nawierzchni. Rozbidrki w | etapie oznaczona na PZS kolorem ré6zowym.

24. Przylacze i instalacja zewnetrzna wody
2.4.1. Stan istniejgcy

Budynek basenu zasilany jest w wode z sieci wodociggowej w300 biegngcej w ul. W.
Jagielloiiczyka poprzez istniejgce przytagcze w160.

Przebudowa budynku basenu nie wymaga wymiany istniejgcego przytgcza.

W zwigzku z kolizjg przytacza, instalacji zewnetrznej wody oraz studni wodomierzowej z proj.
schodami nalezy wykona¢ przebudowe tej infrastruktury. W ramach rozbudowy instalacji wody nalezy
zabudowa¢ dwa podziemne zbiorniki p.poz. o poj. catkowitej 52 m? kazdy.

2.4.2. Materiat przewodéw

Przebudowywany odcinek przytgcza wody nalezy wykonac¢ z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 o
Srednicy d160x9,5 mm.

Przebudowywany odcinek instalacji zewnetrznej wody nalezy wykona¢ z rur PEHD PE100
SDR17 PN10 o $rednicy d160x9,5 mm i d90x5,4 mm.

Rozbudowywany odcinek instalacji zewnetrznej wody zasilajgcy zbiorniki p.poz. nalezy
wykonaé z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 o s$rednicy d63x3,8 mm.

Rury stosowane do budowy wodociggu muszg posiadaé aktualny atest wytrzymatosciowy,
decyzje o stosowaniu ich w budownictwie oraz opinie PHZ o dopuszczeniu ich do przesytu wody dla
celow pitnych.
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Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni ,Stowianka” w Jaworze

2.4.3. Ksztattki na wigczeniu i armatura

Potgczenie projektowanego odcinka przytgcza d160x9,5 mm z istniejgcym w160 nalezy
wykonacé poprzez tuk giety PE d160 30°. Luk nalezy potaczyc¢ z rurg PE obustronnie za pomocg muf PE
elektrooporowych d160.

Wigczenie instalacji wody d63x3,8 mm zasilajgcej zbiorniki p.poz. do projektowanego odcinka
instalacji wody d160x9,5 mm nalezy wykonac¢ za pomocg tréjnika PE siodtowego elektrooporowego z
obejmg dolng d160/63. Bezposrednio za wigczeniem nalezy zamontowaé miekkouszczelniajgca
zasuwe klinowa dn50 z Zzeliwa sferoidalnego ze ztgczami ISO do rur PE d63 firmy Hawle lub
rébwnowaznej. Zasuwe wyposazyé w obudowe teleskopowsg i zeliwng skrzynke uliczna. Skrzynki do
zasuw nalezy zabezpieczyC¢ przed osiadaniem krazkami Zzelbetowymi o $rednicy 480mm. Dla
oznakowania armatury nalezy zamontowac tabliczki oznaczeniowe na stupku stalowym lub na Scianie
budynku — wg PN-86/B-09700.

2.4.4. Ksztaftki

Przy zatamaniach trasy sieci o kgcie zatamania mniejszym niz 10° wykorzystana zostanie
sprezystos¢ polietylenu. Zatamania trasy sieci o kagcie zatamania powyzej 10° nalezy wykona¢ przy
uzyciu tukéw 15, 30, 45, 60 i 90°. Katy zblizone do wartosci podanych w projekcie nalezy uzyskaé przez
sprezystosc rur.

Nalezy réwniez zwrocic uwage na maksymalne promienie giecia rur z PE podane przez
producenta. Zalezg one od Srednicy rur oraz od temperatury otoczenia.

Promieh giecia rur PE w zaleznosci od temperatury wynosi:

Temperatura Minimalny promien giecia dla
otoczenia [°C] rur PEHD

20 24 dn

10 42 dn

0 60 dn

2.4.5. Bloki podporowe i oporowe

W weztach przy ,mieszanym zestawie materiatowym” oraz na zatamaniach trasy nalezy
wykonac¢ bloki podporowe i oporowe.

Z uwagi na réznice w ciezarze rur PE i ksztaltek Zeliwnych ci$nieniowych nalezy stosowaé w
weztach o armaturze i ksztaltkach zeliwnych podbetonowanie w formie tzw. blokéw podporowych. Bloki
podporowe i oporowe mogg, lecz nie muszg stanowic rozwigzania monolitycznego - wspodlnego.

Powierzchnie betonowe (bloki oporowe) nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R+P.

2.4.6. Rury ochronne

Przejscie rur przez sSciany zewnetrzne budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych,
przejscia wykona¢ jako szczelne. Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac rury stalowe
izolowane powtokami z polietylenu odpowiadajgcymi wymaganiom normy DIN 30670 oraz 30672. Rury
ochronne stalowe nie mogg posiada¢ wewnatrz powtoki bitumicznej. Wszelkie roboty spawalnicze na
rurze ochronnej wykona¢ przed osadzeniem rury przewodowej z PE. Rure przewodowg PE w rurze
ochronnej nalezy umiesci¢ osiowo przy pomocy pierscieni centrujgcych z tworzywa sztucznego. Konhce
rur ochronnych nalezy zabezpieczyé¢ (uszczelni¢) manszetami gumowymi.

2.4.7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Do wewnetrznego gaszenia pozaru w budynku basenu zaprojektowano cztery hydranty
wewnetrzne dn25 (1 dm3/s kazdy).

Zgodnie z ROZPORZNDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, dla
przedmiotowego budynku nalezy zapewni¢ wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s tgcznie z co najmniej 2 hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu
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wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Odlegtos¢ hydrantéw do chronionego obiektu
budowlanego powinna wynosi¢ do 75 m i co najmniej 5 m.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z istniejgcego
hydrantu dn80 o wydajnosci 10 I/s zlokalizowanego w odlegtosci okoto 70 m od przedmiotowego
budynku - na dziatce nr 64 (Al. Wojska Polskiego) oraz z projektowanych zbiornikéw przeciwpozarowych
o tacznej pojemnosci czynnej 100 m3. Kazdy zbiornik nalezy wyposazy¢ w kréciec ssawny dn125 ze
stali nierdzewnej, zawor odcinajgcy ptywakowy dn50 na zasilaniu zbiornika odcinajgcy automatycznie
doptyw do zbiornika w przypadku osiggniecia maksymalnego poziomu zwierciadta, kominek
wentylacyjny dn100 ze stali nierdzewnej, drabinke wtazowa, stupek z tabliczkg oznaczeniows.

2.4.8. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét zasadniczych ziemnych nalezy wykona¢ w miejscach
skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne w celu rzeczywistego okreslenia
ich posadowienia i wykonania zabezpieczenia na czas prowadzonych robo6t. Kable energetyczne i
teletechniczne nalezy podwiesi¢ na drewnianym katowniku.

Zaktada sie wykonanie robo6t ziemnych mechanicznie koparkami z mozliwoscig sktadowania
urobku obok wykopu. Wykopy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o pionowych Scianach z petnym
szalowaniem. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m. Dopuszcza sie wykonanie wykopdw bez umocnien ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu do gtebokosci 2,0 m jezeli grunt jest zwarty i pozwalajg na to wyniki badah gruntu. Wykop
nalezy oznakowac i zabezpieczyd.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu otwartego w ten sposob, aby lezaty rowno podparte na
podsypce na catej swej dlugosci. Warstwa podsypki z warstwy gruntu niewigzgcego (piasek kat I-1l)
powinna wynosi¢, co najmniej 15 cm. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2 m. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej
0,3 m. Zasypke do wysokosci, co najmniej 0,3 m ponad gérng krawedz rury zaleca sie wykonac z
materiatu o parametrach takich jak dla podsypki. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem
rodzimym. Grunt w obrebie pasa drogowego nalezy zagesci¢ mechanicznie zachowujgc wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz 0,98 w skali Proctora.

2.4.9. Proba szczelnosci

Po wykonaniu przytacza, ale przed zasypaniem wykonaé probe szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725 z 1997 r. oraz WTWIORB-M tom Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe". Badanie szczelnoéci
nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby temp. nie byta
nizsza niz 1°C. Prébe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy cisnieniowej tlokowej z manometrem
$160mm. Wodocigg poddac badaniu na ciSnienie probne réwne 1,5 x ciSnienie robocze jednak nie
mniejsze niz 1 MPa. Szczelno$¢ wodociggu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie
przez 30 min. nie spadifo ponizej wartosci cisnienia probnego. Przed oddaniem wodociggu do
eksploatacji nalezy go przeptukaé oraz podda¢ dezynfekciji.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przy obecnosci przedstawiciela ZWiK w Jaworze.

2.4.10. Ptukanie

Ptukanie nalezy wykona¢ wodg wodociggowag zapewniajac mozliwie najwiekszg predkosc
przeptywu (min. 1m/s). Ptukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy wyptywajgca z rurociggu woda
bedzie taka jak woda do niego wprowadzona. Nastepnie przeprowadzi¢ w specjalistycznym
laboratorium badania bakteriologiczne wody wyptywajacej z przytgcza. W wypadku uzyskania ztych
wynikéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu.

2.4.11. Dezynfekcja
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Do dezynfekcji nalezy uzyé ciekiego chloru lub jego zwigzkéw: podchlorynu wapnia i
podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewoddéw matych srednic < 200mm mozna uzywac¢ wody chlorowe;j
z chloratorow stacji uzdatniania. Wapno chlorowane nie jest najbardziej wskazane do chlorowania
przewodow ze wzgledu na tworzenie sie w nich osadow. Dezynfekcja przewodu jest skuteczna, jezeli:
dawka chloru wynosi 30-50 mmg/ dm3, zmieszanie chloru z wodg jest dobre; czas kontaktu wynosi 24
h, a pozostato$¢ chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie 10 mg/dm?. Nalezy dgzy¢ do dezynfekcji
dtugich odcinkéw przewodow, napetniajgc przewdd z jednego konca i dawkujgc chlor lub roztwér
podchlorynu mozliwie do srodka strumienia przeptywajgcej wody.

Po uptywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody
czystej i przeptukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do
cysterny, do ktérej w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30% roztwér tiosiarczanu sodu.

Wode po dezynfekcji podaé badaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody wykonywane
sg w laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub w innych upowaznionych laboratoriach.

2.4.12. Oznakowanie trasy wodociggu

Wzdtuz trasy przewodu wodociggowego w odlegtosci 0,3 m nad rurociggiem nalezy utozyc
tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wkiadkg ze stali nierdzewnej. Koncéwke tasmy prowadzonej nad przebudowywanym odcinkiem
wodociggu nalezy potgczyc¢ z istniejgcg tasmg biegngcg nad istniejgcym wodociggiem.

2.4.13. Przeptyw obliczeniowy
1) Do celéow bytowo-gospodarczych:

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych oraz wymagane cisnienie przed punktem czerpalnym wg
PN-B-01706:1992/Az1:1999 — Etap I:

Wyplyw qn
Punkt czerpalny: Cisnienie (Mpa) [);Im)g‘/’:] llosé [szt] | Eqn [dm?/s]

umywalka, zlewozmywak 0,1 0,14 18 2,52
natrysk 0,1 0,30 22 6,60
ptuczka zbiornikowa 0,05 0,13 13 1,69
zawor ze ztgczka 0,1 0,15 6 0,90
pisuar 0,1 0,30 1 0,30

12,01

Przeptyw obliczeniowy dla Zqn < 20 dm?/s:
Qo0 =0,698 x (X qn)*5-0,12=10,698 x (12,01)%5—-0,12 =23 I/s = 8,28 m%h
2) Do celéw p.poz.:
Przeptyw do celéw p.poz. wewn. (do obliczen przyjeto 2 hydranty wewnetrzne dn25):
Qppoz1.=2x1=21/s =7,2mdh
Przeptyw do celéw p.poz. zewn. (napetnianie zbiornika o poj. 100 m3 w czasie <48h):
Qppoz2.= 2 1/s = 7,2 m3/h
3) Do celéw technologicznych:
Etap I: Qtech.= 6 I/s = 21,6 m3/h
Przy przeptywie tacznym dla budynku 8,3 I/s predkos¢ przeptywu w istniejgcym przytaczu wyniesie 0,64
m/s, a strata ci$nienia 0,2 mH20.

Zapotrzebowanie na wode wynosi: na cele bytowe — 9,6 m?¥/d, na cele technologiczne — 10/28 m?/d, na
cele p.poz. wewnetrzne 2 I/s.

2.4.14. Dobd6r wodomierza:

Dobor w oparciu o dyrektywe 2004/22/EC. ,MID”:
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Qs <Q3
29,9 <40
Qpoz catk < Q4

14,4 <50
Dla przeptywu 8,3 I/s (29,9 m3/h) dobrano wodomierz dn65 o ciggtym strumieniu objetosci Q3 = 40 m3/h
i przecigzeniowym strumieniu objetosci Q4 = 50 m3/h.

Uktad pomiarowy nalezy zamontowa¢ w betonowej studni wodomierzowej dn2000 z

monolityczng dennicg, na wysokosci min. 0,4 m od dna, sktadajacy sie z:

- fgcznik rurowo-kotnierzowy dn80 do rur PE d90 z zabezpieczeniem przed przesunieciem,

- zawor kulowy kotnierzowy dn80,

- zwezke dwukotnierzowg dn80/65,

- fgcznik kompensacyjny dn65,

- wodomierz kotnierzowy ultradzwiekowy dn65 Kamstrup (cisnienie nominalne PN16) o ciggtym
strumieniu objetosci Qz=40m3/h,

- zwezke dwukotnierzowg dn80/65,

- zawor zwrotny antyskazeniowy dn80 typ EA z mozliwoscig odwodnienia,

- zawor kulowy kotnierzowy dn80,

- fgcznik rurowo-kotnierzowy dn80 do rur PE d90 z zabezpieczeniem przed przesunieciem.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspétosiowo (dopuszczalna
odchytka +/- 5mm) jako odcinki proste, ktérych dtugosé powinna byé nie mniejsza niz:
- przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr - $rednica przewodu),
- za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr - srednica przewodu).

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe powlekane 231x350mm, kominek wentylacyjny
dn110, rzgpie 30x30x30 cm z odprowadzeniem do studni kanalizacyjnej, odptyw dn110 wyposazony w
klape burzowg zwrotng. Wszystkie przejscia przez sciane studni muszg by¢ wodo i gazoszczelne.

2.5. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
2.5.1. Materiat przewodow

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur litych w rdzeniu PVC-U
SDR34 o srednicy 200mm, tgczonych kielichowo na gumowg uszczelke wargowg, klasa sztywnosci
min. SN8.

Rury stosowane do budowy kanalizacji muszg posiada¢ aktualny atest wytrzymatosciowy oraz
decyzje o stosowaniu ich w budownictwie.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy sie stosowac Scisle do wytycznych i zalecer podanych
w instrukcjach producenta. Nie nalezy wykonywac fgczenia rur przewodowych w obrebie rury ochronne;j.

2.5.2. Wilgczenie do sieci kanalizacyjnej

Przebudowywang instalacje kanalizacji sanitarnej dn200 w | etapie nalezy wigczy¢ do studni
S02 o rzednych 188,88/185,16 m n.p.m, zlokalizowanej na instalacji zewnetrznej. Kanalizacja ta
odprowadza $cieki technologiczne (Scieki szare).

2.5.3. Uzbrojenie

Etap | obejmuje wtgczenia do studni istniejgcych. Wigczenie do studni betonowych wykonac¢ w
oryginalnych tulejach przejsciowych.
2.5.4. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdét zasadniczych ziemnych nalezy wykona¢ w miejscach
skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne w celu rzeczywistego okreslenia

ich posadowienia i wykonania zabezpieczenia na czas prowadzonych robdt. Kable energetyczne
i teletechniczne nalezy podwiesi¢ na drewnianym katowniku.
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Zakfada sie wykonanie robét ziemnych mechanicznie koparkami z mozliwoscig sktadowania
urobku obok wykopu. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach z petnym
szalowaniem. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
recznie.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m. Dopuszcza sie wykonanie wykopdéw bez umocnieh ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu do gtebokosci 2,0 m jezeli grunt jest zwarty i pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

Rury nalezy uktada¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite na cate dtugosci i pozostawione
w takim potozeniu trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

Materiat do podsypki powinien spetniaé odpowiednie wymagania, tj. nie powinny wystepowac
w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawieraé
ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10
m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm, wysokos¢ obsypki powinna
wzrosng¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20
m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢
te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Zasypka moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jezeli maksymalna wielkos¢ czastek
nie przekracza 300mm.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z obowigzujgca
Polskg Normg PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych".

2.5.5. Rury ochronne

Przejscie rur przez $ciany zewnetrzne budynku oraz pod fundamentem nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych. Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowaé rury stalowe izolowane tasmami
z polietylenu odpowiadajacymi wymaganiom normy DIN 30670 oraz 30672. Rury ochronne stalowe nie
mogg posiadaé wewnatrz powitoki bitumicznej. Wszelkie roboty spawalnicze na rurze ochronnej
wykonac¢ przed osadzeniem rury przewodowej. Rure przewodowg w rurze ochronnej nalezy umiesci¢
osiowo przy pomocy pierscieni centrujgcych z tworzywa sztucznego. Konce rur ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ (uszczelni¢) piankg poliuretanowa, uszczelkami z tworzywa sztucznego lub manszetami
gumowymi.

2.5.6. Proéby szczelnoSci

Kanaty grawitacyjne nalezy podda¢ prébie szczelnosci na eksfiltracie wody z kanatu
dla odcinkéw pomiedzy studzienkami. Wyloty kanatow w studzienkach nalezy zaczopowac, studzienki
napetni¢ wodg, tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit okoto 10 cm ponizej dna ptyty
nastudzienne;.

Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wiecej niz kilka
cm w ciggu doby. W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkéw, nalezy zlokalizowaé nieszczelnosci,
usungc je i prébe przeprowadzi¢ ponownie.

Probe szczelnosci dla rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ analogicznie
do proby cisnienia dla instalacji wodociggowe;.

2.5.7. Odbiér kanatow

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w PN-EN-1610: 2015-10.
Odbiory zanikowe i kohcowe odbywaé sie muszg w obecnosci przedstawicieli Witasciciela sieci
i Inwestora.

2.5.8. llo$¢ i jakosc Sciekéw bytowo-gospodarczych i technologicznych

1) llosé sciekéw bytowych

Normatywny odptyw z urzgdzen sanitarnych przy napetnieniu 100% wg PN-EN 12056-2 — Etap I:
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Urzgdzenie: Odptyw DU [dm?3/s] llos¢ [szt.] 2DU [dm3/s]
Umywalka 0,50 14 7,0
Zlew 0,80 4 3,2
Ustep sptukiwany ze zbiornika 6l 2,00 13 26,0
Whpust podtogowy DN50 0,80 22 17,6
Pisuar z zaworem sptukujgcym 0,50 1 0,5
54,3

Natezenie przeptywu Sciekéw bytowo-gospodarczych:
Quyt. = K*(2 DU)% % = 0,7%(54,3)%° = 5,2 I/s = 18,6 m%h
2) llos¢ sciekéw technologicznych (Scieki z ptukania filtréw):

Maksymalny wydatek wod poptucznych odprowadzanych obecnie z istniejgcych filtrow do kanalizaciji
sanitarnej przez kanat rozprezny wéd poptucznych wynosi okoto 38 I/'s w czasie 10-ciu minut (dla
jednego filtra). Plukanie kazdego filtra odbywa sie raz na trzy dni. Na obiekcie znajdowac¢ sie bedzie 6
filtrow czyli codziennie bedg ptukany maksymalnie 2 filtry. Projekt zaktada wykonanie odzysku wdd
poptucznych - wody poptuczne trafig do zbiornikdw retencyjnych i bedg odzyskiwane powrotnie do
uktadéw basenowych w okoto 70%. llos¢ sciekéw technologicznych trafiajgcych do kanalizacji po
odzysku wyniesie:

Qity = 8,3 /s x 10 min x 2 filtry = 10 m3/h (max 10 m3/dobeg)

Dla przeptywu maksymalnego 8,3 dm3/s $rednica istniejgcego przytgcza dn200 jest wystarczajgca —
przy spadku 0,5%, predkos¢ przeptywu wyniesie 0,7 m/s, a wypetnienie kanatu 44%.

2.6. Instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej
2.6.1. Materiat przewodow

Kanalizacje deszczowg nalezy wykonaé z rur PVC-u o $rednicy 160mm, 200mm, 250mm,
taczonych kielichowo na gumowg uszczelke wargowa, klasa sztywnosci SN8.

2.6.2. Wigczenie do sieci kanalizacyjnej

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej kd600 biegnacej
w ulicy Rogatki poprzez wigczenie do studni kanalizacyjnej D01 o rzednych 189,64/184,48 m n.p.m. i
D02 o rzednych 189,80/184,52 m n.p.m. Wigczenie kanatéow PVC do studni nalezy wykona¢ w
oryginalnych tulejach przejsciowych. Wigczenie do sieci nalezy wykona¢ w | etapie.

2.6.3. Uzbrojenie

Kanalizacje deszczowg nalezy uzbroi¢ w studnie wykonane z kregdéw betonowych DN1200 z
betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6% (Etap I: D1, D2, D9) oraz w studnie niewtazowe z PP
DN425 (Etap I: D8, D11). Wigczenie do studni wykonac w oryginalnych tulejach przejsciowych z PVC.
Studnie betonowe nalezy przykry¢ wtazami zeliwnymi dn600 klasy D400, a studnie z PP wiazami
zeliwnymi klasy B125. Dla studni z PP nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce.

2.6.4. Odwodnienie dachu i nawierzchni utwardzonych

Etap | obejmuje przepiecie pieciu istniejgcych rur spustowych, przepiecie dwéch istniejgcych
wpustéw drogowych, wpiecie projektowanego odwodnienia liniowego o tgcznej dtugosci 44 mb oraz
dwoch projektowanych wpustéw drogowych.

Rury spustowe odprowadzajgce wody deszczowe z dachu nalezy potgczy¢ z rurg kanalizacyjng
poprzez uniwersalny wpust deszczowy (czyszczak). Czyszczaki muszg by¢ wyposazone w wyciggane
kosze zatrzymujgce nieczystosci. Wody deszczowe z rur spustowych nalezy odprowadzi¢ kanatem o
Srednicy 160 mm.
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Do odwodnienia parkingu nalezy zastosowaé zeliwny wpust deszczowy kotnierzowy o
wymiarach 340x480mm klasy D400 z zeliwa szarego z wktadkg amortyzacyjng i z zawiasami. Wpust
deszczowy ¢500mm nalezy wykona¢ z elementéw betonowych, tj. osadnika z otworem @ 200mm o
gtebokosci 0,5m, nadstawki, pierscienia dystansowego, ptyty odcigzajgcej i podstawy pod wpust. Wpust
nalezy wyposazy¢ w kosze na zanieczyszczenia z rgczkg do wyjmowania. Wode deszczowg z wpustow
drogowych nalezy odprowadzi¢ za pomocg rur PVC g200mm SN8 do kanalizacji deszczowe;.

Do odwodnienia spocznika nalezy zastosowa¢ wpust podworzowy z tworzywa DN100 z
osadnikiem, pionowy, B125, np. system 200 Kessel lub rownowazny.

Do odwodnienia stref wejsciowych i innych nawierzchni nalezy zastosowa¢ odwodnienie liniowe
tworzywowe o szerokosci 15cm, poliamidowy ruszt szczelinowy B125, np. Recyfix Standard 150 lub
rébwnowazne.

2.6.5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robé6t zasadniczych ziemnych nalezy wykona¢ w miejscach Przed
przystgpieniem do robét zasadniczych ziemnych nalezy wykonaé¢ w miejscach skrzyzowania z innym
uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne w celu rzeczywistego okreslenia ich posadowienia i
wykonania zabezpieczenia na czas prowadzonych robot. Kable energetyczne i teletechniczne nalezy
podwiesi¢ na drewnianym katowniku.

Zakfada sie wykonanie robét ziemnych mechanicznie koparkami z mozliwoscig sktadowania
urobku obok wykopu. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach z petnym
szalowaniem. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢
recznie.

Rury nalezy uktada¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite na cate dtugosci i pozostawione w
takim potozeniu trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

Materiat do podsypki (piasek kat I-Il), powinien spetnia¢ odpowiednie wymagania, tj. nie powinny
wystepowac w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze
zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie
wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 30 mm, wysokos¢
obsypki powinna wzrosngé¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20
m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniac
te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z obowigzujgca
Polskg Normg PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych".

2.6.6. Proby szczelnoSci

Kanaty grawitacyjne nalezy podda¢ prébie szczelnosci na eksfiltracie wody z kanatu
dla odcinkéw pomiedzy studzienkami. Wyloty kanatow w studzienkach nalezy zaczopowac, studzienki
napetni¢ wodag, tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok.10 cm ponizej dna ptyty
nastudzienne;.

Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wiecej niz kilka
cm w ciggu doby. W przypadku stwierdzenia wiekszych ubytkéw, nalezy zlokalizowa¢ nieszczelnosci,
usungc je i prébe przeprowadzi¢ ponownie.

2.6.7. Odbiér kanatow

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania zawarte w PN-EN-1610: 2015-10.
Odbiory zanikowe i kohcowe odbywaé sie muszg w obecnosci przedstawicieli Witasciciela sieci
i Inwestora.

2.6.8. Obliczenia ilosci wod deszczowych
Dane:

F1 — istniejgca powierzchnia dachu (etap 1); F1 = 0,128 [ha]
F3 — istniejgca powierzchnia parkingu (etap 1); Fz = 0,072 [ha]
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F4 — projektowana powierzchnia parkingu (etap I); Fz = 0,057 [ha]
W1 — wspotczynnik sptywu dla dachéw; w1 = 0,95
Y2 — wspotczynnik sptywu dla kostki betonowej; w2 = 0,80
gmax = 140,8 dmd¥/(s x ha) — maksymalne jednostkowe natezenie deszczu dla 50-proc.
prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu (C=2 - opad raz na dwa lata) i czasu trwania deszczu t = 15
min., wg wzorow Bogdanowicza i Stachy.
Etap I
Qm1 =(0,95x0,128) + (0,8 x 0,129) x 140,8 = 31,6 [dm®/s]

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ dwoma kanatami deszczowymi o $rednicy dn250 (wydajnosé
maksymalna kanatu dn250 przy spadku 0,4% i catkowitym napetnieniu wynosi okoto 40 I/s).

2.7. Przytacza cieptownicze
2.7.1.  Przewody rurowe

Do wykonania przytacza nalezy zastosowaé rury i ksztattki preizolowane 2z rurami
przewodowymi stalowymi bez szwu ze stali P235GH z izolacjg PLUS, rurg ostonowg PE o s$rednicy
dn100/250, np. firmy ZPU Miedzyrzecz lub rownowazne.

Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), réwnomiernie wypetniajgca przestrzen
miedzy rurami na catej dlugosci, wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253.

Rura ostonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 o wysokiej gestosci
polietylenu (PEHD).

Przed zamoéwieniem rur i ksztattek nalezy ustali¢ z dostawcg ciepta czy system nalezy
wyposazy¢ w instalacje alarmowg wbudowang w warstwe izolacji cieplnej. System ten sygnalizuje
zawilgocenie izolacji w dowolnym miejscu cieptociggu.

2.7.2. Wilgczenie przytgcza

Wigczenie projektowanego odcinka przytgcza do istniejacego przytgcza nalezy wykona¢ w
miejscu odciecia poprzez dospawanie rur preizolowanych. Zakfada sie, ze istniejgce przytacze ma
srednice dn100/250 (izolacja PLUS). Przed rozpoczeciem robét nalezy ustali¢ rzeczywistg srednice. W
przypadku gdy istniejgce bedzie miato srednice dn125/250 (izolacja standard) nalezy zamontowac
redukcje preizolowang dn125/100.

Rury preizolowane wprowadzi¢ do budynku i zakohczy¢ rekawem termokurczliwym. Przej$cie
przez Sciane nalezy wykonaé z zastosowaniem pierécienia gumowego.

Wopiecie nalezy wykonaé poza sezonem grzewczym, z minimalizacjg negatywnych skutkéw dla
pozostatych uzytkownikdw (maksymalny czas wstrzymania dostaw ciepta — 8 godzin).

2.7.3. Informacje ogoéine

Montaz rur wykonywaé przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Roboty spawalnicze przy
taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast
izolacje i hermetyzacje potgczen w nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opadow atmosferycznych hermetyzacje potgczen nalezy
wykonywaé pod ostong, np. z namiotu foliowego. Montaz ztgczy musi wykonaé ekipa przeszkolonych
w tym systemie pracownikow.

2.7.4. Roboty ziemne

Rury preizolowane uktada¢ w wykopach wasko-przestrzennych o nachyleniu skarp 1:0,6.

Otwarte wykopy powinny byé zabezpieczone przed dostepem os6b postronnych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zabezpieczone przed obsuwaniem sie ziemi. W miejscach
wykonywania potgczen elementéw preizolowanych wykopy nalezy poszerzyc¢ i pogtebic.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy zabezpieczy¢ przewody i kable w obrebie
wykopu. W poblizu drzew prace ziemne wykonywac recznie, aby nie naruszy¢ systemu korzeniowego.
Kolidujgce krzewy na czas budowy przesadzic.

12| strona



Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni ,Stowianka” w Jaworze

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacjg robot itp.,
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w tomie | WTWiO. Dno wykopow wyréwnac
i wykona¢ podsypke z ubitego i zageszczonego piasku grubosci min. 10 cm. Zachowac odlegto$¢ rur
od siebie 15 cm pomiedzy ptaszczami ostonowymi.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykonaé¢ obsypke w dwoch warstwach. Obsypke miejsc taczenia
rur nalezy wykonaé po odbiorze mufowania, instalacji alarmowej i prébie cisnieniowej Pierwsza warstwe
uktadamy do poziomu osi rurociggow, zasypujac przestrzenie miedzy rurociggami, a nastepnie miedzy
rurociggiem, a wykopem. Warstwe te zageszczamy ubijakiem. Drugg warstwe uktadamy i zageszczamy
podobnie jak pierwszg do poziomu min. 10 cm powyzej krawedzi rurociggu. Stopien zageszczenia pod
drogami powinien wynosi¢ ID = 1,0, a w terenie zielonym ID = 0,96.

Po wykonaniu obsypki pozostalg czesé wykopu zasypaé gruntem, uprzednio wybranym z
wykopu (po usunieciu kamieni, korzeni, bryt gliny lub itu i innych zanieczyszczen), warstwami grubo$ci
do 30 cm, zageszczajgc mechaniczng zageszczarka.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej wykona¢ uruchomienie przytgcza.

2.7.5. Montaz rurociggéw

Caly rurocigg nalezy wykona¢ z rur preizolowanych z izolacjag ,PLUS” produkciji
ZPU Miedzyrzecz lub rwnowazny w oparciu o niniejszy projekt i wytyczne montazu opracowane przez
firme. Dostarczone do montazu cieptociggéw, preizolowane rury, ksztattki, armatura i inne elementy —
powinny by¢ przed montazem sprawdzone i odebrane przez nadzér techniczny.

2.7.6. Proces spawania

Roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami ogélnymi podanymi w tomie Il WTWIO oraz instrukcjg: ,Technologia spawania rur
stalowych” — system ZPU Miedzyrzecz Sp. z 0.0.”.

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych potaczen w czasie budowy
cieptociggu (spawanie na budowie). R6zne elementy rurociggu (rury proste oraz ksztattki) powinny byc¢
spawane doczotowo.

Przed przystgpieniem do spawania konce stalowej rury przewodowej powinny by¢ oczyszczone
z powtoki antykorozyjnej, przy uzyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikow oraz starannie
oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperaturze 175°C - wydzielajg sie szkodliwe pary
izocyjanianéw).

Wszystkie potgczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ przez spawanie tukowe.
Spawanie wykonywac elektrycznie. Konce rur, ktére majg byé spawane, powinny by¢ przygotowane
zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powtok oraz materiatu
izolacyjnego oraz powinny by¢ ustawione wspétosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomoca
centrownikow. Materiaty do spawania: elektrycznego: elektrody typ ER 3.46 @2,5mm i 3,25mm lub OK
48 @2,5mm firmy ESAB.

2.7.7. Badanie spawow

Wszystkie doczotowe pofgczenia spawane na rurociggach cieptowniczych preizolowanych
nalezy poddac¢ badaniom zgodnie z ,Instrukcjg kontroli jakosci potgczen spawanych rur stalowych”
wydang przez Zakfad Produkcyjno-Ustugowy Miedzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z 0.0.

Wszystkie ztgcza spawane podda¢ badaniom nieniszczacym na zgodnos$¢ z wymaganiami
normy PN-EN 489: 2004: wymagany poziom jakos$ci niezgodnosci spawalniczych — ,B” wg PN-EN ISO
5817: 2005.

Spoiny powinny by¢ kontrolowane na catej dlugosci obwodu, przy zastosowaniu nastepujgcych
metod nieniszczgcych:

- préba szczelnosci wg EN 13941,

- badania wizualne wg PN-EN 970: 1999 — zakres badanych spoin — 100%,

- badania ultradzwiekowe wg PN-EN 1715: 2002 — zakres badanych spoin — 25%,

lub badania radiograficzne wg PN-EN 1435: 2001 — zakres badanych spoin — 25%.
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2.7.8. Mufowanie

Po wykonaniu préby cisnieniowej w miejscach tgczenia rur stosowac ztgcza termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie typ NTX.

Przed mufowaniem potgczenia spawane oraz koncéwki ptaszcza rury preizolowanej oczyscic¢
drobnym papierem $ciernym klasy B kat. 3, nastepnie odttuscic¢ rozpuszczalnikiem acetonowym.

Na mufach wykonaé prébe cisnieniowg powietrzem na 0,2 MPa. Po stwierdzeniu szczelnosci
mufy zala¢ masg izolacyjng piankowg w ilosci pianki podanej w instrukcji montazu ztgcza.

2.7.9. Proba cisnieniowa

Prébe cisnieniowg rurociggéw wykona¢ na cisnienie P = 2,4 MPa wodg zimng, przy udziale
przedstawicieli Inwestora.

Czas trwania préby co najmniej 20 minut. Jezeli w tym czasie nie nastgpit spadek cisnienia
w rurociggach probe uwaza sie za pozytywna.

3. UWAGI

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy uzyskaé
zgode wiascicieli dziatek, przez ktére przebiega projektowane uzbrojenie, na prace naich terenie.

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy powiadomi¢
zainteresowane instytucje, ktérych istniejace uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych
robot.

Przed przystgpieniem do uktadania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ sSrednice istniejgcych
przewodow oraz rzedne posadowienia. W przypadku niezgodnosci nalezy skontaktowaé sie z
projektantem w celu dokonania korekty profili projektowanych przewodow.

Roboty ziemne prowadzi¢ w rejonie skrzyzowan i zblizeh z istniejgcym uzbrojeniem ze
szczegllng ostroznoscig, a odkryte przewody zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposob
zabezpieczenia ewentualnych kolizji wedtug projektu wykonawcy.

Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania instalacji zgodnie z projektem zgtosi¢ przed
rozpoczeciem robo6t do projektanta.

Przejscia rurociggow wody i kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane wykonaé
z zastosowaniem rozwigzan zapewniajgcych wodo i gazoszczelnosé.

Nalezy uwzgledni¢ odtworzenie do stanu poprzedniego konstrukcji i nawierzchni drogi po
robotach ziemnych i montazowych.

Wpiecie do istniejacych sieci nalezy wykonywaé przy obecnosci przedstawiciela
zarzadzajacego siecia.

Wykonane przytacza nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ w celu odbioru robét zanikowych
przez przedstawiciela zarzadzajacego siecig oraz do inwentaryzacji geodezyjnej.

Odbiory robét zanikowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” przy udziale przedstawiciela zarzadzajgcego
siecia.

Wykonane instalacje i przytacza zgtosi¢ do odbioru czesciowego i koricowego.

Do odbioru koncowego przytaczy nalezy przygotowaé nastepujace dokumenty:

- oryginat pozwolenia na budowe lub zaswiadczenie o zgtoszeniu,

- warunki techniczne wydane przez ZWiK w Jaworze i Gmine Jawor,

- kompletny projekt techniczny uzgodniony przez ZWiK w Jaworze i Gmine Jawor,

- protokoty prac zanikowych,

- protokét z wykonania proby szczelno$ci i cisnieniowej,

- pozytywne wyniki badania laboratoryjnego wody,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w wersji papierowej ( wraz z potwierdzonymi przez
geodete dtugosciami odcinkéw) i elektronicznej (format Shape lub GML),

- o$wiadczenie kierownika budowy, Ze wszystkie prace wykonane zostaty zgodnie
z zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i normami.
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Zastosowane materiaty i urzadzenia winny spetniaé wymogi okreslone art. 10 Prawa

Budowlanego (Dz.U. 2023, poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami

BHP oraz zaleca sie prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami
prawnymi:

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

PN-C-89224:2018-03 - Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych --
Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki
techniczne wykonania i odbioru,

PN-EN 1610: 2015-10 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych"

PN-EN 681-1: 2002 - Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czesé 1: Guma,

PN-EN 124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdélne zasady projektowania,
wiasciwosci uzytkowe i metody badan,

PN-EN 1401-1: 2009 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych - Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” - PKTSGGIK.
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