Antoni Kluczko PROJEKT, ul. Krélicza 8, 15-534 Bialystok,
tel. 605 132 950, e-mail: antoni.kluczko@o2.pl
NIP 542-210-25-82, REGON 200802207

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA -MODERNIZACJA ZBIORNIKA MALEJ
RETENCJ W NADLESNICTWIE DOJLIDY
LESNICTWIE ANTONIUK

(kat. obiektu XXIV)

Lokalizacja: dziatka o nr geod. 27/4 w obrebie Dzikie
gmina Choroszcz

powiat biatostocki

Inwestor: Nadlesnictwo Dojlidy z siedziba w Biatymstoku
ul. Aleja 1000-lecia Panstwa Polskiego 75
15-111 Bialystok

e-mail: bialystok@bialystok.lasy.gov.pl

Projektant: Antoni Kluczko

Spis zawartosci:
1. Projekt zagospodarowania.
- cze$¢ opisowa.
- cze$¢ graficzna.
2. Projekt budowlany.
- opis techniczny.
- czg$¢ graficzna.
3. Zataczniki formalno-prawne.
4. Informacje do planu BIOZ.

Zataczniki formalno-prawne w oryginale -oddzielna teczka

EGZ. 4

Biatystok, 15.12.2020r.

Fundusze R j

e, zeczpospolita
Europejskie - :P‘ulskell:l ?
infrastrukiyea | Srodowisks

TP Lasy Panstwowe

Unia Europejska
Funduis Spdieeds


mailto:antoni.kluczko@o2.pl

SPIS TRESCI

1. Projekt zagospodarowania.

A. Cze$¢ opisowa.

1.1 Wiadomosci wstgpne, przedmiot i zakres inwestycji. —str. 4

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany. —str. 4

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. —str. 5

1.4 Formy ochrony terenu. —str. 5

1.5 Dojazd do obiektu i uktad komunikacyjny. —str. 5

1.6 Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikdéw —str. 6

1.7 Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gornicze;j. —str. 6

1.8 Sprawdzenie zgodnosci projektowanej inwestycji z uzyskanymi decyzjami. —str. 6

1.9 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu. —str. 6

B. Czes$¢ graficzna.

1. Mapa pogladowa lokalizacji zbiornika wodnego w skali 1: 10000 i 1:5000 —str. 7

2. Mapa zasadnicza — w egz. nr 1

3. Projekt zagospodarowania terenu —str. 9

2. Projekt architektoniczno — budowlany.

A. Opis techniczny.

2.1 Przeznaczenie. —str.10
2.2 Stan prawny terenu zajetego pod inwestycje. —str.10
2.3 Wykorzystane materialy i opracowania. —str.10
2.4 Podstawowe dane wynikowe obliczen hydrologicznych. —str.10
2.5 Rozwigzania projektowe. —str.10
2.6 Warunki geotechniczne i posadowienie budowli. —str.12
2.7. Wykop budowlany i odprowadzenie wod budowlanych. —str.12
2.8 Technologia wykonania robot i uwagi dla wykonawcy. —str.12
2.9 Wskazdéwki dotyczace wykonania i odbioru robot. —str.13
B. Czes¢ graficzna.

3. Rzut poziomy zbiornika wodnego —str.14
4. Przekroje poprzeczne i przekr6j podtuzny zbiornika wodnego —str.15
3. Kserokopie decyzji i uzgodnien.

1.

Pismo znak; G-V.6220.1.2020 z dnia 21.01.2020r. Burmistrza Choroszczy w sprawie
wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. —str.16

. Kopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz

— uchwata nr XXVI1/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001r.

(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 20.02.2002r., nr.4, poz. 70), —str.17
. Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie budowli, znak: BI.ZUZ.2.4210.71.2020.BW

z dnia 27.04.2020r. —str.38
. Wypis z rejestru gruntow. — str.42
. Informacje do planu BIOZ. — str.43

. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie przynalezno$ci do Podlaskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w Biatymstoku. —str.47



OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Antoni Kluczko — uprawnienia do projektowania bez ograniczen
BL/117/92 w specjalnoséci wodno-melioracyjnej o$wiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie
z dnia 15.12.2020r.) pod nazwg ,,Rozbudowa — modernizacja zbiornika malej retencji — zbiornik
Dzikie” (kat. obiektu XXIV) zlokalizowanego na dzialce o nr geod. 27/4 w obregbie Dzikie, gmina
Choroszcz, powiat biatostocki w ramach projektu — ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le$nictwa
do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
opracowany na rzecz inwestora:

Nadlesnictwo Dojlidy z siedzibg w Biatymstoku

ul. Aleja 1000-lecia Panstwa Polskiego 75
15-111 Bialystok
tel.: 85 743 68 75, e-mail: bialystok@bialystok.lasy.gov.pl

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Niniejszy projekt budowlany ma prosta konstrukcje i zgodnie z art. 20 ust.3, pkt 2 prawa
budowlanego nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi.

dn. 15.12.2020r. Projektant



1. Projekt zagospodarowania.
A. Cze$¢ opisowa.
1.1 Wiadomosci wstepne, przedmiot i zakres inwestycji.

Projekt budowlany pn: ,,Rozbudowa — modernizacja zbiornika matej retencji w Nadles$nictwie
Dojlidy — zbiornik Dzikie” (kat. obiektu XXIV) zostat wykonany w ramach projektu ,,Kompleksowy
projekt adaptacji laséw 1 le$nictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach nizinnych”. Zbiornik zlokalizowany jest na dzialce o nr geod. 27/4 w obrgbie
Dzikie, gmina Choroszcz, powiat biatostocki na terenie Lasow Panstwowych Nadle$nictwa Dojlidy.
Zostal opracowany na zlecenie Nadlesnictwa Dojlidy. Projektowana inwestycja jest zgodna
z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz — uchwata nr
XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
z dnia 20.02.2002r., nr.4, poz. 70), jak réwniez decyzjg pozwolenie wodnoprawne na rozbudowg
budowli.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i przewidywane w nim zmiany.

Istniejacy zbiornik wodny zlokalizowany jest na dzialce o nr geod. 27/4 w obrebie Dzikie
w $rodlesnym obnizeniu terenowym w obszarze lasow gospodarczych. Teren ten znajduje si¢ poza
obszarami chronionymi-obszarami Natura 2000, jak i poza innymi obszarami chronionymi. Zbiornik
zasilany jest wodami gruntowymi. W ukladzie hydrograficznym jest zlokalizowany w zlewni rzeki
Narwi. Zbiornik jest zamulony, a gleboko$¢ wody wynosi obecnie od 20 do 40 cm, z tym ze warstwa
namutéw wynosi $rednio od 40 do 60 cm. Istniejacy zbiornik jest zbiornikiem naturalnym. Inwestycja
polega¢ bedzie na jego rozbudowie tj. zwigkszeniu jego glebokosci i pojemnosci. Inwestycja nie
ingeruje w uprawy lesne wokot zbiornika. Urobek z wykopu podczas rozbudowy zbiornika zostanie
wykorzystany do naprawy drog lesnych oraz wykorzystany w szkotce lesnej. Tereny wokot
projektowanego zbiornika w wyniku realizacji projektu nie zostang zmienione, nie zmieni si¢ Sposob
zagospodarowania dziatki. Zbiornik nie zmieni swoich funkcji, stuzy i bedzie stuzyt prowadzeniu
szerokorozumianej gospodarki lesnej.

Odlegtos¢ zbiornika do najblizszych zabudowan - budynkow wsi Nowosiotki wynosi 100 m.
Wszelkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji nie beda wymagaty usuwania drzew i krzewdéw. Na
terenie nadle$nictwa wycinki drzew wykonywane sa w ramach racjonalnej gospodarki les$nej
1 wycinki planowej zgodnie z planem urzadzenia lasu. W obrebie projektowanej rozbudowy zbiornika
brak jest sieci podziemnej i nadziemnej uzbrojenia terenu.

Zbiornik wodny po wykonaniu rozbudowy bedzie miat powierzchni¢ 0.45 ha i nie
kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko,
zgodnie z § 3, ust 1 pkt.88 e — (realizacja zbiornikow wodnych i stawdéw o powierzchni nie mniejszej
niz 0.5 ha) i ust. 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na §rodowisko (Dz.U.2019, poz.1839-tekst jednolity).
Z uwagi na lokalizacj¢ zbiornika na terenie leSnym wystapiono z wnioskiem o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia. Burmistrz Choroszczy w pismie
znak; G-V.6220.1.2020 z dnia 21.01.2020r. stwierdzil, ze przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do
przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko lub mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.



1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany do rozbudowy zbiornik wodny jest usytuowany w obnizeniu terenowym.
Zasilany jest wodami gruntowymi, oraz wodami gruntowymi zrodliskowymi. Poziom wody
w zbiorniku jest rowny poziomowi wody gruntowej terenu wokot zbiornika.

Rozbudowa polegata bedzie na poglebieniu zbiornika poprzez usunig¢ciu namuiéw, oraz
odbudowie zniszczonych skarp zbiornika. W wyniku odbudowy zniszczonych skarp powierzchnia
zbiornika begdzie miata powierzchnie 0.45 ha. Inwestycja nie ingeruje w tereny znajdujace si¢ poza pas
2 m wokot zbiornika gdzie znajduja si¢ uprawy lesne.

W wyniku tej inwestycji zostang uzyskane efekty:

- nastapi poprawa kondycji ekologicznej srodowiska okolic terenu planowanej inwestycji,

- budowla wkomponuje si¢ w otaczajacy krajobraz, stworza miejsce bytowania dla ptakéw
wodnych i zwigzanych z woda, gadow i plazéw oraz beda pehity funkcje poidet dla zwierzat,

- umozliwi czg§ciowo utrzymanie terenu - w obszarze oddziatywania budowli w optymalnym
uwilgotnieniu, co czgSciowo wyeliminuje istniejgce i potencjalne zagrozenia dla zachowania
wlasciwego stanu ochrony gatunkow siedlisk,

Chociaz oddziatywanie planowanej inwestycji nie wykroczy poza tereny dziatki na ktorej
bedzie realizowana, to znaczenie zwigzane z funkcjonowaniem budowli w odniesieniu do fauny
i flory wykroczy poza ta granicg. Bedzie to oddziatywanie posrednie i wielce pozadane dla fauny
i flory lesnej poza czysto technicznym oddziatywaniem inwestycji.

Inwestycja z uwagi na lokalizacj¢ na terenach le$nych bedzie prowadzona pod nadzorem
osoby posiadajacej wiedzg i doswiadczenie z zakresu ochrony §rodowiska, posiadajacg umiejetnosci
rozpoznawania gatunkéw, roslin i zwierzat o szerokim zakresie, majaca doswiadczenie w pracy
w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji pod katem przyrodniczym, a w przypadku
naruszenia zakazoéw okreslonych w ustawie o ochrony przyrody, wstrzymanie prac i wystapienie
o stosowne decyzje lub zezwolenia. W ramach inwestycji nie bedzie prowadzona wycinka drzew.
Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia nie beda wymagaty usuwania drzew i krzewow.
Na terenie lasow nadle$nictwa wycinki drzew wykonywane s3 w ramach racjonalnej gospodarki
lesnej i wycinki planowej zgodnie z planem urzadzenia lasu. Przygotowanie terenu inwestycji zostanie
wykonane zgodnie z tym planem.

Rozbudowa nie zmieni sposobu zagospodarowania dziatki, natomiast zbiornik wodny nie
zmieni swoich funkcji, stuzy i bedzie stuzyt prowadzeniu szerokorozumianej gospodarki lesne;j.

1.4 Formy ochrony terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem Natura 2000. Na terenie inwestycji
nie wystepuja uzytki ekologiczne, pomniki przyrody, rezerwaty jak i zespoly przyrodniczo-
krajoznawcze.

W miejscu planowanej inwestycji 1 w bezposrednim sasiedztwie, nie wystepuja elementy
srodowiska kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne lub
archeologiczne. Teren nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskiej, jednak na podstawie art.
33 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami nalezy w przypadku odkrycia przedmiotu, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem wstrzymac prowadzone prace, zabezpieczy¢
przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku.

1.5 Dojazd do obiektow i uklad komunikacyjny.
Dojazd do zbiornika wodnego z drogi gminnej o nr dziatki 27/3 o nawierzchni zwirowej
drogami le§nymi o nawierzchni gruntowe;.



1.6 Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska. Eksploatacja nie emituje
hatasu, nie wytwarza odpadow, nie wpltywa réwniez na zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana zgodnie
z projektem nie obnizy waloréw estetycznych 1 krajobrazowych. Wystepowanie hatasu
1 wibracji przy realizacji projektu (praca spycharki i transport) beda krotkotrwate i bezpieczne a ich
zasieg lokalny.

1.7 Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gérniczej.

Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddzialywania nie jest prowadzona eksploatacja
gornicza.

1.8 Sprawdzenie zgodnoSci projektowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.

Projektowana inwestycja jest zgodna z:

1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znak; ROS.6220.1.01.2020 z dnia 30.09.2020r.

2. Migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz — uchwata nr
XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
z dnia 20.02.2002r., nr.4, poz. 70),.

3. Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie budowli, znak: BI.ZUZ.2.4210.71.2020.BW
z dnia 27.04.2020r.

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego —
uchwata Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach
administracyjnych obejmujacych wyodrebnione obszary funkcjonalne. Obejmuje on dziatke nr ew.
27/4 w obrgbie Dzikie bedacej wiasnoscia Skarby Panstwa w zarzadzie Nadle$nictwa Dojlidy.
W planie w/w dziatka przeznaczona jest do uzytkowania zgodnie z projektem urzadzenia lasu (strona
312, pkt 2.7. planu i mapa zagospodarowania przestrzennego).

Zbiornik jest zlokalizowany poza obszarami form ochrony przyrody wyszczegolnionymi
w art. 6, ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2020, poz. 55), dlatego nie dokonano zgloszenia
prowadzenia dziatan na podstawie art. 118 w/w ustawy.

1.9 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Na podstawie:

ustawy z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.471) z pdzn. zm.,

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U.2020, poz. 310 z p6zn. zmianami).

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2009 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, (tekst jednolity-Dz. U. 2019, poz1839 z p6zn.zm.)

- ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2008,

nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.)

- ustawy z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. - Dz. U. 2020, poz. 1219
Z p6zn. zmianami).

- ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz.55 ze zm.-t. jedn.) i innych
ustaw okre$lono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na czgsci dziatki
bedacej w dyspozycji inwestora. Realizacja obiektu nie prowadzi do ograniczenia praw podmiotow
trzecich: zarbwno praw pozwalajacych na okreslone zagospodarowanie nieruchomosci sasiednich jak
i praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne zagrozenia i ucigzliwo$ci nie beda wystepowaty,
a eksploatacja nie begdzie powodowata wprowadzania do srodowiska jakichkolwiek substancji oraz
energii. Inwestycja nie bedzie emitowa¢ spalin, $ciekow, odpadoéw, hatasu, wibracji, fetoru
i promieniowania.



2. Projekt architektoniczno-budowlany.
A. Cze$¢ opisowa.
2.1. Przeznaczenie.

Rozbudowa zbiornika wodnego w Nadlesnictwie Dojlidy — Lesnictwie Antoniuk na dziatce
0 nr ew. 27/4 w obrgbie Dzikie jest projektowana w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”. Inwestycja bedzie zrealizowana dla prowadzenia szeroko rozumianej gospodarki lesnej,
bedzie stuzy¢é rowniez ochronie przyrody, jak rowniez jako wodopdj zwierzynie lesnej. Celem
realizacji inwestycji jest zwigkszenie pro przyrodniczej retencji stalej dla wzbogacenia ekosystemu
lesnego, oraz optymalnych warunkoéw dla rozwoju flory i fauny w obrebie zbiornika.

2.2 Stan prawny terenu zajetego pod inwestycje.

Dziatka o nr geod. o nr geod. 27/4 w obrgbie Dzikie, gmina Choroszcz, powiat biatostocki
na ktorej jest zlokalizowana inwestycja jest wiasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe Nadle$nictwa Dojlidy z siedzibg w Bialymstoku - inwestora.
Obszar oddzialywania nie wykracza poza tereny bedace w zarzadzie Nadle$nictwa Dojlidy.

2.3. Wykorzystane materialy i opracowania.

- mapy topograficzne i ewidencyjne bedace w zasobach Starosty Biatostockiego

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

- operat wodnoprawny na budowe budowli

- ewidencja urzadzen melioracji wodnych szczegotowych i zmeliorowanych obszaré6w — zasoby
RZGW w Biatymstoku

2.4. Bilans wodny zbiornika

Straty z tytutu parowania z otwartego lustra wody zbiornika sg pokrywane poprzez doptyw
wod gruntowych. Straty te stanowig sktadnik bilansu wodnego. Nie mozna ich traktowac jako
potrzeby wodne w rozumieniu uslug wodnych stanowiacych pobdér wod podlegajacych optacie.
Parowanie wystepuje nie tylko ze swobodnej powierzchni wody ale rowniez z powierzchni lodu,
$niegu, gruntu i poprzez transpiracjg. Wielko$¢ parowania bytaby jedynie znikomej warto$ci mniejsza
przy braku lustra wody zbiornika.

- potrzeby wodne do napelnienia zbiornika.

Zbiornik wodny jest niespuszczalny i w zwigzku z tym potrzeby nie wystapia.

Nie zaktada si¢ oprozniania zbiornika. Istniejgcy zbiornik wodny jest zbiornikiem
naturalnym w ktoérym straty z tytulu parowania pokrywane beda poprzez doptyw wod gruntowych bez
strat dla srodowiska. Poziom wody w zbiorniku bedzie rowny poziomowi wodd gruntowych terenu
wokot zbiornika i bedzie ulegat wahaniom jak poziom wod gruntowych.

2.5. Rozwigzania projektowe.

Inwestycja polegac bedzie na jego rozbudowie tj. zwigkszeniu jego glebokosci i pojemnosci,
odbudowie skarp poprzez profilowanie i uzupetieniu ubytkéw urobkiem z wykopu. Skarpom nalezy
nada¢ spadek zmienny, minimum 1:2.5, zasypujac ubytki i odkryte obecnie korzenie drzew.

Przed rozpoczeciem wykopu nalezy w dnie zbiornika wykona¢ obnizenie dna ,,gleboczke” ponizej
rzednej projektowanej tj. 131.40 m n.p.m. ktora pozostanie po wykonaniu rozbudowy. Napetienie

w miejscu ,,gleboczki” wyniesie minimum 0.8m, co umozliwi splynigcie w to miejsce i przetrwanie
organizmow wodnych.



W ramach robot przygotowawczych nalezy usungé wiatrotomy z czaszy zbiornika oraz
skarp oraz usung¢ z nad skarp suche zwisajgce gatgzie. Urobek ziemny stanowigcy grunt mineralny
bedzie rozplantowany pasem szerokosci okoto 3.50 do 4.0m w ilosci do 200 kg/m*> w pasie drog
lesnych wskazanych przez inwestora oraz uzyty do uzyznien terenu upraw le$nych. Poza obszarem
robot znajduja si¢ uprawy lesne i projekt nie ingeruje w te obszary. Istniejaca konfiguracja terenu
wokot zbiornika po rozbudowie zostanie zachowana. Rzgdne terenu i dna zbiornika po wykonaniu
robot zamieszczono w projekcie zagospodarowania dzialki oraz na przekrojach poprzecznych.
W obrebie inwestycji brak jest sieci podziemnej i nadziemnej uzbrojenia terenu. Teren jest wolny od

przeszkdd terenowych do realizacji inwestycji.

Wielko$ci charakteryzujace zbiornik wodny i projektowane prace

Lp. | Wyszczegolnienie Jednostka llosé jednostek
1 | Powierzchnia zarysu skarp zbiornika przed rozbudowa m? 4800 (0.48ha)
2 | Powierzchnia zbiornika wodnego po rozbudowie m? 4 500 (0.45ha)
3 | Powierzchnia dna po rozbudowie m? 2700 (0.27ha)
4 | Powierzchnia skarp po rozbudowie m? 1 800 (0.18ha)
5 | Normalny poziom wody w zbiorniku m n.p.m. 133.00
6 | Minimalna rzgdna lustra wody (letni okres suszy) mn.p.m. 132.28
7 | Maksymalna rzgdna lustra wody (letni okres suszy) mn.p.m. 133.30
7 | Dhugos¢ linii brzegowej po rozbudowie m 270
8 | Glgbokos¢ zbiornika — wody przed rozbudowa m 0.08 do 0.43
9 | Pojemnos¢ zbiornika wodnego przed rozbudowsg

przy rzednej Lw.132.28m n.p.m. (minimalnym) m® 600
Pojemnos¢ zbiornika wodnego przed rozbudowa
10 | przy rzednej Lw.133.00m n.p.m. (normalnym) m’ 3100
11 | Srednia warstwa wykopu w dnie m 0.65
12 | Kubatura wykopu m? 2050
Pojemnos¢ zbiornika wodnego po rozbudowie X
13 | przy rzednej Lw.132.28m n.p.m. (minimalnym) m 2600
Pojemnos¢ zbiornika wodnego po rozbudowie ,
14 | przy rzednej Lw.133.00m n.p.m. (normalnym) m 5 150
Maksymalna pojemnos¢ zbiornika wodnego po ,
15 | rozbudowie przy rzednej Lw.133.30m n.p.m. m 6 350
16 | Przyrost retencji wodnej stalej m? 2 000
17 Retencji wodna powodziowa stata (zawarta mi¢dzy
normalnym a maksymalnym poziomem wody) m® 1 050
W obrebie punktéw stanowigcy
zewngtrzny obrys:
L . pkt A: X-5892539.70, Y-8434150.00
18 | Lokalizacja zbiornika wodnego po rozbudowie pkt B: X-5892583.60, Y-8434165.10
pkt C: X-5892573.70, Y-8434241.00
pkt D: X-5892527.90, Y-8434273.40




1. Rozbudowa czaszy zbiornika wodnego.

Zbiornik wodny zasilany jest wodami gruntowymi i zrodliskowymi po spltywie ze zlewni.
Rozbudowa polegajaca na pogtebieniu i odbudowie skarp begda wykonane po obnizeniu poziomu
wody w zbiorniku. Rozbudowa zbiornika nie spowoduje przeksztatlcenia morfologii terenu i nie
spowoduje zaklocen zasilania w wode terenu oraz nie zmieni istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych.

Kubatura wykopu
glebokos$¢ wykopu | Powierzchnia wykopu Kubatura wykopu
(m) (m’) (m?)
1 2 3 4

wykop z powierzchni

dna 0.65 2700 1755
wykop z powierzchni

skarp 2.50 260 300

razem 2050m?

2.6. Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano badania geologiczna. W dnie zbiornika
wykonano otwory geologiczne. W trakcie wiercen proby gruntu poddano badaniom na podstawie
ktorych okreslono rodzaj gruntu, stan i wilgotnos¢.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
- grunty powierzchniowe zalegajace na dnie, ktore stanowi luzny uwodniony namut o migzszosci 0.40
—0.50m

- ponizej gltebokosci 0.40 m grunty mineralne zwigzle — gliny 1 ity.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.R.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste.

2.7. Wykop budowlany i odprowadzenie wod budowlanych.
Roboty nalezy wykona¢ przy obnizonym poziomie wody w zbiorniku. Na okres budowy
przewiduje si¢ odwodnienie wykopu metodami powierzchniowymi.

2.8. Technologia wykonania robdt i uwagi dla wykonawcy.

Projektowane roboty to roboty wylacznie ziemne. Przed przystapieniem do wykonania robot
wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanego obiektu, a po ich
wykonaniu geodezyjna inwentaryzacje.

Przyjeta przez projektanta technologia wykonania robot zostata dostosowana do warunkéw
terenowych i jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca przed przystgpieniem
do robdt powinien zapoznac¢ si¢ z tre$cig uzgodnien i stosowac si¢ do zamieszczonych tam uwag,
zalecen i nakazow. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
projektem budowlanym, specyfikacja techniczng, obowigzujagcymi normami, wszystkimi decyzjami
1 postanowieniami dotyczgcymi projektu.

Teren wykopu pod rozbudowe zbiornika ma uktad warstwowy na ktory sktada si¢ warstwa
namutow 1 warstwa gruntu zwigztego. Podczas prowadzenia wykopu nalezy poszczegodlne warstwy
rozdzieli¢, a miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. Dno zbiornika jest stabilne. Zaklada si¢
przemieszczenie urobku po dnie (terenie prowadzonego wykopu), przemieszczenie w kierunku
zachodnim, w kierunku istniejacej drogi i usunigcie z czaszy nadmiaru urobku.




2.9. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru robdét.

Odbidr robot nalezy dokona¢ w oparciu o:
projekt budowlany.
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
obowigzujace warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Odbiorom przej$ciowym podlegaja:
dno zbiornika w tym inwentaryzacja i pomiar rzednych dna,
wyprofilowanie skarp i dna.



