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1. Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ wykonania robdét.
Zakres robot, ktorych dotyczy informacja obejmuje :

- obnizenie poziomu wody w zbiorniku z kontrolg azeby woda nie zalata terenéw nizej potozonych,

- rozbudowe grobli czotowej zbiornika poprzez wbudowanie przegrody wodoszczelnej, umocnienie
skarpy od strony wody oraz wykonanie naprawy powierzchniowej mnicha bez ingerencji w jego
konstrukcje (poza procedurg). Na koronie grobli ulozona zostanie rowniez warstwa pospotki
warstwa do 30 cm, co zmieni jej rzedna,

- rozbudowe ujecia wody do celow przeciwpozarowych polegajacej na rozbiodrce istniejacej studni
czerpalnej, budowie nowej studni czerpalnej z rurociagiem doprowadzajagcym i wlotem dokowym
z rozbudowa placu manewrowego.

- przebudowa (profilowanie) skarp zbiornika na dtugosci 80m,

- zakotwienie na zbiorniku dwoch pomostoéw pltywajacych (poza procedura pozwolenia na

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- zbiornik wodny.

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji brak jest infrastruktury technicznej, sieci podziemnej i nadziemnej
uzbrojenia terenu, dlatego zagrozenia nie wystapia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wigza si¢ z zakresem i charakterem wykonywanych robot. Szczego6lng ostroznosé
nalezy zachowac:

- przy pracach w poblizu sprzetu mechanicznego oraz przy robotach transportowych.
- przy obstudze urzadzen elektromechanicznych.

1. Przestrzega¢ nalezy zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych
z ogoblnych przepisow, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych — tekst jednolity (Dz.U.2018, nr 583),
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003, nr 47, poz. 401).

Szczegblnie niedopuszczalne jest:

- obstugiwanie maszyn bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych wymaganych
odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwacji maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- brak zapewnienia §rodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno — ruchowe;j
lub instrukcji obstugi podczas pracy maszyn,

- brak zachowania ostroznos$ci przy robotach budowlano-montazowych prowadzonych na zbiorniku
wodnym i stromych skarp,

Obstugiwanie maszyn budowlanych powinno odbywac si¢ w terenie rozpoznanym pod
wzgledem warunkow geologicznych i gruntowych. Podczas obstugiwania maszyn budowlanych
nalezy zachowac¢ szczego6lng ostroznosé:

- na drogach i o ograniczonym ruchu,

- w poblizu zbiornika wodnego,

- w wykopach szerokoprzestrzennych,

- na terenie podmoklym i w wodzie oraz na pochylo$ciach lub stokach.



Nalezy zapewni¢ srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej

1 instrukcji obslugi oraz na stanowiskowych instrukcjach bezpieczefistwa i higieny pracy.

2. Projektowana inwestycja, pod wzgledem zakresow i rodzajoéw robot, jakie trzeba wykonac
a takze zastosowanego sprzetu technicznego, nie nalezy do skomplikowanych i trudnych w realizacji.
Niezaleznie od tego liczy¢ si¢ nalezy z wystgpowaniem w catym procesie inwestycyjnym z licznymi
problemami i zagrozeniami, jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robot. Diugos¢ wystepowania
zagrozen nie przekroczy okresu prowadzenia robot budowlanych. Miejsce realizacji inwestycji
powinno by¢ oznakowane oraz zabezpieczone zgodnie z zasadami i wytycznymi organizacji placu
budowy. Niezbedne jest zapewnienie srodkow bezpieczenstwa na drogach dojazdowych do terenu
budowy, w czasie zmian stanowiska roboczego, w poblizu drog, przy wykonywaniu prac
dogeszczajacych.
Odpowiedzialnym za oznakowanie miejsc pracy maszyn jest kierownik budowy.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r — tekst jednolity (Dz. U. 2018, poz. 963 z p6zn. zmianami) W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagospodarowanie placu budowy.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych
prac Wykonawca rob6t winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce na zaplecze budowy uzgodnione
z wlascicielami terenu i inwestorem oraz zapewni¢ do niego dojazd. Teren budowy winien zostac
oznakowany tablicami informacyjnymi o zakazie wstepu na teren budowy. Miejsca glebokich
wykopow nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi o glebokich wykopach. Zagospodarowanie
placu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczgciem robdt budowlanych. Sprawdzenie
zagospodarowania placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

- oznakowanie terenu i zapewnienie drog i dojazdu
- zapewnienie urzadzen higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany lub dozorowany.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz

stanowiskowy pracownikow, ktory powinien zapoznaé uczestnikdw szkolenia z zagrozeniami
wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach, przez osoby kierujace pracownikami
wyznaczonymi przez pracodawce. Odbycie przez pracownika instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.
6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajacemu z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie. W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy je eliminowacé. W miejscu
budowy powinna znajdowaé si¢ przenosna apteczka i zapewniony przez kierownictwo budowy
dostepny srodek lokomocji. Miejsca prowadzenia robot powinny by¢ oznaczone tablicami:

- teren budowy wstep wzbroniony.
- uwaga roboty budowlane, glebokie wykopy.
- uwaga na prace sprz¢tu budowlanego i innymi.



Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy lub robot oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow,
- stosowanie niezbgdnych §rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkow ochrony zbiorowe,.

- ,$rodkami ochrony indywidualnej” — rozumie si¢ przez to wszelkie $rodki noszone lub trzymane
przez pracownikow w celu ich ochrony przed jednym lub wigksza liczba zagrozen zwigzanych
z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikow w $rodowisku pracy, w tym rowniez
wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu,

- ,,srodkami ochrony zbiorowej” — rozumie si¢ przez to §rodki przeznaczone do jednoczesnej ochrony
grupy ludzi, w tym i pojedynczych o0sob, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami
wystepujacymi pojedynczo lub tacznie w Srodowisku pracy, bedace rozwigzaniami technicznymi
stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urzadzeniach.

Warunki socjalne i higieniczne

- w sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno — sanitarnych nalezy stosowaé ogolne zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy bezwzglednie przestrzegaé
obowigzujacych przepisOow w sprawie bezpieczenstwa, higieny i warunkow pracy podczas
wykonywaniu rob6t budowlanych.
Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych
- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy lub robot oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkow
- stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy
- stosowanie s$rodkdw ochrony indywidualnej jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci
stosowania $rodkoéw ochrony zbiorowe;j.
- ,,srodkami ochrony indywidualnej” — rozumie si¢ przez to wszelkie $rodki noszone Ilub trzymane
przez pracownikow w celu jego ochrony przed jednym lub wigkszg liczba zagrozen zwigzanych
z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikéw w srodowisku pracy, w tym rowniez
wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.
- ,$rodkami ochrony zbiorowej” — rozumie si¢ przez to srodki przeznaczone do jednoczesnej ochrony
grupy ludzi, w tym i pojedynczych osob, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami
wystepujacymi pojedynczo lub tacznie w srodowisku pracy, bedace rozwigzaniami technicznymi
stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urzadzeniach.
Zagospodarowanie terenu rozbiorki
- teren rozbidrki nalezy zabezpieczy¢, ogrodzi¢ lub oznakowaé w taki sposob aby nie stwarzaé
zagrozen dla ludzi mogacych przebywac w tej czesci terenu le§nego. Teren nalezy rowniez oznakowaé
od strony zbiornika wodnego jak i drogi lesnej, azeby nie stwarza¢ zagrozen pracownikom. Z uwagi
na to, ze rozbiorka bedzie prowadzona na terenie ogrodzonym, na matej powierzchni i sprowadzac si¢



bedzie do usunigcia elementéw betonowych oraz zasypania otworu po studni, USuni¢cia mechanicznie
gruzu nie ma konieczno$ci wyznaczania stref niebezpiecznych.

Warunki socjalne i higieniczne
- w sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno—sanitarnych nalezy stosowaé ogolne zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy
Roboty rozbiérkowe
- roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- teren wokot prowadzonych robot rozbidrkowych, nalezy oznakowaé roéwniez tablicami
ostrzegawczymi,
Uwaga:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni posiadaé
aktualne badania lekarskie z okresleniem zdolnosci pracownika do pracy.



