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DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. b, d i art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. ¢
oraz pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U.z 2021 r. poz. 624 ze zm.), zwanej dalej "ustawg", oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej ,Kpa”,
po rozpatrzeniu wniosku Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Dojlidy
z dnia 10.02.2021 r. (data wptywu: 11.02.2021 r.), uzupetnionego dnia 26.03.2021 r., w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych tj. likwidacje istniejacego
i wykonanie nowego urzadzenia stuzgcego do ujmowania wod powierzchniowych, wykonanie
pomostow ptywajgcych na zbiorniku wodnym oraz na roboty w wodach tj. rozbudowe grobli czotowej
zbiornika, profilowanie skarp zbiornika i przebudowe skarpy zbiornika wodnego usytuowanego na cieku
wodnym pn. Krasna Reczka na dziatce nr geod. 70 obreb Sobolewo, gm. Suprasl, pow. biatostocki,
woj. podlaskie

orzeka sie

I Udzieli¢ Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych
tj. likwidacje istniejgcego i wykonanie nowego urzadzenia stuzgcego do ujmowania waod
powierzchniowych, wykonanie pomostéw ptywajacych na zbiorniku wodnym oraz na roboty
w wodach tj. rozbudowe grobli czotowej zbiornika, profilowanie skarp zbiornika i przebudowe
skarpy zbiornika wodnego usytuowanego na cieku wodnym pn. Krasna Reczka na dziatce
nr geod. 70 obreb Sobolewo, gm. Suprasl, pow. biatostocki, woj. podlaskie, woj. podlaskie,
pod nastepujgcymi warunkami:

1. Parametry przeznaczonej do likwidacji studni czerpanej z kregéw betonowych na dziatce
nr geod. 70 obreb Sobolewo:

~  $rednica— @100 cm,

- wysokos¢—3,2m,

— rzednadna-139,20 m n.p.m,,

— rzedna posadowienia pokrywy betonowej studni— 142,53 m n.p.m.,

— lokalizacja urzadzenia wodnego za pomocg wspotrzednych geodezyjnych:

X:5892294,97 Y: 8453893,96

~ po demontazu studni z kregdw betonowych otwor zasypac gruntem rodzimym (grunt mineralny
stabo przepuszczalny) do projektowanej rzednej terenu tj. 142,45 m n.p.m. (odpowiadajgcej
projektowanej nawierzchni placu manewrowego).

2. Parametry projektowanej studni czerpanej z kregdw betonowych (o wysokosci 3,5 m) na dziafce
nr geod. 70 obreb Sobolewo:

— $rednica @100 cm z pokrywa betonowg @120 cm i wtazem zelbetowym,

— gtebokos¢ -3 m,

— rzednadna-139,65mn.p.m.,



3.2

rzedna wlotu rurociggu @200 mm (od strony zbiornika) o dtugosci 5,30 m doprowadzajgcego
wode do studni czerpanej - 140,50 m n.p.m.
rzedna wylotu rurociggu do studni czerpanej - 140,45 m n.p.m.
lokalizacja urzadzenia wodnego za pomocg wspotrzednych geodezyjnych:
X:5892291,73 Y: 8453896,80
przed studnig na projektowanym rurociggu zamontowac zasuweg dla zamknigcia wylotu
do studni czerpanej.
obudowe studni wzmocni¢ nasypem ziemnym wysokosci 50 cm, z nachyleniem skarp 1:1,5.

Przebudowa skarpy zbiornika poprzez wykonanie wlotu dokowego rurociggu doprowadzajgcego
wode do projektowanej studni czerpanej, o ktérej mowa w dziale | pkt 2 orzeczenia niniejszej
decyzji:

Parametry projektowanego wlotu dokowego zelbetowego prefabrykowanego:
srednica — @200 mm,
rzedna dna wlotu rurociggu z rury PEHD — 140,50 m n.p.m.,
rzedng dna doku ujeciowego — 140,25 m n.p.m.,
lokalizacja wlotu rurociggu za pomocg wspotrzednych geodezyjnych:

X:5892298,24 Y: 8453896,80
kielich wlotu rurociggu zabezpieczy¢ siatkg miedziang o oczkach 4 x 4 cm oraz kratg stalowg
z ptaskownikow,
skarpe zbiornika wodnego wokot doku ujeciowego wzmocni¢ ptytami prefabrykowanymi
po obu stronach na szerokosci po 2 m, na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm
i warstwie geowtdkniny, ptyty oprze¢ na palisadzie z pali drewnianych o $rednicy @7 + 9 ¢cm
i dtugosci 110 cm.

Parametry zbiornika wodnego w miejscu wykonania wlotu dokowego rurociggu

doprowadzajgcego wode do projektowanej studni czerpane;j:

nachylenie skarp 1: 2,
rzedna dna zbiornika 139,90 m n.p.m.,
rzedna normalnego poziomu pigtrzenia 141.30 m n.p.m.

Parametry projektowanych drewnianych pomostow ptywajacych (2 szt. ) na ptywakach z rur
PVC o s$rednicy @300 mm zakotwionych za pomocg martwych kotwic, na zbiorniku wodnym
usytuowanym na cieku wodnym pn. Krasna Reczka na dziatce nr geod. 70 na dziafce
obreb Sobolewo:

powierzchnia kazdego pomostu — 8,97 m?,

dtugos¢—2,99 m,

szerokos¢—3 m,

rzedna lustra wody 142,30 m n.p.m.,

rzedna dna zbiornika wodnego — 140,60 m n.p.m.,

odlegto$¢ miedzy rzedng korony pomostu a rzedng dna zbiornika — 1,97 m,

pomosty zakotwiczy¢ za pomocg martwych kotwic betonowych o wymiarach 25 x 25 x 80 cm
(po 2 szt. na jeden pomost) poprzez potgczenie konstrukcji pomostu taricuchami ogniowymi.



Tabela 1. Lokalizacja pomostow za pomocag wspotrzednych geodezyjnych:

Punkty
charakterystyczne X Y
(narozniki)

Pomostnrl A 5892343,00 8453990,00

B 5892343,00 8453992,99

C 5892340,00 8453990,00

Wspdtrzedne D 5892340,00 8453992,99
geodezyjne Pomost nr 2 A 5892313,00 8454020,00
B , 5892313,00 8454022,99

G | 5892310,00 8454020,00

D | 5892310,00 8454022,99

5. Rozbudowa grobli czotowej zbiornika wodnego usytuowanego na cieku wodnym pn. Krasna

Reczka na dziatce nr geod. 70 na dziatce obreb Sobolewo poprzez wykonanie przegrody
wodoszczelnej oraz umocnienie skarpy od strony wody zbiornika wodnego:

5.1 Parametry istniejgcej grobli czotowej zbiornika wodnego:

szerokos¢ korony 5+ 6 m,

rzedna korony 142,20 + 142,70 m n.p.m.,

dtugosé grobli— 85 m,

nachylenie skarp: 1: 2,

rzedna podstawy grobli od strony wody 139,80 m n.p.m.,

rzedna podstawy grobli od strony odpowietrzanej 139,70 + 140,70 m n.p.m.,

5.2 Parametry projektowanej grobli czotowej zbiornika wodnego:

szerokosc korony —5 m,

dtugos¢ grobli przeznaczonej do rozbudowy —80 m,

nachylenie skarpy —=1:2,

rzedna korony 142,30 + 142,50 m n.p.m.,

rzedna podstawy grobli od strony wody = 140,00 m n.p.m.,

rzedna podstawy grobli od strony odpowietrzanej 139,70 + 140,70 m n.p.m.,

usuniecie warstwy ziemi i humusu o grubosci 30 cm ze skarpy grobli czotowej od strony wody,
wykonanie na skarpie przegrody wodoszczelnej (z maty hydroizolacyjnej),

umocnienie skarpy po obu stronach istniejgcego mnicha ptytami azurowymi na dtugosci 10 m,
narzutem kamiennym na dtugosci 55 m oraz palami o $rednicy @7 + 9 cm
i dfugosci 100 + 110 cm, ptotkiem faszynowym o wysokosci 30 cm, a dno zbiornika umocnié
narzutem z kamienia na szerokosci 1 m,

utozenie na grobli warstwy pospotki do grubosci 30 cm.

Tabela 2. Lokalizacja planowanych robdt w wodach polegajgcych na rozbudowie grobli zbiornika
wodnego za pomocg wspofrzednych geodezyjnych:

Punkty
X Y
charakterystyczne
2 5852298.98 8453870.27
Wspotrzedne 5 5892378.60 8453878.60
geodezyjne 10 5892375.00 8453889.30
[ 14 5892303.10 8453883.70




6. Profilowanie skarp zbiornika wodnego usytuowanego na cieku wodnym pn. Krasna Reczka na
dziatce
nr geod. 70 na dziatce obreb Sobolewo:

— profilowanie skarp wykonac na dtugosci 80 m,

— nachylenie skarp: 1: 2,

— rzedna gory skarpy — 142,30 m n.p.m.,

— rzedna podstawy skarpy — 140,00 m n.p.m.

— usuniecie urobku ze skarp na szerokosci 8,0 m liczac od gornej krawedzi skarpy (brzegu
zbiornika).

Tabela 3. Lokalizacja planowanych prac polegajgcych na profilowaniu skarpy zbiornika wodnego
za pomocg wspotrzednych geodezyjnych: '

Punkty | X | Y
| charakterystyczne ‘ {
; 8 5892298.98 8453870.27
Wspotrzedne | 11 5892303.10 8453883.70
geodezyjne 12 5892309.00 8453928.30
13 5892304.00 8453928.70

8. Parametry charakterystyczne zbiornika wodnego przed i po planowanych robotach usytuowanego
na cieku pn. Krasna Reczka na dziatce nr geod. 70 obreb Sobolewo:

Parametry zbiornika Stan Istniejacy Po planowanych robotach
Poziom lustra wody 140,90 m n.p.m. | 141,25 m n.p.m.
Pojemnos¢ zbiornika wodnego 46 000 m? 55 000 m?

Il.  Obowigzki wzgledem osdb trzecich:
Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzenn wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtfasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Pan  Antoni Kluczko  dziatajac na podstawie udzielonego petnomocnictwa
z dnia 22.12.2020 r. wystgpit w imieniu Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Parnstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy z wnioskiem z dnia 10.02.2021 r. (data wptywu: 11.02.2021 r.) w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych tj. likwidacje istniejgcego
i wykonanie nowego urzadzenia stuzgcego do ujmowania wod powierzchniowych, wykonanie
pomostéw ptywajgcych na zbiorniku wodnym oraz na roboty w wodach tj. rozbudowe grobli czotowej
zbiornika, profilowanie skarp zbiornika i przebudowe skarpy zbiornika wodnego usytuowanego na cieku
pn. Krasna Reczka na dziatce nr geod. 70 obreb Sobolewo, gm. Suprasl, pow. biatostocki, woj. podlaskie.
Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajagcym okreslen specjalistycznych, petnomocnictwo, uwierzytelniong decyzje o warunkach
zabudowy, poswiadczenie wniesienia czesci optaty za zgode wodnoprawng i petnomocnictwo
oraz uwierzytelniony uproszczony wypis z rejestru gruntow.

Dnia 16.03.2021 r. wezwano Whnioskodawce do usuniecia brakow formalnych wniosku
tj. sprecyzowania tresci zgdania wniosku oraz zafgcznik do wniosku tj. opis zamierzonej dziatalnosci
niezawierajacy okreslen specjalistycznych podpisany przez osobe reprezentujacg Wnioskodawce
oraz przedtozenia poswiadczenia wniesienia pozostate] czesci optaty za zgode wodnoprawng.




Jednoczesnie wezwano Wnioskodawce do przedtozenia wyjasnient w zakresie opisu urzadzen wodnych
planowanych do wykonania/rozbudowy/przebudowy/likwidacji, w tym podstawowe parametry
charakteryzujace te urzadzenia i warunki ich wykonania, przedfozenia zasadniczych przekrojow
podtuznych i poprzecznych urzadzen wodnych oraz koryt wdd ptyngcych w zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonania/przebudowy/rozbudowy/likwidacji urzadzen wodnych oraz informacji
zawartych w decyzji Burmistrza Suprasla o warunkach zabudowy z dnia 11.01.2021 r.
znak RI.6730.41.2020 dotfgczonej do ww. wniosku, a doktadnie zakresu planowanej inwestycji
dotyczgcej rozbudowy przepustu. Wnioskodawca dnia 26.03.2021 r. uzupetnit wniosek o przedmiotowe
braki i przedtozyt wymagane wyjasnienia.

Na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie
urzadzenia wodnego. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. b i d urzadzeniami wodnymi s3g sztuczne zbiorniki
wodne usytuowane na wodach ptyngcych oraz obiekty stuzgce do ujmowania wod powierzchniowych
oraz wod podziemnych. W mysl art. 17 ust. 4 ustawy jej przepisy dotyczace wykonania urzadzen
wodnych stosuje sie odpowiednia do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub
likwidacji tych urzgdzen. Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy przepisy w zakresie
wykonania urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do robot w wodach oraz innych robot, ktore
mogg by¢ przyczyng zmiany naturalnych przeptywdw wod, stanu wdd stojgcych i stanu wod
podziemnych poza granicami nieruchomosci gruntowej, na ktdrej prowadzone s3g te roboty. Wobec
powyzszego na przedmiotowa inwestycje wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy, organem wtasciwym
w sprawie wydania pozwolern wodnoprawnych jest wtasciwy miejscowo dyrektor zarzadu zlewni Wéd
Polskich - Dyrektor Zarzadu Zlewni w Biatymstoku.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano zawiadomieniem z dnia 21.04.2021 r.
do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogfoszen Zarzadu Zlewni w Biatymstoku
w terminie od dnia 21.04.2021 r. do dnia 27.04.2021 r. i w Biuletynie Informacji Publicznej
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku w terminie od dnia 22.04.2021 r.
oraz na tablicy ogfoszen Urzedu Miejskiego w Supraslu w terminie od dnia 23.04.2021 r.
do dnia 30.04.2021 r. Jednoczesnie stosownie do art. 10 § 1 Kpa poinformowano strony o mozliwosci
zapoznania sie z aktami niniejszej sprawy dostepnej w siedzibie Zarzadu Zlewni w Biatymstoku,
wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow oraz zgtaszania ewentualnych uwag. W wyznaczonym
terminie w przedmiotowej sprawie nie wptynety zadne uwagi i wnioski.

Na podstawie art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac ustalen
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy,
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Whnioskodawca uzyskat decyzje Burmistrza
Suprasla z dnia 11.01.2021 r. znak RI.6730.41.2020 o warunkach zabudowy. Ztozony wniosek
0 pozwolenie wodnoprawne, jak i zatgczona do wniosku dokumentacja, s3 zgodne z zapisami
ww. decyzji. W zwigzku z powyzszym brak jest przeciwwskazan na realizacjg przedsigwzigcia objgtego
niniejszym pozwoleniem. Brak jest tym samym przeciwwskazan do wydania pozwolenia
wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Teren przedmiotowe] inwestycji znajduje sie w Obszarze PLB 200003 Puszcza Knyszynska,
PLH 200006 Ostoja Knyszynska oraz w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszynskiej im. prof. Witolda
Stawinskiego. Planowane przedsiewziecie swoimi zamierzeniami nie narusza zapiséw ustalen
Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura2000 Ostoja Knyszynska
PLH200006, Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku



z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura2000
Puszcza Knyszynska PLB 200003 oraz ustalen Uchwaty nr XXI11/201/16 Sejmiku Wojewddztwa
Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej
im. prof. Witolda Stawiriskiego.

Ponadto informuje, ze Whnioskodawca winien utrzymywac urzgdzenia wodne w nalezytym
stanie technicznym oraz doprowadzi¢ teren przylegty do nalezytego stanu po ich wykonaniu.
W przypadku wyrzadzenia szkdd osobom trzecim, w wyniku normalnej lub niezgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym eksploatacji, Wnioskodawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci
materialnej. Zobowigzania te nie zostaty wpisane w sentencji niniejszej decyzji z uwagi na fakt,
iz wynikaja one wprost z mocy prawa (z art. 188 oraz art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdin. zm.).

W zwigzku z powyzszym oraz nie znajdujac przestanek do odmowy wydania pozwolenia
wodnoprawnego odnosnie art. 399 ustawy, postanowiono udzieli¢ pozwolenia na wykonanie
i likwidacje urzadzen wodnych oraz roboty w wodach zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy.

W mysl art. 400 ust. 6 ustawy obowigzek ustalenia okresu obowigzywania nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na roboty w wodach oraz wykonanie urzgdzenia wodnego.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa w przypadku, gdy Wnioskodawca nie rozpoczat
wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na ich wykonanie stato sie ostateczne.

Biorac pod uwage powyzsze nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Optate w wysokosci 1012,43 zt za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono w dniach 08.02.2021 r. i 19.03.2021 r. na konto
Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnegou Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku zgodnie z art. 398 ust. 3
ustawy oraz optate skarbowg w kwocie 17,00 zt za petnomocnictwo uiszczono w dniu 10.02.2021 r. na konto Urzedu Miejskiego w Biatymstoku
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i czeécig IV zaftgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z2020 r.
poz. 1546 z pdéin. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotfania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku PGW Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Biatymstoku PGW Wody Polsk|e w d_\m‘i,‘enge\f\qastu dni od daty jej otrzymania.

Stosownie do art. 127a Kpa str zg zrze.c shgs prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory /08 %\' dﬁa{_\?,&mem doreczenia organowi oswiadczenia
‘0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia ocl‘wa{%m =P e% sta;‘.r‘rfq ze stron postepowania, decyzja staje sie
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@ Pan Antoni Kluczko — petnomocnik PGL Lasy Panistwowe Nadlesnictwo Dojlidy
. PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w Biafymstoku
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Biatymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Biatystok
tel.: +48 (85) 74 81 200 | faks: +48 (85) 74 81 201 | e-mail: zz-bialystok@wody.gov.pl



