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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Antoni Kluczko — uprawnienia do projektowania bez ograniczen
BL/117/92 w specjalnoséci wodno-melioracyjnej o$wiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie
z dnia 15.12.2020r.) pod nazwg ,,Rozbudowa — modernizacja zbiornika malej retencji — zbiornik
wodny Zielona” (kat. obiektu VIII) zlokalizowanego na dziatce o nr geod. 70 w obrebie Sobolewo,
gmina Supras$l, powiat biatostocki w ramach projektu — , Kompleksowy projekt adaptacji lasow
i leSnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach
nizinnych” opracowany na rzecz inwestora:

Nadlesnictwo Dojlidy z siedzibg w Biatymstoku

ul. Aleja 1000-lecia Panstwa Polskiego 75
15-111 Bialystok
tel.: 85 743 68 75, e-mail: dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Niniejszy projekt budowlany ma prosta konstrukcje i zgodnie z art. 20 ust.3, pkt 2 prawa
budowlanego nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi.

dn. 15.12.2020r. Projektant



1. Projekt zagospodarowania.
A. Cze$¢ opisowa.
1.1 Wiadomosci wstepne, przedmiot i zakres inwestycji.

Projekt budowlany pn: ,Rozbudowa - modernizacja zbiornika malej retencji
w Nadlesnictwie Dojlidy — zbiornik Zielona” (kat. obiektu VII1) zostat wykonany w ramach projektu
»Kompleksowy projekt adaptacji lasow 1 le$nictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Istniejacy zbiornik zlokalizowany jest na
dzialce o nr geod. 70 w obrebie Sobolewo, gmina Suprasl, powiat biatostocki na terenie Lasow
Panstwowych Nadlesnictwa Dojlidy. Zostal opracowany na zleceniec Nadlesnictwa Dojlidy.
Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzja o warunkach zabudowy, znak: RI.6730.41.2020
z dnia 11.01.2021r., jak réwniez decyzja pozwolenie wodnoprawne na rozbudowe budowli.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i przewidywane w nim zmiany.

Istniejacy zbiornik wodny zlokalizowany na dzialce o nr geod. 70 w obrgbie Sobolewo
w §rodlesnym obnizeniu terenowym na trasie cieku o nazwie Krasna Rzeczka w obszarze lasow
gospodarczych. Teren planowanej inwestycji jest polozony w obszarze Natura 2000 - obszarze
specjalnym ochrony siedlisk — PLH 200006 Ostoja Knyszynska, w obszarze specjalnym ochrony
ptakow — PLB 200003 Puszcza Knyszynska oraz na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy
Knyszynskiej imieniem profesora Witolda Stawinskiego. Zbiornik jest przeplywowy. Brzegi zbiornika
wodnego w 95% jej linii brzegowej sg porosnigte drzewami stanowigcymi starodrzew. Z uwagi na
niemozno$¢ usunigcia drzew rosnacych wokot zbiornika zdecydowano si¢ na rozbudowe nizej
wymienionych elementéw zbiornika, ktore stanowig o bezpieczenstwie uzytkowania budowli oraz
beda gwarantowaé utrzymania w pelnej sprawnosci budowli. Tereny wokot zbiornika po realizacji
projektu nie zostang zmienione. Zbiornik stuzy i bedzie stuzyt prowadzeniu szerokorozumianej
gospodarki lesne;.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasow
i leSnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”. Odlegto$¢ zbiornika do najblizszych zabudowan - budynkéw wsi Ciasne wynosi 1300 m.
Wszelkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji nie beda wymagaty usuwania drzew i krzewdéw. Na
terenie nadle$nictwa wycinki drzew wykonywane sa w ramach racjonalnej gospodarki le$nej
1 wycinki planowej zgodnie z planem urzadzenia lasu. W obrgbie projektowanej rozbudowy
elementow zbiornika nie wystepuje infrastruktura nadziemna i podziemna uzbrojenia terenu.

Projektuje si¢ rozbudowe elementéw budowli zbiornika bez poglgbiania i odmulania
zbiornika. Inwestycja ta nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko, zgodnie z § 3, ust 1 pkt.88 e — (realizacja zbiornikdw wodnych i stawow
o powierzchni nie mniejszej niz 0.5 ha) i ust. 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko
(Dz.U.2019, poz.1839-tekst jednolity). Z uwagi na lokalizacj¢ zbiornika na terenie leSnym wystapiono
z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia.
Burmistrz Suprasla postanowieniem znak; RI.6220.2.2020 z dnia 18.02.2020r. stwierdzil, zZe
przedsigewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.



1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach rozbudowy - modernizacji zbiornika przewiduje si¢ wykonac:

- rozbudowe grobli czotowe] zbiornika poprzez wbudowanie przegrody wodoszczelnej, umocnienie
skarpy od strony wody oraz wykonanie naprawy powierzchniowej mnicha bez ingerencji w jego
konstrukcje (poza procedura). Na koronie grobli utozona zostanie roéwniez warstwa pospoOtki
warstwa do 30 cm, co zmieni jej rzedna,

- rozbudowe ujecia wody do celow przeciwpozarowych polegajacej na rozbiodrce istniejacej studni
czerpalnej, budowie nowej studni czerpalnej z rurociagiem doprowadzajagcym i wlotem dokowym
z rozbudowa placu manewrowego.

- profilowanie skarp zbiornika na dlugos$ci 80m,

- zakotwienie na zbiorniku dwoch pomostoéw pltywajacych (poza procedura pozwolenia na
rozbudowe).

Rozbudowa nie zmieni poziomu wody w zbiorniku wodnym jak i zasiegu jego odziatywania.
Inwestycja nie ingeruje w tereny znajdujace si¢ poza pasem robot gdzie znajdujg si¢ uprawy lesne jak
i grunty innych wiascicieli.

W wyniku tej inwestycji zostang uzyskane efekty:

- nastgpi poprawa kondycji ekologicznej srodowiska okolic terenu planowanej inwestycji,

- budowla wkomponuje si¢ w otaczajacy krajobraz, stworza miejsce bytowania dla ptakéw
wodnych i zwigzanych z woda, gadow i ptazéw oraz bedg petnily funkcje poidet dla zwierzat,

- umozliwi czg$ciowo utrzymanie terenu - w obszarze oddziatywania budowli w optymalnym
uwilgotnieniu, co czeSciowo wyeliminuje istniejace 1 potencjalne zagrozenia dla zachowania
wiasciwego stanu ochrony gatunkow siedlisk,

Chociaz oddziatywanie planowanej inwestycji nie wykroczy poza tereny dziatki na ktorej
bedzie realizowana, to znaczenie zwigzane z funkcjonowaniem budowli w odniesieniu do fauny
i flory wykroczy poza ta granicg. Bedzie to oddziatywanie posrednie i wielce pozadane dla fauny
i flory lesnej poza czysto technicznym oddziatywaniem inwestycji.

Inwestycja z uwagi na lokalizacje¢ na terenach le$nych bedzie prowadzona pod nadzorem
osoby posiadajacej wiedzg i doswiadczenie z zakresu ochrony $rodowiska, posiadajaca umiejetnosci
rozpoznawania gatunkéw, roslin i zwierzat o szerokim zakresie, majacg doswiadczenie w pracy
w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji pod katem przyrodniczym, a w przypadku
naruszenia zakazow okreslonych w ustawie o ochrony przyrody, wstrzymanie prac i wystapienie
o stosowne decyzje lub zezwolenia. W ramach inwestycji nie bedzie prowadzona wycinka drzew.
Wszelkie prace zwiazane z realizacja przedsiewziecia nie beda wymagaty usuwania drzew i krzewow.
Na terenie lasow nadlesnictwa wycinki drzew wykonywane sa w ramach racjonalnej gospodarki
lesnej i wycinki planowej zgodnie z planem urzadzenia lasu. Przygotowanie terenu inwestycji zostanie
wykonane zgodnie z tym planem.

1.4 Formy ochrony terenu.

Teren planowanej inwestycji jest potozony w obszarze Natura 2000 - obszarze specjalnym
ochrony siedlisk — PLH 200006 Ostoja Knyszynska, w obszarze specjalnym ochrony ptakow — PLB
200003 Puszcza Knyszynska oraz na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej imieniem
profesora Witolda Stawinskiego. Na terenie inwestycji nie wystepuja uzytki ekologiczne, pomniki
przyrody, rezerwaty jak i zespoly przyrodniczo-krajoznawcze.

W miejscu planowanej inwestycji 1 w bezposrednim sasiedztwie, nie wystepuja elementy
srodowiska kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne lub
archeologiczne. Teren nie jest objety zadna forma ochrony konserwatorskiej, jednak na podstawie art.
33 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy w przypadku odkrycia przedmiotu, co
do ktoérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem Wykonawca ma obowigzek wstrzymac
prowadzone prace, zabezpieczy¢ przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, oraz niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku.



1.5 Dojazd do obiektow i uklad komunikacyjny.

Dojazd do zbiornika wodnego jest zapewniony drogami lesnymi o nawierzchniach
zwirowych.
1.6 Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikéw.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska. Eksploatacja nie emituje
hatasu, nie wytwarza odpadow, nie wptywa réwniez na zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana zgodnie
z projektem nie obnizy waloréw estetycznych i krajobrazowych. Wystepowanie hatasu i wibracji przy
realizacji projektu (praca spycharki i transport) beda krotkotrwate i bezpieczne, a ich zasigg lokalny.

1.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddzialywania nie jest prowadzona eksploatacja
gornicza.

1.8 Sprawdzenie zgodnoS$ci projektowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.
Projektowana inwestycja jest zgodna z:
1. Postanowieniem znak; RI.6220.2.2020 z dnia 18.02.2020r. Burmistrza Suprasla w sprawie
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Decyzja o warunkach zabudowy, znak: R1.6730.41.2020 z dnia 11.01.2021r.
3. Uzgodnieniem z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. rozbudowy ujecia wody.

4. Zgloszeniem prowadzenia dzialan na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody zgloszenia
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
5. Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie budowli, znak: BI.ZUZ.2.4210.37.2021.KO

z dnia 25.05.2021r.

1.9 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Na podstawie:

- ustawy z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.471) z p6zn. zm.,

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U.2020, poz. 310 z p6zn. zmianami).

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2009 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, (tekst jednolity-Dz. U. 2019, poz1839 z p6zn.zm.)

- ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2008,
nr 199 poz. 1227 z p6ézn. zm.)

- ustawy z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. - Dz. U. 2020, poz. 1219
Z p6zn. zmianami).

- ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz.55 ze zm.-t. jedn.) i innych
ustaw okre§lono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na czeéci dziatki
bedacych w dyspozycji inwestora. Realizacja obiektu nie prowadzi do ograniczenia praw podmiotow
trzecich: zard6wno praw pozwalajacych na okreslone zagospodarowanie nieruchomosci sasiednich jak
i praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne zagrozenia i ucigzliwosci nie beda wystgpowaty,
a eksploatacja nie bedzie powodowata wprowadzania do $rodowiska jakichkolwiek substancji oraz
energii. Inwestycja nie bedzie emitowa¢ spalin, $ciekow, odpadoéw, hatasu, wibracji, fetoru
i promieniowania.



2. Projekt architektoniczno-budowlany.
A. Cze$¢ opisowa.
2.1. Przeznaczenie.

Rozbudowa zbiornika wodnego w Nadle$nictwie Dojlidy — Leénictwie Zielona na dziatce
0 nr ew. 70 w obrgbie Sobolewo jest projektowana w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt
adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”. Inwestycja bedzie zrealizowana dla prowadzenia szeroko rozumianej gospodarki
lesnej, retencjonowania wody, ochrony przeciwpozarowej i ochrony wod. Zbiornik bedzie stuzyt
rowniez ochronie przyrody, jak réwniez jako wodopdj zwierzynie le$nej oraz siedliska licznych
gatunkow fauny i flory.

2.2 Stan prawny terenu zajetego pod inwestycje.

Dziatka o nr geod. o nr geod. 70 w obrebie Sobolewo, gmina Suprasl, powiat biatostocki na
ktorej jest zlokalizowana inwestycja jest wilasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe Nadle$nictwa Dojlidy z siedzibg w Bialymstoku - inwestora.
Obszar oddzialywania nie wykracza poza tereny bedace w zarzadzie Nadle$nictwa Dojlidy.

2.3. Wykorzystane materialy i opracowania.

- mapy topograficzne i ewidencyjne bedace w zasobach Starosty Biatostockiego
- mapa zasadnicza w skali 1:500

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

- operat wodnoprawny na budowe budowli

2.4. Stan istniejacy zbiornika wodny ,,Zielona” zlokalizowanego na dzialce o nr ew. 70.

Istniejgcy zbiornik wodny ,,Zielona” zlokalizowany na dziatce o nr geod. 70 w obrebie
Sobolewo wykonany byl przed II wojna $wiatowa. Nalezat do majatku ,,Kawelin”. Zbiornik ma
charakter zbiornika naturalnego i inwestor nie posiada dokumentacji projektowej zbiornika.
W uktadzie hydrograficznym jest zlokalizowany w zlewni rzeki Krasna Rzeczka majacej ujscie do
jeziora Komosa. Z jeziora Komosa wyplywa jako Pilnica i wpada do rzeki Suprasl w okolicy wsi
Ogrodniczki. Zbiornik jest przeptywowy. Brzegi zbiornika wodnego w 95% jej linii brzegowej sa
porosniete drzewami. Glebokos¢ zbiornika wynosi od 1.50m do 2.30m.

Zgodnie z ustawa prawo wodne (Dz.U.1974, nr 38, poz. 230, art. 133, ust. 1) nie jest
wymagane pozwolenie wodnoprawne na istniejagce w dniu wejscia w zycie ustawy urzadzenia wodne.
Zbiornik wodny wraz z istniejagcym ujeciem wody do celow przeciwpozarowych zostaly wykonane
przed 1974 rokiem. Rozbudowa tych urzadzen wodnych przez Nadlesnictwo Dojlidy nie narusza
ustawy Prawo wodne jak tez innych ustaw.
a)grobla czolowa z mnichem,

Grobla czotowa zbiornika wodnego i ujecie wody do celow przeciwpozarowych sa
w ztym stanie technicznym. Na skarpach grobli czotowej znajdujg si¢ drzewa zaréwno suche jak i ich
pnie. Jest to niedopuszczalne, gdyz korzenie penetruja groble a po sprochniatych korzeniach
i karczach pozostajg otwory grozace przerwaniem grobli. Konstrukcja mnicha jest w dostatecznym
stanie. Nie stwierdzono pgkni¢¢ konstrukcji i rys na betonie, jednak widoczna jest powierzchniowa
korozja.
Parametry istniejacej grobli;
- szeroko$¢ korony 5.0 do 6.0 m
- rzedna korony 142.20 do 142.70 m n.p.m.
- dtugos$¢ grobli 85m
- rzgdna podstawy grobli od strony wody 139.80 m n.p.m.
- rzedna podstawy grobli od strony odpowietrznej 139.70 do 140.70 m n.p.m.
- umocnienie skarpy po obu stronach mnicha ptytami azurowymi: po lewej stronie na dlugosci 6.0m,



po prawej stronie mnicha na dlugosci 12.0m.
Parametry istniejgcego mnicha:
- §rednica rurociagu 1.0m
- dhugo$¢ rurociagu 21m
- rz¢dna wlotu mnicha 138.44 m n.p.m.
- rzgdna dna wylotu 138.43 m n.p.m.
- glebokos¢ wody przed wlotem do mnicha 2.30m

W zwigzku ze ztym stanem grobli, zmniejszono pigtrzenie na mnichu wyjmujac dwa
szandory. Retencja zostala zmniejszona o 9000m’. Stan ten bedzie trwat do czasu rozbudowy grobli.
b) ujecie wody do celow przeciwpozarowych,

Istniejace ujecie wody do celow przeciwpozarowych dla zapewnienia ochrony lasow
zlokalizowane jest na lewym brzegu zbiornika wodnego. Sktada si¢ z dwoch studni czerpalnych
o srednicy 1.0 m i glebokosci 3.20m przykrytych cigzkimi pokrywami betonowymi bez wiazow,
rurociggu doprowadzajacego wode ze zbiornika oraz placu manewrowego. Woda do celow
przeciwpozarowych moze byC¢ pobierana ze studni czerpalnych po zdjgciu cigzkiej pokrywy
betonowej. Doplyw do studni ze zbiornika odbywata si¢ istniejacym rurociggiem — obecnie
niedroznym.

Parametry studni czerpalnej przeznaczonej do rozbiorki:
- §rednica — 100 cm

- wysoko$¢ 3.20m

- rzgdna dna 139.20 m n.p.m.

- rzg¢dna pokrywy 142.53 m n.p.m.

Rozbidrka polegata bedzie na demontazu kregéw betonowych i pokrywy, wywiezieniu gruzu
do utylizacji oraz zasypaniu wykopu po rozbidrce gruntem mineralnym stabo przepuszczalnym
uzyskanym z wykopu przy odbudowie skarp i niwelacji placu manewrowego, do rzgdnej
projektowanej nawierzchni placu manewrowego, tj. 142.45 m n.p.m.

2.5. Bilans wodny zbiornika.

Straty z tytutu parowania z otwartego lustra wody zbiornika s3 pokrywane poprzez doptyw
wod gruntowych. Straty te stanowig sktadnik bilansu wodnego. Parowanie wystepuje nie tylko ze
swobodnej powierzchni wody, ale rowniez z powierzchni lodu, $niegu, gruntu i poprzez transpiracje.
Wielko$¢ parowania bytaby jedynie znikomej warto$ci mniejsza przy braku lustra wody zbiornika.
Projektowana rozbudowa elementow zbiornika nie wplynie na zmian¢ bilansu wodnego. Zostanie
zwigkszona retencja wodna do wartosci z przed obnizenia pigtrzenia ze wzgledu na zty stan budowli.

- potrzeby wodne do napelnienia zbiornika.

Inwestycja nie ma wplywu na zasilanie zbiornika jak i ubytki z czaszy. Zwigkszona zostanie
jedynie retencja stata i retencja powodziowa. Nie zaktada si¢ oprozniania zbiornika. Istniejacy
zbiornik wodny ma charakter zbiornika naturalnego. Prowadzone jest pi¢trzenie stale.

2.6. Rozwigzania projektowe.

W ramach rozbudowy - modernizacji zbiornika przewiduje si¢ wykona¢:

- rozbudowe grobli czotowej zbiornika poprzez wbudowanie przegrody wodoszczelnej, umocnienie
skarpy od strony wody oraz wykonanie naprawy powierzchniowej mnicha bez ingerencji w jego
konstrukcje. Na koronie grobli ulozona zostanie rowniez warstwa pospotki o grubosci warstwy do 30
cm, co zmieni jej rzedna,

- rozbudowe ujecia wody do celow przeciwpozarowych polegajaca na rozbiorce istniejacej studni
czerpalnej, budowie nowej studni czerpalnej z rurociggiem doprowadzajacym i wlotem dokowym
z rozbudowg placu manewrowego.

- przebudowg (profilowanie) skarp zbiornika na dlugosci 80m,

- zakotwienie na zbiorniku dwoch pomostéw plywajacych — poza procedura pozwolenia na budowe.



Z uwagi na to, ze brzegi zbiornika porosnigte sg drzewami, stanowigcymi chroniony
starodrzew, nie projektuje si¢ ingerencji w czasz¢ zbiornika, a jedynie rozbudoweg wyszczegolnionych
ponizej elementéw zbiornika. Projektowane prace beda wykonane po uprzednim obnizeniu pigtrzenia
zbiornika o 1.20m. Napetnienie zbiornika wyniesie 1.00m, co nie wptynie negatywnie na przetrwanie
organizmow wodnych. Obecnie ze wzgledu na zty stan techniczny urzadzen i przeznaczonych do
modernizacji elementéw zbiornika utrzymywany jest obnizony poziom wody. Po rozbudowie grobli
1 skarp mozliwe bedzie utrzymywanie poziomu wody w zbiorniku na rzednej z przed awarii.

a) rozbudowa grobli czolowej i skarpy od strony wody,

Projektuje sie rozbudowe grobli na dlugosci 80m poprzez:

- zdjecie warstwy ziemi i humusu grubosci do 30cm ze skarpy grobli czotowej od strony wody,

- usuniecie drzew, zakrzaczen i1 karczy z grobli budowli stanowigcych niebezpieczenstwo jej
przerwania z zasypaniem dotéw po karczowaniu gruntem staboprzepuszczalnym (gling, gruntami
pylastymi) z ich zageszczeniem do 1s>0.95,

- ulozenie na skarpie przegrody wodoszczelnej — maty hydroizolacyjnej (bentonitowej) z taczeniem
elementow maty na zaktad z doszczelnieniem stykow granulatem,

- przykrycie maty hydroizolacyjnej warstwa gruntu mineralnego,

- zabicie u podstawy skarpy pali (co 17 cm) podtrzymujacych umocnienie z ptyt azurowych,

- utoZenie na skarpie plyt azurowych grubosci 8cm pasem o szerokosci 5.0m (maty jomb),

- utozenie wzdtuz linii pali narzutu z kamienia na szerokosci 1.0m,

- ulozenie na koronie grobli warstwy o grubosci warstwy 0-30cm z mieszanki optymalnej majace;j
w skladzie do 50% kruszywa tamanego z zaggszczeniem przy uzyciu urzadzen wibracyjnych,

- rozbudowe skarp zbiornika na dtugosci 80m poprzez usunigcie namutow pasem do 10m ze skarpy
i podstawy skarpy oraz ich profilowanie.

Mata hydroizolacyjna powinna mie¢ parametry:

- masa maty g/m’ >3000

- grubos$¢ przy nacisku 2kPa - 6,1 mm

- wytrzymato$¢ na rozcigganie > 8.5 kN/m
- odpornos¢ na statyczne przebicie >1,8 kN

- wspotczynnik wodoprzepuszczalno$ci przy pelnym nasyceniu woda >3.5 x 10”
oraz granulat bentonitowy.
Podstawowe wielkoS$ci projektowanych robét — rozbudowa grobli

Lp. Wyszczegolnienie Wyml_ar)_/ llos¢ jednostek
umocnienia
1 Zdjecie warstwy ziemi i humusu warstwg o
$redniej grubosci 30 cm 75m x 5.3m 398m*
2 Powierzchnia utozenia maty bentomatu o
gramaturze > 3000g/m? 75m x 5.0m 375m’
Powierzchnia projektowana umocnienia skarp
3 | - narzut kamienny 55m x 5.0m 275m°
Powierzchnia projektowana umocnienia skarp
4 | - alternatywnie ptyty azurowe 20m x 5.0m 100m?
5 | Pale o $rednicy 7-9cm, df. 100-110cm white do
podparcia ptyt — 3szt. na ptyte (co 17cm) 20 x 6szt. 120 szt.
6 Plotek faszynowy
wys. 30cm m 55
Nasyp przykrywajacy bentomat grub. 30cm 20m x 5.0m x 0.42m
7 |i42cm 55m x 5.0m x 0.3m 125m°
8 Naprawa korony grobli — utozenie warstwy 60m’
pospotki o grubosci od 10 do 30cm-§rednio 15cm 80x0.15x 5 400m?
Narzut kamienny luzem—podparcie ptotka faszyn.
o i pali szerokos$ci 1.0m, grub. 30cm 75x1.0x0.3m 22.5m°




10 | Rozbudowa skarp - wykop m’ 640

w obrebie punktéw stanowigcy
zewnetrzny obrys:

pkt 2: X-5892298.98, Y-8453870.27
pkt 5: X-5892378.60, Y-8453878.60
pkt 10: X-5892375.00, Y-8453889.30
pkt 11: X-5892303.10, Y-8453883.70

11 | rozbudowa grobli

w obrebie punktéw stanowiagcy
zewnetrzny obrys:

pkt 8: X-5892298.98, Y-8453870.27
pkt 11: X-5892303.10, Y-8453883.70
pkt 12: X-5892309.00, Y-8453928.30
pkt 13: X-5892304.00, Y-8453928.70

12 | rozbudowa skarp na dt. 80m

Wielkosci charakteryzujace zbiornik wodny i projektowane prace

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llos¢ jednostek
Poziom lustra wody obecnie w stanie uszkodzenia

1 urzadzen m n.p.m. 140.90
Normalny poziom lustra wody po rozbudowie

2 (poziom projektowy) m n.p.m. 141.25

3 Maksymalny poziom lustra wody m n.p.m. 141.45

4 Pojemnos¢ zbiornika wodnego przed inwestycja m? 46 000
Pojemnos¢ zbiornika wodnego po rozbudowie

5 | (stata) m’ 55 000

6 Przyrost retencji wodnej statej m’ 9 000

7 | Przyrost retencji wodnej powodziowej m’ 6 000

Na koronie grobli bedacej jednoczesnie drogg lesng na dtugosci 80m nalezy utozy¢ warstwe
kruszywa stanowigcego mieszank¢ optymalng majacego w sktadzie 50% kruszywa tamanego grubosci
od Ocm do 30 cm z jej zaggszczeniem. Warstwa pospdotki wyrdwna istniejgce nierdéwnosci i doty.
Szerokos¢ uktadanej warstwy wynosi 5.0m. Korone grobli po obu stronach oraz jej skarpy nalezy
wykosi¢ z wygrabieniem i wywiezieniem roslinnosci.

b) naprawa konstrukcji betonowej stojaka i wylotu mnicha — poza procedurg pozwolenia na
rozbudowe).

Na konstrukcja budowli upustowej nie stwierdzono peknig¢ konstrukcji i rys na betonie,
jednak widoczna jest postgpujaca korozja powierzchniowa betonu. Projektuje naprawe widocznych
(odpowietrznych i odwodnych) powierzchni betonu zaprawa naprawcza drobnoziarnista PCC
z inhibitorem Kkorozji stosowang w systemach ochrony powierzchniowej i napraw budowli
hydrotechnicznych $rédladowych. Projektuje si¢ uzycie mieszanki przeznaczonej do uzupehiania
ptytkich ubytkéw w powierzchniach betonu o glgbokosci do 6 mm, jak rowniez do wyréwnywania-
szpachlowania powierzchni betonowych o grubosci do 6 mm. Moga by¢ uzyte wszystkie produkty
dostepne na rynku odpowiadajace wymogom i posiadajace atesty do stosowania w budowlach
hydrotechnicznych.




Podstawowe czynnosci przy naprawie powierzchni betonu stojaka mnicha, ktadki roboczej

obustronnie oraz wylotu mnicha:

- osuszenie powierzchni stojaka mnicha po obnizeniu pi¢trzenia na zbiorniku o 1.20m,

- oczyszczenie konstrukcji ze zniszczonej warstwy betonu przy zastosowaniu hydromonitoringu woda,
hydromonitoringu z piaskiem lub piaskowanie, jak réwniez tarcz $ciernych do betonu,

- odpylenie powierzchni oczyszczonej

- przed naktadaniem zaprawy nasgczenie oczyszczonej powierzchni woda dla uzyskania podioza
matowo-wilgotnego. Nie dopuszcza si¢ stosowania zaprawy na powierzchnie suche lub ociekajace
wod3.

- utozenie warstwy produktu,

- pielegnacja zgodnie z karta produktu.

Podstawowe wielkos$ci projektowanych robdt — naprawa stojaka i wylotu mnicha

losé

Lp. \%% dlnieni Wymiary umocnienia ]
p yszczegolnienie y y jednostek

(1,60+1,20+1,20+0,20+0.20+
1 | Powierzchnia zewnetrzna $cian stojaka | 1.0+1.0+1.2) x 2.50 19m?
(1.25%1.6)+(1.8x1.2)+

2
2 | Powierzchnia zewngtrzna $cian wylotu | (2.2+0.4+1.5+2.2+0.4)x0.5 7.5m
3 | Powierzchnia kladki zelbetowe;j 0.8 x2 x10.6 17m?

Dane techniczne naprawczej drobnoziarnistej zaprawy PCC

Baza zaprawa cementowa, inhibitor korozji

Uziarnienie 0,1-0,5 mm

Gestos$¢ zaprawy >1,92 g/em’

Zuzycie 2,0 kg/m*/mm grubosci

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach >20.0 MPa

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach >30.0 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie po 7 dniach >4.0 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach > 6.0 MPa

Wytrzymato$¢ na odrywanie po 28 dniach

$rednia >2.0 MPa

Wytrzymato$¢ na odrywanie po 28 dniach -

warto$¢ pojedynczego wyniku > 1.50 MPa

Przy wykonywaniu naprawy nalezy S$cisle przestrzega¢ procedur i zasad postepowania
podanego w STWiOR, ktory stanowi integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;.



¢) rozbudowa istniejacego ujecia wody do celéw przeciwpozarowych.
W ramach rozbudowy istniejacego ujecia wody do celéw przeciwpozarowych na potrzeby
ochrony przeciwpozarowej lasow Nadle$nictwa Dojlidy projektuje sie:
- rozbiorke istniejacej studni z pokrywa,
- budowe nowej studni czerpalnej z rurociagiem doprowadzajacym i wlotem dokowym do rurociagu,
- ogrodzenie studni czerpalne;j,
- rozbudowe placu manewrowego polegajaca na wyrdéwnaniu i pokryciu warstwg kruszywa
— mieszankg optymalng majaca w sktadzie 50% kruszywa tamanego.

Wielkosci podstawowe charakteryzujace inwestycje i lokalizacja
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.

lokalizacja w geodezyjnym uktadzie

Lp. Wyszezegolnienie odniesienia PL-ETRF2000

Lokalizacja: dz. nr geod. 70 w obregbie Sobolewo, gmina Suprasl

1 studnia przeznaczona do rozbiorki X-5892294.97,  Y-8453893.96
9 projektowana studnia czerpalna o wysokosci studnia: X-5892291.73, Y-8453896.80
3.50m i $rednicy 1.00m wlot rurociggu: X-5892298.24, Y-8453898.17

w obrebie punktow stanowigcy zewngtrzny obrys:
pkt 1: X-5892283.90, Y-8453864.30

3 plac manewrowy pkt 2: X-5892298.98, Y-8453870.27

pkt 3: X-5892293.74, Y-8453894.63

pkt 4. X-5892280.50, Y-8453891.80

Studnia czerpalna zostanie wykonana z kregdw betonowych o $rednicy 1.00m. Wysokos¢
studni wyniesie 3.50m, gleboko$¢ liczona od niwelety placu manewrowego 2.80m. Studnia bedzie
przykryta pokrywa betonowa o $rednicy 1.20m z wtazem zelbetowym typu lekkiego. Wewnatrz studni
zostanie zamontowana rura stalowa z koszem ssawnym bez zaworu stopowego z mocowaniem
uchwytami kotwionymi w $cianach kregéw betonowych. Rura poprzez kolano stalowe 90° zostanie
wyprowadzona na zewnatrz studni i oparta na stlupku betonowym wkopanym w ziemie na glebokos¢
1.20m. Rura stalowa zakonczona bedzie nasada o $rednicy 100mm i pokrywg. Rura stalowa, kosz
ssawny, nasada i pokrywa musza odpowiada¢ obowigzujacym normom. Do studni woda zostanie
doprowadzona grawitacyjnie rurociaggiem z rur o S$rednicy 200 mm i dlugosci 5.30m. Wlot do
rurociggu poprzez wlot zelbetowy prefabrykowany wg. KPED 02.16 z zamontowanymi prowadnicami
i krata stalowa w prowadnicach dla umozliwienia wyjecia kraty celem oczyszczenia. Na wlocie
rurociggu nalezy trwale zamontowa¢ siatke miedziana o oczkach 4 x 4 cm. Wokét doku Zelbetowego
nalezy ulozy¢ plyty prefabrykowane po obu stronach na szeroko$¢ po 2.0 m o grubosci 8 cm na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm i warstwie geowlokniny o gramaturze 300g/m”. Wymiary
umocnienia po skarpie 5.40m. Plyty oparte na palisadzie z pali drewnianych o $rednicy 7-9 cm,
dlugosci 1.0m. Przed studnig na rurociagu projektuje si¢ zasuwe dla zamkniecia wlotu do studni
czerpalnej na okres przegladu urzadzen. Wokét studni projektuje si¢ nasyp ziemny wysokosci 50 cm
z nachyleniem skarp 1:1,5. Nasyp i teren wokot studni nalezy obsia¢ mieszankg traw. Studnia
czerpalna bedzie ogrodzona ogrodzeniem z siatki ocynkowanej lub drutu zgrzewanego na stupkach
ocynkowanych. Wysoko$¢ ogrodzenia 1.50m. Przekroj stupkow 4 x 6cm. W ogrodzeniu zamontowana
bramka o szerokosci 100cm z zamontowana klamka i uchwytem dla zalozenia ktédki osadzong na
stupku o przekroju 7 x 7 cm. Stupki nalezy wbetonowaé na gltebokos¢ min. 100cm. Ogrodzenie nalezy
wykona¢ z ogrodzenia segmentowego dostepnego w handlu.




Projektuje si¢ profilowanie placu manewrowego z nadaniem spadku 5%. w kierunku
zbiornika oraz utozenie warstwy z kruszywa (50% kruszywa tamanego) o grubosci 15 cm.
Parametry projektowanej studni czerpalne;j:

- §rednica — 100 cm

- wysoko$¢ 3.50m

- rz¢dna dna 139.65 m n.p.m.

- rzedna pokrywy 143.15 m n.p.m.

- rzgdna wlotu rurociagu 140.70 m n.p.m.

- rzgdna wylotu rurociaggu w studni czerpalnej 140.65 m n.p.m.
- dtugos$¢ rurociagu doprowadzajacego 5.30m

- §rednica rurociggu doprowadzajacego 200 mm

Plac manewrowy zostanie powigkszony. W tym celu nalezy usuna¢ nasyp ziemny od strony
lasu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Nalezy wyprofilowa¢ plac manewrowy
Z przemieszczeniem wierzchniej warstwy gruntu stanowiacego warstwe prochniczng. Na placu
manewrowym nalezy rozscieli¢ warstwe jezdng z kruszywa stanowigcego mieszankg optymalng
majacego w skladzie 50% kruszywa famanego grubosci do 30 cm z jej zaggszczeniem.

Rozbudowa istniejgcego ujecia wody do celow przeciwpozarowych polegajaca na rozbiorce
1-¢j studni czerpalnej i budowie nowej studni czerpalnej z wlotem i rurociggiem doprowadzajacym
w sposOb grawitacyjny wode do studni oraz placu manewrowego jest zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz.U.2009, nr 124, poz. 1030 z dnia 24.07.2009r. -
§12, ust.9 i ust.10).

Projekt wuzgodniono =z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
— w zalaczeniu.

d) zakotwienie na zbiorniku dwoch pomostéw pltywajacych — poza procedurg pozwolenia na
budowe.

Projektowane pomosty ptywajace (wyspy plywajace) zostang zakotwione w centralnej
czesci czaszy zbiornika. Konstrukcja projektowanych pomostow ptywajacych w ksztatcie kwadratu
o wymiarach 299cm x 300cm jest projektowana w formie drewnianej opartej na ptywakach z rur PVC
o S$rednicy 300 mm. Pomosty zostang zakotwione za pomocg martwych kotwic betonowych
(prefabrykatow betonowych) poprzez ich potaczenie z drewniang konstrukcja pomostow tancuchami
ogniwowymi o0 $rednicy drutu 12 mm. Lancuchy w ilosci szt. 2 nalezy przymocowac za pomocg $rub
o $rednicy min. 12mm z podktadkami i nakretkami w narozu pomostu jak pokazano na szczegdtach
projektu. Martwe kotwice powinny by¢ zatopione w jednym miejscu obok siebie. W kotwice powinny
by¢ zabetonowane uchwyty ze stali o $rednicy minimum 12 mm, dla zamontowania tancuchéw. Tak
zakotwione pomosty (wyspy) dopasujg si¢ do ruchu wody i przy wystapieniu falowaniu wody beda
stawialy jak najmniejszy opor. Konstrukcjge pomostu nalezy przymocowac¢ do ptywakéw za pomoca
stalowych obejm do kazdej z czterech rur. Rury wraz z kolanami podczas montazu nalezy wypenic
pianka montazowg. Platformy wyspy nalezy obsadzi¢ segmentami roslinnymi np.: turzyca brzegows,
tatarakiem zwyczajnym, tojescig pospolita, niezapominajka blotna, kosaésem zoltym, krwawnica
pospolita. Pomosty nie beda miaty potaczenia z brzegiem zbiornika i nie beda dostepne dla ludzi.
Beda stuzyly wyltacznie ochronie srodowiska - jako miejsce bytowania ptakow. Dla ptactwa wodnego
wegetacyjne wyspy ptywajace stawi¢ beda miejsce na budowe gniazda i wyprowadzenie legow.

Projektowane pomosty ptywajgce zostang zakotwione w czaszy zbiornika wodnego po
wyznaczeniu miejsca jego lokalizacji przez uprawniong obsluge geodezyjna wykonawcy robot.



Wielkosci podstawowe charakteryzujgce urzadzenie wodne.

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | Ilo$¢ jednostek

2

Lokalizacja: zbiornik wodny ,,Zielona
dz. nr geod. 70 w obrgbie Sobolewo, gmina Suprasl

2

1 Powierzchnia pomostu m 8.97

2 Dhugos$¢ pomostu m 2.99

3 Szerokos$¢ pomostu m 3.00
maksymalnie

4 Wysokos¢ nad lustrem wody m 0.20m

5 Potozenie w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 pomostu nr 1.
pkt. A: X-5892343.00 Y-8453990.00

pkt. B: X-5892343.00 Y-8453992.99

pkt. C: X-5892340.00  Y-8453990 .00

pkt. D: X-5892340.00 Y-8453992.99

6 Potozenie w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 pomostu nr 2.
pkt. A: X-5892313.00 Y-8454020.00

pkt. B: X-5892313.00  Y-8454022.99

pkt. C: X-5892310.00  Y-8454020.00

pkt. D: X-5892310.00  Y-8454022.99

2.7. Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.
Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano badania geologiczna. Na terenie robot
wystepujg grunty mineralne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.R.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste.

2.8. Wykop budowlany i odprowadzenie wod budowlanych.
Roboty nalezy wykona¢ przy obnizonym poziomie wody w zbiorniku. Na okres budowy

przewiduje si¢ odwodnienie wykopu metodami powierzchniowymi.

2.9. Technologia wykonania robdt i uwagi dla wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca zobowigzany jest zapewnié
geodezyjne wytyczenie projektowanych elementéw obiektu, a po ich wykonaniu geodezyjna
inwentaryzacjg.

Przyjeta przez projektanta technologia wykonania robot zostata dostosowana do warunkoéw
terenowych i jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca przed przystapieniem
do robdt powinien zapoznac si¢ z tre$cig uzgodnien i stosowac si¢ do zamieszczonych tam uwag,
zalecen i nakazow. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
projektem budowlanym, specyfikacja techniczna, obowigzujacymi normami, wszystkimi decyzjami.



2.10. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru robot.
Odbioér robot nalezy dokona¢ w oparciu o:

- projekt budowlano.

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

- obowiazujace warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Odbiorom przej$ciowym podlegaja:

- zdjecie warstwy prochnicznej ze skarp,

- profilowanie i utoZenie bentomatu,

- palisady i narzut kamienny,

- ulozenie plyt na skarpie,

- budowa ujecia wody ppoz.



