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OPINIE UZGODNIENIA POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1. Informacja BIOZ

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Ul. Janasa 26
41-700 Ruda Slgska

INWESTOR: Miasto Ruda Slgska

pl. Jana Pawta Il 6
41-709 Ruda Slaska
SPORZADZIL: mgr inz. Dariusz SLABY
ul. Mita 44/10, 40-467 Katowice
Uprawnienia nr SLK/8625/PWBS/19

1. Zakres robot
Zakres robét obejmuje budowe instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Janasa 26 w Rudzie Slgskiej

2. Istniejgce obiekty budowlane )
Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Janasa 26 w Rudzie Slgskiej wraz z
instalacjami wewnetrznymi.

Roboty i zagrozenia z nich wynikajgce

« Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonywane jest przed rozpoczeciem prac, powinno obejmowac ogrodzenie terenu
budowy, wykonanie drég, wyj$¢ a takze przejs¢ dla pieszych, doprowadzenie
odpowiednich mediéw, odprowadzenie odpadow, wyznaczenia skladowiska materiatow i
zapewnienie zaplecza technicznego oraz odpowiednich warunkdéw prowadzenia prac.

+ Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wynikajgce z prowadzonych prac: upadek pracownika z wysokosci,
zagrozenia na stanowiskach spawalniczych: zanieczyszczenie pytowe | gazowe,
promieniowanie  tuku  spawalniczego, hatas, zagrozenie  pozarowe, pole
elektromagnetyczne, porazenie prgdem elektrycznym.

« Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wynikajgce z prowadzonych prac: upadek pracownika z wysokosci,
uderzenie spadajgcym przedmiotem.

« Maszyny i urzgdzenia techniczne

Zagrozenia wynikajgce z uzytkowania maszyn i urzgdzen technicznych: porazenie
pradem elektrycznej, pochwycenie i ztamanie konczyny gérnej lub dolnej przez naped.
4. Instruktaz  pracownikbw przed przystgpieniem do robdét szczegOllnie
niebezpiecznych
Kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony z zakresu obowigzujgcych przepisow
bhp, zagrozen wystepujagcych na zajnowanym stanowisku pracy, sposobu ochrony przed
zagrozeniem, oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia wykonuje sie jako
wstepne i okresowe, odbyte szkolenie potwierdza sie przez pracownika na pismie oraz
odnotowuje w jego aktach osobowych. Szkolenia wstepne powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy przez pracownika, szkolenia
okresowe nie rzadziej niz raz na trzy lata.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce  niebezpieczehAstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracami zobowigzana jest do organizacji stanowiska pracy zgodnie z
przepisami bhp, dbania o sprawnos¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej, oraz ich
stosowanie, wilasciwego prowadzenie prac, oraz pilnowania bezpieczenstwa i higieny
pomieszczenh pracy, oraz wyposazenia technicznego.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu jego usuniecia.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej, oraz
odpowiednig odziez i obuwie robocze.

2. Warunki z PSG oraz opinia kominiarska
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POLSKA
SPORKA GAZOWNICTWA
Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes$é Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 50 4
Sk 325995000 MIASTO RUDA SLASKA
. - pl. Plac Jana Pawia Ii 6

Dziat Obsh

el i i 41-709 Ruda Slaska

ul. Szcze$¢ Boze 11 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00
e-mail: dzial.przylaczen.zabrze@psgaz.p!

Zabrze, 30.06.2021

Nasz znak: 3100/0000131896/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.06.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 ., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sig nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK WIELORODZINNY, adres: Ruda Slaska, ul. Wincentego Janasa 26
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzgdzer gazowych, ktére beda podigczone do instalagii gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia gazowa 9 12 108
Kociot gazowy jecriofunkeyjny 80 1 80
5 : tgczna moc [kW] 188

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przyiaczeniowa 12.0 [m3/h].

5.2. Roezny odbiér paliwa gazowego: 11200 [m?’/rok]‘
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Gazociag niskiego ci$nienia

6.2. Materiat: PE, DN 110 [mm]

6.3. Lokalizacja: Ruda Slgska Wolnosci
7. Ciénienie paliwa gazowego:

7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPal].

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczgs¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
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8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Diugo$¢ ;m]
niskie Materiat Rura PE 110 762
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe;:
Rozwigzania techniczne zwigzane z iloScig zasuw oraz szczegGly zwigzane z ustaleniem miejsca
wigczenia nalezy uzgodnié z Dziatem Technicznym Gazowni w Rudzie Slgskiej.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego)
stuzgcego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sig w obiekcie Klienta:
Liczba przytgczy: 1 szt.

Ciénienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Dlugo$¢[m]| Granica wtasnosci i jej
przytgczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 12 Materiat Rura PE 63 12 Kurek gtéwny na przytgczu
na zewnetrznej cianie
budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytgcza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Ruda Slaska, ul. Wincentego Janasa 26
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytgcza o $rednicy DN 63 [mm] i dlugoéci L= 12 [m] - na zewnetrznej Scianie budynku
10.3. Charakterystyka ukifadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 12 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja:
Na klatce schodowej, status urzgdzenia: projektowane
10.3.2. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mmy], lokalizacja: Na
klatce schodowej, status urzgdzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczgce redukciji - nie dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego: zgodnie z pkt 8.
Szafka jest wiasnoscig Przedsiebiorstwa Gazowniczego i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu i
konserwacji. Przygotowanie miejsca pod szafke gazowg nalezy do Przytgczanego. W przypadku, gdy granica
budynku pokrywa sie z granicg dziatki szafka musi zosta¢ zlokalizowana we wnece przygotowanej przez
Przytgczanego. Jednoczes$nie informujemy, ze szafka gazowa ma znajdowacé sig poza pasem drogowym.

12. Gazocigg/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreélonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytgcza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysoko$ci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

17. Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigeej podstawe do rozpoczgcia
przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Zabrzu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokos¢ optaty za przytaczenie wynosi 2.165,20 zt netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
2.663,20 zt.

19. Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzoér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

Nr sprawy:
131896/2021
Strona2z5
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20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

.Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Zabrzu zgéd wiascicieli dziatek, przez ktore

przebiega¢ bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wladaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji

przytgczenia 24 miesigcy od zawarcia umowy o przytaczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Wnioskiem

0 okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

Warunki przytgczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

25.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o0.0. Zakiad w
Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego
zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.

25.2. Dopuszcza sig przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiazan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 8, 9 (z wylgczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przytaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokos¢ optaty za przylgczenie w stosunku do wysokosci wynikajgcej z zawartej Umowy o
przytgczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie Klienta zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie,

25.6. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przylgczenia nie wystapi do PSG sp.
z o.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okre$lone warunki przylaczenia do  sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w cafosci lub czeséci, PSG sp.
z o.0. zawiera Umowy o przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Uméw o przylgczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych
w  szczegblnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznosé Warunkéw przytaczenia.

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

UWAGA: KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD OKRESLONY W  WARUNKACH
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ (PSG NIE JEST SPRZEDAWCA PALIWA GAZOWEGO. W CELU WYBORU
SPRZEDAWCY PALIWA GAZOWEGC MOZNA SKORZYSTAC ZE STRONY WWW.PSGAZ.PL
ZNAJDUJAC ALFABETYCZNA LISTE SPRZEDAWCOW),

PoD Kod kreskowy
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:

ZIEMOWIT PODOLSKI, Dyrektor Oddziatu Zaktad Gazowniczy
LUKASZ PIGULA, Z-ca Dyr. O/zakfad Gaz. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

cowal/a: Wojciech Wilczek

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej
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Spoldzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 266-60-84, 266-60-85

(pieczgc Rej. Zakt. Ustug Kominiarskich) . .......Ru_da..S'Jz}Ska.......,dnia o 10.10. 2023
Zawiad Rejonowy Nr 17
41-712 Ruda Slaska, ul. Joanny 14 B

tel. 32 248 26 80 Opinia 2238/23/17

SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W, Pola 15
zwﬁ?ﬁﬁw 23Rt Zonych ogledzin — sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
w....Ruda SI, ul. Janasa Nr 26
e D PANIA POA K Atem wykonania C.Q. na budynku oraz wentylacji.dlamieszkan................
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnicnia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego

Spyra.Zemlik w celu

1. Wskazanie micjsca na podlgczenie
2. Ustalenia prawidlowosci podlgczenia ?

3. Ustalenia przyczyny wadliwego dzialania urzgdzen ?
W.zwigzku z.czym stwierdza si¢ co.nastepuje:

W zwigzku z checia wykonania centralnego ogrzewania obejmujgcego. caly budynek oraz. ..
podigezeniem kuchenek gazowych. czteropalnikowych dla kazdego.micszkania zostaly
cominowe i stwierdzono; w budynku znajduja si¢ cztery. przewody

sprawdzone przew
kominowe dymo:
przewodach szerokich o wymiarach 14x14cm, a takze jeden komin pokojowy. o dwich

okie.0.wymiarach 50x50cm, przewody. wentylacyjne znajdujace sie przy.

przewodach o wymiarach 14x14cm, Droznos$¢ przewodéw szerokich jest dobra natomiast

przewody wentylacyjne przy szerokich nie sa drozne do piwnicy. Obecnie ich dlugosé jest

zréZznicowana a ich gleboko$¢ jest podana na szkicu dolaczonym do opinii. Komin pokojowy o

dwéch przewodach jest niedostepny na wykonanie wentylacji dla pomieszczen kuchennych.

W zwigzku 7 powyZszym zaleca sie w przewodach szerokich zabudowaé wklady kominowe stalowe

na wykonanie wentylacji w poszczegdlnych mieszkaniach. Dla kotlowni nalezy réwniez przewidzieé
(wymicni¢ spos6b usunigcia przyczyny wadliwego dzialania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urzadzet gazowych / podlegaja obowigzkowemu
czyszezeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Innec uwagi VERTE

Opini¢ sporzadzono w oparciu o:Ustawg o Prawie Budowlanym(Dz.U.Nr 243, poz.1623 z 2010r.)
Ustaweg o ochronie p/poz. 24.VII1.1991r.(DZ.U. z 2009r. nr 178 poz. 1380) oraz wydane na ich podstawic
przepisy wykonawcze 1 obowigzujgce normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podlgezen urzadzen
kominowych w dniu kontroli.

Sporzadzona zostata w......3 egz po 1 cgz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii: Opmlodawsa

dnia podpis (uprawniony,rej. mistrzk

Uwagi : al 3 A

I. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia |
prawidlowosei wykonania i funkejonowania urzadzei kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie pi

3. Niepotrzebne skreslic.
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SzKkic orientacyjny

zabudowanic w przewodzie szerokim wkladu kwasoodpornego dwuosiowego na podlaczenic kotla
C.0. oraz wkladu na podlaczenic kratki wentylacyjnej. Podezas planowania ilo$ci zamontowania
wkladéw kominowych brano pod uwagg istniejace przewody waskie przy szerokich jednakze
przed podiaczeniem kratek wentylacyjnych przewody te nalezy uszezelni¢ wkiadami
kominowymi typu "Alufol.

Dla poszczegolnych mieszkan zaplanowano nast¢pujgce przewody:

m.nr 1- obecnie pustostan- do przewodu szerokiego nalezy zabudowaé wklad kominowy
stalowy zgodnie ze szkicem.

m.nr 2- obecnie pustostan- do przewodu szerokiego nalezy zabudowa¢é wklad kominowy
stalowy zgodnie ze szkicem.

m.nr 3- obecnie pustostan- do przewodu szerokiego nalezy zabudowaé wklad kominowy
stalowy zgodnie ze szkicem.

m.nr 4 i 5- nalezy zdemontowa¢ uszkodzony wklad kominowy znajdujacy si¢ w przewodzie
waskim przy szerokim a nastepnie komin uszczelni¢ wkladem typu "Alufol". Kartka jest
zabudowana w tym przewodzie.

m.ur 6- nalezy uszezelnié przew6d waski przy szerokim wkiadem typu "Alufol'. Krata jest
zabudowana w tym przewodzie.

m.nr 7- kratke wentylacyjna nalezy podlaczy¢ do waskiego przewodu przy szerokim zgodnic
ze szkicem. Przed podlgczeniem kratki przewéd nalezy uszezelni¢ wkladem kominowym typu
" Alufol".

m.nr 8- obecnie pustostan- kratke wentylacyjng nalezy podlaczyé do waskiego przewodu przy
szerokim zgodnie ze szkicem. Przed podlaczeniem kratki przewdd nalezy uszczelni¢ wkladem
kominowym typu "Alufol".

m.nr 9- obecnie pustostan- do przewodu szerokiego nalezy zabudowaé wklad kominowy
stalowy zgodnie ze szkicem.

m.nr 10- obecnie pustostan- do przewodu szerokiego nalezy zabudowaé wklad kominowy
stalowy zgodnie ze szkicem.

Zgodnie z §155 ust. 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w
"sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie"

(Dz. U. Nr 201 7 2008 r. poz. 1238) - w przypadku zastosowania w pomieszczeniach wentylacji
grawitacyjnej, doplyw powietrza zewnetrznego w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych,
naleiy zapewnié przez urzqdzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych Iub
innych czesciach przegrod zewnetrznych.

----------------------------------- esesse

Pieczqtk&%_‘p‘ud‘i)is opiniodawcy
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m.nr 11 — do przewodu szerokiego nalezy zabudowac wktad kominowy stalowy
zgodnie ze szkicem.

m.nr 12 — do przewodu szerokiego nalezy zabudowaé wktad kominowy stalowy
zgodnie ze szkicem.

m.nr 14 — jest dobudowany przewdd wentylacyjny dla pomieszczenia
kuchennego.

W pomieszczeniu w ktérym zostanie podtaczony kociot C.O. nalezy wykonac
nawiew powietrza z zewnatrz budynku. Srednica wktadéw kominowych, ktére
zostang zastosowane do wykonania wentylacji w pomieszczeniach kuchennych
powinna by¢ zgodna z obowiazujgcymi przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Po podtaczeniu kotla oraz wykonaniu powyzszych prac nalezy ponownie nas
powiadomi¢ w celu sprawdzenia prawidtowos¢ podiaczenia i wydania opinii do
uzytkowania.
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Proponowany stan poginczen po rabudowaniu wkladdw kominowych
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Stan obecny podigczen w przewodach kominowych

nr M7 nr M12
KIPI Pl pom.tech
14m 14m W nrMi2
[ ]10m | Jam co coll
picn mieszkan pion mieszkan
27,10 3,8,12
nrM14 m m
dobudowany 14 6
WKl 5m
KCO ®
‘Z O nrM5
14 8 ;’/
m m o
WJ pion mieszkan 14m‘
5,9,14
WK I K1l nrM14
pion mieszkan nrM5 wkiad
1,6,11 WKO-wktad zniszczony
schodzi tylko1m
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JANASA 26

PLAC
nr Mieszkan Legenda
1- PUSTOSTAN O-PARTER W- wentylacja
2-PUSTOSTAN K-kuchnia
3-PUSTOSTAN P-pokdj
4-brak podtaczen jedno CO-centralne ogrzewanie
5-Sznapka } mieszkanie O-parter
6-KOZLIK | PIETRO |-pierwsze pietro
7-Osiecka ll-drugie pietro
8-PUSTOSTAN m-metry
9-PUSTOSTAN nrM-numer mieszkania
10-PUSTOSTAN Il PIETRO
11- og,elek
12-Mich

14-Sek




