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OPINIE UZGODNIENIA POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY 
 

1. Informacja BIOZ 
OBIEKT:  Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Ul. Janasa 26  
41-700 Ruda Śląska 

INWESTOR: Miasto Ruda Śląska 
pl. Jana Pawła II 6  
41-709 Ruda Śląska  

SPORZĄDZIŁ: mgr inż. Dariusz SŁABY 
   ul. Miła 44/10, 40-467 Katowice 
   Uprawnienia nr SLK/8625/PWBS/19 
 
 
1. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje budowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. Janasa 26 w Rudzie Śląskiej 
 
 
2. Istniejące obiekty budowlane 

Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Janasa 26 w Rudzie Śląskiej wraz z 
instalacjami wewnętrznymi. 
 
Roboty i zagrożenia z nich wynikające 

• Zagospodarowanie terenu budowy 
Wykonywane jest przed rozpoczęciem prac, powinno obejmować ogrodzenie terenu 

budowy, wykonanie dróg, wyjść a także przejść dla pieszych, doprowadzenie 
odpowiednich mediów, odprowadzenie odpadów, wyznaczenia składowiska materiałów i 
zapewnienie zaplecza technicznego oraz odpowiednich warunków prowadzenia prac. 

• Roboty budowlano-montażowe 
Zagrożenia wynikające z prowadzonych prac: upadek pracownika z wysokości, 

zagrożenia na stanowiskach spawalniczych: zanieczyszczenie pyłowe i gazowe, 
promieniowanie łuku spawalniczego, hałas, zagrożenie pożarowe, pole 
elektromagnetyczne, porażenie prądem elektrycznym. 

• Roboty wykończeniowe 
Zagrożenia wynikające z prowadzonych prac: upadek pracownika z wysokości, 

uderzenie spadającym przedmiotem. 
• Maszyny i urządzenia techniczne 
Zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn i urządzeń technicznych: porażenie 

prądem elektrycznej, pochwycenie i złamanie kończyny górnej lub dolnej przez napęd. 
4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych 
Każdy pracownik powinien zostać przeszkolony z zakresu obowiązujących przepisów 
bhp, zagrożeń występujących na zajmowanym stanowisku pracy, sposobu ochrony przed 
zagrożeniem, oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia wykonuje się jako 
wstępne i okresowe, odbyte szkolenie potwierdza się przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowuje w jego aktach osobowych. Szkolenia wstępne powinny być przeprowadzone 
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy przez pracownika, szkolenia 
okresowe nie rzadziej niż raz na trzy lata. 
5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy 
sprawuje kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracami zobowiązana jest do organizacji stanowiska pracy zgodnie z 
przepisami bhp, dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej, oraz ich 
stosowanie, właściwego prowadzenie prac, oraz pilnowania bezpieczeństwa i higieny 
pomieszczeń pracy, oraz wyposażenia technicznego. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu jego usunięcia. 

Pracownicy powinni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, oraz 
odpowiednią odzież i obuwie robocze. 

 
2. Warunki z PSG oraz opinia kominiarska 
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