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1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie wykonania oceny stanu technicznego dachu budynku EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO wystawione przez
Ekoenergia Silesia S. A. na rzecz TRANS-CAD Krzysztof Szeliga z Gliwic.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejacej konstrukcji stalowej stanowiacej podparcie instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku EKOENEGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania projekt wykonawczy rozbudowy konstrukcji wsporczej aby zwiekszy¢ ilos¢ paneli instalacji fotowoltaicznej na
dachu budynku EKOENEGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO.

1.4. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
Opis techniczny,
Rysunki,
Zestawienia materiatow,
+  Wytyczne do wykonania.

1.5. Materialy wykorzystane do opracowania

Do opracowania opinii wykorzystano nastepujace materiaty i informacie:
Uzgodnienia przeprowadzone z Inwestorem na etapie prac inwentaryzacyjnych;
Ogledziny obiektu in situ;
Dokumentacja archiwalna obiektu;

Opinia techniczna dotyczaca mozliwo$ci zwiekszenia instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ekoenergia-Woda-
Bezpieczenstwo w Katowicach przy ul. Zeliwnej 38 opracowana w listopadzie 2021r.

Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej instalacji fotowoltaicznej opracowany w pazdzierniku 2013r. przez GRIB Sp. z o.
0. z Krakowa

Do opracowania opinii wykorzystano nastgpujace normy:
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1, 991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

2. Opis stanu istniejacego

Istniejagca konstrukcja stalowa instalacji fotowoltaicznej sktada sie z 8 odrebnych ram stalowych, z ktorych kazda oparta jest
bezposrednio na elementach konstrukcyjnych dachu (elementy konstrukcyjne przechodzg przez poszycie dachu) na 8 stupkach. Kazda
z konstrukcji sklada sie z 4 ram w rozstawie 5991/6000/6000mm. Ramy to uktad dwéch stupkéw w rozstawie 2,95m z profilu
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dwuteowego In 100 spietych gorg belka z profilu walcowanego In200 wychodzacg w jedng strone wspornikowo na 2m. Ramy sg

potaczone ze sobg prostopadle belkami walcowanymi w postaci dwuteownikow In 140 w rozstawie 1000mm.

Widok ogélny

RAMA 2

Rys. 1) Widok ogdlny na rame stalowg,
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Rys. 2 ) Rzut dachu - linia przerywang zaznaczono ramy stalowe
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3. Planowana instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna planuie sie zlokalizowaé na dachu budynku EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO przy ul. Zeliwnej 38
w Katowicach. Instalacja wyposazona zostanie we wszystkie niezbedne urzadzenia i bedzie stanowita rozbudowe istniejacej instalacji
fotowoltaicznej na dachu. Nowa instalacja bedzie zabezpieczona instalacjg odgromows, przeciwprzepigciowa, przecigzeniows, i
zwarciowg oraz przeciwporazeniowa. Nowa instalacja ma by¢ rozbudowg istniejacej w celu zwigkszenia efektywno$ci wykorzystania
powierzchni dachu.
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Rys. 3 ) Rzut dachu — planowana (na czerwono) lokalizacja nowych paneli fotowoltaicznych
4. Stan projektowany
Projektuje sie okrycie catego dachu konstrukcja wsporczg poprzez wykonanie belek taczacych dwie sasiednie ramy z profilu

walcowanego Ipn 200 i wypetnienie pdl pomiedzy gtéwnymi ramami identycznymi jak istniejace belkami 6m z profilu walcowanego Ipn
140. Cata konstrukcja skrecana.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przygotowanie powierzchni wg PN-EN ISO 8501-3
Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
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6. Materiaty

»  Stal konstrukcyjna dla blach i ksztattownikéw S235JR
«  Wszystkie $ruby niezaleznie od $rednicy klasy 8.8 ocynkowane wg PN-EN ISO 4014
+  Dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204:

o wyroby hutnicze na elementy konstrukcji nosne;j atest ,2.2”

o wyroby Srubowe klasy 8.8 atest ,2.2"

UWAGA: Wskazane w dokumentaciji projektowej materiaty i urzadzenia moga by¢ zastapione przez inne wyroby o réwnowaznych lub
lepszych cechach i parametrach technicznych, posiadajace wymagane certyfikaty, atesty itp.

Jesli Wykonawca zastosuje materiaty i urzadzenia odmienne od wyspecyfikowanych w dokumentacji ma obowigzek kompleksowej
wielobranzowe;j jej aktualizacji wynikajacej z zastosowania rozwigzan réwnowaznych.

7. Wymagania jakosci

Blachy o grubosci < 25mm i ksztattowniki — S235JR

Zestawy Srubowe klasy 8.8 ocynkowane wg PN-EN ISO 4014

Nakretki zabezpieczajace do $rub, ocynkowane wg, DIN 7967

Kotwy wklejane i rozporowe ocynkowane wedtug Aprobat technicznych ITB

Dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204:
»  wyroby hutnicze na elementy konstrukcji no$nej atest ,2.2"
«  wyroby $rubowe klasy 8.8 atest ,2.2”

Jako$¢ konstrukgi:
+  Klasa konstrukcji 2 wg PN-B-06200:2002.
+  Wykonanie i montaz wedtug PN-B-06200:2002

Potaczenia srubowe:
+  Potaczenia elementéw narazonych na drgania od przeno$nikéw i urzadzen z nakretkami zabezpieczajacymi wg DIN 7967.

Potaczenia spawane:
»  Poziom jako$ci potaczen spawanych wg PN-EN 5817:
o B wedtug dyspozycji na rysunkach (np. gtéwne spoiny czotowe paséw rozcigganych etc.)
o C wymagania $rednie - wszystkie pozostate spoiny czotowe i pachwinowe
Poziom jako$ci spawalnictwa wykonawcy:
+  pemny wg PN EN ISO 3834-2

8. Warunki wykonania

Materiaty konstrukcyjne powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg
Norma lub aprobate techniczna.

Prowadzenie robot

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13),

TRANS-CAD KRZYSZTOF SZELIGA
ul. Konarskiego 18C; 44-100 Gliwice
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- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129).
Wszystkie prowadzone na obiekcie prace wymagajg objecia podczas realizacji odpowiednio uprawnionym nadzorem.

9. Obliczenia

9.1. Zestawienie obciazen

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4
Strefa | — +0,182 kN/m? oraz -1,634 kN/m?

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3
Strefa Il — 0,72 kN/m?

Obciazenie od instalacji fotowoltaicznej balastowej przyjeto w nastepujacy sposob:
- ciezar panelu o wymiarach 2x1m to 27kg => 13,5 kg/m? => 0,14 kN/m2

9.2. Belka
Przekroj: | 140

Wymiary przekroju:

140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=573,0 Jyg=35,2 A=18,30 ix=5,6 iy=1,4 Jw=15248 Jt=4,1

X =X 1400 is=5,8.

Materiat: $235). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=8,6.

— Przekréj spetnia warunki przekroju klasy 1.

y
—e0—|
Sity przekrojowe:

xa = 3,000; xb = 3,000.
Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: ABC

Mx=-7,515kNm, Vy=-0,000kN,  N=0,000kN,
Naprezenia w skrajnych wtdknach: ot=91,8 MPa oc =-91,8 MPa.
Naprezenia:
xa = 3,000; xb = 3,000.
Naprezenia w skrajnych wtdknach: ot= 91,8 MPa oc=-91,8 MPa.
Naprezenia:

- normalne: 6=00 4c=918MPa  wot=1,000

Warunki no$nosci:
ocet=06/yot+ Ao =0,0/1,000 + 91,8=91,8 <215 MPa
Nosnos¢ elementdw rozcigganych:
xa =6,000; xb=0,000.
Siata osiowa: N =0,064 kN.
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Pole powierzchni przekroju: A = 18,30 cm2.
Nosnos¢ przekroju na rozcigganie: Nri= A fg = 18,30%x215%x10-1 = 393,450 kN.
Warunek no$nosci (31):
N =0,064 < 393,450 = Nt

No$no$¢ przekroju na zginanie:
xa = 3,000; xb =3,000.
- wzgledem osi X

Mg = ap Wiy =1,000x81,9x215%x10-3 = 17,599 kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla 4. = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek no$nosci (54):

M .- 1515
o MR e 1,000x17,599

=0427<1

No$no$¢ przekroju na Scinanie:

xa = 6,000; xb =0,000.
- wzdiuz osi Y
Vr=0,58 Av fs = 0,58%8,0x215x10-" = 99,511 kN
Vo =0,6 Vr=59,706 kN
Warunek no$noéci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V=5,010<99,511 = Vr
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktdrym dziata sita poprzeczna:
xa = 3,000; xb =3,000.
- dla zginania wzgledem osi X: Vy=0,000 < 59,706 = Vo
Mrv=Mr=17,599 kNm
Warunek no$nosci (55):

M« _ 7515
Mrx,v 17,599

=0427<1

Nos$no$¢ Srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa = 0,000; xb = 6,000.

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w $rodniku wynoszg o= 0,0 MPa. Wspdtczynnik redukcji nosnosci wynosi:
ne = 1,000

Nos$no$¢ Srodnika na site skupiona;
Prw = Co tw e fo = 171,5%5,7x1,000x215%x10-3 = 210,164 kN

Warunek no$nosci $rodnika:
P =0,000 < 210,164 = Prw

Stan graniczny uzytkowania:

TRANS-CAD KRZYSZTOF SZELIGA
ul. Konarskiego 18C; 44-100 Gliwice
PROJEKTY - NADZORY - EKSPERTYZY tel.: 606 976 956 e-mail: transcad@wp.pl
Strona 8



mailto:transcad@wp.pl

Projekt wykonawczy rozbudowy konstrukcji wsporczej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO w Katowicach przy ul. Zeliwnej 38

Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza;
amax = 17,0 mm
agr =1/250 = 6000 / 250 = 24,0 mm
amax = 17,0 < 24,0 = agr

9.3. Rama stalowa

WEZLY:
2 1 12 3 13 4 5 14 6 15 16 7
1
1 1,000
1,000 1,000 1, 1,000 =
‘ 1,000 ‘ ‘ 1,000 ‘ ‘ 1,000 ‘ ‘ 1,000 ‘ ‘ 1,000 ‘ ‘ 1,000 ‘ V=1,000
I e e 8,000 T T T T H=18000
PRETY:
e . TS D -
Y A YZ{ \?ﬂ 100
1,000 1,000 1, 1,000 =—
i I el I il |LO0]  L00) 01 veq o
R 8,000 11 T 1 H18ow
PRZEKROJE PRETOW:
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W
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WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Alcm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

2 335 2140 117 214 214 20,0 2 St3S (X,Y,V,W)
3 106 171 12 34 34 10,0 2St3S (X)Y,V,W)

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E: Naprez.gr.. AlfaT:
[kN/mm2] [N/mm2]  [1/K]

28235 205 205,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

REAKCJE PODPOROWE:

61,501 61,501

REAKCJE PODPOROWE: Tl rzedu bez imperf.
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+A

Wezet.  HkN:  VKN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:

1 -0,000 -10,827 10,827
8 0,000 -10,827 10,827

/ '§ < TRANS-CAD KRZYSZTOF SZELIGA
A MNSE@AD ul. Konarskiego 18C; 44-100 Gliwice
PROJEKTY - NADZORY - EKSPERTYZY tel.: 606 976 956 e-mail: transcad@wp.pl
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EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO w Katowicach przy ul. Zeliwnej 38

9 0,000 61,501 61,501
10 -0,000 61,501 61,501

NOSNOSC PRETOW: T.ll rzedu bez imperf.
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+A

Przekroj:Pret: Warunek no$nosci: Wykorzystanie:

2 2 Nosnosc (Stateczno$¢) przy zgi  32,7%
No$nos¢ przy $ciskaniu ze zgin -+ 81,6% 1T 1T |
Nosno$¢ (Stateczno$¢) przy zgi  84,3%
Nosnos¢ (Statecznosc) przy zgi  78,8% T T T |
Nos$no$¢ (Stateczno$¢) przy zgi  75,8%
Stan graniczny uzytkowania 81,0%
Nosno$¢ (Stateczno$¢) przy zgi  75,8%
9 Nosnos¢ (Stateczno$¢) przy zgi  78,8%
10 No$no$c¢ (Statecznosé) przy zgi  84,3% [T T TT |
11 No$nos¢ przy Sciskaniu ze zgin -~ 81,6%
12 Naprezenia zredukowane (1) 32,7% 1T T T ]
3 1 Naprezenia zredukowane (1) 14,3%
13 Naprezenia zredukowane (1) 143% 1T T T ]
14 Naprezenia zredukowane (1) 28,4%
15 Naprezenia zredukowane (1) 284% I T T ]
16 Naprezenia zredukowane (1) 15,3%
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

o NOo Ok W

17 Naprezenia zredukowane 80,0% I T |
18 Naprezenia zredukowane 77,5%
19 Naprezenia zredukowane 775% T )
20 Naprezenia zredukowane 80,0%
21 Naprezenia zredukowane 153% LI [ T ]

10. Warunki BHP i ppoz.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami,
przepisami BHP. W szczegoInosci prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401). Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p.poz.

Roboty budowlane wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlana.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu w zakresie konstrukcji obiektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem, natomiast sprawy wykorczeniowe
z Inwestorem.

11.  Uwagi koncowe

Wykonawca musi uwzglednia¢ postanowienia, ustawy, dekrety, rozporzadzenia, okolniki, normy polskie i unijne oraz dokumenty
techniczne majace zastosowanie w wykonaniu robét opisanych w niniejszej dokumentacji, pozostajace w mocy w trakcie realizacji
inwestycji, a takze uwzglednia¢ reguty sztuki budowlane;.

W przypadku pojawienia sie nowych rozporzadzen w trakcie trwania robot, Wykonawca zobowigzany jest uprzedzi¢ o tym fakcie
Projektanta oraz sporzadzi¢ odpowiedni zatacznik uwzgledniajacy te zmiany, tak, aby inwestycja mogta zostaé oddana zgodnie z
aktualnym stanem prawnym przepisow.

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentaciji jednoczesnie.

TRANS-CAD KRZYSZTOF SZELIGA
ul. Konarskiego 18C; 44-100 Gliwice
PROJEKTY - NADZORY - EKSPERTYZY tel.: 606 976 956 e-mail: transcad@wp.pl
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Projekt wykonawczy rozbudowy konstrukcji wsporczej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO w Katowicach przy ul. Zeliwnej 38

« W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

«  Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do wiasciwego funkcjonowania
projektowanego zamierzenia.

+  Rysunkiiczes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetiajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

«  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ niezbedne atesty i spemia obowigzujace
przepisy i wymagania.

»  Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych o tozsamych lub nie nizszych parametrach.

+  Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy $cisle przestrzegaC obowigzujacych w budownictwie przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy

« Niedopuszczalne jest zwigkszenie obcigzen w obiektach ponad to, co zostato przyjete w projekcie.

TRANS-CAD KRZYSZTOF SZELIGA
ul. Konarskiego 18C; 44-100 Gliwice
PROJEKTY - NADZORY - EKSPERTYZY tel.: 606 976 956 e-mail: transcad@wp.pl
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12. Uprawnienie budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby

S LABS KA

|
N~ | OKREGOWA

RO
\ ‘i‘\\n zZ B A
Sf/ﬁmzn\l EROW
\ Il BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2115/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 112 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z po6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLolB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Szeliga
Inz. budownictwa
ur. dnia 25 lutego 1974 w Zbrostawicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2115/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Szeliga posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skfad o

1. Pan(i) Krzysztof Szeliga
Czestochowska 3/5 1L SO
44-100 Gliwice Mgr inz. Zbi w Dzigrzewicz

2 Okregowa Rada Izby \ S i /4

3. Gtowny Inspektor o g Mgr inz. Bblestaw Jurkjewicz
Nadzoru Budowlanego T W ’ \\/\IXé

4. ala. 3 6/{

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

NV
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji  technicznych w  budownictwie Pan(i) Krzysztof Szeliga jest uprawniony(a)

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

~ projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

_ kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia  uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNIGCZACY
OKREGOWEJ KOMISJ: KWALIFIKACYJNEJ

SLASKI KREG(M&. 1ZRY NZYNIEROW BUDOWNICTWA

L

274 §
mgr inz. Zbigniew Dziel icz
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-FR8-3UN-JZS *

Pan Krzysztof Szeliga o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5582/08

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Pokskiej lzby In2ynierébw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie 2z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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13. Spis rysunkow

EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO w Katowicach przy ul. Zeliwnej 38

Lp. Wyszczegdlnienie Skala Format Numer U .
wagi

rysunku
1. Rzut 1:50 A1 K.1 rew. 00
2. Belka B1 1:10 A3 K.2 rew. 00
3. Belka B2 1:10 A3 K.3 rew. 00

/4
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