Kosztorys Inwestorski 1809W

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi powiatowej nr 1809W w gminie Serock wraz z infrastrukturg techniczng
1 DROGA POWIATOWA NR 1809W
1.1/45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
1.76 km 1.76
RAZEM 1.76
2 Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla wykonania robét budowlanych |szt.
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 20 cm m2
d.1.1]0101-04
960 m2 960.00
RAZEM 960.00
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
d.1.1/0101-01 gtebokosci $rednio 40 cm z zatadowaniem (poszerzenie)
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
d.1.1/0101-01 gtebokosci 30 cm z zatadowaniem (chodniki, zatoki, zjazdy)
330 m2 330.00
RAZEM 330.00
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1]0101-02
64 m 64.00
RAZEM 64.00
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywo-|m2
d.1.1/0102-04/03 |zem materiatu z rozbiorki i utylizacjag
10650 m2 10650.00
RAZEM 10650.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie réznego rodzaju podbudéw o grubosci do 20 cm m2
d.1.1]0802-07
0802-08
analogia
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowych na podsypce ce- |m2
d.1.1/0807-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
1230 m?2 1230.00
RAZEM 1230.00
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, opornikow i obrzezy betonowych na podsypce ce- |m
d.1.1/0813-03 mentowo-piaskowej
1211 m 1211.00
RAZEM 1211.00
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu ms3
d.1.1]0812-03
0.03*poz.10 m3 36.33
RAZEM 36.33
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
p0z.8*0.2+p0z.9*0.08+p0z.10*0.2*0.1+poz.11 m3 198.95
RAZEM 198.95
13|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 5 km grunt.kat. IV |m3
d.1.1]0108-03
0108-04
po0z.4*0.4+p0z.5*0.3 m3 147.00
RAZEM 147.00
14/KNR 4-01 Wywoz ziemi urodzajnej samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km ms3
d.1.1{0108-03 grunt.kat. IV
poz.3*0.2 m3 192.00
RAZEM 192.00
1.2 JEZDNIA DROGI POWIATOWEJ NR 1809W
1.2.1/45233330-1 |PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA ((SZCZEGOL A)
15/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.2/1004-06
A
10650 m2 10650.00
RAZEM 10650.00
Mnoznik obmiaru 2 21300.00
16/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m?2
d.1.2/1004-07
A
10650 m?2 10650.00
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RAZEM 10650.00
Mnoznik obmiaru 2 21300.00
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfalto- |m2
d.1.2|/0310-01 wa AC16W - grubos$¢ po zageszczeniu $rednio 5 cm
.1/0310-02
10650 m?2 10650.00
RAZEM 10650.00
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m?2
d.1.2/0310-05 towa AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
.1/0310-06
10650 m2 10650.00
RAZEM 10650.00
19/KNR 2-31 Miejscowa wymiana konstrukcji jezdni wskazana przez Inspektora nadzoru in- |m?2
d.1.2/0310-05 westorskiego - (szczegét E)
.1/0310-06
wycena indy-
widualna
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
20|KNR 2-31 Wykonanie poszerzenia jezdni (szczegét E) m?2
d.1.2/0310-05
.1/0310-06
wycena indy-
widualna
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
1.3 POZOSTALA INFRASTRUKTURA
1.3.1 ZJAZDY | ZATOKI (SZCZEGOL D)
1.3.1/45233330-1 |PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
A
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
A
740 m?2 740.00
RAZEM 740.00
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniudo |m?2
d.1.3/0114-05 10cm cm (uzupetnienie)
.1.1/0114-06
poz.21 m2 740.00
RAZEM 740.00
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.3/0511-03 mentowo-piaskowej
A
poz.21 m2 740.00
RAZEM 740.00
1.3.2 CHODNIKI (SZCZEGOL B)
1.3.2/45233330-1 |PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
A
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.1
600 m?2 600.00
RAZEM 600.00
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - uzupetnienie do 10cm m?2
d.1.3/0114-05
.2.1/0114-06
poz.24 m?2 600.00
RAZEM 600.00
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.3/0511-03 mentowo-piaskowej
2.1
poz.24 m2 600.00
RAZEM 600.00
1.4 POBOCZA
27|KNR 2-31 Pobocze utwardzone z kruszywa tamanego gr. 20cm m?2
d.1.4/0114-05
0114-06
3100 m?2 3100.00
RAZEM 3100.00
1.5/45233330-1 |KRAWEZNIKI, OBRZEZA, ODWODNIENIE
28|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzeza i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w |m
d.1.5/0401-07 gruncie kat.I-Il
p0z.30+p0z.31+p0z.32 m 1120.00
RAZEM 1120.00
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza z oporem - Beton C 12/15 m3
d.1.5/0402-04
p0z.30*0.082+p0z.31*0.06+p0z.32*0.04 m3 68.22
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RAZEM 68.22
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.5/0404-03 wej
410 m 410.00
RAZEM 410.00
31/KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.1.5/0404-03
310 m 310.00
RAZEM 310.00
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z betonu m
d.1.5/0407-03
400 m 400.00
RAZEM 400.00
33|KNR 2-31 Nawierzchnie opaski z ptytek betonowych 35x35x7 z wypustkami koloru zétte- |m?2
d.1.5/0511-03 go jednorzedowe (przejscia dla pieszych)
analogia
3 m2 3.00
RAZEM 3.00
34|KNR 2-01 Pobocze chtonne/mulda chtonna z ze zwiru ptukanego 16-32mm owinieta ge- |m?2
d.1.5/0510-01 owtokning gr. 50cm
0510-02
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
1.6 PRZEPUSTY
35/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.6/0816-04
3.1 m3 3.10
RAZEM 3.10
36/KNNR 6 Przepusty rurowe pod drogg - rury HDPE SN8 o $rednicy 30-80 cm m
d.1.6/0605-08
analogia
28 m 28.00
RAZEM 28.00
37/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowéw - kat. gruntu Il - pod umocnienia m?2
d.1.6/0507-02
analogia
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
38|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x8 na warstwie betonu C8/10 gr. |m?2
d.1.6/0516-04 10cm
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
1.7 ROWY ODWADNIAJACE
39/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowow - kat. gruntu Il - wykopy pod rowy m?2
d.1.7/0507-02
analogia
530 m?2 530.00
RAZEM 530.00
1.8 STALA ORGANIZACJA RUCHU
1.8.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
40|KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakéw szt.
d.1.8/0818-08
A
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
41/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.8/0703-03 formacyjnych
A
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
42|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe szt.
d.1.8/0702-02
A
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
43|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.8/0703-01 formacyjnych
A
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
1.8.2 OZNAKOWANIE POZIOME
44/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno oznakowanie gru- |[m2
d.1.8/0204-01 bowarstwowe (jezdnia)
2
490 m?2 490.00
RAZEM 490.00
1.8.3/45233292-2 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

-3-
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45/KNR 2-31 Rozebranie barier drogowych U-14a i montaz nowych barier drogowych w km |m
d.1.8/0818-01 1+440
3
25 m 25.00
RAZEM 25.00
1.9/45454100-5 |ROBOTY INNE | WYKONCZENIOWE
46| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.1.9/0505-01
2200 m?2 2200.00
RAZEM 2200.00
47/KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem m?2
d.1.9/0510-01
analogia
2200 m?2 2200.00
RAZEM 2200.00
48|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.9/1406-04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
49 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt.
d.1.9|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. £akowa 12; 05-135 Komornica

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Fundamentowanie ulic
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty odwadniajgce
Instalowanie znakéw drogowych
Malowanie nawierzchni parkingow
Instalowanie urzadzen ochronnych
Odnawianie
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