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2 0009 Babie Doły 88 GD1Y/00121072/7 GMINA MIASTA GDYNI 

3 0009 Babie Doły 87 GD1Y/00070869/8 
SKARB PAŃSTWA - WOJSKOWA 
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4 0009 Babie Doły 25 GD1Y/00068585/6 GMINA MIASTA GDYNI 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
oświadczam, że Projekt Budowlany „Budowa oświetlenia schodów od przystanku 
Babie Doły do ul. Ikara w Gdyni” 
 
poszczególne obiekty: 
 
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE DROGOWE 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z późniejszymi zmianami. 

 
 
 
Gdańsk, lipiec 2018 r. 
 
 
 
Projektant:  
mgr inż. Kamil Bachan 
 

 
 

Sprawdzający: 
mgr inż. Paweł Czapiewski 
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1.   Formalne podstawy opracowania 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. 2013 
poz. 1409 z późn. zm.) 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 71 z 2001 r. poz. 838) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne I kartograficzne” (Dz. U. Nr 
1086) 

– Ustawa z dn. 26.05.2000 r. „Prawo Energetyczne” 
– Ustawa z dn. 21.04.2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 

r. poz. 627) 
– Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 
100 z 2001 r. poz. 1085) 

– Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z 
1001 r. poz. 1079) 

– Ustawa z dn. 27.04.2001 r. „O odpadach” (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628) 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001 r. poz. 1206) 
– Ustawa z dn. 18.07.2003 r. „Prawo Wodne” (Dz. U. Nr 115 z 2001 r., poz. 

1229) 
– Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „Prawo geologiczne” (Dz. U. Nr 27 z 1994 r. 

poz. 96 z późniejszymi zmianami) 
– Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. „O ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 

Nr 16. poz. 78 z późniejszymi zmianami) 
– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu I formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. 
poz. 1133) 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie 
wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 5 
z 1986 r. poz. 33) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r. poz. 1729) 

– Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych I 
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 66 z 1998 r. poz. 436) 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie „Ochrony 
środowiska przed hałasem I wibracjami (Dz. U. Nr 24 z 1980 r. poz. 90) 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie 
„Szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4 z 1987 r. poz. 
23) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla 
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dopuszczalnych dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 
87 z 2002 r. poz. 796) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r. poz. 
12) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 21 z 2003 r. poz. 94) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. „W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 1256 z 2002 r.  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. „W sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego” 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę” (Dz. U. Nr 1127 2003 r.) 

– Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 
mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 
stycznia 1999 r. „W sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, 
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny 
odpowiadać drogi pożarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. „W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003 r.) 

2. Kolejność realizacji elementów robót niniejszego zadania. 

Całe zadanie inwestycyjne powinno być realizowane z zachowaniem 
następujących zasad kolejności: 

– poprawne zidentyfikowanie istniejących kabli elektroenergetycznych i 
linii napowietrznych, 

– montaż kabli i słupów oświetleniowych wraz z oprawami 
– montaż szaf oświetleniowych 
– połączenie wybudowanej infrastruktury 
– po wykonaniu wszystkich pomiarów i sprawdzeń załączenie oświetlenia 

pod napięcie. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na obszarze niniejszego zadania znajdują się następujące obiekty 
energetyczne: 

– linie kablowe niskiego napięcia, 
– linie kablowe średniego napięcia, 
– linie napowietrzne niskiego napięcia, 
– linie napowietrzne średniego napięcia, 
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– oświetlenie drogowe, 

4. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Lista elementów zagospodarowania terenu, które mogą stanowić źródło 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• elektroenergetyczne sieci kablowe SN i nN: 
– roboty ziemne wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie kabli, 
– roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodą przecisku lub przewiertu kontrolowanego, 

• elektroenergetyczne linie napowietrzne SN i nN,: 
– roboty wykonywane w pobliżu czynnych linii napowietrznych, 
– roboty związane z wyłączeniem danego obwodu spod napięcia, 
– roboty związane z demontażem linii napowietrznych, 

• oświetlenie drogowe: 
– roboty związane z wyłączeniem danego obwodu spod napięcia, 
– roboty związane z demontażem i montażem istniejących słupów i opraw 

oświetleniowych. 

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót 
budowlanych. 

Następujące roboty budowlane, ze względu na ich charakter, organizację lub 
miejsce prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów przy ustawianiu słupów 
oświetleniowych, 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 
elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż: 

– 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
– 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz 

nieprzekraczającym 15 kV, 
– 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz 

nieprzekraczającym 30 kV, 
– 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz 

nieprzekraczającym 110 kV, w całym okresie prowadzenia wszystkich 
robót, 

– 20,0 m - dla linii o napięciu znamionowym od 110 do 400kV, w całym 
okresie prowadzenia wszystkich robót, 

• roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 
(drogami) metodą przecisku lub przewiertu dla sieci energetycznych, 

• utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i straży pożarnej do obiektów 
i terenu w rejonie budowy dla mieszkańców i użytkowników tych 
obiektów, 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach 
szczególnego zagrożenia. 

 Przy wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagrożenia należy stosować 
wszystkie dostępne środki techniczne, tj. maszyny, urządzenia, wyposażenie 
pracowników w sprzęt zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i 
obowiązujących przepisów dla takich robót oraz środki ochrony indywidualnej 
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. W strefach zagrożenia i w ich 
sąsiedztwie należy: zapewnić odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy, 
opracować i wdrożyć tymczasową organizację ruchu w postaci tymczasowego 
oznakowania pionowego i poziomego, przewidzieć możliwość sprawnej ewakuacji 
na wypadek pożaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewnić możliwość 
dojazdu dla służb ratowniczych, gdyby zaszła konieczność ich interwencji. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest budowa oświetlenia drogowego w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia schodów od przystanku Babie 
Doły do ul. Ikara w Gdyni”. 

1.2. Nazwa i adres Zamawiającego/Inwestora. 
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. 

1.3. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania projektu stanowią: 

• Umowa zawarta z Inwestorem,  
• Mapa do celów projektowych, 
• Warunki techniczne wydane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni nr 

UD.70112.28.2018.AnK(JR) z dnia 14.03.2018 
• Inwentaryzacja istniejących urządzeń elektroenergetycznych w terenie, 
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z 

późniejszymi zmianami, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

Szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 
1133), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 
poz. 881 z 2004r). 

• Normy elektroenergetyczne, w szczególności:  

– PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg.  
– N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
– N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa.  
– PN-E-05100-1 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 

i budowa. 
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– PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

1.4. Zakres robót 
 Zakres tej części opracowania przedstawia się następująco:  

• Ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV wraz z bednarką oraz  
wprowadzenie końców do wnęk słupowych,  

• Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami wg wykazów 
montażowych,  

• Montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła wg wykazów 
montażowych, 

• Podłączenie linii kablowych do słupów oświetleniowych oraz do 
istniejących słupów oświetleniowych. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 
 Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w województwie pomorskim, 
w granicach administracyjnych miasta Gdyni przy ul. Ikara. Na terenie objętym 
inwestycją znajduje się poniższa infrastruktura elektroenergetyczna: 

• istniejące oświetlenie drogowe należące do ZDiZ w Gdyni, 
• kable elektroenergetyczne należące do Energa Operator S.A.  

 
Przed przystąpieniem do prac należy poprawnie zidentyfikować istniejące 

linie elektroenergetyczne. 
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3. STAN PROJEKTOWANY 
Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia schodów od przystanku 

Babie Doły do ul. Ikara w Gdyni. 

3.1. Oświetlenie drogowe – zasilanie 
 

Projektowane wydłużenie obwodu nr 300 należy zasilić z istniejącego słupa nr 
308 znajdującego się przy ul. Ikara w Gdyni, zasilanego z istniejącej szafy 
oświetleniowej SO/T-2647. Zabezpieczenie obwodu w istniejącej szafie 
oświetleniowej SO/T-2647 należy wymienić na 3x gG10A tak, aby była spełniona 
skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Wg danych ZDiZ w Gdyni moc 
przyłączeniowa szafki oświetleniowej wynosi 36kW, a zabezpieczenie 
przedlicznikowe 3x63A – nie ma potrzeby występowania o zwiększenie mocy 
przyłączeniowej. 

Z punktów zasilania należy wyprowadzić linie oświetleniowe typu YAKXS 
4x35mm2 do zasilania poszczególnych obwodów. Wzdłuż linii kablowych we 
wspólnym wykopie należy prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4 mm, którą 
należy połączyć ze słupami. Kable przy skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem 
istniejącym lub projektowanym należy zabezpieczyć rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). 
Pod drogą kable układać w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni 
jezdni.  

Zastosowane układy sieci:  
• TN-S dla zasilania opraw oświetleniowych z tabliczek bezpiecznikowych, 

jako PE -przewód ochronny i N -przewód neutralny, zgodnie z normą N 
SEP-E-001; ochrona od porażeń: samoczynne wyłączanie zasilania w 
układzie TN-S, 

• TN-C dla zasilania słupów oświetleniowych oraz szafy oświetleniowej, jako 
PEN - przewód ochronno - neutralny zgodnie z normą N SEP-E-001; ochrona 
od porażeń: samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-C. 

Przewidziano połączenie na podziale projektowanej sieci oświetleniowej z 
istniejącym oświetleniem sąsiednich ulic (istn. słup nr 312/3). 

3.2. Oświetlenie drogowe – wymagania ogólne 
  Oświetlenie zaprojektowane w ramach inwestycji zapewnia klasy 
oświetleniowe odpowiednio: 

• Dla chodnika i ścieżek rowerowych – kl. P3 (Em≥7,5lx, Emin≥1,5lx), 

odpowiadające wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg”.  
 

Wszystkie nawierzchnie, które zostaną zdemontowane ze względu na 
ułożenie kabla oraz posadowienia słupów należy odtworzyć (przywrócić do 
stanu istniejącego). 

Słupy 

W projekcie zastosowano słupy kompozytowe, stożkowe, okrągłe 5m (bez 
wysięgnika) w kolorze RAL 7012, o grubości ścianki 4 mm (rys. 4), bezpośrednio 
wkopywane w grunt, spawane niewidocznym spawem wzdłużnym, spełniające 
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wytrzymałość na II strefę wiatrową. Słupy z wnęką wyposażoną w śrubowe tabliczki 
słupowe tzw. „choinka”, w miejscach podziału sieci i w miejscach rozgałęzień kabli 
należy stosować tabliczki podziałowe. Słupy oświetleniowe ustawiać wg rysunku nr 
2. Powinny one być oznakowane trwałymi tabliczkami znamionowymi z nazwą 
producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu I Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
minimalna odległość lica słupa oświetleniowego powinna wynosić: 

1,0 m – od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami, 
0,5 m – od lica krawężnika na drodze klasy G i drogach klas niższych.    
Przed ustawieniem słupa oświetleniowego należy sprawdzić stan połączenia 

metalicznego między rurą wierzchołkową słupa a ramką wnęki oraz ciągłości 
połączenia przewodów. W słupach zamontować tabliczki bezpiecznikowe, a samą 
wnękę wyposażyć w drzwiczki lub pokrywę zamykaną śrubami imbusowymi 
„wpuszczanymi” w pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki 
śruby. Minimalne wymiary wnęki 100x300mm. Wnęka powinna być umieszczona 
tak, aby jej oś tworzyła kąt α = 90° z linią równoległą do kierunku ruchu, 
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdów, a krawędź dolna 
usytuowana na wysokości minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysięgniki oraz 
oprawy należy montować w sposób trwały, uniemożliwiający ich obrót wokół 
własnej osi oraz osi słupa. W dolnej części słupa, od podstawy słupa do wysokości 
2,5m nad poziom terenu, zastosować zabezpieczenie w postaci powłoki antygrafiti. 

Oprawy  

 Wymagania techniczne budowy, wyposażenia oraz charakterystyka 
zastosowanych opraw oświetleniowych: 

• LED’owe źródła światła o mocy 19W, 
• Kolor RAL 7012, 
• skuteczność świetlna >88lm/W, 
• korpus oprawy wykonany z aluminium, 
• stopniu ochrony IK 08, 
• stopień ochrony IP66, 
• temperatura barwowa 3000°K, 
• wykonanie oprawy w II klasie ochronności elektrycznej,  
• statecznik elektroniczny umożliwiający redukcję mocy w godzinach od 2300 

do 500, 
• współczynnik oddawania barw Ra≥70, 
• napięcie zasilania 230V 50Hz, 
• deklaracje zgodności producenta.  

Oprawy należy montować na wierzchołku słupa. Wszystkie należy 
zabezpieczyć wkładkami Wts 4A we wnękach słupowych. Do zasilania 
poszczególnych opraw wewnątrz projektowanych słupów należy użyć przewodów 
YDYżo 3x2,5mm2-750V. Wykonać pomiar temperatury barwowej opraw i protokół z 
pomiarów dostarczyć komisji odbioru. 
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Sterowanie 

Projektowany obwód nr 300 załączany będzie wspólnie z pozostałymi 
obwodami zasilanymi z szafy oświetleniowej SO/T-2647. Załączanie oświetlenia 
realizowane będzie przy pomocy sygnału sterującego z czujnika zmierzchowego. 

3.3. Roboty ziemne 
Należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia położenia 

istniejącego uzbrojenia terenu. 
Projektowane kable należy układać linią falistą na głębokości 0,7m na 10cm 

podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Ułożone kable 
należy przykryć 10 cm warstwą piasku a następnie 20 cm warstwą gruntu 
rodzimego. Następnie należy ułożyć folię koloru niebieskiego a pozostałą część 
wykopu zasypać gruntem rodzimym. Należy zachować wymagany wskaźnik 
zagęszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promień gięcia kabli nie 
mniejszy niż 10 średnic zewnętrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w 
czasie układania, nie mniejsza niż 0°C. 

Kable pod drogami prowadzić w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3  
w taki sposób, aby odległość od górnej ściany rury (przepustu) do powierzchni 
jezdni, wynosiła minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzędu 
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem istniejącym lub 
projektowanym należy zabezpieczyć rurami RHDPE 110/4,0. 

Istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną i teletechniczną w miejscach 
zbliżeń oraz skrzyżowań z projektowaną siecią należy zabezpieczyć rurami 
dwudzielnymi (wg rys. 2). 

Na kablach oświetleniowych w odstępach co 10m stosować opaski kablowe z 
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: „Oświetlenie”, 
„Właściciel”, „typ i przekrój kabla”, „rok budowy”. 

Przy przepustach i słupach pozostawiać zapasy kabli rzędu 2m. Przed 
zasypaniem kabli wykonać dokumentację powykonawczą i dokonać odbioru. 
Wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli i sporządzić odpowiednie protokoły. 

 

4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 Jako dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym, stosowane jest 
samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN–C–S (rozdział sieci w słupach 
oświetleniowych). Razem z kablem oświetleniowym należy układać bednarkę 
ocynkowaną 25x4mm. Konstrukcje słupów i wysięgników należy podłączyć do 
przewodu PEN. Ponadto przy szafach oświetleniowych i przy słupach na końcach 
obwodu (według rys.2) należy wykonać uziemienie punktu PEN o rezystancji nie 
większej niż 10 Ω. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarką 25x4mm 
lub prętem stalowym φ≥16 mm. Po wykonaniu uziemienia należy pomierzyć wartość 
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartości, wbić dodatkowe 
pręty uziemiające lub zwiększyć długość bednarki ułożonej w ziemi. 
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE 

5.1. Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego 

wynosi 100MVA. 
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SkQ’’ – moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA], 

ZkQ – impedancja zastępcza systemu elektroenergetycznego [Ω], 

Un – napięcie znamionowe w miejscu zwarcia [V], 

UT1, UT2 – napięcie znamionowe pierwotnej i wtórnej strony transformatora [V]. 

Moc istniejącego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjęto 
na poziomie ST=250kVA, ΔPobc=3,25kW. Do obliczeń przyjęto: uk=0,045, 
ζ=15,75/0,42. 
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ST – moc znamionowa transformatora [kVA], 

uk – napięcie zwarciowe [-], 

ΔPobc – znamionowe obciążeniowe straty mocy [kW], 

ζ – przekładnia transformatora [-], 

uR – składowa czynna napięcia zwarciowego [-], 

uX – składowa bierna napięcia zwarciowego [-], 

RT – rezystancja transformatora [Ω], 

XT – reaktancja transformatora [Ω], 
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ZT – impedancja transformatora [Ω]. 

Skuteczność ochrony od porażeń powinna odpowiadać przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporażeniowa była skuteczna 
spełniony powinien być warunek: 

 zwk ZZ >  i ak II >''  

Zestawiono obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla 
obwodów przedstawiających najgorsze warunki zwarciowe.  

 
Tab. 5.1. Wartość impedancji pętli zwarciowej dla obwodu nr 300: 

L S RL Robl Xl Xobl Zzw Ik '' In Ia Zk 

od do m mm2
Ω Ω Ω Ω Ω A A A Ω

Stacja T-2647 SP 200 35 0,173 0,433 0,016 0,032 0,447 491 gG 80 432 0,53
SP SO/T-2647 8 35 0,007 0,450 0,001 0,033 0,464 473 gG 63 314,8 0,73

SO/T-2647 istn. sł. 301 47 35 0,041 0,552 0,004 0,041 0,566 388 gG 10 75 3,08
istn. sł. 301 istn. sł. 302 36 35 0,031 0,630 0,003 0,047 0,644 341 gG 10 75 3,08
istn. sł. 302 istn. sł. 303 25 35 0,022 0,684 0,002 0,051 0,698 314 gG 10 75 3,08
istn. sł. 303 istn. sł. 304 40 35 0,035 0,771 0,003 0,057 0,785 279 gG 10 75 3,08
istn. sł. 304 istn. sł. 305 26 35 0,023 0,827 0,002 0,061 0,841 261 gG 10 75 3,08
istn. sł. 305 istn. sł. 306 25 35 0,022 0,881 0,002 0,065 0,896 245 gG 10 75 3,08
istn. sł. 306 istn. sł. 307 35 35 0,030 0,957 0,003 0,071 0,972 226 gG 10 75 3,08
istn. sł. 307 istn. sł. 308 35 35 0,030 1,032 0,003 0,076 1,047 209 gG 10 75 3,08
istn. sł. 308 istn. sł. 309 48 35 0,042 1,136 0,004 0,084 1,152 191 gG 10 75 3,08
istn. sł. 309 istn. sł. 310 46 35 0,040 1,236 0,004 0,091 1,251 175 gG 10 75 3,08
istn. sł. 310 istn. sł. 311 42 35 0,036 1,327 0,003 0,098 1,343 163 gG 10 75 3,08
istn. sł. 311 istn. sł. 312 49 35 0,042 1,433 0,004 0,106 1,449 151 gG 10 75 3,08
istn. sł. 312 istn. sł. 313 37 35 0,032 1,513 0,003 0,112 1,529 143 gG 10 75 3,08
istn. sł. 313 istn. sł. 314 59 35 0,051 1,641 0,005 0,121 1,657 132 gG 10 75 3,08
istn. sł. 314 istn. sł. 315 49 35 0,042 1,747 0,004 0,129 1,763 124 gG 10 75 3,08
istn. sł. 315 istn. sł. 316 31 35 0,027 1,814 0,002 0,134 1,831 120 gG 10 75 3,08
istn. sł. 316 istn. sł. 317 40 35 0,035 1,900 0,003 0,140 1,918 114 gG 10 75 3,08
istn. sł. 317 istn. sł. 318 39 35 0,034 1,985 0,003 0,147 2,002 110 gG 10 75 3,08
istn. sł. 318 istn. sł. 319 36 35 0,031 2,063 0,003 0,152 2,080 105 gG 10 75 3,08
istn. sł. 319 istn. sł. 320 40 35 0,035 2,149 0,003 0,159 2,167 101 gG 10 75 3,08
istn. sł. 320 istn. sł. 321 38 35 0,033 2,232 0,003 0,165 2,250 98 gG 10 75 3,08
istn. sł. 321 istn. sł. 322 38 35 0,033 2,314 0,003 0,171 2,332 94 gG 10 75 3,08
istn. sł. 322 istn. sł. 323 38 35 0,033 2,396 0,003 0,177 2,415 91 gG 10 75 3,08
istn. sł. 323 istn. sł. 324 38 35 0,033 2,478 0,003 0,183 2,497 88 gG 10 75 3,08
istn. sł. 324 istn. sł. 325 40 35 0,035 2,565 0,003 0,190 2,584 85 gG 10 75 3,08
istn. sł. 325 istn. sł. 326 39 35 0,034 2,649 0,003 0,196 2,668 82 gG 10 75 3,08

Obwód
Charakt.

 
 
L – długość danego odcinka linii/obwodu [m], 

S – przekrój kabla/przewodu [mm2], 

RL – rezystancja danego odcinka linii [Ω], 

Robl – suma rezystancji danych odcinków linii [Ω], 

S

L
RL ⋅

=
γ

 

γ – konduktywność przewodnika liczona „na ciepło” 125%γ – dla aluminium  

przyjęto γ=33 [m/ Ωmm2] , 

XL – reaktancja danego odcinka linii [Ω], przyjęto dla linii kablowej 0,08 [Ω/km], a 

dla linii napowietrznej 0,3 [Ω/km], 

Xobl – suma reaktancji danych odcinków linii [Ω], 
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Zzw – obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Ω], 

Ik’’ – prąd zwarcia jednofazowego [A], 
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cmin – współczynnik korekcyjny siły elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-], 

cmin =0,95, 

U1f – napięcie fazowe [V], 

In – prąd znamionowy zabezpieczenia [A], 

Ia – prąd zadziałania zabezpieczenia [A] dla czasu t ≤ 0,4s, 

Zk – maksymalna wartość pętli zwarciowej, aby ochrona była skuteczna [Ω]. 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zastosować izolację roboczą. 
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne wyłączenie 
zasilania (dla czasu wyłączenia t=0,4s) realizowane za pomocą: 

• wkładek bezpiecznikowych gG 63A w szafkach oświetleniowych, 

• wkładek bezpiecznikowych gG 10A w szafkach oświetleniowych, 

• wkładek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych. 

Aby ochrona była skuteczna impedancja pętli zwarcia musi spełniać warunek: 

][08,3
75

230 Ω==<
a

o

I

U
Z  dla wkładki bezpiecznikowej gG 10A. 

5.2. Spadki napięć 
Dla projektowanych obwodów oświetleniowych obliczono wartości spadków 

napięć od szafki pomiarowej do najbardziej wysuniętego punktu odbioru. W 
tabelach zestawiono liczbę odbiorów dla danego obwodu, długości poszczególnych 
odcinków oraz inne podstawowe parametry.  

)cos(3 ϕ⋅⋅⋅= nobc UIP  

P – moc pobierana przez wszystkie odbiory [W], 

Iobc – aktualny prąd obciążenia [A], 

Un – napięcie znamionowe międzyfazowe [V], 
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Dopuszczalny procentowy spadek napięcia liczony od szafki pomiarowej do 
najdalszego odbioru nie może przekraczać przy przewidywanym obciążeniu 
wartości 3%. 

Spadek napięcia dla linii kablowej: 

ΔU% = 
2

1

100
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⋅⋅

⋅⋅
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γ
 [%]  

L – długość linii napowietrznej/kabla zasilającego [m], 

γ – konduktywność przewodnika liczona „na ciepło” 125%γ – dla aluminium 

przyjęto γ=33 [m/ Ωmm2] , 

s - przekrój przewodu [mm2], 

ΔU – spadek napięcia [%], 

Lodb – liczba odbiorów w danym punkcie sieci [szt]. 

Tab. 5.2. Spadek napięcia dla projektowanego obwodu nr 2: 

L S P odb ΣPodc ΔU% ΣΔU%

od do m mm2 W W % %

Stacja T-2647 SP 200 35 0 5 295 0,00 0,00
SP SO/T-2647 8 35 0 5 295 0,00 0,00

SO/T-2647 istn. sł. 301 47 35 150 5 295 0,17 0,17
istn. sł. 301 istn. sł. 302 36 35 150 5 145 0,13 0,29
istn. sł. 302 istn. sł. 303 25 35 150 4 995 0,08 0,38
istn. sł. 303 istn. sł. 304 40 35 150 4 845 0,13 0,51
istn. sł. 304 istn. sł. 305 26 35 150 4 695 0,08 0,59
istn. sł. 305 istn. sł. 306 25 35 150 4 545 0,08 0,67
istn. sł. 306 istn. sł. 307 35 35 150 4 395 0,10 0,77
istn. sł. 307 istn. sł. 308 35 35 150 4 245 0,10 0,87
istn. sł. 308 istn. sł. 309 48 35 195 4 095 0,13 1,01
istn. sł. 309 istn. sł. 310 46 35 100 3 900 0,12 1,13
istn. sł. 310 istn. sł. 311 42 35 100 3 800 0,11 1,24
istn. sł. 311 istn. sł. 312 49 35 800 3 700 0,12 1,36
istn. sł. 312 istn. sł. 313 37 35 1 300 2 900 0,07 1,43
istn. sł. 313 istn. sł. 314 59 35 200 1 600 0,06 1,49
istn. sł. 314 istn. sł. 315 49 35 100 1 400 0,05 1,54
istn. sł. 315 istn. sł. 316 31 35 100 1 300 0,03 1,57
istn. sł. 316 istn. sł. 317 40 35 100 1 200 0,03 1,60
istn. sł. 317 istn. sł. 318 39 35 100 1 100 0,03 1,63
istn. sł. 318 istn. sł. 319 36 35 100 1 000 0,02 1,65
istn. sł. 319 istn. sł. 320 40 35 100 900 0,02 1,68
istn. sł. 320 istn. sł. 321 38 35 300 800 0,02 1,70
istn. sł. 321 istn. sł. 322 38 35 100 500 0,01 1,71
istn. sł. 322 istn. sł. 323 38 35 100 400 0,01 1,72
istn. sł. 323 istn. sł. 324 38 35 100 300 0,01 1,73
istn. sł. 324 istn. sł. 325 40 35 100 200 0,01 1,74
istn. sł. 325 istn. sł. 326 39 35 100 100 0,00 1,74

Obwód
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5.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczeń przekroju linii kablowych 
Zgodnie z Polską Normą PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobór przekrojów i 

zabezpieczeń jak niżej: 

Tab. 5.3. Dobór przekroju kabli i przewodów oraz zabezpieczeń: 
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PS Un cosF IB In [ - ] k2 I2=k2*In IZ ' IZ=IZ'*kp IB In IZ I2 1,45*IZ

[W] [v] [ - ] [A] [A] [ - ] [A] [A] [ - ] °C [ - ] [ - ] [A] [A] [A] [A] [A]

Stacja T-2647 SP 5295 400 0,9 8,2 80 bezpiecznik 1,6 128,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 8,2 80 94 warunek 
spełniony

128,0 136 warunek 
spełniony

SP SO/T-2647 5295 400 0,9 8,2 63 bezpiecznik 1,6 100,8 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 8,2 63 94 warunek 
spełniony

100,8 136 warunek 
spełniony

SO/T-2647 istn. sł. 301 5295 400 0,9 8,2 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 8,2 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 301 istn. sł. 302 5145 400 0,9 8,0 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 8,0 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 302 istn. sł. 303 4995 400 0,9 7,8 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 7,8 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 303 istn. sł. 304 4845 400 0,9 7,5 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 7,5 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 304 istn. sł. 305 4695 400 0,9 7,3 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 7,3 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 305 istn. sł. 306 4545 400 0,9 7,1 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 7,1 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 306 istn. sł. 307 4395 400 0,9 6,8 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 6,8 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 307 istn. sł. 308 4245 400 0,9 6,6 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 6,6 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 308 istn. sł. 309 4095 400 0,9 6,4 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 6,4 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 309 istn. sł. 310 3900 400 0,9 6,1 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 6,1 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 310 istn. sł. 311 3800 400 0,9 5,9 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 5,9 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 311 istn. sł. 312 3700 400 0,9 5,8 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 5,8 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 312 istn. sł. 313 2900 400 0,9 4,5 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 4,5 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 313 istn. sł. 314 1600 400 0,9 2,5 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 2,5 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 314 istn. sł. 315 1400 400 0,9 2,2 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 2,2 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 315 istn. sł. 316 1300 400 0,9 2,0 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 2,0 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 316 istn. sł. 317 1200 400 0,9 1,9 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 1,9 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 317 istn. sł. 318 1100 400 0,9 1,7 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 1,7 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 318 istn. sł. 319 1000 400 0,9 1,6 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 1,6 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 319 istn. sł. 320 900 400 0,9 1,4 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 1,4 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 320 istn. sł. 321 800 400 0,9 1,2 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 1,2 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 321 istn. sł. 322 500 400 0,9 0,8 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 0,8 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 322 istn. sł. 323 400 400 0,9 0,6 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 0,6 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 323 istn. sł. 324 300 400 0,9 0,5 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 0,5 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 324 istn. sł. 325 200 400 0,9 0,3 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 0,3 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony

istn. sł. 325 istn. sł. 326 100 400 0,9 0,2 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 0,2 10 94 warunek 
spełniony

19,0 136 warunek 
spełniony
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6. POMIARY I UWAGI KOŃCOWE 
• Przed rozpoczęciem prac ich wykonawca powinien szczegółowo zapoznać 

się z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz załączoną 
dokumentacją a wszelkie niejasności i wątpliwości wyjaśnić z Inwestorem. 

• Należy stosować się do uwag zawartych na rysunkach. 
• Napotkane urządzenia podziemne traktować jako czynne. 
• Trasy linii kablowych oraz posadowienie słupów powinny zostać wytyczone 

przez geodetę. 
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• Budowę oświetlenia drogowego wykonać zgodnie z projektem, normami, 
przepisami. 

• Zabezpieczenie obwodu w istniejącej szafie oświetleniowej SO/T-2647 
należy wymienić na 3x gG10A tak, aby była spełniona skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej. 

• W słupie nr 308 i 312/3 należy wymienić tabliczkę na podziałową. 
• Należy zachować wymaganą minimalną odległość lica słupa 

oświetleniowego od krawędzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia 
słupów.  

• Do odbioru przygotować dokumentację powykonawczą i protokóły pomiaru 
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporażeniowej. 

• Przy wykonywaniu przecisków lub przewiertów należy wykonać wykopy 
kontrolne w celu dokładnego ustalenia położenia istniejącego uzbrojenia 
terenu. 

• W dolnej części słupa, od podstawy słupa do wysokości 2,5 cm nad poziom 
terenu, zastosować zabezpieczenie w postaci powłoki antygrafiti. 

• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z 
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
2004r.). 

• Wszystkie urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz 
spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności 
wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

• Ujęte w projekcie nazwy własne materiałów oraz symbole wskazujące 
producentów oraz nazwy własne są przykładowe więc użycie innych 
elementów jest dopuszczalne pod warunkiem, iż spełniają wymagane 
warunki i parametry jakości na podstawie, których został opracowany 
projekt. 

 Po zakończeniu montażu instalacji elektrycznej wydzielonej należy 
przeprowadzić sprawdzenie obejmujące:  

• pomiary rezystancji izolacji;  
• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;  
• pomiar  rezystancji uziomu. 
• pomiar temperatury barwowej światła opraw, 
• pomiar zagęszczenia gruntu. 

Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokoły.  
 

Uwaga:  

Zaleca się wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej nie rzadziej 
niż co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niż co 5 lat.  
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
Obszar oddziaływania inwestycji jest w całości zamknięty na działkach nr 76, 

88, 87, 25 obr. 0009 Babie Doły w Gdyni w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

 
 

8. SPOSÓB ODTWORZENIA NAWIERZCHNI I PRZYWRÓCENIA 
TERENU DO STANU PIERWOTNEGO 
Nawierzchnię należy przywrócić do stanu istniejącego. W miejscu prowadzenia 

linii kablowych w terenach zielonych nawierzchnię należy odtworzyć poprzez 
zasypanie linii kablowej gruntem rodzimym i posiania trawy w miejscach jej 
ubytków. Chodniki należy odtworzyć poprzez ponowne ułożenie kostki lub płyt 
chodnikowych na podsypce z chudego betonu. Jeżeli kostka lub płyty chodnikowe 
nie ulegną uszkodzeniu, a ich stan będzie pozwalał na dalszą eksploatację należy 
wykorzystać je ponownie. 

 

9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Określono I kategorię geotechniczną dla projektowanego obiektu budowlanego. 

 

 

 

 

Opracował 
 

mgr inż. Kamil Bachan 
07.2018 
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10. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
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1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 18 19 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 43 44 45 46 48 49 50 62

MONTAŻ  OŚWIETLENIA - obwód 300
istn. słup 308

sł. nr 308/1 YAKXS 4x35 18 22 10,5 5 13 4 10,5 13,5 1 12 5,5 7,5 1 1 1 3 1 6
sł. nr 308/1

sł. nr 308/2 YAKXS 4x35 18 22 18 13,5 4,5 4 18 21 1 4,5 1 1 1 1 6
sł. nr 308/2

sł. nr 308/3 YAKXS 4x35 18 22 18 13,5 4,5 4 18 21 1 4,5 1 1 1 1 6
sł. nr 308/3

sł. nr 308/4 YAKXS 4x35 18 22 18 11 7 4 18 21 1 7 1 1 1 1 6
sł. nr 308/4

sł. nr 308/5 YAKXS 4x35 18 22 11 7 11 4 11 14 1 12 4 7 1 1 1 1 6
sł. nr 308/5
istn. Słup 312/3 (PS) YAKXS 4x35 13 17 13 9 4 4 13 16 4 1

mb mb mb - mb mb mb mb mb mb mb mb - mb mb mb mb - szt. - kpl. - szt. szt. szt. mb

RAZEM 103 127 88,5 0 59 44 24 0 89 107 5 24 0 30 0 15 0 0 5 0 5 0 4 2 3 5 30
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2* wymiana tabliczki na podziałową
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12. ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE 
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13. ZAŁĄCZNIKI 

13.1. Wypisy z ewidencji gruntów 
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13.2. Warunki techniczne projektowania oświetlenia wydane przez 
ZDiZ w Gdyni 
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13.3. Zgoda na dysponowanie terenem dla działki nr 87 obręb 0009 
Babie Doły 
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13.4. Zgoda na dysponowanie terenem dla działki nr 88 obręb 0009 
Babie Doły 
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13.5. Umowa użyczenia dla działki nr 87 obręb 0009 Babie Doły 
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13.6. Uzgodnienie demontażu lampy wydane przez Wspólnotę 
Mieszkaniową Ikara 3 w Gdyni 
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13.7. Uzgodnienie wydane przez Energę Operator S.A. 
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13.8. Uzgodnienie wydane przez Orange Polska S.A. 

 

 

 



S t r o n a  | 54 

 

 

 

13.9. Uzgodnienie wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z 
o.o. 
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13.10. Uzgodnienie wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. 
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13.11. Uzgodnienie wydane przez Urząd Morski w Gdyni 
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13.12. Uzgodnienie wydane przez Regionalne Centrum 
Informatyki Gdynia 
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13.13. Uzgodnienie wydane Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
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13.14. Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania 
projektowanej sieci uzbrojenia terenu 
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14. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


