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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oswietlenia schodow od przystanku Babie
Doty do ul. lkara w Gdyni”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora.
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

« Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni nr
UD.70112.28.2018.AnK(JR) z dnia 14.03.2018

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z
pézniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z 2004r).

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoélnosci:

— PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.

—PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

« Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

 Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

» Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

» Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych oraz do
istniejacych stupow oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdyni przy ul. lkara. Na terenie objetym
inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do ZDiZ w Gdyni,
» kable elektroenergetyczne nalezace do Energa Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia schodow od przystanku
Babie Doty do ul. Ikara w Gdyni.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowane wydtuzenie obwodu nr 300 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr
308 znajdujacego sie przy ul. lkara w Gdyni, zasilanego z istniejacej szafy
oswietleniowej SO/T-2647. Zabezpieczenie obwodu w istniejacej szafie
oswietleniowej SO/T-2647 nalezy wymieni¢ na 3x gG10A tak, aby byta spetniona
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej. Wg danych ZDiZ w Gdyni moc
przytaczeniowa szafki oswietleniowej wynosi 36kW, a zabezpieczenie
przedlicznikowe 3x63A - nie ma potrzeby wystepowania o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm2 do zasilania poszczegélnych obwodow. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2).
Pod droga kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.

Zastosowane uktady sieci:

« TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

Przewidziano potaczenie na podziale projektowanej sieci oswietleniowej z
istniejacym oswietleniem sasiednich ulic (istn. stup nr 312/3).

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Oswietlenie zaprojektowane w ramach inwestycji zapewnia klasy
oswietleniowe odpowiednio:

« Dla chodnika i sciezek rowerowych - kl. P3 (En27,5Ix, Enin21,51x),

odpowiadajace wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé (przywréci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy kompozytowe, stozkowe, okragte 5m (bez
wysiegnika) w kolorze RAL 7012, o grubosci Scianki 4 mm (rys. 4), bezposrednio
wkopywane w grunt, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace
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wytrzymatosc na Il strefe wiatrowa. Stupy z wneka wyposazong w Srubowe tabliczki
stupowe tzw. ,,choinka”, w miejscach podziatu sieci i w miejscach rozgatezien kabli
nalezy stosowac tabliczki podziatowe. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr
2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa
producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
minimalna odlegtosc¢ lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang sSrubami imbusowymi
»,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linia rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysiegniki oraz
oprawy nalezy montowa¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot
wtasnej osi oraz osi stupa. W dolnej czesci stupa, od podstawy stupa do wysokosci
2,5m nad poziom terenu, zastosowac zabezpieczenie w postaci powtoki antygrafiti.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

« LED’owe zrodta swiatta o mocy 19W,

* Kolor RAL 7012,

« skutecznosc¢ swietlna >88lm/W,

* korpus oprawy wykonany z aluminium,

» stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP66,

» temperatura barwowa 3000°K,

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. stat%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23%
do 57,

» wspotczynnik oddawania barw R,>70,

e napiecie zasilania 230V 50Hz,

« deklaracje zgodnosci producenta.

Oprawy nalezy montowa¢ na wierzchotku stupa. Wszystkie nalezy
zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach stupowych. Do zasilania
poszczegolnych opraw wewnatrz projektowanych stupéw nalezy uzy¢ przewodow
YDYZo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i protokot z
pomiarow dostarczy¢ komisji odbioru.
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Sterowanie

Projektowany obwod nr 300 zataczany bedzie wspodlnie z pozostatymi
obwodami zasilanymi z szafy oswietleniowej SO/T-2647. Zataczanie oswietlenia
realizowane bedzie przy pomocy sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejagcym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowang siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
»Wtasciciel”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowana 25x4mm. Konstrukcje stupow i wysiegnikow nalezy podtaczy¢ do
przewodu PEN. Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach
obwodu (wedtug rys.2) nalezy wykonac¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm
lub pretem stalowym @>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe
prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.




5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1.0Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego

wynosi T00MVA.

2 2
ZkQ - Cma)(nmJn UT2 - 1176“9
SkQ UTl

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Z,q - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],

U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur4, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto

na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto:

=15,75/0,42.

AP
Ug = S:“ = 0013

Uy =\/(Uk)2 —(ug)? = 0043
=Ug BLE=9,2mQ
ALY

2

X7 =Uy S: = 304mQ

Z, =y(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

AP, - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

Ur - sktadowa czynna napigcia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

uk=0,045,
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Z1 - impedancja transformatora [Q].

Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-1EC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z, >Z,,il,>1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 5.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla obwodu nr 300:

Obwod L S RL R0b| X| X0b| ZZW Ik" |n |a Zk
Charakt.

od do m mm? Q Q Q Q Q A A A o)
Stacja T-2647 SP 200 35 | 0173 | 0433 | 0,016 | 0,032 | 0447 [ 491 9G 80 432 | 053
sP SO/T-2647 8 35 | 0,007 | 0450 | 0,001 | 0,033 0464 [ 473 gG 63 | 3148 0,73
SO/T-2647 istn. st. 301 47 35 | 0041 | 0552 | 0,004 | 0,041 0566 388 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 301 istn. st. 302 36 35 | 0031 | 0630 | 0,003 |0,047 | 0644 | 341 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 302 istn. st. 303 25 35 | 0022 | 0684 | 0002 [0,051] 0698 314 gG 10 75 | 3,08
istn. st. 303 istn. st. 304 40 35 | 0035 | 0771 | 0,003 | 0,057 | 0,785 | 279 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 304 istn. st. 305 26 35 | 0023 | 0827 | 0002 |[0,061] 0841 261 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 305 istn. st. 306 25 35 | 0022 | 0881 | 0,002 |0,065] 0896 | 245 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 306 istn. st. 307 35 35 | 0030 | 0957 | 0,003 |[0,071] 0972 226 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 307 istn. st. 308 35 35 | 0,030 | 1,032 | 0,003 | 0,076 | 1,047 [ 209 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 308 istn. st. 309 48 35 | 0042 | 1,136 | 0,004 | 0,084 | 1,152 [ 191 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 309 istn. st. 310 46 35 | 0040 | 1,236 | 0,004 [ 0,091 | 1,251 [ 175 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 310 istn. st. 311 42 35 | 0,036 | 1,327 | 0,003 | 0,008 | 1,343 | 163 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 311 istn. st. 312 49 35 | 0042 | 1,433 | 0,004 | 0,106 | 1,449 [ 151 gG 10 75 | 3,08
istn. st. 312 istn. st. 313 37 35 | 0032 | 1,513 | 0,003 [0,112 | 1529 [ 143 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 313 istn. st. 314 59 35 | 0051 | 1,641 | 0,005 | 0,121 | 1,657 | 132 oG 10 75 | 3,08
istn. st. 314 istn. st. 315 49 35 | 0042 | 1,747 | 0,004 [ 0,129 | 1,763 [ 124 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 315 istn. st. 316 31 35 | 0027 | 1,814 | 0002 [0,134 | 1,831 [ 120 gG 10 75 | 3,08
istn. st. 316 istn. st. 317 40 35 | 0035 | 1,900 | 0,003 | 0,40 | 1,018 [ 114 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 317 istn. st. 318 39 35 | 0034 | 1,985 | 0,003 |0,147 | 2,002 [ 110 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 318 istn. st. 319 36 35 | 0031 | 2,063 | 0,003 | 0,152 2,080 [ 105 oG 10 75 | 3,08
istn. st. 319 istn. st. 320 40 35 | 0035 | 2149 | 0,003 | 0,159 | 2,167 [ 101 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 320 istn. st. 321 38 35 | 0033 | 2,232 | 0,003 | 0,65 2,250 | 98 gG 10 75 | 3,08
istn. st. 321 istn. st. 322 38 35 | 0033 | 2314 | 0003 [0,171 2332 94 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 322 istn. st. 323 38 35 | 0033 | 2,396 | 0003 |[0,177 | 2415] o1 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 323 istn. st. 324 38 35 | 0,033 | 2478 | 0,003 | 0,183 | 2,497 | 88 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 324 istn. st. 325 40 35 | 0035 | 2,565 | 0,003 | 0,190 | 2584 | 85 9G 10 75 | 3,08
istn. st. 325 istn. st. 326 39 35 | 0034 | 2,649 | 0,003 | 0,196 | 2,668 | 82 gG 10 75 | 3,08

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekréj kabla/przewodu [mm?],
R. - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

RL :L
y[B
Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],
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2, =\(ZRf +(X ]

Z,. - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

I’ - prad zwarcia jednofazowego [A],
| Cmin [Ulf
X Z

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],

I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],

l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Z, - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaC samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

» wktadek bezpiecznikowych gG 63A w szafkach oswietleniowych,
« wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkach oswietleniowych,

» wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z< lIJ" :27—3;0 = 308[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 10A.
5.2. Spadki napieé

Dla projektowanych obwoddow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbioréow dla danego obwodu, dtugosci poszczegoélnych
odcinkéw oraz inne podstawowe parametry.

P :\/é[lobc EUn EOS@)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobe - aktualny prad obcigzenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],
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Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekracza¢ przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:

1000> P 0,
AU% = —=2—— [%]
yB5

2
n

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?] ,
s - przekroj przewodu [mm?],
AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 2:

Obwaod L S P odb | ZPodc AU% |XAU%
od do m mm? W W % %
Stacja T-2647 SP 200 35
SP SO/T-2647 8 35
SO/T-2647 istn. st. 301 47 35 150 5295 0,17 0,17
istn. st. 301 istn. st. 302 36 35 150 5 145 0,13 0,29
istn. st. 302 istn. st. 303 25 35 150 4 995 0,08 0,38
istn. st. 303 istn. st. 304 40 35 150 4 845 0,13 0,51
istn. st. 304 istn. st. 305 26 35 150 4 695 0,08 0,59
istn. st. 305 istn. st. 306 25 35 150 4 545 0,08 0,67
istn. st. 306 istn. st. 307 35 35 150 4 395 0,10 0,77
istn. st. 307 istn. st. 308 35 35 150 4 245 0,10 0,87
istn. st. 308 istn. st. 309 48 35 195 4 095 0,13 1,01
istn. st. 309 istn. st. 310 46 35 100 3900 0,12 1,13
istn. st. 310 istn. st. 311 42 35 100 3800 0,11 1,24
istn. st. 311 istn. st. 312 49 35 800 3700 0,12 1,36
istn. st. 312 istn. st. 313 37 35 1300 | 2900 0,07 1,43
istn. st. 313 istn. st. 314 59 35 200 1 600 0,06 1,49
istn. st. 314 istn. st. 315 49 35 100 1400 0,05 1,54
istn. st. 315 istn. st. 316 31 35 100 1300 0,03 1,57
istn. st. 316 istn. st. 317 40 35 100 1200 0,03 1,60
istn. st. 317 istn. st. 318 39 35 100 1100 0,03 1,63
istn. st. 318 istn. st. 319 36 35 100 1000 0,02 1,65
istn. st. 319 istn. st. 320 40 35 100 900 0,02 1,68
istn. st. 320 istn. st. 321 38 35 300 800 0,02 1,70
istn. st. 321 istn. st. 322 38 35 100 500 0,01 1,71
istn. st. 322 istn. st. 323 38 35 100 400 0,01 1,72
istn. st. 323 istn. st. 324 38 35 100 300 0,01 1,73
istn. st. 324 istn. st. 325 40 35 100 200 0,01 1,74
istn. st. 325 istn. st. 326 39 35 100 100 0,00 1,74
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5.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i

zabezpieczen jak nizej:

Tab. 5.3. Dobor przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen:

OBCIAZENEE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspdiczynnik .,
° . 3 % E % poprawkowy ‘§
2 < g |8 < =
S |88 2|5y 5 [Eges = |85 Jz |5
S |s|E|g|eg R Relsgs| 2|2 & |5|8|Ss|s| 5 €|
S |E|x|§ley &8 SRER[N|R|[ < |S|2|23|c|sE 2|83 K10 k2:
Odcinek N [S|1E|QIES B |[komNg|le|m| S |ElelSeRiEE S| B e o
k) = S8 L |s 4 N = 2 % 2l = = = T | 2 9 g CRERS 8 | < g obcigzalnos¢ diugotrwata przecigzalno$c¢ pradowa
S |le|8| 8|8y =2 SHNINNI 9| &1 5 |s|S|En 3 g-g o|gx Is<ln<lz 1,<1,45%;
g 2|2 Ee § BRBg|c|=| g |slsRYCEYEE®
s |z|g| &Y & [gN=R = 81218 |gkkgR|2
= e E5 |5 988
[
Ps U, | cosF b b [-1 ko | k=kz'l . k' Ko lz=lzkp) I h Iz ke 1,45*K|
od do [mm?) [-1] [-] |lszt] [-] - Uwagi: Uwagi:
W | M A A 1] A W] c [T A | (A A A | W
Stacja T-2647 sP 5295 [400| 0,9 | 8,2 | 80 | bezpiecznik | 1,6 [128,0| 35 | Al [XLPE| 1 | 3 (94 [ D [20] 1 | 94 | 82 | 80 | 94 S";ae'.:[fnky 128,0| 136 S";ae'.:[fnky
SP SO/T-2647 | 5295 |400| 0,9 | 82 | 63 | bezpiecznik | 1,6 [100,8| 35 [ Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 82 | 63 | 94 S”;:;g:fn“y 100,8| 136 S”;:;g:fn“y
SO/T-2647 istn. st. 301 | 5295 (400 0,9 | 8,2 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 [ 94 | 8,2 | 10 | 94 SV,”]:;::;‘; 19,0 | 136 S”:]:;::j“‘y
istn. st. 301 istn. st. 302 | 5145 |400| 0,9 | 8,0 | 10 | bezpiecznik | 1,9 [ 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 8,0 | 10 | 94 SV'”]:;::;‘; 19,0 | 136 S”:]:;::;“y
istn. st. 302 istn. st. 303 | 4995 [400| 0,9 | 7,8 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 [ D [20| 1 | 94 | 7,8 | 10 | 94 S";ae'.:[fnky 19,0 (136 S";ae'.:[fnky
istn. st. 303 istn. st. 304 | 4845 [400| 0,9 | 7,5 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 [ D [20| 1 | 94 | 7,5 | 10 | 94 S";ae'.:[fnky 19,0 (136 S";ae'.:[fnky
istn. st. 304 istn. st. 305 | 4695 [400| 0,9 | 7,3 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 [ 94 | 7,3 | 10 | 94 S”;:;g:fn“y 19,0 | 136 S”;:;g:fn“y
istn. st. 305 istn. st. 306 | 4545 [400| 0,9 | 7,1 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D |20| 1 [ 94 | 7,1 | 10 | 94 SV,”]:;::;‘; 19,0 | 136 S”:]:;::j“‘y
istn. st. 306 istn. st. 307 | 4395 |400| 0,9 | 6,8 | 10 | bezpiecznik | 1,9 [ 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 6,8 | 10 | 94 SV'”]:;::;‘; 19,0 | 136 S”:]:;::;“y
istn. st. 307 istn. st. 308 | 4245 [400| 0,9 | 6,6 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 [ D [20| 1 | 94 | 6,6 | 10 | 94 S"'V]:',:Ift‘fn; 19,0 (136 S"'V]:',:Iffnky
istn. st. 308 istn. st. 309 | 4095 [400| 0,9 | 6,4 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 [ D [20| 1 | 94 | 6,4 | 10 | 94 S";ae'.:[fnky 19,0 (136 S";ae'.:[fnky
istn. st. 309 istn. st. 310 | 3900 [400| 0,9 | 6,1 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 (19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D 20| 1 [ 94 | 6,1 | 10 | 94 S";ae'.:[fnky 19,0 | 136 S";ae'.:[fnky
istn. st. 310 istn. st. 311 | 3800 [400| 0,9 | 5,9 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D 20| 1 [ 94 | 59 | 10 | 94 SV,”]:;::;‘; 19,0 | 136 S”:]:;::j“‘y
istn. st. 311 istn.st. 312 | 3700 |400| 0,9 | 5,8 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 58 | 10 | 94 SV'”]:;::;‘; 19,0 | 136 S”:]:;::;“y
istn. st. 312 istn. st. 313 | 2900 [400| 0,9 | 4,5 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 [ D [20| 1 | 94 | 45 | 10 | 94 S"'V]:',:Ift‘fn; 19,0 (136 S"'V]:',:Iffnky
istn. st. 313 istn. st. 314 | 1600 [400| 0,9 | 2,5 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 [ D [20| 1 | 94 | 25 | 10 | 94 S";ae'.:[fnky 19,0 (136 S";ae'.:[fnky
istn. st. 314 istn. st. 315 | 1400 (400 0,9 | 2,2 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D 20| 1 [ 94 | 2,2 | 10 | 94 S";ae'.:[fnky 19,0 | 136 S";ae'.:[fnky
istn. st. 315 istn. st. 316 | 1300 [400| 0,9 | 2,0 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D 20| 1 [ 94 | 2,0 | 10 | 94 SV,”]:;::;‘; 19,0 | 136 S”:]:;::j“‘y
. . warunek warunek
istn. st. 316 istn. st.317 | 1200 |400| 09 | 1,9 | 10 | bezpieczrik | 1,9 19.0 | 35 | Al XLPE| 1| 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 1,9 |10 | 94 | S80FE | 19,0 136 | BE-0
istn. st. 317 istn. st. 318 | 1100 [400| 0,9 | 1,7 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 1,7 | 10 | 94 | Waunek | 190 | 136 | Warunek
spetniony spetniony
istn. st. 318 istn. st. 319 | 1000 [400| 0,9 | 1,6 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 [ D [20| 1 | 94 | 1,6 | 10 | 94 S";ae'.:[fnky 19,0 (136 S";ae'.:[fnky
istn. st. 319 istn. st. 320 | 900 [400| 0,9 | 1,4 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 (19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D 20| 1 [ 94 | 1,4 | 10 | 94 S";ae'.:[fnky 19,0 | 136 S";ae'.:[fnky
istn. st. 320 istn. st. 321 | 800 [400| 0,9 | 1,2 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 (19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D 20| 1 [ 94 | 1,2 | 10 | 94 SV,”]:;::;‘; 19,0 | 136 S”:]:;::j“‘y
istn. st. 321 istn. st. 322 | 500 [400| 0,9 | 0,8 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 (19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D 20| 1 [ 94 | 0,8 | 10 | 94 SV,”]:;::;‘; 19,0 | 136 S”:]:;::j“‘y
istn. sk. 322 istn. st. 323 | 400 [400| 0,9 | 0,6 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D 20| 1 [ 94 | 0,6 | 10 | 94 S"’V]:',:Ift‘fns 19,0 | 136 S"’V]:',:Iffnk
istn. st. 323 istn. st. 324 | 300 [400( 0,9 | 0,5 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D 20| 1 [ 94 | 0,5 | 10 | 94 SV,”]:;::;‘; 19,0 | 136 SV,”]:;::;“
istn. st. 324 istn. st. 325 | 200 [400( 0,9 | 0,3 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D 20| 1 [ 94 | 0,3 | 10 | 94 ;;g:fn“y 19,0 | 136 S””:;g:fﬂ"
istn. st. 325 istn. sk. 326 | 100 [400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D 20| 1 [ 94 | 0,2 | 10 | 94 ;z:fnky 19,0 | 136 Swae'.:[fnk

6.

POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznac
sie  z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.
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Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Zabezpieczenie obwodu w istniejacej szafie oswietleniowej SO/T-2647
nalezy wymienic¢ na 3x gG10A tak, aby byta spetniona skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej.

W stupie nr 308 i 312/3 nalezy wymienic tabliczke na podziatowa.

Nalezy = zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

W dolnej czesci stupa, od podstawy stupa do wysokosci 2,5 cm nad poziom
terenu, zastosowac zabezpieczenie w postaci powtoki antygrafiti.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowacé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy

przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji;

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar rezystancji uziomu.

pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr 76,
88, 87, 25 obr. 0009 Babie Doty w Gdyni w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

8. SPOSOB ODTWORZENIA NAWIERZCHNI | PRZYWROCENIA
TERENU DO STANU PIERWOTNEGO

Nawierzchnie nalezy przywrdéci¢ do stanu istniejagcego. W miejscu prowadzenia
linii kablowych w terenach zielonych nawierzchnie nalezy odtworzy¢ poprzez
zasypanie linii kablowej gruntem rodzimym i posiania trawy w miejscach jej
ubytkow. Chodniki nalezy odtworzy¢ poprzez ponowne utozenie kostki lub ptyt
chodnikowych na podsypce z chudego betonu. Jezeli kostka lub ptyty chodnikowe
nie ulegna uszkodzeniu, a ich stan bedzie pozwalat na dalsza eksploatacje nalezy
wykorzystac je ponownie.

9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Okreslono | kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu budowlanego.

Opracowat

mgr inz. Kamil Bachan
07.2018




Strona | 17

10. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Budowa oswietlenia schoddéw od przystanku Babie Doty do ul. Ikara w Gdyni
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Budowa oswietlenia schodéw od przystanku 09.05.2018

Babie Doty do ul. Ikara w Gdyni X
Budowa o$wietlenia schoddw od przystanku Babie Doly do ul. Ikara w Gdyni / Spis tre$ci

Spis tresci

Budowa o$wietlenia schodéw od przystanku Babie Doty do ul. Ikara w Gdyni
Budowa oswietlenia schoddw od przystanku Babie Doty do ul. lkara w Gdyni

.3
Ciag pieszo-rowerowy: Alternatywa 1
WWYNIKT PIBNOWENIA. ...ttt ettt oot cem oo s em e e e e s hemc s s emem e emceeeae e e seme s e ane e enenes 4
Ciag pieszo-rowerowy: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3)
Izolinie.

DIALux Strona 2




Budowa oswietlenia schodéw od przystanku 09.05.2018
Babie Doty do ul. Ikara w Gdyni
Wylot $wiatta 1 / Polarny LVK
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=70%

——C0-C180 ——C90-C270

DIALux
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Budowa oswietlenia schodéw od przystanku

Babie Doty do ul. lkara w Gdyni

Ciag pieszo-rowerowy: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

09.05.2018

Ciag pieszo-rowerowy do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P3), 36.00 m?

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 1 (P3)

Em(x] Emin[Ix]
>750 =150
<1125

~10.69 v 5.05

DIALux

18,00m

200m

Strona | 20

DIALUX

@3)

(1)

(@)

)

Lampa:
Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):

1x16 LEDS 350mA WW
1672.50 Im
2400.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 19.0 W
W/km: 1064.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 18.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysoko$é punktu $wietinego (1): 4.000 m

Nawis punktu $wietinego (2): 0.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowe]

przy 70°: 739 cd/kim

przy 80°: 73.5 cd/kim

przy 90°: 2.60 cd/kim
Klasa natezenia o$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

Strona 4
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Budowa oswietlenia schodéw od przystanku 09.05.2018
Babie Doty do ul. lkara w Gdyni
Ciag pieszo-rowerowy: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / Izolinie

Chodnik 1 (P3)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em(x] Emin[Ix]
2750 2150
<11.25

+10.69 v 5.05

Poziome natezenie oswietlenia

Skala: 1: 100

DIALux Strona 5




11. ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Strona
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18
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13

mb

103

Kabel
typ i przekroj

Odcinek od - do

st nr 308/1| YAKXS 4x35

st. nr 308/1

st. nr 308/2 | YAKXS 4x35

st. nr 308/2

st. nr 308/3 | YAKXS 4x35

st. nr 308/3

st nr 308/4 | YAKXS 4x35

st. nr 308/4

st. nr 308/5| YAKXS 4x35

st. nr 308/5

istn. Stup 312/3 (PS) | YAKXS 4x35

L.p.

2

3

4

5

6

RAZEM

YAKXS 4x35

Monta z kabla




12. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

Diugosé Uwagi
. Inne
catkowita
£
2
=
Q
£
T
s
N
=
Kabel E E
L.p.| Odcinek od-do typi § i %
przekréj | 2 2 a
= g ©°
= 5 g
= =
5 2
2 Z B
= ° 9
E 5
A B 2
- - mb - kpl.
1 3 4 6 8 9
DE NIA
1 -
istn. Stup [YAKY 4x25 | 40 1
mb kpl.
RAZEM 40 1
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13. ZALACZNIKI

13.1.Wypisy z ewidencji gruntow

Nr kancelaryjny: PNE.6621.6.284.2018.JW

Wojewodztwo:

PREZYDENT MIASTA GDYNI Powiat:
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 . .
81-382 Gdynia Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

pomorskie
m. Gdynia
M. Gdynia

Strona

226201_1.0009, BABIE DOLY

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 16.05.2018 14:53:42

Nr jednostki rejestrowej: G124

Osoby: 1
Formgduzr;:;ania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDYNI
wiasnos¢ siedziba: al. Marsz. Pitsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
. Bp 0.6243
- 76 ul. Zielona 1.1221 dr 0.4978 GD1Y/00108255/7

statystyczny: 183860

Identyfikator: 226201_1.0009.76 Dziatka objeta formag ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak danych Rejon

Uwagi: 226201_1.0005.AR_19.1065/17

Razem powierzchnia dziafek: | 1.1221 ha

Stownie:

kwadratowych

jeden hektar tysigc dwiescie dwadziescia jeden metrow

Oznaczenia klas i uzytkéw

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy
dr - Drogi

D kwalifik ym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie y j j i ustug w do

ych na rynku wew oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu moina dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

ywe

Joanna Wasniewska
dnia: 16.05.2018

(sporzgdzif: data i podpis) (piecze¢ urzedowa)

Gdynia, dnia 16.05.2018

(imig i nazwisko osoby reprezentujcej organ)

data i podpis
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Strona
Nr kancelaryjny: PNE.6621.6.284.2018.JW
PREZYDENT MIASTA GDYNI Wojewédztwo: pomorskie
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 . POV\{IalE m. Gdyn.la
81-382 Gdynia Jednostka ewidencyjna: M. Gdynia
Obreb ewidencyjny: 226201_1.0009, BABIE DOLY
"""""" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 16.05.2018 14:53:42
Nr jednostki rejestrowej: G164
Osoby: 1
Udziat L "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDYNI
wiasnosé siedziba: ul. Aleja Marsz.Pitsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
- 88 ul. Ikara 0.4278 Tr 0.4278 GD1Y/00121072/7
Identyfikator: 226201_1.0009.88 Dziatka objgta forma ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc¢: brak danych Rejon
statystyczny: 183860
Uwagi: 226201_1.0005.AR_19.1066/62
Razem powierzchnia dziatek: | 0.4278 ha
Stownie: | cztery tysigce dwiescie siedemdziesigt osiem metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

Tr - Tereny rézne

D zostat alifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie y j iusltug w do
ych na rynku wew oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpi y ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.

dpis
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoc3 oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Wasniewska
dnia: 16.05.2018

(sporzgdzif: data i podpis) (pieczegc urzedowa)

Gdynia, dnia 16.05.2018

(imig i nazwisko 0soby reprezentujacej organ)

data i podpis
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Nr kancelaryjny: PNE.6621.6.284.2018.JW

PREZYDENT MIASTA GDYNI
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

pomorskie
m. Gdynia
M. Gdynia
226201_1.0009, BABIE DOLY

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 16.05.2018 14:53:42

Nr jednostki rejestrowej: G95

Strona

Osoby: 39
Udziat L. "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
470/10000 SKARB PANSTWA - WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA
wspolwiasnosé siedziba: ul. Marii Curie-Sktodowskiej 19, 81-231 Gdynia
Bisko Pawet (Mirostaw, Lucyna)
WSDOIQ":’;? ggé%wowa adres: Dubeczno 56, 22-235 Dubeczno
wspotwlasnosé Bisko Karolina (Mirostaw, Anna)

adres: Okuninka 11-2, 22-200 Okuninka

wspolnos¢ ustawowa
261/10000
wspotwtasnosé

Breczko Dariusz (Kazimierz, Maria)

adres: ul. lkara 3kl-Il/3, Gdynia

Breczko Marzanna Helena (Maksymilian, Halina)
adres: ul. lkara 3kl-11/3, Gdynia

wspolnos¢ ustawowa

Bryl Kazimierz Tadeusz (Kazimierz, Irena)
adres: ul. Ikara 3A/3, 81-197 Gdynia

wsi?iiﬂggggéé Bryl Kazimiera (Jan, Stanistawa)
adres: ul. Ikara 3A/3, 81-197 Gdynia
202/10000 Deka Barbara (Albin, Wtadystawa)
wspotwiasnosé adres: ul. Ikara 3D/9, 81-197 Gdynia
Funk Andrzej (J6zef, Elzbieta)
wspdlnosé ustawowa | gy |, kara 3kI-D/7, 81-197 Gdynia
204/10000 .
wspolwtasnosé Funk Wiadystawa (Pawel, Aniela)

adres: ul. Ikara 3kl-D/7, 81-197 Gdynia

wspolnos$é ustawowa
266/10000
wspotwtasnosé

Gawluk Stanistaw (Antoni, Zofia)

adres: ul. Ikara 3kl-111/10, 81-197 Gdynia
Gawluk Grazyna tucja (Stanistaw, Helena)
adres: ul. lkara 3kl-I11/10, 81-197 Gdynia

wspolnos$é ustawowa

Gazarkiewicz Bogdan Stanistaw (Stanistaw, Marianna)
adres: ul. Ikara 3kI-C/6, 81-197 Gdynia

wszp(zxtgg:gsé Gazarkiewicz Jolanta Helena (Zbignif.ew, Melania)
adres: ul. lkara 3kI-C/6, 81-197 Gdynia
203/10000 Guzowska Jolanta Teresa (Zbigniew, Wiestawa)
wspotwtasnosc adres: ul. lkara 3kl-IV/10, 81-197 Gdynia
Jamiotkowski Stawomir Maciej (Romuald, Jadwiga)
WSPOIQ";““/‘? S‘SB%W"WE' adres: ul. Ikara 3kI-A/2, 81-197 Gdynia
wspotwlasnosé Jamiotkowska Jolanta Ewa (Edmund, Elzbieta)

adres: ul. Ikara 3kl-A/2, 81-197 Gdynia

wspolnosé ustawowa
271/10000
wspotwtasnosé

Janiszewski Janusz Piotr (Kazimierz, Joanna)
adres: ul. Ikara 3B/1, 81-197 Gdynia
Janiszewska tucja Krystyna (Czestaw, Marianna)
adres: ul. Ikara 3B/1, 81-197 Gdynia

wspolnos$¢ ustawowa
272/10000
wspotwtasnosc

Jazewicz Michat Zbigniew (Wactaw, Zofia)
adres: ul. Ikara 3kl-1/5, 81-231 Gdynia
Jazewicz Halina Gertruda (Gedeon, Teresa)
adres: ul. Ikara 3kl-I/5, 81-231 Gdynia

wspolnos¢ ustawowa
258/10000
wspotwtasnosé

Kaczmar Jarostaw Stawomir (J6zef, Daniela)
adres: ul. Ikara 3C/8, 81-197 Gdynia
Kaczmar Joanna Katarzyna (Marian, Wanda)
adres: ul. Ikara 3C/8, 81-197 Gdynia

wspolnosé ustawowa
262/10000
wspotwtasnosé

Kaczmar Wojciech Ludwik (Roman, -)
adres: ul. lkara 3kl-1/7, 81-197 Gdynia
Kaczmar Grazyna Anna (Stanistaw, Henryka)
adres: ul. lkara 3kl-I1/7, 81-197 Gdynia
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Nr kancelaryjny: PNE.6621.6.284.2018.JW

Strona

261/10000
wspotwtasnosc

Kawiak Grazyna Barbara (Stanistaw, Aleksandra)
adres: ul. lkara 3Il/4, Gdynia

wspolnos$é ustawowa
201/10000
wspotwtasnosé

Ktapkowski Piotr Pawel (Jan, Irena)

adres: ul. Ikara 3kl-1V/8, 81-197 Gdynia
Ktapkowska Anna Krystyna (Stanistaw, Barbara)
adres: ul. lkara 3kl-IV/8, 81-197 Gdynia

wspolnos¢ ustawowa

Kolasa Zdzistaw (Kazimierz, Anna)
adres: ul. Ikara 3klI-B/5, Gdynia

wsngx}ggggéé Kolasa Helena (Stanistaw, Leonarda)
adres: ul. lkara 3kl-B/5, Gdynia
262/10000 Madej Tomasz Stanistaw (Kazimierz, Helena)
wspotwtasnosé adres: ul. lkara 3kl-1/9, 81-197 Gdynia

wspolnos$é ustawowa
265/10000
wspotwtasnosc

Marchalewski Bartosz Konrad (Edward, Lidia)

adres: ul. Australijska 1/2-kI-C, 81-116 Gdynia
koresp. ul. lkara 3/7-kl.B, 81-197 Gdynia
Marchalewska Katarzyna Sylwia (Janusz, Bronistawa)
adres: ul. Australijska 1/2-kI-C, 81-116 Gdynia
koresp. ul. |kara 3/7-kl.B, 81-197 Gdynia

wspolnos¢ ustawowa
265/10000
wspotwtasnosé

Michalski Janusz Jozef (Bogustaw, Genowefa)
adres: ul. Ikara 3kl-1/6, 81-197 Gdynia
Michalska Elzbieta (Roman, Marianna)

adres: ul. lkara 3kl-I1/6, 81-197 Gdynia

wspolnos¢ ustawowa
257/10000
wspotwtasnosé

Moller Ryszard Stefan (Stefan, Wiadystawa)
adres: ul. Ikara 3111/9, 81-197 Gdynia
Moller Halina Maria (Stanistaw, Aleksandra)
adres: ul. Ikara 3I11/9, 81-197 Gdynia

wspolnos$¢ ustawowa
265/10000
wspotwtasnosé

Narewski Stawomir Dariusz (Marian, Kazimiera)
adres: ul. lkara 3A/8, 81-197 Gdynia

Narewska Danuta Anna (Bronistaw, tucja)
adres: ul. Ikara 3A/8, 81-197 Gdynia

wspolnos¢ ustawowa
265/10000
wspotwtasnosé

Nowakowski Piotr (Jozef, Maria)

adres: ul. Ikara 3C/2, 81-197 Gdynia
Nowakowska Beata (Roman, Janina)
adres: ul. Ikara 3C/2, 81-197 Gdynia

wspolnos¢ ustawowa

Osinski Sylwester (Antoni, Maria)
adres: ul. Ikara 3kl-B/9, Gdynia

Wszpi?g}gg:géé Osinska Ewa (Jan, Eugenia)
adres: ul. lkara 3kl-B/9, Gdynia
261/10000 Papis Jerzy Franciszek (Jan, Helena)
wspotwtasnose adres: ul. Ikara 3I1I/7, 81-197 Gdynia
Partyka Edwin Ludwik (Bronistaw, Agnieszka)
wspdlnosé ustawowa | gyres: |, kara 3kI-I/1, 81-197 Gdynia
267/10000 - .
wspotwlasnose Partyka Lidia Krystyna (Henryk, Stefania)

adres: ul. Ikara 3kl-1/1, 81-197 Gdynia

wspolnosé ustawowa
211/10000
wspotwtasnosc

Piechocinski Zdzistaw (Jan, Helena)
adres: ul. Ikara 3D/2, 81-197 Gdynia
Piechocinska Elzbieta (Wtadystaw, Apolonia)
adres: ul. Ikara 3D/2, 81-197 Gdynia

wspolnosé ustawowa

Rawdanowicz Pawet Jan (Jacek, Mirostawa)
adres: ul. Waska 13, 72-603 Swinoujscie

wsi?igg}ggggéé Rawdanowicz Joanna Jadwiga (Zbﬂigniew, Danuta)
adres: ul. Ikara 3C/4, 81-197 Gdynia
265/10000 Rogosz Anna Weronika (Zbigniew, Jadwiga)
wspotwtasnosc adres: ul. Ikara 3C/3, 81-197 Gdynia
Serzysko Eugeniusz Marian (Piotr, Genowefa)
wspdinosé ustawowa | gyres: |, kara 3B/6, 81-197 Gdynia
258/10000 .
wspotwlasnosé Serzysko Janina Czestawa (Wactaw, Wtadystawa)

adres: ul. Ikara 3B/6, 81-197 Gdynia

wspolnos$¢ ustawowa

Siudy Bogdan Zdzistaw (Stanistaw, Marta)
adres: ul. Ikara 3D/4, 81-197 Gdynia

Wf&%}ggggéé Ciesnik-Siudy Jolanta Hanna (Bernard, Bolestawa)
adres: ul. Ikara 3D/4, 81-197 Gdynia
264/10000 Smuga Marta (Jan, Matgorzata)
wspotwiasnosé adres: ul. Wiadystawa IV 48/18, 81-395 Gdynia
WSpélznzoaéﬁ (L)Jgéaownwa Sokotowski Marek Jan (Antoni, Bogumita)
wepohwlasnosé adres: ul. lkara 3IV/3, 81-197 Gdynia

Sokotowska Alicja Barbara (Stanistaw, Helena)

| 27




Strona
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adres: ul. Ikara 31V/3, 81-197 Gdynia
198/10000 Sosnowska Dorota (Henryk, Daniela)
wspotwiasnos¢ adres: ul. Ikara 3D/5, 81-197 Gdynia
Strach Zbigniew Jozef (Jozef, Krystyna)
WSPOIZ";’;? S‘SB%WQWE' adres: Korzonek 98, 42-274 Korzonek
wspotwlasnosé Strach Ewa Bronistawa (Bronistaw, Janina)
adres: Korzonek 98, 42-274 Korzonek
Szechniuk Henryk Piotr (Stanistaw, Aniela)
WSP"'Z";’;/? 5‘;5%“"’“’3 adres: ul. Ikara 3B/2, 81-197 Gdynia
wsp6hwiasnose Szechniuk Halina (Konstanty, Waleria)
adres: ul. Ikara 3B/2, 81-197 Gdynia
Szymanski Jerzy (Bernard, tucja)
WSpog‘g&‘; ggéaownwa adres: ul. Ikara 3I/4, Gdynia
wspotwlasnosé Szymarnska Teresa Maria (Ignacy, Gertruda)
adres: ul. Ikara 31/4, Gdynia
Zakoscielny Marian (Lucjan, Honorata)
WSpég‘é’;ﬁ ggg:)wowa adres: ul. Ikara 3C/5, 81-197 Gdynia
wspohwlasnosé Zakoscielna Elzbieta Maria (Ignacy, Marianna)
adres: ul. Ikara 3C/5, 81-197 Gdynia
ZoMtowski Adam Krzysztof (Ryszard, Maria)
WSPOIZ";’;? S‘SB%WQWE' adres: ul. Ikara 3A/10, 81-197 Gdynia
wspotwlasnosé Florczyk-Zottowska Marzena (Krzysztof, Hanna)
adres: ul. Ikara 3A/10, 81-197 Gdynia
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub
[haj Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
- 87 ul. Ikara 3 0.3451 B 0.3451 GD1Y/00070869/8
Identyfikator: 226201_1.0009.87 Dziatka objeta formag ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak danych Rejon
statystyczny: 183860
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 43
Uwagi: 226201_1.0005.AR_19.1066/42
Razem powierzchnia dziafek: | 0.3451 ha
Stownie: | trzy tysigce czterysta piecdziesigt jeden metrow kwadratowych
Oznaczenia klas i uzytkéw
B - Tereny mieszkaniowe
kwalifik o ktorym mowa w

art 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Eumpajsklego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie y j i ustug do
na rynku wew oraz
1999.‘93le (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
d isu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

ywe

kacji

Gdynia, dnia 16.05.2018

Joanna Wasniewska
dnia: 16.05.2018

. (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzgdzit: data i podpis) (pieczec urzedowa) data i podpis
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Strona
Nr kancelaryjny: PNE.6621.6.284.2018.JW
PREZYDENT MIASTA GDYNI Wojewc')dztwo: pomorskie
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 . POV\{IalE m. Gdyn.la
81-382 Gdynia Jednostka ewidencyjna: M. Gdynia
Obreb ewidencyjny: 226201_1.0009, BABIE DOLY
"""""" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 16.05.2018 14:53:42
Nr jednostki rejestrowej: G87
Osoby: 1
Udziat L "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDYNI
wiasnosé siedziba: al. Marsz. Pitsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
- 25 ul. Ikara 0.7344 dr 0.7344 GD1Y/00068585/6
Identyfikator: 226201_1.0009.25 Dziatka objgta forma ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc¢: brak danych Rejon
statystyczny: 183860
Uwagi: 226201_1.0005.AR_19.1066/34
Razem powierzchnia dziafek: | 0.7344 ha
Stownie: | siedem tysiecy trzysta czterdziesci cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 2.7551 ha (dwa hektary siedem tysiecy piecset pigcdziesiat jeden

metréw kw.

adratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat kwalifik

23 lipca 20

art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia

o ktérym mowa w

14 r. w sprawie y j j i ustug w

do

ych na rynku wew oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Weryfikacji

podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.

dpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do wer

Joanna Wasniewska
dnia: 16.05.2018

(sporzadzif: data i podpis)

kacji podpisu.

Gdynia, dnia 16.05.2018

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(pieczec urzedowa) data i podpis
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13.2.Warunki techniczne projektowania oswietlenia wydane przez
ZDiZ w Gdyni

’ . . . ‘,"- /
Zarzad Drég i Zieleni o QLG
jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.70112.28.2018.AnK(JR) Gdynia, dnia 14 marca 2018 roku

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczace projektowania miejskiej sieci oSwietlenia

Dokumentacje projektowa, dla inwestycji polegajacej na budowie o$wietlenia istniejacego ciggu pieszego

od ulicy lkara na wysokosci posesji nr 3 do wjazdu z petli ZKM'u przy ulicy Zielonej nalezy zrealizowa¢ zgodnie
z norma PN-EN 13201:2016 O$wietlenie drég oraz ponizszymi warunkami:

i

2

projektowane o$wietlenie zasilic z istniejgecego gminnego oéwietlenia ulicy lkara po uprzednim zwiekszeniu
mocy przylaczonej wynikajacej z dolgczanego owietlenia;

zastosowaé trojfazowe kable oswietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy PN-93/E-90400. Kable
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powfoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6/6 kV. Ogélne wymagania i badania o przekroju zyt nie mniejszym niz 25mm?, ulozone
zgodnie z norma N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

. projektowang instalacje polaczy¢ kablowo z o$wietleniem ulic znajdujacych sie we wladaniu Gminy

Miasta Gdyni, na tzw. podziat sieci (tabliczki podzialowe na obu koncach mostka kablowego); tabliczki
podzialowe rozpiete z podigczonymi koricowkami kablowymi, zestaw mostkow zawieszony wewnatrz stupa
do wykorzystania przez firmy eksploatujace o$wietlenie;

przy lokalizacji stupow uwzglednic:

— ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig ich zlokalizowanie przy
zewnetrznej krawedzi chodnika;

— ich umigjscowienie w odleglosci nie mniejszej niz 0,75m od miejsc parkingowych; w uzasadnianych
przypadkach dopuszcza sie ich zlokalizowanie w odleglosci mniejszej pod warunkiem zabezpieczenia
slupow przed uszkodzeniami przez parkujace samochody, np. poprzez ustawienie barierek ochronnych;

— umieszczenie fundamentow stupow lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnig (wraz ze Srubami
mocujacymi), a w trawniku okolo 5¢cm ponad poziomem gruntu;

— istniejgce i projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami (nalezy wzig¢ pod uwage
zwiekszanie sie korony wraz z wiekiem drzewa); trase linii zasilajgcych prowadzi¢ poza rzutem korony
drzew za wyjatkiem koniecznych (minimalnych) odcinkéw do przylaczenia latarni;

— standardy dostepnosci przestrzeni publicznej dla osob o zréznicowanych ograniczeniach mobilnoéci
i percepcji przedstawione w Karcie Standardow Dostgpnosci dla miasta Gdyni (dostepne na stronie
internetowej www.zdiz.gdynia.pl);

. zastosowac stupy oswietleniowe koloru RAL 7012 dla latarni o wysokosci od 4 do 4,5m; kompozytowe

o odpowiedniej wytrzymalosci bezposrednio wkopywane w grunt, zabezpieczone powlokg, antyplakatowg
(antygraffit) do wysokosci 2,5m, stozkowe, okragle, z ,niewidocznym szwem’, o grubo$ci Sciany slupa
min. 4mm; slupy z wnekg slupowa wyposazong w s$rubowe tabliczki slupowe typu tzw. ,choinka" (wzor
stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopot), np. typu TS-16A firmy F.W. Elin; w miejscach podzialu sieci
i w miejscach rozgalezien kabli stosowac tabliczki podzialowe; malowang numeracje stupéw uzgedni¢
na roboczo z tut. Zarzadem; rozmieszczenie slupdw zgodnie z wyliczeniami projektanta;

. do o$wietlenia ciagow pieszych zaprojektowa¢ oprawy oswietleniowe typu LED posiadajace certyfikat ENEC,

z min. 7-letnig gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodta $wiatla, o pradzie wysterowania
diod elektroluminescencyjnych nie wiekszym niz 500mA, do zastosowar zewnetrznych, o temperaturze
barwowej zrodet Swiatla od 2800K do 3200K, o wspolczynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70,
o uruchomionym module zasilajacym z kompensacjg spadku strumienia $wietinego oprawy w okresie jej
zywotno$ci oraz z uruchomiong autonomiczng, redukcjg mocy w godzinach pdznonoenych, o najmniejszej
dopuszczalngj mocy, zkorpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane w Il klasie ochrony,
z minimalnym stopniem ochrony IP66, w kolorze latarni;

oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikow nadmiarowo pradowych jednorazowych,
tzw. ,bezpiecznikéw topikowych” o odpowiedniej charakterystyce czasowo-pradowej, odpowiednim typie
wkiadki i wartosci pradu znamionowego wkiadki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

www.zdiz.gdynia.pl
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8. w zaleznosci od przeznaczenia stosowaé jednolite typoszeregi opraw i slupow oswietleniowych;
9. przewidzie¢ w projekcie usunigcie zbednych elementéw o$wietleniowych wraz z przekazaniem ich
wlascicielom lub w przypadku odmowy ich przyjecia z utylizacjg w zakresie planowanej inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sq dwa lata, tj. do dnia 13.03.2020r. Nalezy je dolgczy¢ do dokumentacii projektowej.

Jednoczesnie informujemy:

a) projektowane o$wietlenie w calosci nalezy zlokalizowa¢ na terenach bedacych we wiadaniu Gminy Miasta
Gdynia;

b) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowane] inwestycji (w trzech egzemplarzach)
Z wyraznie zaznaczonymi granicami wiasnosci, uzupelniony o powyzsze warunki projektowania, bgdace jego
integralng czescia, zawierajacy schemat jednokreskowy instalacii, podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad,

c) nalezy uzyskaé odpis pozytywny z protokolu Narady Koordynacyjnej, o ktory nalezy wystapic (po uzyskaniu
uzgodnienia tut. Zarzadu) z wnioskiem do Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale
Gospodarki Nieruchomosci i Geodezji Urzedu Miasta Gdyni;

d) na etapie opracowywania dokumentaciji projektowej nalezy uwzglednic m.in. przepisy:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332.tj. z pézn. zmianami);
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z pézn. zmianami);

e) dokumentacja projektowa (czes¢ opisowa i rysunkowa) winna przedstawiaé rozwigzania techniczne miejskiej
sieci o$wietlenia uwzgledniajgce ww. wytyczne.

2_\____.\_:—

UD - ala.
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13.3.Zgoda na dysponowanie terenem dla dziatki nr 87 obreb 0009

Babie Doty

58ee9b62abafd || Obraz (15).jpg (Obraz JPEG, 1700 x 2338 pikseli...

1z1

https://bo.gdynia.pl/cms/site.files/project//58ee9b62abaf4_||_Obraz...

Zalacznilcnr 4
do Regulaminu przeprowadzania oraz wdrazania
Budzetu Obywatelskiego w 2017 roku

Realizacja zadania z Budzetu Obywatelskiego

na terenie nie stanowigeym wlasno$ei Gminy Miasta Gdyni lub Skarbu Paistwa

OSWIADCZENIE

dotyczace realizacji zadania w ramach Budzetu Obywatelskiego

2
i/

7 A/ o L
_ Mspzéroa MNiese froo prowe.  JKRRA 3

(nazwa podmiotu)

Wiyraza zgodg na realizacjg na nieruchomosci polozonej przy ulicy . Aareas 3

w Gdyni, oznaczonej na karcic mapy KM ............ obrgb . Q.2 3...., dziatkanr B
_ . » B2l pol . L.
o powierzchni . - (- m?, dla ktérej Sad Rejénowy W Gdyni prowadzi ksiegg

wieczysta KW &b, , zadania:

ovo 0864 /8

_Qéwietlenls ~ acho 2[ Our ,(Uf*{ — _f:._:.lﬁ,éﬂlimku. Babie /‘),oL,—/_

do . wuliey Jkaro
J

ktérego gwarantowany ,,okres trwatodei” inwestyciji wynosi 10 lat i oswiadcza, Ze zapoznat sig
7 trefcia Umowy Uzyczenia oraz zobowigzuje sig do jej podpisania w przypadku przyznania

érodkéw na realizacje wyzej wymienionego zadania.

/" ARV e T
’//l;//J[/M/;,ﬂ 777
(podpisly osoby/oséb upravniongj/nych do zloZenia

ofwiadezenia)

Wspéinota Mieszkaniowa "IKARA 3
81-197 Gdynia, ul. Ikara 3
NIP 9581501318, Regon 220089461

2018-02-08, 14:37
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13.4.Zgoda na dysponowanie terenem dla dziatki nr 88 obreb 0009
Babie Doty

3,

telefon (eentrala); 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

£
TO 18 // PREZYDENT MIASTA GDYNI
L/!//)LC d 81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54
’ o0

A ¢

PNG.6852.273.2018. KW Gdynia, dnia 12.06.2018r
Za dowodem dorf;czenia > ARZAD | VROG | ZIELENI

Wyl 018 -06- 13 Zarzgd Drég i Zieleni
6%6 Jednostka budzetowa
Gminy Miasta Gdyni
UL 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

Dotyczy: zainwestowania terenu gminnego w rejonie ul. Ikara w Gdyni

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy zainwestowania gruntu bedgcego wlasnoscia
Gminy Miasta Gdyni oznaczonego jako dzialka nr 88, obr¢b nr 09— Babie Doly

wyrazam zgode

na podstawie art.24 ust.l i art.25 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami z 21
sierpnia 1997r ( Dz.U.z 2018r.poz.121 ze zm)

na zainwestowanie w/w terenu poprzez realizacj¢ zwycigskiego projektu nr Id 159
Oswietlenie schodéw od przystanku Babie Doly do ul. Ikara (z Budzetu
Obywatelskiego 2017roku).

Warunkiem niniejszej zgody jest zalatwienie spraw formalno — prawnych zgodnie
z treScig prawa budowlanego, oraz dokonanie wszystkich niezbednych dla inwestycji
uzgodnien.

Niniejsza zgoda wupowaznia Inwestora do zloZenia o$wiadczenia o prawie
dysponowania ww. terenem na cele budowlane.

Inwestorowi nie przysluguje roszczenie o zwrot poniesionych nakladow.

Po zakonczeniu inwestycji inwestor jest zobowigzany uporzadkowaé teren i
przywroci¢ go do stanu pierwotnego.

Inwestor zobowigzany jest do utrzymywania ukladéw pomiarowych w nalezytym

stanie technicznym.
Niniejsza zgoda jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art.2 pkt.h ustawy z dnia 16 listopada 2006r o oplacie

skarbowej ( Dz. U. z 2016r, poz. 1827)

Do wiadomosci:
1.Adresat
2.PNG-a/a
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13.5.Umowa uzyczenia dla dziatki nr 87 obreb 0009 Babie Doty

UMOWA UZYCZENIA
PN/9/2018

. )
zawarta w dniu ///z CG/ ‘f/“%g roku w Gdyni, pomiedzy: Wspoélnota Mieszkaniowa
budynku lkara 3 — ktérg reprezentuje: Andrzej Funk (PESEL54013002430) zamieszkaty ul.
lkara 3D/7, 81-197 Gdynia oraz Piotr Klapkowski (PESEL71021909478) zamieszkaty ul.
|kara 3D/8, 81-197 Gdynia - zwang dalej ,,Uzyczajacym”

a Gming Miasta Gdyni z siedzibg przy Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, z upowaznienia
ktérego wystepuje:  Krzysztof Kowieski — Zastepca Naczelnika Wydziatu Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji, zwang dalej ,,Biorgcym do uzywania’, o nastepujgce;j tresci:

§1

1. Uzyczajgcy o$wiadcza, ze wiada nieruchomos$cia potozong przy ulicy lkara 3 w Gdyni,
oznaczona jako czesé dziatki 87 obreb 0009 Babie Doly o powierzchni 3451 m? dla
ktérej Sgd Rejonowy w Gdyni prowadzi ksiege wieczysta KW GD1Y/00018036/8 .

2. Uzyczajacy oSwiadcza, ze nieruchomos¢ opisana w ust.1 nie jest obcigzona
ograniczonymi prawami rzeczowymi ani prawami osobistymi i roszczeniami nie
wpisanymi w ksiedze wieczystej, jak réwniez nie zostalo wszczete i nie toczy sie zadne
postepowanie sgdowe ani administracyjne, w tym egzekucyjne lub restytucyjne,
w stosunku do tej nieruchomosci.

3. Uzyczajgcy oddaje w bezptatne uzywanie czes¢ nieruchomosci opisaneg] w ust.1 -
o powierzchni 45 m?, stosowna zgoda zostata wyrazona w Os$wiadczeniu dotyczacym
umowy uzyczenia w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego, a Biorgcy do uzywania
nieruchomos$¢ te przyjmuje.

4. Biorgcy do uzywania potwierdza, ze stan przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 jest
mu znany i nie ma on z tego powodu zadnych zastrzezen.

5. Integralng czescig umowy jest mapa terenu z zaznaczonym przedmiotem uzyczenia -
zat. nr 1.

6. Strony ustalajg adres do korespondencji zgodnie ze wskazaniem w czesci wstepnej
umowy. Kazda ze stron zobowigzana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu, pod rygorem uznania, ze korespondencja adresowana na ostatni znany adres,
a nie podjeta przez adresata zostanie uznana za skutecznie doreczona.

§2

1. Strony ustalajg przeznaczenie przedmiotu uzyczenia: na wykonanie i utrzymywanie
w nalezytym stanie technicznym przez podmiot wskazany przez Biorgcego do uzywania,
zadania z Budzetu Obywatelskiego pn: O$wietlenie schodéw od przystanku Babie Doty
do ul. lkara. Przez podmiot wskazany przez Biorgcego do uzywania nalezy rozumiec
jednostke organizacyjng Gminy Miasta Gdyni.

2. Zmiana przeznaczenia moze nastapic jedynie za uprzednig, pisemng zgoda
Uzyczajgcego.

3. Przedmiot uzyczenia zostanie zagospodarowany na  podstawie  projektu
zagospodarowania terenu, za sporzadzenie ktérego odpowiedzialny podmiot wskazany
przez Bioracego do uzywania i ktory bedzie dokonywat wszelkich uzgodnien oraz zlecat
i ponosit koszty prac zwigzanych z wykonaniem zadania wskazanego w ust. 1.

§3

Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony od dnia 01 czerwca 2018 .

2. Umowa moze zostaé rozwigzana za porozumieniem stron lub z 12-miesigcznym okresem
wypowiedzenia przez kazdg ze stron. W przypadku rozwigzania umowy za
porozumieniem stron  Uzyczajacy przejmuje nieodplatnie naktady poczynione na
nieruchomoéci przez Biorgcego do uzywania. W porozumieniu dopuszcza sig réwniez
przyjecie innego sposobu dysponowania naktadami.

—
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3. Przyjecie przez podmiot wskazany przez Biorgcego do uzywania przedmiotu uzyczenia
nastapi z dniem jego protokolarnego przekazania przez Uzyczajgcego. Wskazany wyzej
podmiot zobowigzany jest w terminie 90 dni od dnia wygasnigcia lub rozwigzania umowy |
do protokolarnego zwrotu przedmiotu uzyczenia uporzgdkowanego i opréznionego na ‘
wiasny koszt z przedmiotéw nie potgczonych z nieruchomoscia, stanowigcych jego ‘
wiasnose.
4. Uzyczajacy oéwiadcza, iz przedmiot uzyczenia bedzie ogélnodostepny w terminie nie
krotszym mniejszym  niz  okres gwarantowanej minimainej trwatosci  inwestycji,
wynoszacy 10 lat od daty zakonczenia realizacji zadania. ‘
5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uzyczajacego z terminem 12 miesiecy ‘
z przyczyn niezaleznych od Biorgcego do uzywania, Uzyczajacy zapiaci Biorgcemu kare
gwarancyjna wedilug nastepujgcej formuty: |
K= (1-X/10) x W ;
gdzie:
K — wysokosé kary brutto (zt PLN);
X — faktyczny czas trwania umowy (w peinych latach, po uptywie ktérych Uzyczajacy
wycofal sie jednostronnie z umowy z przyczyn niezaleznych od Biorgcego do uzywania),
W — warto$é realizacji zadania (inwestycji).
Do naliczenia kary zastosowanie ma okreslenie: koricowa warto$¢ inwestycji brutto, ktéra
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg inwestyciji.
4

Bioracy do uzywania przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za stan techniczny inwestycji
wykonanej na gruncie bedacym przedmiotem uzyczenia, w tym biezgcg konserwacje oraz
odpowiedzialno$é odszkodowawczg za powstate szkody.
Osoba do kontaktu w sprawie serwisowania inwestycji:
Jacek Raikowski tel. 58 761 20 33; kom. 887 717 020
Stanowisko d/s oswietlenia
Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni
ul.10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
§5

Wszystkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6
Spory mogace wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem umowy, strony poddadza
rozstrzygnieciu sadom powszechnym, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe Biorgcego do i
uzywania. l
§7

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy obowigzujg przepisy kodeksu
cywilnego.
§8

Umowe sporzadzono na podstawie Zarzgdzenia nr 7338/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni
7 dnia 17.01.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spotecznych z mieszkancami
Gdyni dotyczacych Budzetu Obywatelskiego — w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach -
jeden dla Uzyczajgcego i trzy dla Biorgcego do uzywania.

Zup. PREAYDENTA M(AS'M

% rpsciof "Kotvieski \/
/‘ // b4 ! CZEL ‘_.V.'f/lﬁ;LLJ
) / fagedlalit gL Gendez]
B . " n
/ : Bioracy do uzywania

tyczajgcey

Wspéinota Mieszkaniowa "IKARA 3"
81-197 Gdynia, ul. Ikara 3
NIP 9581501316, Regon 220089461
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13.6.Uzgodnienie demontazu lampy wydane przez Wspodlnote
Mieszkaniowq lkara 3 w Gdyni

BILURD ZARZADCY: f-“\\

~ POMORSKA GRUPA
s g o8 ZARZADCOW NIERUCHOMOSCI
(el 55333 a7 7, fe. 583334771
Hr pinima; BOSHORNGT 1R TOER
[P R R i
JOTEL 5p. £ 0.0,
wl, Maciejkowa 21
80-177 Gdarisk

Dot; demontaiu lampy 2 dzialki WM ,Jkara 3"

Worwigzku @nowym ofwietleniem schoddw, Zarzad Wspdlnoty Mieszkaniowej
Lkara 3% w Gdyni, ninlejszym oswiadcza, ie wyraia zgode na zdemontowanie [ampy uliczne|

z dziatki nr 87 obreb 0003 Babie Doby.
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81-197 Gaiynia, ul. Fars 3
NIP 5581501316, Regon Z30085481
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13.7.Uzgodnienie wydane przez Energe Operator S.A.

f/ Energa
operator
Gdansk 15.06.2018

UZGODNIENIE NR 1\0484\2018

Temat Projekt budowy oswietlenia schodow w rejonie ul. Ikara w Gdyni.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. ’
2. Wykonawca roboét winien zgiosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejacy i projektowang sie¢ energetyczng zabezpieczyé zgodnie z norma.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopow probnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
elektroenergetycznej.

[nzynet

ds. Dokumentagji Energetyczne]
) Us—
Krzysztof Hejna

Kopie otrzymuija: 31MMD a/a (Gd) -1/2-
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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LL w zakresi y majatku
1 P wdwdch (w tym oryginal) nalezy dustar:zyé wrazz i‘i wers|q elektroniczng
w nastepujace] postaci:
- opis. wraz z ycznymi - 1 plik pdf,
- tytuty prawne do nier wraz z innymi uzg i yZj (bez decyzji
© pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,
- TABELA - Zestawienie wlascicieli dzialek przez ktére p -1 plik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,
- pozostale rysunki - pliki pdf,
- kosztorys wraz z robot plik pdf - (dolaczy¢ tylko do uzg go po PNB/
2.Uzy gt wersji planu p
3. tytutéw przez Wydzial (tylko w platnych).
Pismo p dnie biura proj; p do winno
odnosi¢ si¢ do numeru zadania ycyjnego EOP w ¢da
podstawa do projektowania.
Numer ten winien by¢ wp y na stronie ty | ] ) oraz we nap 6lny
planach projektowych.
$nie prosimy o d| sig do p zasad.
nie powyzszy ymogow zostang do biura pi
1. Z: $¢ j j (w ) i).
1.8trona tytulowa (zgodnie z porzas liem Ministra Ir z dnia 3 lipca 2003 r w snravne szczegdlowego zakresu i fomy pm}ek(u go oraz R
Ministra Infraslruklury z dnia 2 wrzesma 2004 r. w sprawie zakresu i formy d ji proj . tect wykonania i odbioru robot
Y
2.Spis zawannécu pro;ektu (zqodnle z Ministra Ir ury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakres lia (wy ych rodzajéw i ilosci projektowanych urzadzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 - 0,150 km)
4. Opis techniczny:
- inwentaryza
-opis zastnsowanycn rozwiazan
5. Zalaczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z iem Ministra P j | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Zaswiadczenie i j wpis na liste wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow),
- Warunki przytgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
- Decyzja o warunka::h i ia terenu lub iednio decyzja o celu i lub wypis z miej planu
=L i w decyzji o zabudowy i terenu lub odps io decyzji 0 ustalenil izacji i i celu p lub w wypisie z
e go planu i nego :

- w tym: protokét Zespolu L ia Dokumentacji Py
- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wiacicieli nleruchvrnnéc» na ktérych 1 10 sieci elektroer
7. Mapa do celow ewi ch y i sieci.
8.04wi (zgody) i nier na ktérych zaproj

9. Obliczenia techniczne.
10. Zestawienia:

- demontazowe,

- montazowe.

sieci | urzgdzenia elekiroenergetyczne,

11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu

budowlanego)

- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:

- z rzednymi terenu i rzednymi ulozenia projektowanych kabli

- ze zwymiarowang do punktdw stalych lokalizacja projektowanych urzgdzen i sieci
- schemat ideowy

- szczegdlowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)

- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)

1 Ministra y z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej

12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z
bezpieczersstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
13. Przedmiar robét.

Ill Podstawa prawna.

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Imraslruklury zdnia3 ||pca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy pm)ek(u budowlanege. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)

3.Rozporzadzenie Ministra
poz. 38 ze zmianami.)

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie ych funkcji

w budownictwie. (Dz. U. 2 1995r. nr 8

4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o

oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. wsprawie mfcwrnaqn dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz.1126)

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy Proj j, Sp

i technicznych wy ia i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

-2/2-
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13.8.Uzgodnienie wydane przez Orange Polska S.A.

Orange Polaka
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Za zgodnosc z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz sl-:zlljj,a-f.
‘%ﬁ.g:w"
Kamil Bachan

LEGENDA

- istnigjacy sfup odwietleniowy
- Istnigjacy kabel niN-0,4kY
- projektowany stup oSwiletleniowy na fundamencie

"
= - projektowany kabel oswietleniowy ni - 0,4k
—— = projekbowana rura ostonowa
L - projektowane uziemienie
. - aznaczenie dziatkl, na ktdrel beda roalizowane prace
= - demantowany stup oswietieniowy
b - demantowany kabel ofwictleniowy ni-0,4ky
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UL, MACIEJKOWSA 29, BO-17T GDANSH
MIP: 357-109-64-17, REGOMN: 387821889

BIOTE

Heowit
lkatzacia Budowa oswietlenia schodow od przystanku Babie Doty do ul. lkara w Gdyni
| Stadum; Fiafeid budawlary Rysinak rv. | 2
Titul rysunkis Prapait zagrapodarwans leren Akus: 121
| Imig | nszwiske Mt upranmmien | Specjalnoat |Podpis | Shala: 1:600
Projeidowst | mgr k. Kamil Bachen | POMA3Z0PBENT | Sieci| Insl, elghiroenerg. @‘ﬁm | 052018 |
| Speawdzh | mgr i Pawel Caspiowstl | POMOIZ1PBENT | Siec | nsl. iekiroeney. [ Jep pyusy | Mumerarch. | - |
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13.9.Uzgodnienie wydane przez Polskq Spotke Gazownictwa Sp. z
0.0.

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5832/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-06-07

Zadanie: Budowa o$wietlenia schodéw
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosé: Gdynia (gm. m. Gdynia)

Adres: ul. lkara

Projektant: Kamil Bachan, upr. nr;: POM/0320/PBE/17

Inwestor:  Gmina Miasto Gdynia Zarzad Drég i Zieleni 10 Lutego 24 81-364 Gdynia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Fa ska Spolka Gazuwnn:rwa sp. z 0.0., ul, Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
ial Zal kladPGazowmczy w Gdanisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Rej a m, st. Warsza\ \;?/ X1l Wydzial G KRS
NIP 525 24 96 4’11 GV?VEGON 142739519, ap\ta| Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnosc¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykonac¢ zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegodlowy przebieg tras istniejgcych gazociagow nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

11. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

13. Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefg kontrolowang gazociggu.

14. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

15. Skrzyzowania z gazociaggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

16. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonac pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

oA

o W~ o

5 § 5 S%Spr‘ alista
Pieczatka i podpis: ds. Zarzgdy ... Sieciony
-
/

Anna Golunska

Osoba do kontaktu: Anna Goturiska (anna.golunska@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spotka Gazownictwa sp, 2 9.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Qddzial Zakiad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warsza\;?( w Warszawie, XIl Wydziat Gns;ndarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl
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ol YT Gazownictwa sp.zo.0.
O¢ 2aklad G

Tres¢ uzgodnienia stanowi zalacznik do dokumentacji
i

iei i Starszy Specjalisty
Ve i Uil Zariqdeanta Majatkien Seciowy.
Podnis Shagle
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Za zgodnosc¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali,

Kamil Bachan

LEGENDA:
ol - istniejacy stup oswietleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV

— &N

] - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
——— - projektowany kabel oéwietleniowy nN - 0,4kV
| - projektowana rura ostonowa

% - projektowane uziemienie

O - oznaczenie dziatki, na ktérej bedq realizowane prace

o - demontowany stup oswietleniowy

K

- demontowany kabel odwietleniowy nN-0,4kV

! UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
. NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa
l'olgrg;liozxgﬁa, Budowa oéwietlenia schodéw od przystanku Babie Doty do ul. Ikara w Gdyni
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis . _ | Skala: 1:500
Projektowal: | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. =< Data: 05.2018
|| Sprawdzit: mgr inz. Pawel Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. ("z?;&:m " | Numerarch.;| -
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13.10. Uzgodnienie wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociqgow
i Kanalizacji Sp. z o.o.

v ¢ \ <
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0/4,0; L=4,50"
o A =

€Ty
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stupa oéwiet

leniowego

) It 1€ wWazszne jest do diia:

3. Podezas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szezegdlnej ostroznosci, przy skrzyZowaniach i zblizeniach zachowac

odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

4. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robgt

do prowadzenia prac w sposcb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia

naszych urzadzed i powstania awarii sieci wodociggowe] lub )
kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z s

powstaniem awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej na skutek /,/’/ r
prowadzenia prac. L

5. Integralng czgscig uzgodnienia jest ostqplowan)zl;@gp;\hg@_., WNIKE

N RS DZIALY [LCl £ &

T e
S PEWIK GBNIA Sp. 2 0.0.
Sy z 2
240 ¢ Maria Kocon

IRIOTEL



Strona

13.11. Uzgodnienie wydane przez Urzqd Morski w Gdyni

URZAD MORSKI W GDYNI

www umgdy gov.pl

Gdynia, 11.06.2018 r.
INZ 1.2 - MG =-81150 - 98/18

Jotel Sp. a 0.0,
ul. Maciejkowa 21
80 - 177 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienta lokalizac)l oswletlenia schoddw od przystanku Bable Doly do
ul, Tkara w Gdyni

W odpowiedzi na plsma z dnia 28.05,2018r., Urzad Morskl w Gdynl informuje,
Ze nie wnesi uwag, w zakresie swoich wiasclwoscl, do planowanegs zZamierzenia
polegajgcego na budowie ocawietlenia (linie kablowe nN-04kV | stupy ocSwistleniows)
w ramach radania: Budowa octwietlenia schodiw od przystanku Babie Doly do ul. lkara
w Gdynl” w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiegg,

Projekt budowlany planowanego zamierzenia bedzie rozpatrywany w rakresic
whasciwoscl Dyrektora Urzede Morskiego w Gdyni, w toku postepowania organu
wydajatego pozwolenie na budowes - Prezydenta Miasta Gdyni, po wystapieniu organu
wraz ¢ projekbern decyzji,

- - .vavr””\.‘
Lims li WO

Qirzymula:
1. adresat

2. INZSZP afa

mgfmije dokwm,/ooinie 2018 fadwietionie Hkars) Gdynia

ul, Chezanowskisgo 10, B1-338 Gdynln B (58) 335 3438
fax: (D581 66T 66§97

| 46
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13.12. Uzgodnienie wydane przez Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia

)
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{ RHOPE 110740
o

UZGODNIENIE NR 0] 20187 ~ «

== SN i
Uno z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia w zakresi& ~ _ "
fadengsti przewodowsj projeki-piaa: DPudiowe. osvietlesu. et :

R R e A \
s 7771 "
ul. (it e Mk Moo . P
oo 0 bez zastizezen. Li.’.Hgadnénﬂie wazne dwa Jefl- 3
0 it [ N
Gdynia, dnia ... Ak W POUDIS tst i A b
ﬁodmn 2 KT hodadce J)o'.:j- fol. wurdo1-262-958 ~
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13.13. Uzgodnienie wydane Zarzqd Drog i Zieleni w Gdyni

= Zarzad Drég i Zieleni
> jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
i
Gpm’4 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

tel: 58 761 20 00-01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckretariat@zdiz gdynia.pl

UD.6740.798.2018 AnK(JR wP), 5 3
Gdynia, dnia 11 czerwca 2018 roku

JOTEL Sp. z0.0.
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

dotyczy:  uzgodnienia projektu budowlanego budowy oswietlenia schodow od przystanku Babie Dofy do ulicy
lkara w Gdyni

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacjg projektowa pn. ,Stadium: Projekt budowlany. Nazwa
i lokalizacja opracowania: Budowa o$wietlenia schodow od przystanku Babie Dofy do ulicy lkara w Gdyni. Branza:
Elektroenergetyczna. Obiekt: Oswietlenie drogowe” (inwestor: Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24,
81- 364 Gdynia; projektant: mgr inz. Kamil Bachan; data opracowania: maj 2018r.), z nastepujacymi uwagami:

1. na ewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikna przed lub/i w trakcie jego realizacji, nalezy kazdorazowo
uzyskaé zgode tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2. przejécie projektowanego kabla o$wietleniowego pod ulicg Ikara nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa,
bez naruszania konstrukgji jezdni, zgodnie z uzgodniong dokumentacja projektowg;

3. numeracje stupéw nalezy uzgodnic na roboczo z tut. Zarzadem;

4. oprawy o$wietleniowe nalezy wyposazy¢ w dziatajgey system CLO (system automatycznego utrzymania
stalego strumienia $wietinego w czasie);

5. przed rozpoczeciem procedury odbiorowej o$wietlenia nalezy dostarczy¢ tut. Zarzadowi dokumentacjg
odbiorowa (w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie PDF) zawierajacq m.in.:
dokumentacje powykonawcza, geodezyjny pomiar powykonawczy, protokoly z odpowiednich pomiarow;

6. w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy umozliwic ich kontrole przedstawicielom tut. Zarzadu,

7. nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia terenu;

8. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego i naruszac interesow 0s6b trzecich; po robotach
teren przywrocic do stanu poprzedniego;

9. na prowadzenie robt nalezy uzyskac zgode tut. Zarzadu;

10. o rozpoczeciu i zakonczeniu robot nalezy powiadomi¢ pisemnie (z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem)
tut, Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sie na numer niniejszego
uzgodnienia oraz podajac imie, nazwisko i numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie jest wazne dwa lata, tj. do dnia 10.06.2020r.

Integralng czeécig niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktorej rysunek nr 2 pn. ,Projekt
zagospodarowania terenu” zostal ostemplowany przez tut. Zarzad.

Do wiadomosci:
UTO - w/m (JR);

UD - a/a.
I.dz. 6002

www.zdiz.gdynia.pl

BOTEL
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13.14. Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

PREZYDENT MIASTA GDYNI Gdynia, dn. 26.06.2018 r.
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Znak sprawy: PNU.6630.417.2018
ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ z dnia 26.06.2018 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 z

péin. zm.)

‘ Miejsce narady: UM Gdynia al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Lokalizacja uzgadnianych sieci:  lkara

Rodzaje uzgadnianych sieci: 1. przebudowa sieci o$wietleniowej

Whioskodawca:  JOTEL SP. Z 0.0. Maciejkowa 21 Gdarisk

ZARZAD DROG | ZIELENI JEDNOSTKA BUDZETOWA GMINY MIASTA
GDYNI ul. 10 Lutego 24 Gdynia

Inwestor:

Przewodniczacy:  Krystyna Pawlikowska - Geodeta Miasta

Sposéb przeprowadzenia narady:.  czesciowo stacjonarny, czesciowo elekroniczny
Nr wniosku:  15289/2018
Data wptywu wniosku:  20.06.2018 .

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Lp.
Sposob uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika

1 | CENTRUM Uzgodniono pozytywnie Kamil Szutkowski
INFORMATYCZNE TASK,
ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk
elektroniczny

bez uwag

2 | ENERGA OPERATOR S.A. | Uzgodniono pozytywnie Maciej Jachimek
ODDZIAt W GDANSKU
Zaktad Dystrybucji
Gdansk,

ul. Reja 23,

80-870 Gdarisk
stacjonarny

uzgodniono wg 1/0484/2018

3 | ENERGA OSWIETLENIE SP. | Uzgodniono pozytywnie Rafat Zajac
0.0,

ul. Rzemieslnicza 17/19,
81-855 Sopot
elektroniczny

bez uwag

4 | POLKOMTEL S.A. Uzgodniono pozytywnie Euzebiusz Jakubowski
Rejon Utrzymania Sieci
ul. Hutnicza 42

81-061 Gdynia
elektroniczny

bez uwag

5 | REGIONALNE CENTRUM | Uzgodniono pozytywnie Eugeniusz Piotrowski
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INFORMATYKI GDYNIA
ul. Strazacka 2-8,
81-660 Gdynia
stacjonarny

bez uwag

VECTRAS.A.

Al. Zwycigstwa 253
81-525 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

dokumentacje projektowg uzgadniamy przy spefnieniu warunkow:

1. przed rozpoczeciem nalezy zweryfikowaé rzeczywisty przebieg
trasowy firmy Vectra

2. infrastrukture Vectry nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z normami branzowymi

3. w przypadku uszkodzenia infrastruktury Vectry koszty naprawy
ponosi Inwestor

Jakub Kacynel

NETIA S.A. - Okreg
Potnocny

ul. Arkoriska 6/A4,
80-387 Gdarisk
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

bez uwag

Krzysztof Osiecki

OKREGOWE
PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNE) SP.
20.0.

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
zgodnie z uzgodnieniem 74/L/2018 z dnia 05.06.2018

Anna Herman

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z
0.0.

ODDZIAt W GDANSKU,
Gazownia w Gdyni,

ul. Zeromskiego 18,
81-346 Gdynia
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

uzgodniono, uwagi w uzgodnieniu 5832/BR/OTI/2018 2z dnia

07.06.2018

Adam Szynwelski

10

PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNIKAC)I
TROLEJBUSOWEJ SP. Z
0.0.

ul. Zakret do Oksywia 1,
81-244 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

bez uwag

Leszek Stodolski

1

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW |
KANALIZACJI SP Z 0.0.,
ul. Witomirska 29,
81-311 Gdynia
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

zgodnie z uzgodnieniem PEWIK

Maria Kocon

12

ORANGE POLSKA S.A.
ul. Pieniginego 21a,
10-004 Olsztyn
nieokreslony

przedstawiciel nieobecny na naradzie

1. Marcin Skrzypkowski, 2.
Fabiola Barszcz, 3. Piotr Peda

13

ZARZAD DROG | ZIELEN|
Jednostka Budizetowa
Gminy Miasta Gdyni
Pion Komunalny

ul. 10 Lutego 24,
81-364 Gdynia
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

zgodnie z uzgodnieniem

Maciej Kotodziejski

14

WYDZIAL
ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY UM
GDYNIA

al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54
nieokreslony

przedstawiciel nieobecny na naradzie

1. Magdalena Zalewska, 2.
Hanna Netzel-Biatecka
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WYDZIAL INWESTYCJI UM
GDYNIA,

al.Marszatka Pitsudskiego
52/54,

Gdynia

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

bez uwag

Aleksandra Cichon

16

ZARZAD DROG | ZIELENI,
Jednostka Budietowa
Gminy Miasta Gdyni
Pion Drogowy

ul. 10 Lutego 24,

81-364 Gdynia
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

zgodnie z uzgodnieniem

Ewa Poniecka

17

MULTIMEDIA POLSKA
S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

bez uwag

Mitosz Kobusiriski

18

WYDZ. GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI |
GEODEZJI -

Zespot Uzgadniania
Dokumentacji
Projektowej

al.Marszatka Pitsudskiego
52/54

Gdynia

nieokreslony

Krystyna Kierzkowska

19

UPC POLSKA SP. Z 0.0.
Biuro Regionalne Gdansk,
ul. Jana z Kolna 11
80-864 Gdansk
nieokreslony

przedstawiciel nieobecny na naradzie

1. Jacek Charzynski

20

LIMES S.C.

ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdanisk
nieokreslony

przedstawiciel nieobecny na naradzie

brak przedstawiciela

21

T-MOBILE POLSKA S.A.
ul. Szczecinska 49
80-392 Gdansk
nieokreslony

przedstawiciel nieobecny na naradzie

brak przedstawiciela

Whnioskodawca

przedstawiciel nieobecny na naradzie

JOTEL SP. Z 0.0.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

POUCZENIE:

Przewodniczqcy‘@dy Koordynacyjnej:
V.

i

Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
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U,z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).

Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikow, dotyczqce wykonawstwa prac, nie sq wigzgce na etapie uzgodnienia.
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14. CZESC RYSUNKOWA




