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Przebudowa ulicy Stefana Batorego w Ostrowie Wielkopolskim.

1. ZAtACZNIKI

e WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A. nr 011/2024 z 03.06.2024r.
e Polska Spdtka Gazownictwa sp.zo.o. nr PSGPO.ZMSM.763.5000.113740.24 z 24.06.2024r.
e Opinia geotechniczna



WODKAN Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrow Wielkopolski
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Pracownia Projektowa
uzgodnienia.poznan@psgaz.p! Infrastruktury Drogowej

Marcin Kasatka

Staroprzygodzka 25

63-400 Ostrow Wielkopolski
W/ znak: z dnia 28-05-2024
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.113740.24 z dnia 24-06-2024

Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Ostrow Wielkopolski Miejscowosc: Ostréow
Wielkopolski ul. Batorego

dotyczy: Przebudowy ulicy

Szanowni Panstwo,

nawiazujac do pisma z dnia 28-05-2024 w sprawie jw. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgcy siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac statych sktadow

i magazynéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda | wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/WWykonawcy.
Prace budowlane musza byé wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wptywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaty izolacji gazociagu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegdlng ostroznosc nalezy zachowac¢ podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie whbijania
znacznikow (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejace; sieci gazowej. Zasypanie
wykopéw w strefie kontrolowanej, w obrgbie sieci gazowej nalezy wykonac¢ recznie warstwami
ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej Scianki
gazociagu lub gornej zewnetrznej scianki rury ostonowej powinna wynosic nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukeji nawierzchni. Minimalna odlegto$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

Polska Spolka Gazownictwa Sp. 2 0.0 ggdziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu  Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8 X1 Wydziat Gospodarczy KRS

85 TRl Taniow: 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda obciazane
kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okreslié rzeczywisty przebieg
gazociagu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad osig
gazociggu/przytaczy ustalajgcych rzeczywistg trase gazociggu/przytaczy oraz jego gtebokosé
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowaé normatywne odleglosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktdra nie moze byé zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Krawezniki, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m
od sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie przylacza moga nie przedstawia¢ wszystkich
czynnych przytaczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji
przylaczy gazu z szafkamiw granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytacza
gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejaca
siecig gazowg, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowiazany jest zgtosié sie
do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujacejw PSG OZG w Poznaniu tj.
Gazowni w Ostrowie Wikp, ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrow Wikp.

gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac.

6. Waznos$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.
Z powazaniem

Zatgczniki: Elektronicznie

- mapa sytuacyjna Mateusz Haremski  podpisany przez
Kierownik Sekcji Ewidencji
Majatku i Uzgodnieni Mateusz

Do wiadomosci: A\ Haremski
- Gazownia w Ostrowie WIikp oo st Data: 2024.06.24
12:06:40 +02'00

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

Elektronicznie podpisany

.Joa nna. Kas p przez Joanna.Kasperuk

Data: 2024.06.24 08:45:21
eruk +0200

Palska $péika Gazownictwa sp. 0.0 qyziai Zakiad Gazowniczy w Poznaniu  Sad Rejonowy dla Krakowa - $rodmieécia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 X1l Wydziat Gospedarczy KRS
33-100 Tamow 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 488 817 050 zt www.psgaz.pl
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Marcin Maczk

OPINIE GEOTECHNICZNE
DOKUMENTACIJE BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO
ODWIERTY MALO
SREDNICOWE
OKRESLAJACE WARUNKI
GRUNTOWE DLA
POSADOWIENIA
OBIEKTOW
BUDOWNICTWA
KUBATUROWEGO I
LINIOWEGO
SONDOWANIA
OKRESLAJACE
ZAGESZCZENIE LUB
PLASTYCZNOSC GRUNTU
BADANIA PLYTA VSS

BIURO GEOLOGICINO-INIYNIERSKIE
TOPAZ mARCIN MACIKA

ul. Modrzewskiego 1a/7 63-400 Ostrow WIkp.
kom. +48 605 856 935 e-mail: marcinmaczka@op.nl

TEMAT:

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego dla projektu przebudowy ul.
Batorego w Ostrowie WIkp.

Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej
Marcin Kasatka

ul. Staroprzygodzka 25

63-400 Ostrow Wikp.

mgr Marcin Maczka
upr. geol. nr:
X1/19/2010

X11/20/2010 /;ﬁ ek /%//A

OSTROW WLKP. MAJ 2024



Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla projektu przebudowy ul. Batorego w Ostrowie Wikp.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opracowanie tekstowe

R 1T = o T RSO PRTN . str. 2
1.1. Podstawa prawna OpraCowania .........ccccceeeriveeesvreeeineesineeesns .str. 2
1.2.  Zakres wykonywanych badan ......ccccceceveveveieeeceeeee e . str. 2
1.3,  Wykorzystane materialy ......cccocoiiiiiiie e .str. 2
2. Potozenie terenu badan ... str. 3
3. Morfologia i budowa geologiCZNa .......ccccceevieieiiiii e .str. 3
4. Warunki hydrogeologiCZNe ........cccooiviiiiiiiiiec et s str. 3
5. Warunki geotechniczne ..o str. 4
6. WINHOSKI 1oitiiiiie ittt ettt st et sae e e te e et e e saaeebe e s nbeesnaeennes str. 4

II. Zatgczniki:
1. Fragment planu Ostrowa Wlkp. w skali 1:14 000
2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
3. Objasnienia znakdéw i symboli
4. Parametry geotechniczne
5. Przekréj geotechniczny 1:250/100
6. Karty dokumentacyjne otworow badawczych

7. Karta sondowania sondg SD-10 (DPL)



Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla projektu przebudowy ul. Batorego w Ostrowie Wikp.

1. Wstep

1.1. Podstawa prawna opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Pracowni
Projektowej Infrastruktury Drogowej Marcin Kasatka, mieszczacej sie przy ul.
Staroprzygodzkiej 25 w Ostrowie WIkp. Jego celem jest okreslenie warunkéw
gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych w podtozu projektowanej
przebudowy ul. Batorego w Ostrowie WIkp. Opinie oparto o obowigzujace
przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

e Polska norma PN-B-03479 ,Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
- zasady ogolne) wydana w sierpniu 1998 .

Potozenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworéow badawczych
przedstawiono na mapach stanowigcych zatgczniki 1 i 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan.
Z informacji uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, ze projektuje sie
przebudowe ul. Batorego polegajacq na budowie parkingu o wymiarach ca 32,5 x
48 m.
Celem opracowania jest:

e Rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych.

e Okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow.

e Ocena przydatnoséci podtoza gruntowego i Srodowiska wodnego oraz

podanie wnioskow.
Zakres badan ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg. Obejmowat on:

e Wizje lokalng terenu w maju 2024 r.

e Wytyczenie miejsc otworow badawczych metoda domiaréw prostokatnych
oraz ich zaniwelowanie w oparciu o studzienke kanalizacyjng oznaczong na
mapie jako R.

2 wiercenia reczne do gtebokosci 2,0 m (tacznie 4 mb).

1 sondowanie sondg SD-10 (DPL).

Badania makroskopowe wszystkich prébek gruntu.

Pomiar zwierciadta wody gruntowej.

Ustalenie na podstawie cech wiodacych wartoéci parametrow
geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw metoda B polegajaca na
oznaczaniu wartosci parametru na podstawie zaleznosci korelacyjnych
miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatoéciowymi a innym
parametrem (Ip lub I,) wyznaczonym metodg A a wiec bezposrednim
oznaczeniu za pomocg badan polowych oraz laboratoryjnych.

1.3. Wpykorzystane materiaty:
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
¢ Fragment mapy topograficznej w skali 1:25 000.
¢ Normy panstwowe i branzowe oraz instrukcje geotechniczne:

PN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.



Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla projektu przebudowy ul. Batorego w Ostrowie Wikp.

LInstrukcja badan makroskopowych dla celéow klasyfikowania gruntéw
budowlanych” - WYDZIAL BADAWCZO - ROZWOJOWY GEOLOGII,
GEOPROJEKT, Warszawa 1979
e Literatura branzowa:

~Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa” - J. Jez -
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNANSKIEJ; Poznan 2001

LZarys geotechniki” - Z. Witun - WYDAWNICTWA KOMUNIKACI 1
LACZNOSCI - Warszawa 2005

2. Potozenie terenu badan

Teren badan znajduje sie w pdtnocno-zachodniej czesci Ostrowa Wlkp., w dzielnicy
Zacharzew. Projektowana przebudowa ul. Batorego obejmie budowe parkingu miedzy
ulica a cmentarzem, na przeciwko Szkoty Podstawowej nr 11. Obecnie istniejacy
parking jest doraznie utwardzony za pomocg drobnego ttucznia kamiennego, zwiru i
gruzu. Na wjezdzie na parking zakopano sie¢ gazowg, pozostata czes¢ jest wolna od
jakichkolwiek instalacji. Jak wspomniano wyzej, od strony pétnocnej znajduje sie
cmentarz, od strony potudniowej szkota, poza tym okolice cechuje zabudowa
mieszkalna, jednorodzinna, oraz miejscami ustugowa.

Administracyjnie badany obszar nalezy do gminy Ostréw WIlkp., powiat ostrowski,
woj. wielkopolskie.

3. Morfologia i budowa geologiczna

W ujeciu geomorfologicznym obszar opracowania lezy w obrebie Wysoczyzny
Kaliskiej, jednostki fizjograficznej rzedu subregionu (wg podziatu J. Kondrackiego 1).
Jest to glacjalna jednostka morfologiczna, ktorej wiek zaliczy¢ mozna do stadiatu
Warty zlodowacenia $rodkowopolskiego. Badany teren znajduje sie w obrebie lokalnej
wysoczyzny morenowej ptaskiej.

W podtozu, pod wierzchnig warstwg nasypow niekontrolowanych zalegajgq osady
plejstocenskie, lodowcowe, wyksztatcone jako gliny piaszczyste, oraz piaski drobne ze
$rednimi i pyty piaszczyste z epizodu zastoiskowego.

Pierwotna morfologia terenu zostata przeksztatcona dziatalnoscig cztowieka na
skutek postepujacych procesdw urbanizacyjnych, skutkiem czego sg stwierdzone w
podtozu nasypy niekontrolowane stanowigce dorazne utwardzenie istniejgcego
parkingu. Powierzchnia terenu jest tu lekko pofalowana, a zmierzone rzedne punktéw
badawczych ksztattujg sie w zakresie 134,58 - 134,72 m n.p.m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
gtebokosci rozpoznanej wierceniami, tj. 2,0 m p.p.t.

Nieco ponad 200 m na potudniowy-zachdd rozpoczyna swdj bieg niewielki ciek w
formie rowu melioracyjnego, w wielu miejscach obecnie skanalizowanego. Stanowi on
lokalng baze drenazowa dla okolicznych wéd gruntowych. Ptynie generalnie na
potnocny-wschdéd i zasila wody Otoboku po ok 2,2 km.

Podtoze zbudowane jest z piaszczystych glin zwatowych, oraz pytdw piaszczystych,
czyli gruntdw spoistych o stabej przepuszczalnosci, oraz z dobrze przepuszczalnych
piaskow drobnych. Orientacyjne wartosci wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci k (za
Witunem) dla wspomnianych gruntéw wynoszq:

- warstwa II, piaski drobne: k = 103 cm/s,
- warstwa III, pyty piaszczyste: k = 10 cm/s,

1 Kondracki J., 2000: ,,Geografia regionalna Polski” — PWN W-wa.



Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla projektu przebudowy ul. Batorego w Ostrowie Wikp.

- warstwa 1V, gliny piaszczyste: k = 107 cm/s.
5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci 2,0 m, charakterystyki gruntu
dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

Na podstawie analizy przekroju geotechnicznego, kart otworéw (zat. 5 i 6), oraz
wynikéw badan polowych gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - przypowierzchniowy poziom gruntéw miodych, antropogenicznych,
wyksztatconych jako nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,3 - 0,8 m. W ich
sktadzie stwierdzono mieszanine piasku, humusu, zwiru, drobnego ttucznia
kamiennego, gruzu, gtdwnie ceglanego.

WARSTWA II - plejstocenskie, lodowcowe piaski drobne z dodatkiem srednich,
pochodzace z epizodu zastoiskowego. Za pomocg sondy SD-10 okreslono ich stopien
zageszczenia na $rednim poziomie Ip = 0,65 (stan $rednio zageszczony bliski
zageszczonemu).

WARSTWA III - plejstocenskie, mato spoiste pyly piaszczyste, rowniez z epizodu
zastoiskowego (symbol geologicznej konsolidacji gruntu C). Za pomocg metody
wateczkowania, przy dodatkowej interpretacji udaréow na sondzie okreslono ich
stopien plastycznosci na $rednim poziomie I, = 0,15 (stan twardoplastyczny).

WARSTWA IV - plejstocenskie, $rednio spoiste gliny piaszczyste, akumulacji
lodowcowej (symbol geologicznej konsolidacji gruntu B). Za pomoca metody
wateczkowania okreslono ich stopien plastycznosci na $rednim poziomie I, = 0,20
(stan twardoplastyczny).

Szczegoty wzajemnych korelacji miedzy poszczegdlnymi warstwami przedstawiono
na przekroju w zatgczniku 5.

6. Whnioski i zalecenia

e W podiozu, na podstawie badan terenowych, warunki gruntowe sa proste.
Catos¢ Inwestycji sugeruje sie zaklasyfikowaé¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

e Podane wartosci parametréow Ip i I, charakteryzujace stan podfoza s wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej. Usrednienia
dokonano po analizie sondowan sondg SD-10, oraz badan metodg wateczkowania,
przeprowadzonych in situ, zgodnie z obowigzujgcymi normami i doswiadczeniem
autora. Usrednione warto$ci wspomnianych parametrow sa wartosciami
eksperckimi.

e Szczegbtowy uktad warstw przedstawiono na przekroju w zat. nr 5 do niniejszego
opracowania. W podtozu, pod wierzchnig warstwg nasypdéw niekontrolowanych
zalegajq osady plejstocenskie, lodowcowe, wyksztatcone jako gliny piaszczyste w
stanie twardoplastycznym (I. = 0,20), oraz piaski drobne ze $rednimi w stanie
$rednio zageszczonym (Ip = 0,65) i pyty piaszczyste z epizodu zastoiskowego w
stanie twardoplastycznym (I. = 0,15).

e Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
gtebokosci rozpoznanej wierceniami, tj. 2,0 m p.p.t. Orientacyjne wartosci
wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci k (za Witunem) dla wspomnianych gruntéw
Wynosza:

- warstwa II, piaski drobne: k = 102 cm/s,



Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla projektu przebudowy ul. Batorego w Ostrowie Wikp.

- warstwa III, pyty piaszczyste: k = 10° cm/s,
- warstwa 1V, gliny piaszczyste: k = 107 cm/s.

e Przedstawione w zataczniku 4 parametry geotechniczne grunty sa ustalone
metodgq B na podstawie normy PN-81/B-03020, jednakze podane w nich moduty
sugeruje sie obnizy¢ o okoto 20%. Wynika to z doswiadczenia autora niniejszego
opracowania a takze na podstawie doswiadczen innych geologéw-geotechnikdw,
m. in. Z. Wituna.

e W ciqgu drogi, w poziomie jej posadowienia, do gtebokosci przemarzania gruntow
(0,8 m p.p.t.), pod wierzchnig warstwg nasypu niekontrolowanego wystepujq
grunty bardzo wysadzinowe - gliny piaszczyste (grupa nosnosci podtoza G4
niezaleznie od warunkéw wodnych), oraz niewysadzinowe - piaski drobne ze
$rednimi (grupa nos$nosci podtoza G1 réwniez niezaleznie od warunkéw wodnych).
Klasyfikacji dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
Nb nasyp budowlany
Nn nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt préchniczny

Nm namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospoétka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek Srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

Mn pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb  gleba

Kr kreda

Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+ domieszki w gruncie lub
nasypie

C cegta

B beton

D drewno

Zl zuzel

H humus (préchnica)

CaCoOs weglan wapnia

/]
/

przewarstwienia
pogranicze innego gruntu

Stany gruntow:

In
szg
zg

luzny
$rednio zageszczony
zageszczony

Stany gruntéow spoistych:

pt
mpl
pl
tpl
pzw
zZw

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
potzwarty

zwarty

1/2/3 liczba wateczkowan

Wilgotnosé¢:

S
mw
w
m
nw

VA AN

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

poziom swobodnego
zwierciadta
wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadta
wody podziemnej

\\\\\\ saczenie

Inne oznaczenia:

2

numer otworu

56,76 rzedna otworu

I-1
IIA
Ip

I

°

1/2,5
*

oznaczenie przekroju
numer pakietu i warstwy
stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
miejsce pobrania prébki
numer probki/gtebokosé
studnia



17071 PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Marcin Maczk
Temat: Przebudowa ul. Batorego w Ostrowie WIkp.
Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020
OBJASNIENIA Warto$é charakterystyczna x/'/
Wspotczynnik materiatowy y™ * wartos¢ ustalona metoda A
GEOLOGICZNE .
Wartosc obliczeniowa x"=x/"/ * y™ Pozostate ustalone metoda B
Profil . ] . Nr Symbol |Symbol STAN GRUNTU N::E-%wgl:: OG;)E:;’Ezsézi Spojnosé T;I:(raétia Edomée:iré\:;:;r;z crinodul Modut odksztatcenia
straty- | OPislitologiczno- | war, | fomy (G | soner | soer e e | W || W
graficzny stratygraficzny Geotech. |  o2igo gﬂz:?tlu e';a °;°' W p Cu u Mo M Eo E
p L [%] _|[ga/cm®] | [kPa] ] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
Antropog. Nasyp niekontrolowany I Nn WARSTWA NIE KLASYFIKOWANA GEOTECHNICZNIE
Piasek drobny ze o % e 6 1,65 L 315 | 26000 | ccoee | €ponn |
$rednim (mato wilgotny) H Pd+Ps 0,65 1,1 0,9 0,9 80000 60000
. 18 2,10 18,5 15,5
I * 4 A L I= | 22000 | e | 22000 |  _____
gQp Pyl piaszczysty III Mp (o 0,15 1,1 0,9 0,9 0,9 33000 23000
- . 13 2,20 32 18,5
R '3 _— == == _—I= | 27000 | e | 9297500 | = _____
Glina piaszczysta 1V Gp B 0,20 1,1 0,9 0,9 0,9 37000 27500




PRZEKROJ] - I -

skala pozioma 1 : 250
skala pionowa 1 : 100

1

AN
AN
AN

Charakter i rzedna zwierciadta N

wody podziemnej w m n.p.m.: N N

Odlegtos¢:

(B,C) - symbol geologicznej konsolidacji gruntu

30m
D:
Temat Przekréj geotechniczny | 0:2024
Obiekt i i .
Przebudowa drogi - parking Zak r
Lokalizacia  Ostrow Wikp., ul. Batorego | O




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.1

Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Batorego w Ostrowie Wikp.

Wiercenie opracowat:

mgr Marcin Mgczka

Otw. nr

1

rzedna: 134,58 m n.p.m.
data wyk.: 20.05.2024

system wiercenia: reczny

> : ~—
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © @ 85 @©
8 8 ..8 E - 5 ] & 8 2
£ SeglZ B9E o : 5 gg%gas
g5 § 223 8%, _ §F ¢ s | g | 8|2 88 fgBg
2| 88 s |Zgda S NS % B 8 Rodzaj gruntu i barwa [ <} ] 2 84 |8 8|7 9
N® | EE 2 5> 2N a O o 2 5 L ® | c<c EQ|N &
g o N S 858 LaoE <] N S [ c ER-RER k-
mo @ ¥4 289 = = » © =2 = g 24 |29 |06
F 8 a3 £ N n b3 Q 1) [*)] 14
s & 8 n o
] = =
z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Nasyp niekontrol. (mieszanina piasku, Zwiru,
SRO!
80 mﬁ *mﬂ’m : 03 humusu, drobn. ttucz. kamienn. i gruzu). Antropog. I
0,3 s ciiine
— " Piasek drobny ze srednim, bragzowy, mato
s Pd+Ps 07 wilgotny, $rednio zageszczony. mw szg | 065 I
1.0 . 5
1o 8
B e Pyt piaszczysty brazowo jasno szary, mato B
15 -4 Mp| 0.6 wilgotny, w stanie twardoplastycznym. &’ mw | 0/H ol 0.15 i
T Piasek drobny przefawicony gling
-+ Pdl/Gp.| 0,4 piaszczysta, szaro brazowy, wilgotny, Srednio w szg/zg| 0,67 1l
2,0 i | zageszczony na granicy z zageszczonym




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.1

Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Batorego w Ostrowie Wikp.

Otw. nr

rzedna: 134,58 m n.p.m.
data wyk.: 20.05.2024

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: reczny
> : _~—
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © @ 85 @©
8 8 3 |[BR3® 5% | >gla 2
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o | =B & %.E-% 8o = © 2 53. «:540)
25| 285 % |2%3g| e84 = § | 3 g |9 | £ |2 &8 |zE°x
T2 85| & |2gd 8RS E B 8 Rodzaj gruntu i barwa e ) ) s | B2 |88|F®
N ‘¥ £ E 0 c > e N o o o o = K] 1) - £ -5 N &
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=] aN | ¥ 2N o = 2 o ® > s s | g9 288
[v4 <4 5§89 35| OF = K 8 = ; g it
L7 2a P b3 < O o S0 (14
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] s k! » o
z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
SROQ —I=]
80 mm :‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘: Nasyp niekontrolowany (mieszanina
05+—N " 0,8 piasku, humusu, drobnego ttucznia Antropog. 1
] kamiennego i gruzu, gtéwnie ceglanego).
8
Glina piaszczysta szaro brazowa, mato §
12 wilgotna, w stanie twardoplastycznym. 2 mw | 22 | tpl | 020 | IV
o




KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat. nr7
Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Batorego w Ostrowie Wikp. data wyk.: maj 2024
rzedna: 134,58 m n.p.m.
Opracowatl: Marcin Mgczka
INTERPRETACJA
Glgb.w | Ob: j Profil ; .
mi - i:’ecr’\év;cja molog? n y Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,,) N, Iy Gleb. w
mp.p.t.
10 20 30 40
1 Nn
— 0,50
— PdsPs 226 | 0,65
1— 1 ,00
E MNp 17
= 1,60
7 Pd//Gp 25 0,67
2] 1,90
3=
4=
5=
6—
7=
8 —
| 0,33 0,67
D . $rednio
luzny zageszczony zageszczony




