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2. OSWIADCZENIA
Ostrow Wielkopolski, 14.05.2024 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 oswiadczamy, ze projekt techniczny zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa obiektu: Przebudowa ulicy Stefana Batorego w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor: Miejski Zarzad Drég
ul. Ludwika Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

Powiat: ostrowski

Jednostka ewidencyjna: 301701_1 Miasto Ostréw Wielkopolski
Obreb ewidencyjny: 0049 Ostréw Wielkopolski

Dziatki nr: 36, 41

Projektant

mgr inz. Marcin Kasatka
nr uprawnieri WKP/0305/PO0OD/11 do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowe;j

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu i projektanci sprawdzajacy:

Sprawdzajacy

mgr inz. Przemystaw Nazarek
nr uprawnien WKP/0113/POOD/23 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej



Przebudowa ulicy Stefana Batorego w Ostrowie Wielkopolskim.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Przedmiot inwestycji.

3.1.1.Inwestor.
Miejski Zarzad Drég
ul. Ludwika Zamenhofa 2b
63-400 Ostréw Wielkopolski

3.1.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Stefana Batorego w Ostrowie Wielkopolskim. Zakres
prac obejmowadé bedzie:

— Przebudowe zjazddéw

— Przebudowe chodnikow

— Wykonanie nawierzchni parkingu

— Woykonanie odwodnienia

— Oznakowanie ulicy
Prace zwigzane z przebudowa ulicy Stefana Batorego prowadzone bedg w istniejgcym pasie drogo-
wym.

3.1.3.Lokalizacja inwestyc;ji.

Ulica Stefana Batorego zlokalizowana jest w zachodniej czesci Ostrowa Wielkopolskiego. Prace zwia-
zane z przebudowq ulicy prowadzone bedg na dziatkach: 36, 41, obreb 0049 Ostréw Wielkopolski.
Teren inwestycji potozony jest w granicach istniejgcego pasa drogowego.

3.1.4.Cel i zaktadany efekt inwestycji.

Celem inwestycji jest poprawa ukfadu komunikacyjnego na ulicy Stefana Batorego. Przebudowa
zjazddw i chodnika, wykonanie nawierzchni parkingu i oznakowania przyczyni sie do poprawy bez-
pieczeidstwa ruchu, usprawnieniu ruchu, podniesienie komfortu jazdy na ulicy i uporzagdkowania
parkowania samochodow.

3.1.5.Podziat inwestycji na etapy.
Inwestycja nie bedzie podzielona na etapy.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

3.2.1.Zagospodarowanie terenu inwestycji.
Ulica Stefana Batorego (dziatka 41) posiada jezdnie o szeroko$é ok. 7,0m i obustronne chodniki, wy-
posazona jest w zjazdy i zatoke autobusowag. Pas drogowy (dziatka 36) czesciowo utwardzona jest
nawierzchnig bitumiczng funkcjonujaca jako parking. Wody opadowe z terenéw utwardzonych tra-
fiajg do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

3.2.2.Zagospodarowanie terendéw przylegtych.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa jednorodzinna, budynki uzytecznosci publicznej i handlowej
oraz cmentarz. Istniejgca sie¢ komunikacyjna w rejonie inwestycji sktada sie z dréog gminnych.
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3.2.3.Sieci uzbrojenia terenu.
W obszarze robdt wystepujg sieci uzbrojenie terenu sie¢ gazowa i kanalizacja deszczowa.

3.2.4.0biekty budowlane przeznaczone do rozbiorki.
Nie przewiduje sie rozbiérki obiektéw budowlanych.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.3.1.Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.
Nie projektuje sie urzadzen budowlanych.

3.3.2.Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow.

Inwestycja nie bedzie generowata sciekdw. Wody opadowe pochodzgce z powierzchni szczelnej tra-
fia¢ beda do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wpusty deszczowe wyposazone bedg w osadnik
o gtebokosci min.0,5m. Odprowadzona woda nie bedzie zawierata substancji zanieczyszczajacych
w ilo$¢ przekraczajgcych 100mg/| zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

3.3.3.Uktad komunikacyjny.

Zasadniczy uktad komunikacyjny nie ulegnie zmianie. Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie
zjazddw, chodnikdéw i przebudowie parkingu w graniach pasa drogowego.

3.3.4.Miejsca postojowe.
Wymiar miejsc postojowych dla samochoddw osobowych przy parkowaniu prostopadtym wynosi
2,5x5,0m. Wymiar miejsc postojowych dla samochoddw osobowych przy parkowaniu prostopadtym
wynosi 3,6x5,0m. Miejsca wyznaczone bedg za pomocg oznakowania poziomego. Miejsca dla nie-
petnosprawnych pokryte zostang farbg koloru niebieskiego. Wyznaczono 146 miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych oraz 5 miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych.

3.3.5.Zjazdy.

Przebudowa zjazdu z ulicy Stefana Batorego polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni i osa-
dzeniu kraweznikdéw. Zaprojektowano zjazd klasy B o szerokosci jezdni 6,0 i potgczeniu krawedzi
zjazdu z jezdnig fukiem o promieniu 5,0m.

3.3.6.Sposob dostepu do drogi publicznej.

Opracowanie obejmuje droge publiczng. Ulica Stefana Batorego jest drogg gminng o numerze
790160P.

3.3.7.Sieci uzbrojenia terenu.
Nie projektuje sie sieci uzbrojenia terenu.

3.3.8.Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren zostanie uksztattowany z sposdéb umozliwiajgcy wykonanie inwestycji i potgczenie jej z tere-
nem otaczajgcym.

Projektuje sie zielen w formie obsiania trawg i zasadzenie drzew.

Drzewa — lipa drobnolistna ,,Greenspire” szt. 7

Trawa — rodzimy gatunek trawy. Pod trawnik utozy¢ ziemie humusowg odpowiednio uzdatniona.
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3.4. Zestawienie powierzchni
Chodniki do przetozenia,

betonowa kostka brukowa 21,60 m?
Chodnik

betonowa kostka brukowa 16,00 m?
Zjazd do przebudowy,

nawierzchnia bitumiczna 22,40 m’
Parking — drogi manewrowe,

Nawierzchnia bitumiczna 646,40 m?
Parking — miejsca parkingowe,

Nawierzchnia bitumiczna 537,80 m?
Jezdnia — odtworzenie

Nawierzchnia bitumiczna 8,00 m?
Zielen 387,00 m’

3.5. Informacje i dane.

3.5.1.Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja nie narusza zapisdw zawartych w aktach prawa miejscowego. Inwestycja nie powoduje
ograniczeniach w zabudowie terenéw przylegtych.

3.5.2.Informacja o rejestrze zabytkow.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkédw ani gminnej ewidencji
zabytkéw oraz zlokalizowana na obszarze objetg ochrong konserwatorska i archeologiczng. Jezeli
w trakcie prowadzenia roboét budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest nie-
zwtocznie zgtosic ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw.

3.5.3.Informacje o wptywie eksploatacji gérniczej.
Inwestycja znajduje sie poza obszarem eksploatacji gorniczej.

3.5.4.Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i ochrony zdro-
wia.
Inwestycja ze wzgledu na swdj charakter nie stanowi zagrozenia dla naturalnych siedlisk i dziko zyja-
cej flory i fauny. Inwestycja nie narusza waloréw i zasobdéw przyrodniczych. Docelowa eksploatacja
nie bedzie powodowaé emisji gazdw cieplarnianych. Realizacja inwestycji nie bedzie naruszac:
e wymagan higienicznych i zdrowotnych,
e wymagan ochrony srodowiska,

3.5.5.Informacja o kanale technologicznym.

Zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach publicznych zarzadca drogi nie ma obowigzku budowy kanatu
technologicznego. Inwestycja obejmuje przebudowe wyposazenia technicznego drogi.

3.5.6.Informacje o strefie ochronnej cmentarza.
Inwestycja nie powoduje ograniczen w strefie ochronnej cmentarza.
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3.6. Informacje o ochronie przeciwpozarowe.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej po-
sesji graniczgcych z drogg, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw drogowych,
badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych. Inwestycja nie stanowi drogi przeciwpozarowej w
mys| zapiséw rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég poza-
rowych.

3.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych opracowaniem. Dziatki
objete opracowaniem: 36, 41, obreb 0049 Ostréw Wielkopolski. Ponizej wskazano przepisy prawa,
w oparciu, o ktére dokonano okres$lenia obszaru oddziatywania obiektu:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z pdzn. zm.)
Art. 8, Art.20, Art.34a, Art.38, Art.39, Art.41-Art.43,
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.)
Art. 5 ust. 1
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2022 r. poz.
1518, z pdzn. zm.)
$5,86-6811, §52, §54 - §56, §75-§77, §81 - §83, §111-§114
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okresle-
nia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze.

$1-§7

3.8. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Stefana Batorego.
Kategoria obiektu budowalnego: XXV.

3.9. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.

Obiekt po przebudowie uzytkowana bedzie zgodnie ze swoim dotychczasowym przeznaczeniem.
Jezdnia, zjazdy, parking wykorzystane bedga do ruch pojazdéw. Chodniki, parking do ruchu pieszych.

3.10. Uktad przestrzenny.

Uktad przestrzenny po przebudowie nie ulegnie zmianie.
3.11. Charakterystyczne parametry obiektu.

3.11.1. Parametry techniczne


https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/d19940414lj.pdf?181
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e Kategoria obiektu budowlanego: XXV
e Klasa drogi: L
e Kategoria drogi: gminna
o Szeroko$¢ zjazddw: 6,0m
e Obcigzenie projektowe:
o Nawierzchnia dla ruchu rowerdéw i pieszych — nie okresla sie.
o Pozostate nawierzchnie — 115 kN
e \Wymiar miejsca parkingowego: 2,5x5,0m; 3,6x5,0m — miejsce dla niepetno-
sprawnych.
e Pojazd miarodajny: PO

3.11.2. Projektowana niweleta.
Niweleta parkingu przebiegaé bedzie w nawigzaniu do uksztattowania wysokosciowego terenu oraz
istniejgcej nawierzchni.

3.11.3. Przekroje poprzeczne.

Nawierzchnia posiadaé bedzie spadek poprzeczny z zakresu 1,0% - 2,3%. Spadek ten zapewni prawi-
dtowe uzytkowanie i sptyw powierzchniowy wody opadowej. Dopuszcza sie miejscowa zmiane po-
chylenia poprzecznego celem dowigzania do istniejgcego uksztattowania terenu.

3.11.4. Elementy uktadu komunikacyjnego.
Uktad sktada sie z jezdni, chodnikdéw, zjazdow, zatoki przystankowej i parkingu.

3.11.5. Odwodnienie.

Wody opadowe zbierane bedg wpustami do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd250 za pomoca
studni rewizyjnej. Przebudowa nie wptynie na zmiane sposobu zagospodarowania wéd opadowych
w pasie drogowym. Wpusty deszczowe wyposazone bedg w osadnik o gtebokosci min.0,5m. Ze
wzgledu na ilo$¢ samochoddw korzystajgcych ze parkingu odprowadzona woda nie bedzie zawierata
substancji zanieczyszczajgcych w ilo$¢ i przekraczajgcych 100mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodordw ropopochodnych.

Nie projektuje sie nowych urzagdzen wodnych ani przebudowy istniejgcych wymagajacych uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

W trzech istniejgcych wpustach nalezy wymienié kratke wpustowa.

Wpusty deszczowe klasy D400 osadzi¢ na studniach betonowych DN500 z osadnikiem H=0,5m.
Przykanaliki pcv DN200. tgczna diugosc¢ przykanalikdw 52,0m. Na istniejgcym kanale kD250 w ul.
Batorego osadzi¢ studnie rewizyjng PCV DN 600 w miejscu projektowanego przykanalika. Wtaz
studni klasa D400.

3.12. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.

Na potrzeby opracowani sporzadzono opinie geotechniczng. Opinie sporzadzit mgr Marcin Maczka
w maju 2024. Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkdw posadowienia obiektéw budow-
lanych projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Opinia w catosci zostata dota-
czona do opracowania. Posadowienie budowli projektuje sie jako posadowienie bezposrednie.
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3.13. Parametry techniczne obiektu budowlanego.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano do kategorii nosnosci G1 (piaski drobne ze srednimi) i G4 (gliny
piaszczyste). Nawierzchnia spetnia¢ bedzie wymogi wymaganej nosnosci. Ponizej zaprezentowano
konstrukcje nawierzchni odpowiadajgca wymogom.

e Nawierzchnia parkingu (jezdnie + miejsca postojowe).
— warstwa $cieralnaz AC8S—gr.5cm
— kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 5) — 0,8 kg/m2
— podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie —gr. 20 cm
— warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 — gr. 15 cm

e Zjazd.
— warstwa Scieralnaz AC8S—gr.5cm
— kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 5) — 0,8 kg/m2
— podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie —gr. 20 cm
— warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 — gr. 15 cm

e Chodnik.
— betonowa kostka brukowa, kolor szary—gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 3 cm
— podbudowa mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 —gr. 15 cm

e Odtworzenie nawierzchni.
— warstwa Scieralnaz AC8S—gr.4cm
— kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 3) — 0,5 kg/m2
— warstwa scieralnaz AC11W —gr.5cm
— kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 5) — 0,8 kg/m2
— podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie —gr. 20 cm
— podbudowa mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 —gr. 15 cm
— zasypka piaskowa — gr. zmienna

3.14. Rozwigzania budowlane nawigzujace do warunkéw terenu wystepujgce

wzdtuz trasy obiektu.

Projekt nawigzuje w sposéb bezposredni do otaczajgcego terenu pod wzgledem sytuacyjnym jak
rowniez wysokosciowym. Rozwigzanie geometryczne dopasowane sg do istniejgcego zagospodaro-
wania poses;ji sgsiadujgcych z pasem drogowym. Pod wzgledem wysoko$ciowym projektowana na-
wierzchnia przebiega w poziomie przylegtego terenu nie stwarzajgc utrudnien dla uzytkownikdéw
posesji przydroznych.

3.15. Rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych

z uwzglednieniem stref ochronnych.

Na obszarze wystepujg sieci uzbrojenia terenu. Podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych
wykopami i korytowaniem nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. W poblizu sieci wykopy nalezy
wykonac recznie. Nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci z szcze-
golny uwzglednieniem stref ochronnych.



Przebudowa ulicy Stefana Batorego w Ostrowie Wielkopolskim.

3.16. Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
oraz sgsiednie obiekty budowlane.

3.16.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposéb odprowadzania sciekéw.
Obiekt nie bedzie zaopatrywany w wode i nie bedzie generowat sciekdw

3.16.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptyn-
nych.

3.16.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw.
Uzytkowanie obiektu nie bedzie generowato odpaddéw.

3.16.4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan. Nie planuje sie wycinki

drzew. Powierzchnia ziemi w tym gleba zostanie przeksztatcona w sposéb niezbedny dla realizacji

przedsiewziecia. Inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu wdéd powierzchniowych i podziem-

nych.

3.16.5. Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych.

Nawierzchnia jezdni dostosowana bedzie dla oséb niepetnosprawnych. Spadki podtuzne nie prze-
kroczg wartosci dopuszczalnych. Na istniejgcej nawierzchni wyznaczone zostang miejsca dla niepet-
nosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

3.17. Uwagi koncowe
— Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o obowigzujgce
przepisy i normy pod nadzorem oséb uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP,
— Uktad wysokosciowe opracowany zostat w oparciu o rzedne znajdujgce sie na mapie do ce-
6w projektowych i pomiar geodezyjny,
— Prace ziemne w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego wykonac ze szczegdlng ostroznosci,

— Bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnienia branzowych.

Projektant: mgr inz. Marcin Kasatka
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4. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (B10Z)
Inwestor: Miejski Zarzad Drég

ul. Ludwika Zamenhofa 2b

63-400 Ostréow Wielkopolski

Nazwa zadania Przebudowa ulicy Stefana Batorego w Ostrowie Wielkopolskim
Adres Dziatki nr: 36, 41
Obreb: 0049 Ostréw Wielkopolski

Opracowat mgr inz. Marcin Kasatka
Data maj 2024r

4.1. Zakres i kolejnosc¢ robét

Zakres robét pryz realizacji projektowanego przedsiewziecia wyglada nastepujaco:

- roboty przygotowawcze i porzgdkowe

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia

- dostawa materiatéw

- wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci,
ulicy i z istniejgcym uzbrojeniem terenu

- zabezpieczenie ewentualne skrzyzowan trasy projektowanych sieci i ulicy z istniejgcym
uzbrojeniem terenu

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni

- wykonanie wykopdéw pod koryto drogowe

- zabudowa wpustow i przykanalikow

- wykonanie warstw podbudowy

- wykonanie nawierzchni

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowla-
nych) zwigzanych z inwestycjg

4.2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
- sie¢ gazowa
- kanalizacja deszczowa
- droga publiczna

4.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
- potrgcenie pracownikéw przez przejezdzajgce maszyny budowlane,
- opuszczenie przenoszonych elementéw prefabrykowanych roztadunku i montazu w wykopie,
- uszkodzenia istniejgcych sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopdw,
- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robét ziemnych i montazowych.

11
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4.4. Instrukcja pracownikow

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:
- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,
- omowienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- wyznaczenie 0séb sprawujacych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecz-
nymi,
- omowienie zasad stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

4.5. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym za-
pewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek po-
zaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagro-
zeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewnic likwida-
cje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatdw i
substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usu-
niecia tego zagrozenia.

Projektant: mgr inz. Marcin Kasatka
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5. CZESC GRAFICZNA

Nr rys
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

Nazwa rysunku

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny — projekt zagospodarowania terenu
Przekroje normalne

Szczegodty konstrukcyjne

Profil podtuzny. Wpusty z przykanalikiem

Skala rysunku
1:10 000
1:500

1:50

1:10
1:100/500
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6. UZGODNIENIA

e WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. nr 011/2024 z 03.06.2024r.
e Polska Spdtka Gazownictwa sp.zo.o. nr PSGPO.ZMSM.763.5000.113740.24 z 24.06.2024r.
e Opinia geotechniczna
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Legenda:

lokalizacja inwestyciji
Marcin Kasatka Pracownia Projektowa
Infrastruktury Drogowej
ul. Staroprzygodzka 25,
63-400 Ostrow Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941
ppidkasalka@gmail.com

maj 2024r.

Numer projektu - 879

Przebudowa ul. Batorego
w Ostrowie Wielkopolskim 1 O

PLAN ORIENTACYJNY  [SKALA1:25000

mgr inz. Marcin Kasatka
PROJEKTANT WKP/0305/POOD/11

SPRAWDZAJACY mgr inz. Przemystaw Nazarek
WKP/0113/POOD/23

Projekt techniczy




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

GG0.6640.1289.2024

Nazwa miejscowosci

Ostrow Wielkopolski

.. i identyfikator 301701_1
" _

Jednostka ewidencyjna nazwa Wiasto Ostrow Wielkopolski

Obrgb ewidencyjny identyfikator 0049/ . :
nazwa Ostrow Wielkopolski

Skala mapy 1500

Sekeja 6.161.19.21.4.4; 6.160.19.01.2.2
plaskich prostokqtnych 2000/18

Nazwa uktadu wspolrzgdnych

uktadu wysokosci

PL—-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

— c— — — — —— —

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych
w granicach projektowane;j inwestycji *)

Brak informacji w dziale lll
ksiegi wieczystej

Data opracowania mapy

03.04.2024 r.

mgr inz. Andrzej Zuszek
geodeta uprawniony
ul. Szkolna 10, tel. 735—14-28
63 — 400 Ostrow Wielkopolski
NIP 622—128-54—70 REGON 250145970

11914  Andrzej Zuszek

Nr uprawnien i podpis geodety

|
!
!
|
_|_ 30/1
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O — — — c— — —

k1

30/2

Bz

r._.._._.—-—-—.—-.—.—-—-—-—.—.—.—-—-—-—.—.—.—-—-—._.—.—.—-—-—.—.—.—-—-—-—.—.—.—-—-—.—.—.—.—._.—.—.—.—.—-—-—.—.—.1

- — — — — C— C— — S—

¥9

00758

*) nalezy poda¢ skrétowy opis shuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie,

a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obciqzeri stuzebnosciami — zamiesci¢ stosownq informacje.

klauzule urzedowe

wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem

o$wiadczenia.

Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w

$wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego

Identyfikator zgloszenia

prac geodezyjnych GGO.6640.1289.2024

Organ stuzby
geodezyjnej, ktory Starosta Ostrowski
otrzymat zgloszenie

mgr inz. Andrzej Zuszek
geodeta uprawniony

Wykonawca prac ul. Szkolna 10, tel. 735—14-28

geodezyjnych 63 — 400 Ostrow Wielkopolski

NIP 622—128—-54—70 REGON 250145970

Nr oraz data
sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokot Weryfikacji

NrP.3017.2024.1720 z daty 2024-04-16

Imig i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
kierownika prac

Andrzej Zuszek
Nr uprawnieri 11914

]
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Legenda:

parking - nawierzchnia bitumiczna
jezdnia - odtworzenie nawierzchni

miejsca parkingowe - nawierzchnia bitumiczna

miejsca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych
nawierzchnia bitumiczna - malowanie nawierzchni

chodnik, betonowa kostka brukowa

chodnik do przetozenia, betonowa kostka brukowa
zielen projektowana - obsianie trawg

zielen projektowana - drzewo

kraweznik betonowy 15x30
kraweznik betonowy 15x22
opornik betonowy 12x25
obrzeze chodnikowe 8x30
$ciek miedzyjezdniowy 60cm
Sciek do przetozenia

wpust deszczowy

kratka Zzeliwna do wymiany
przykanalik

granica ewidencyjna dziatek

nr dziatkek objete inwestycjg

Numer projektu - 879

Marcin Kasatka Pracownia Projektowa
Infrastruktury Drogowej
ul. Staroprzygodzka 25,
63-400 Ostrow Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941
ppidkasalka@gmail.com
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Przebudowa ul. Batorego

maj 2024r.

w Ostrowie Wielkopolskim 2 O

PLAN SYTUACYJNY SKALA 1: 500

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Kasatka
WKP/0305/POOD/11

Projekt techniczy

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Przemystaw Nazarek
WKP/0113/POOD/23




Przekroj A-A

0.15 5.20 5.00 5.00 5.50 5.00 5.00 5.50 5.00 0.15
T miejsce parkingowe ! pas ruchu ! miejsce parkingowe 1 pas ruchu ! miejsce parkingowe ! miejsce parkingowe ! as ruchu ! miejsce parkingowe T’
kraweznik bet 15x30x100 Joce perng Joce parnd P
n;a;zsvziglbetir?;\ﬁg yz 0 Xore)r(n - kraweznik betonowy 15x30x100 cm
1z0p na fawie betonowej z oporem
: 3.60 0.60 5.80
Al .
SZCZEGOL 1 T Zeiek 1 1 SZCZEGOL AL
\ 0 .
R4 T _ L2%~ SZCZEGOLE b (TR
= —T— =
.
| |
- 1. Kostka bet -gr. -
1. Warstwa scieralna z AC 8S - gr. 5 cm 7 sz syapI?: g:?\gr?tom%-;ca[?kowa W stosunku 1:4 L Warstwa saeralng ZAC8S-gr.5cm .
2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpaqu 5) - 0,8 kg/m? 3. tawa betonowa z betonu C 12/15 2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) - 0,8 kg/m?
3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 stab. mechanicznie - gr. 20 cm 3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 stab. mechanicznie - gr. 20 cm
4, Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 15 cm 4. Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 15 cm
Grupa noénoéci podioza; G1 2=40cm Grupa noénoéci podioza: G1
Przekrdj B-B Przekrdj C-C Przekréj D-D
0,15 6.00 5.00 0.15 istn. chodnik ~ chodnik do przetozenia .12 5.00 0,12 chodnik do przelozenia jstn. chodnik 5.00 0.12
T pas ruchu 1 miejsce parkingowe T 1 op Zjazd ‘op 1 o
kraweznik bet 15x30x100 kraweznik betonowy 15x30x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm ~_istniefacy sciek
raweznix betonowy 1ox3Ux100 cm na fawie betonowej z oporem na fawie betonowej z oporem na fawie betonowej z oporem na fawie betonowej z oporem | do przefozenia
na fawie betonowej z oporem S7CZEGOL C1 SZCZEGOL C1
SZCZEGOL Al SICZEGOL AL _L0% o L0% SZCZEGOL C2 ul. Stefana Batorego
TP I | . —
2,3% —{ A | il ]
R = ,& = = = = =
_ﬁ% fawa pod $ciekiem z betonu
C12/15 do uzupetnienia
1. Warstwa $cieralna z AC8S - gr. 5.em 1. Betonowa kostka brukowa 10x20cm, kolor szary - gr. 8 cm 1. Warstwa $cieralna z AC8S - gr. 5¢cm 1. Warstwa $cieralna z AC8S - gr. 5 ¢cm
2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) - 0,8 kg/m? 2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - gr. 3 cm 2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) - 0,8 kg/m? 2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) - 0,8 kg/m?
3. Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stab. mechanicznie - gr. 20 cm 3. Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 0 gr. 15cm 3. Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stab. mechanicznie - gr. 20 cm 3. Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stab. mechanicznie - gr. 20 cm
4, Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 - gr. 15¢m 4. Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 - gr. 15 ¢m 4. Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 15 ¢m
Grupa nosnosci podioza: G1 2=40cm Grupa nosnosci podioza: G1 2=40cm Grupa nosnosci podioza: G1 2=40cm
Przekroj E-E
Odtworzenie nawierzchni
0.15 ok 2.00 . . . o s
! 1 L. w mlejSCU Wykonanla przykanallkow Marcin Kasatka Pracownia Projektowa
kraweznik betonowy 15x22x100 cm Przekréj F-F Infrastruktury Drogowej
na fawie betonowej z oporem dowiazanie do istniejaca istniejaca . 3”4'1- Osgggfr'gxgv‘\’l‘i’;'g pzj'ski
wyniesiony 1 cm ponad naw. jezdni kraweznik do rozebrania istniejacego chodnika 0.50 nawierzchnia nawierzchnia tel. 607 335 657, 505 281 941
SZCZEGOL B1 Nurer projeu - 879 ppidkasalka@gmail.com
— I roj. przykanalik may 20241
g— proj. przy Przebudowa ul. Batorego
~NO w Ostrowie Wielkopolskim 3.0
— podsypka piaskowa
o i ] |stn|echa L. Warstwa Scieralna z AC 8 - gr. 4 cm
Istniejaca 1. Betonowa kostka brukowa 10x20cm, kolor szary - gr. 8 cm L nawierzchnia parkingu 2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 3) - 0,5 kg/m? PRZEKROJE NORMALNE SKALA1:50
nawierzchnia parkinau . - L . 1, Warstwa Scieralna z AC8S - gr. 5 cm P K >
P g 2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - gr. 3 cm 2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) - 0,8 kg/m? 3. Warstwa wigzgca 2 AC 16W - gr. 5 cm N
3. Warstwa 2 mieszanki zwiazane] cementem CL5/2 0 ar. 15cm : ) paduv) - U,0 kg 4. Kationowa emulsja asfaltowa C60BS ZM (indeks rozpadu 5) - 0,8 kg/m? g
: azane] 1 qr. 3. Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stab. mechanicznie - gr. 20 cm PP < i ;
R - Wi zwi : 5. Podbudowa z kruszywa C90/3 stab. mechanicznie - gr. 20 cm S |pROJEKTANT mgr inz. Marcin Kasatka
. Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 - gr. 15 cm 6. Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 - gr. 15 cm 2 WKP/0305/POOD/11
Grupa nosnosci podioza: G1 Z=40cm 7. Zasypka piaskowa - E2>80MPa, Io<2,2 %
2=45m g sPrRAWDZAMACY| MO inz. Przemystaw Nazarek

WKP/0113/POOD/23
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SZCZEGOL A1

1. Kraweznik betonowy 15x30 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa
w stosunku 1:4

3. tawa betonowa z oporem
z betonu C 12/15

&% |

0,045m?” |
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SZCZEGOL C2

zjazd
naw. bitumiczna

1. Opornik betonowy 12x25 cm

w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem
z betonu C 12/15

istniejacy sciek
do przetozenia

15

10

fawa pod Sciekiem
z betonu C12/15

do uzupetnienia

SZCZEGOL B1

1. Kraweznik betonowy 15x22 cm
(najazdowy)

2. Podsypka cementowo-piaskowa
w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem
z betonu C 12/15

2. Podsypka cementowo-piaskowa

12

10

SZCZEGOL C1

1. Opornik betonowy 12x25 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa
w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem
z betonu C 12/15
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PROFIL: przykanaliki
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WODKAN Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrow Wielkopolski
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Pracownia Projektowa
uzgodnienia.poznan@psgaz.p! Infrastruktury Drogowej

Marcin Kasatka

Staroprzygodzka 25

63-400 Ostrow Wielkopolski
W/ znak: z dnia 28-05-2024
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.113740.24 z dnia 24-06-2024

Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Ostrow Wielkopolski Miejscowosc: Ostréow
Wielkopolski ul. Batorego

dotyczy: Przebudowy ulicy

Szanowni Panstwo,

nawiazujac do pisma z dnia 28-05-2024 w sprawie jw. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgcy siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac statych sktadow

i magazynéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda | wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/WWykonawcy.
Prace budowlane musza byé wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wptywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaty izolacji gazociagu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegdlng ostroznosc nalezy zachowac¢ podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie whbijania
znacznikow (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejace; sieci gazowej. Zasypanie
wykopéw w strefie kontrolowanej, w obrgbie sieci gazowej nalezy wykonac¢ recznie warstwami
ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej Scianki
gazociagu lub gornej zewnetrznej scianki rury ostonowej powinna wynosic nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukeji nawierzchni. Minimalna odlegto$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

Polska Spolka Gazownictwa Sp. 2 0.0 ggdziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu  Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8 X1 Wydziat Gospodarczy KRS

85 TRl Taniow: 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda obciazane
kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okreslié rzeczywisty przebieg
gazociagu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad osig
gazociggu/przytaczy ustalajgcych rzeczywistg trase gazociggu/przytaczy oraz jego gtebokosé
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowaé normatywne odleglosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktdra nie moze byé zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Krawezniki, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m
od sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie przylacza moga nie przedstawia¢ wszystkich
czynnych przytaczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji
przylaczy gazu z szafkamiw granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytacza
gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejaca
siecig gazowg, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowiazany jest zgtosié sie
do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujacejw PSG OZG w Poznaniu tj.
Gazowni w Ostrowie Wikp, ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrow Wikp.

gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac.

6. Waznos$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.
Z powazaniem

Zatgczniki: Elektronicznie

- mapa sytuacyjna Mateusz Haremski  podpisany przez
Kierownik Sekcji Ewidencji
Majatku i Uzgodnieni Mateusz

Do wiadomosci: A\ Haremski
- Gazownia w Ostrowie WIikp oo st Data: 2024.06.24
12:06:40 +02'00

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

Elektronicznie podpisany

.Joa nna. Kas p przez Joanna.Kasperuk

Data: 2024.06.24 08:45:21
eruk +0200

Palska $péika Gazownictwa sp. 0.0 qyziai Zakiad Gazowniczy w Poznaniu  Sad Rejonowy dla Krakowa - $rodmieécia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 X1l Wydziat Gospedarczy KRS
33-100 Tamow 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 488 817 050 zt www.psgaz.pl
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Marcin Maczk

OPINIE GEOTECHNICZNE
DOKUMENTACIJE BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO
ODWIERTY MALO
SREDNICOWE
OKRESLAJACE WARUNKI
GRUNTOWE DLA
POSADOWIENIA
OBIEKTOW
BUDOWNICTWA
KUBATUROWEGO I
LINIOWEGO
SONDOWANIA
OKRESLAJACE
ZAGESZCZENIE LUB
PLASTYCZNOSC GRUNTU
BADANIA PLYTA VSS

BIURO GEOLOGICINO-INIYNIERSKIE
TOPAZ mARCIN MACIKA

ul. Modrzewskiego 1a/7 63-400 Ostrow WIkp.
kom. +48 605 856 935 e-mail: marcinmaczka@op.nl

TEMAT:

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego dla projektu przebudowy ul.
Batorego w Ostrowie WIkp.

Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej
Marcin Kasatka

ul. Staroprzygodzka 25

63-400 Ostrow Wikp.

mgr Marcin Maczka
upr. geol. nr:
X1/19/2010

X11/20/2010 /;ﬁ ek /%//A

OSTROW WLKP. MAJ 2024



Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla projektu przebudowy ul. Batorego w Ostrowie Wikp.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opracowanie tekstowe

R 1T = o T RSO PRTN . str. 2
1.1. Podstawa prawna OpraCowania .........ccccceeeriveeesvreeeineesineeesns .str. 2
1.2.  Zakres wykonywanych badan ......ccccceceveveveieeeceeeee e . str. 2
1.3,  Wykorzystane materialy ......cccocoiiiiiiie e .str. 2
2. Potozenie terenu badan ... str. 3
3. Morfologia i budowa geologiCZNa .......ccccceevieieiiiii e .str. 3
4. Warunki hydrogeologiCZNe ........cccooiviiiiiiiiiec et s str. 3
5. Warunki geotechniczne ..o str. 4
6. WINHOSKI 1oitiiiiie ittt ettt st et sae e e te e et e e saaeebe e s nbeesnaeennes str. 4

II. Zatgczniki:
1. Fragment planu Ostrowa Wlkp. w skali 1:14 000
2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
3. Objasnienia znakdéw i symboli
4. Parametry geotechniczne
5. Przekréj geotechniczny 1:250/100
6. Karty dokumentacyjne otworow badawczych

7. Karta sondowania sondg SD-10 (DPL)



Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla projektu przebudowy ul. Batorego w Ostrowie Wikp.

1. Wstep

1.1. Podstawa prawna opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Pracowni
Projektowej Infrastruktury Drogowej Marcin Kasatka, mieszczacej sie przy ul.
Staroprzygodzkiej 25 w Ostrowie WIkp. Jego celem jest okreslenie warunkéw
gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych w podtozu projektowanej
przebudowy ul. Batorego w Ostrowie WIkp. Opinie oparto o obowigzujace
przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

e Polska norma PN-B-03479 ,Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
- zasady ogolne) wydana w sierpniu 1998 .

Potozenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworéow badawczych
przedstawiono na mapach stanowigcych zatgczniki 1 i 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan.
Z informacji uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, ze projektuje sie
przebudowe ul. Batorego polegajacq na budowie parkingu o wymiarach ca 32,5 x
48 m.
Celem opracowania jest:

e Rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych.

e Okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow.

e Ocena przydatnoséci podtoza gruntowego i Srodowiska wodnego oraz

podanie wnioskow.
Zakres badan ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg. Obejmowat on:

e Wizje lokalng terenu w maju 2024 r.

e Wytyczenie miejsc otworow badawczych metoda domiaréw prostokatnych
oraz ich zaniwelowanie w oparciu o studzienke kanalizacyjng oznaczong na
mapie jako R.

2 wiercenia reczne do gtebokosci 2,0 m (tacznie 4 mb).

1 sondowanie sondg SD-10 (DPL).

Badania makroskopowe wszystkich prébek gruntu.

Pomiar zwierciadta wody gruntowej.

Ustalenie na podstawie cech wiodacych wartoéci parametrow
geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw metoda B polegajaca na
oznaczaniu wartosci parametru na podstawie zaleznosci korelacyjnych
miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatoéciowymi a innym
parametrem (Ip lub I,) wyznaczonym metodg A a wiec bezposrednim
oznaczeniu za pomocg badan polowych oraz laboratoryjnych.

1.3. Wpykorzystane materiaty:
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
¢ Fragment mapy topograficznej w skali 1:25 000.
¢ Normy panstwowe i branzowe oraz instrukcje geotechniczne:

PN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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LInstrukcja badan makroskopowych dla celéow klasyfikowania gruntéw
budowlanych” - WYDZIAL BADAWCZO - ROZWOJOWY GEOLOGII,
GEOPROJEKT, Warszawa 1979
e Literatura branzowa:

~Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa” - J. Jez -
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNANSKIEJ; Poznan 2001

LZarys geotechniki” - Z. Witun - WYDAWNICTWA KOMUNIKACI 1
LACZNOSCI - Warszawa 2005

2. Potozenie terenu badan

Teren badan znajduje sie w pdtnocno-zachodniej czesci Ostrowa Wlkp., w dzielnicy
Zacharzew. Projektowana przebudowa ul. Batorego obejmie budowe parkingu miedzy
ulica a cmentarzem, na przeciwko Szkoty Podstawowej nr 11. Obecnie istniejacy
parking jest doraznie utwardzony za pomocg drobnego ttucznia kamiennego, zwiru i
gruzu. Na wjezdzie na parking zakopano sie¢ gazowg, pozostata czes¢ jest wolna od
jakichkolwiek instalacji. Jak wspomniano wyzej, od strony pétnocnej znajduje sie
cmentarz, od strony potudniowej szkota, poza tym okolice cechuje zabudowa
mieszkalna, jednorodzinna, oraz miejscami ustugowa.

Administracyjnie badany obszar nalezy do gminy Ostréw WIlkp., powiat ostrowski,
woj. wielkopolskie.

3. Morfologia i budowa geologiczna

W ujeciu geomorfologicznym obszar opracowania lezy w obrebie Wysoczyzny
Kaliskiej, jednostki fizjograficznej rzedu subregionu (wg podziatu J. Kondrackiego 1).
Jest to glacjalna jednostka morfologiczna, ktorej wiek zaliczy¢ mozna do stadiatu
Warty zlodowacenia $rodkowopolskiego. Badany teren znajduje sie w obrebie lokalnej
wysoczyzny morenowej ptaskiej.

W podtozu, pod wierzchnig warstwg nasypow niekontrolowanych zalegajgq osady
plejstocenskie, lodowcowe, wyksztatcone jako gliny piaszczyste, oraz piaski drobne ze
$rednimi i pyty piaszczyste z epizodu zastoiskowego.

Pierwotna morfologia terenu zostata przeksztatcona dziatalnoscig cztowieka na
skutek postepujacych procesdw urbanizacyjnych, skutkiem czego sg stwierdzone w
podtozu nasypy niekontrolowane stanowigce dorazne utwardzenie istniejgcego
parkingu. Powierzchnia terenu jest tu lekko pofalowana, a zmierzone rzedne punktéw
badawczych ksztattujg sie w zakresie 134,58 - 134,72 m n.p.m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
gtebokosci rozpoznanej wierceniami, tj. 2,0 m p.p.t.

Nieco ponad 200 m na potudniowy-zachdd rozpoczyna swdj bieg niewielki ciek w
formie rowu melioracyjnego, w wielu miejscach obecnie skanalizowanego. Stanowi on
lokalng baze drenazowa dla okolicznych wéd gruntowych. Ptynie generalnie na
potnocny-wschdéd i zasila wody Otoboku po ok 2,2 km.

Podtoze zbudowane jest z piaszczystych glin zwatowych, oraz pytdw piaszczystych,
czyli gruntdw spoistych o stabej przepuszczalnosci, oraz z dobrze przepuszczalnych
piaskow drobnych. Orientacyjne wartosci wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci k (za
Witunem) dla wspomnianych gruntéw wynoszq:

- warstwa II, piaski drobne: k = 103 cm/s,
- warstwa III, pyty piaszczyste: k = 10 cm/s,

1 Kondracki J., 2000: ,,Geografia regionalna Polski” — PWN W-wa.
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- warstwa 1V, gliny piaszczyste: k = 107 cm/s.
5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci 2,0 m, charakterystyki gruntu
dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

Na podstawie analizy przekroju geotechnicznego, kart otworéw (zat. 5 i 6), oraz
wynikéw badan polowych gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - przypowierzchniowy poziom gruntéw miodych, antropogenicznych,
wyksztatconych jako nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,3 - 0,8 m. W ich
sktadzie stwierdzono mieszanine piasku, humusu, zwiru, drobnego ttucznia
kamiennego, gruzu, gtdwnie ceglanego.

WARSTWA II - plejstocenskie, lodowcowe piaski drobne z dodatkiem srednich,
pochodzace z epizodu zastoiskowego. Za pomocg sondy SD-10 okreslono ich stopien
zageszczenia na $rednim poziomie Ip = 0,65 (stan $rednio zageszczony bliski
zageszczonemu).

WARSTWA III - plejstocenskie, mato spoiste pyly piaszczyste, rowniez z epizodu
zastoiskowego (symbol geologicznej konsolidacji gruntu C). Za pomocg metody
wateczkowania, przy dodatkowej interpretacji udaréow na sondzie okreslono ich
stopien plastycznosci na $rednim poziomie I, = 0,15 (stan twardoplastyczny).

WARSTWA IV - plejstocenskie, $rednio spoiste gliny piaszczyste, akumulacji
lodowcowej (symbol geologicznej konsolidacji gruntu B). Za pomoca metody
wateczkowania okreslono ich stopien plastycznosci na $rednim poziomie I, = 0,20
(stan twardoplastyczny).

Szczegoty wzajemnych korelacji miedzy poszczegdlnymi warstwami przedstawiono
na przekroju w zatgczniku 5.

6. Whnioski i zalecenia

e W podiozu, na podstawie badan terenowych, warunki gruntowe sa proste.
Catos¢ Inwestycji sugeruje sie zaklasyfikowaé¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

e Podane wartosci parametréow Ip i I, charakteryzujace stan podfoza s wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej. Usrednienia
dokonano po analizie sondowan sondg SD-10, oraz badan metodg wateczkowania,
przeprowadzonych in situ, zgodnie z obowigzujgcymi normami i doswiadczeniem
autora. Usrednione warto$ci wspomnianych parametrow sa wartosciami
eksperckimi.

e Szczegbtowy uktad warstw przedstawiono na przekroju w zat. nr 5 do niniejszego
opracowania. W podtozu, pod wierzchnig warstwg nasypdéw niekontrolowanych
zalegajq osady plejstocenskie, lodowcowe, wyksztatcone jako gliny piaszczyste w
stanie twardoplastycznym (I. = 0,20), oraz piaski drobne ze $rednimi w stanie
$rednio zageszczonym (Ip = 0,65) i pyty piaszczyste z epizodu zastoiskowego w
stanie twardoplastycznym (I. = 0,15).

e Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
gtebokosci rozpoznanej wierceniami, tj. 2,0 m p.p.t. Orientacyjne wartosci
wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci k (za Witunem) dla wspomnianych gruntéw
Wynosza:

- warstwa II, piaski drobne: k = 102 cm/s,
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dla projektu przebudowy ul. Batorego w Ostrowie Wikp.

- warstwa III, pyty piaszczyste: k = 10° cm/s,
- warstwa 1V, gliny piaszczyste: k = 107 cm/s.

e Przedstawione w zataczniku 4 parametry geotechniczne grunty sa ustalone
metodgq B na podstawie normy PN-81/B-03020, jednakze podane w nich moduty
sugeruje sie obnizy¢ o okoto 20%. Wynika to z doswiadczenia autora niniejszego
opracowania a takze na podstawie doswiadczen innych geologéw-geotechnikdw,
m. in. Z. Wituna.

e W ciqgu drogi, w poziomie jej posadowienia, do gtebokosci przemarzania gruntow
(0,8 m p.p.t.), pod wierzchnig warstwg nasypu niekontrolowanego wystepujq
grunty bardzo wysadzinowe - gliny piaszczyste (grupa nosnosci podtoza G4
niezaleznie od warunkéw wodnych), oraz niewysadzinowe - piaski drobne ze
$rednimi (grupa nos$nosci podtoza G1 réwniez niezaleznie od warunkéw wodnych).
Klasyfikacji dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
Nb nasyp budowlany
Nn nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt préchniczny

Nm namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospoétka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek Srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

Mn pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb  gleba

Kr kreda

Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+ domieszki w gruncie lub
nasypie

C cegta

B beton

D drewno

Zl zuzel

H humus (préchnica)

CaCoOs weglan wapnia

/]
/

przewarstwienia
pogranicze innego gruntu

Stany gruntow:

In
szg
zg

luzny
$rednio zageszczony
zageszczony

Stany gruntéow spoistych:

pt
mpl
pl
tpl
pzw
zZw

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
potzwarty

zwarty

1/2/3 liczba wateczkowan

Wilgotnosé¢:

S
mw
w
m
nw

VA AN

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

poziom swobodnego
zwierciadta
wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadta
wody podziemnej

\\\\\\ saczenie

Inne oznaczenia:

2

numer otworu

56,76 rzedna otworu

I-1
IIA
Ip

I

°

1/2,5
*

oznaczenie przekroju
numer pakietu i warstwy
stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
miejsce pobrania prébki
numer probki/gtebokosé
studnia



17071 PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Marcin Maczk
Temat: Przebudowa ul. Batorego w Ostrowie WIkp.
Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020
OBJASNIENIA Warto$é charakterystyczna x/'/
Wspotczynnik materiatowy y™ * wartos¢ ustalona metoda A
GEOLOGICZNE .
Wartosc obliczeniowa x"=x/"/ * y™ Pozostate ustalone metoda B
Profil . ] . Nr Symbol |Symbol STAN GRUNTU N::E-%wgl:: OG;)E:;’Ezsézi Spojnosé T;I:(raétia Edomée:iré\:;:;r;z crinodul Modut odksztatcenia
straty- | OPislitologiczno- | war, | fomy (G | soner | soer e e | W || W
graficzny stratygraficzny Geotech. |  o2igo gﬂz:?tlu e';a °;°' W p Cu u Mo M Eo E
p L [%] _|[ga/cm®] | [kPa] ] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
Antropog. Nasyp niekontrolowany I Nn WARSTWA NIE KLASYFIKOWANA GEOTECHNICZNIE
Piasek drobny ze o % e 6 1,65 L 315 | 26000 | ccoee | €ponn |
$rednim (mato wilgotny) H Pd+Ps 0,65 1,1 0,9 0,9 80000 60000
. 18 2,10 18,5 15,5
I * 4 A L I= | 22000 | e | 22000 |  _____
gQp Pyl piaszczysty III Mp (o 0,15 1,1 0,9 0,9 0,9 33000 23000
- . 13 2,20 32 18,5
R '3 _— == == _—I= | 27000 | e | 9297500 | = _____
Glina piaszczysta 1V Gp B 0,20 1,1 0,9 0,9 0,9 37000 27500




PRZEKROJ] - I -

skala pozioma 1 : 250
skala pionowa 1 : 100

1

AN
AN
AN

Charakter i rzedna zwierciadta N

wody podziemnej w m n.p.m.: N N

Odlegtos¢:

(B,C) - symbol geologicznej konsolidacji gruntu

30m
D:
Temat Przekréj geotechniczny | 0:2024
Obiekt i i .
Przebudowa drogi - parking Zak r
Lokalizacia  Ostrow Wikp., ul. Batorego | O




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.1

Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Batorego w Ostrowie Wikp.

Wiercenie opracowat:

mgr Marcin Mgczka

Otw. nr

1

rzedna: 134,58 m n.p.m.
data wyk.: 20.05.2024

system wiercenia: reczny

> : ~—
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © @ 85 @©
8 8 ..8 E - 5 ] & 8 2
£ SeglZ B9E o : 5 gg%gas
g5 § 223 8%, _ §F ¢ s | g | 8|2 88 fgBg
2| 88 s |Zgda S NS % B 8 Rodzaj gruntu i barwa [ <} ] 2 84 |8 8|7 9
N® | EE 2 5> 2N a O o 2 5 L ® | c<c EQ|N &
g o N S 858 LaoE <] N S [ c ER-RER k-
mo @ ¥4 289 = = » © =2 = g 24 |29 |06
F 8 a3 £ N n b3 Q 1) [*)] 14
s & 8 n o
] = =
z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Nasyp niekontrol. (mieszanina piasku, Zwiru,
SRO!
80 mﬁ *mﬂ’m : 03 humusu, drobn. ttucz. kamienn. i gruzu). Antropog. I
0,3 s ciiine
— " Piasek drobny ze srednim, bragzowy, mato
s Pd+Ps 07 wilgotny, $rednio zageszczony. mw szg | 065 I
1.0 . 5
1o 8
B e Pyt piaszczysty brazowo jasno szary, mato B
15 -4 Mp| 0.6 wilgotny, w stanie twardoplastycznym. &’ mw | 0/H ol 0.15 i
T Piasek drobny przefawicony gling
-+ Pdl/Gp.| 0,4 piaszczysta, szaro brazowy, wilgotny, Srednio w szg/zg| 0,67 1l
2,0 i | zageszczony na granicy z zageszczonym




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.1

Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Batorego w Ostrowie Wikp.

Otw. nr

rzedna: 134,58 m n.p.m.
data wyk.: 20.05.2024

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: reczny
> : _~—
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © @ 85 @©
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SROQ —I=]
80 mm :‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘: Nasyp niekontrolowany (mieszanina
05+—N " 0,8 piasku, humusu, drobnego ttucznia Antropog. 1
] kamiennego i gruzu, gtéwnie ceglanego).
8
Glina piaszczysta szaro brazowa, mato §
12 wilgotna, w stanie twardoplastycznym. 2 mw | 22 | tpl | 020 | IV
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat. nr7
Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Batorego w Ostrowie Wikp. data wyk.: maj 2024
rzedna: 134,58 m n.p.m.
Opracowatl: Marcin Mgczka
INTERPRETACJA
Glgb.w | Ob: j Profil ; .
mi - i:’ecr’\év;cja molog? n y Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,,) N, Iy Gleb. w
mp.p.t.
10 20 30 40
1 Nn
— 0,50
— PdsPs 226 | 0,65
1— 1 ,00
E MNp 17
= 1,60
7 Pd//Gp 25 0,67
2] 1,90
3=
4=
5=
6—
7=
8 —
| 0,33 0,67
D . $rednio
luzny zageszczony zageszczony




