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2. OSWIADCZENIA
Ostrow Wielkopolski, 14.05.2024 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany zostat wy-
konany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa obiektu: Przebudowa ulicy Stefana Batorego w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor: Miejski Zarzad Drég
ul. Ludwika Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

Powiat: ostrowski

Jednostka ewidencyjna: 301701_1 Miasto Ostréw Wielkopolski
Obreb ewidencyjny: 0049 Ostréw Wielkopolski

Dziatki nr: 36, 41

Projektant

mgr inz. Marcin Kasatka
nr uprawnieri WKP/0305/PO0D/11 do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowe;j

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu i projektanci sprawdzajacy:

Sprawdzajacy

mgr inz. Przemystaw Nazarek
nr uprawnien WKP/0113/POOD/23 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Stefana Batorego.
Kategoria obiektu budowalnego: XXV.

3.2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.

Obiekt po przebudowie uzytkowana bedzie zgodnie ze swoim dotychczasowym przeznaczeniem.
Jezdnia, zjazdy, parking wykorzystane beda do ruch pojazdéw. Chodniki, parking do ruchu pieszych.

3.3. Uktad przestrzenny.

Uktad przestrzenny po przebudowie nie ulegnie zmianie.
3.4. Charakterystyczne parametry obiektu.

3.4.1.Parametry techniczne

e Kategoria obiektu budowlanego: XXV

e Klasadrogi: L

e Kategoria drogi: gminna

e Szeroko$¢ zjazddw: 6,0m

e Obcigzenie projektowe:
o Nawierzchnia dla ruchu roweréw i pieszych — nie okresla sie.
o Pozostate nawierzchnie — 115 kN

e Wymiar miejsca parkingowego: 2,5x5,0m; 3,6x5,0m — miejsce dla niepetno-

sprawnych.
e Pojazd miarodajny: PO

3.4.2.Projektowana niweleta.
Niweleta parkingu przebiegac bedzie w nawigzaniu do uksztattowania wysokosciowego terenu oraz
istniejgcej nawierzchni.

3.4.3.Przekroje poprzeczne.

Nawierzchnia posiadaé bedzie spadek poprzeczny z zakresu 1,0% - 2,3%. Spadek ten zapewni prawi-
dtowe uzytkowanie i sptyw powierzchniowy wody opadowej. Dopuszcza sie miejscowa zmiane po-
chylenia poprzecznego celem dowigzania do istniejgcego uksztattowania terenu.

3.4.4.Elementy uktadu komunikacyjnego.
Uktad sktada sie z jezdni, chodnikéw, zjazdow, zatoki przystankowej i parkingu.

3.4.5.0dwodnienie.

Wody opadowe zbierane bedg wpustami do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd250 za pomocg
studni rewizyjnej. Przebudowa nie wptynie na zmiane sposobu zagospodarowania wéd opadowych
w pasie drogowym. Wpusty deszczowe wyposazone bedg w osadnik o gtebokosci min.0,5m. Ze
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wzgledu na ilos¢ samochoddw korzystajgcych ze parkingu odprowadzona woda nie bedzie zawierata
substancji zanieczyszczajgcych wilo$¢ i przekraczajgcych 100mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodordw ropopochodnych.

Nie projektuje sie nowych urzgdzen wodnych ani przebudowy istniejgcych wymagajgcych uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

W trzech istniejgcych wpustach nalezy wymienié¢ kratke wpustowa.

Wpusty deszczowe klasy D400 osadzi¢ na studniach betonowych DN500 z osadnikiem H=0,5m.
Przykanaliki pcv DN200. taczna dtugos¢ przykanalikow 52,0m. Na istniejagcym kanale kD250 w ul.
Batorego osadzi¢ studnie rewizyjng PCV DN 600 w miejscu projektowanego przykanalika. Wtaz
studni klasa D400.

3.5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.
Na potrzeby opracowani sporzadzono opinie geotechniczng. Opinie sporzadzit mgr Marcin Maczka
w maju 2024. Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkdw posadowienia obiektéw budow-
lanych projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Opinia w catosci zostata dota-
czona do opracowania. Posadowienie budowli projektuje sie jako posadowienie bezposrednie.

3.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego.
Podfoze gruntowe zakwalifikowano do kategorii nosnosci G1 (piaski drobne ze srednimi) i G4 (gliny

piaszczyste). Nawierzchnia spetnia¢ bedzie wymogi wymaganej nosnosci. Ponizej zaprezentowano
konstrukcje nawierzchni odpowiadajgca wymogom.

e Nawierzchnia parkingu (jezdnie + miejsca postojowe).
— warstwa Scieralnaz AC8S—gr.5cm
— kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 5) — 0,8 kg/m2
— podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie —gr. 20 cm
— warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 — gr. 15 cm

e Zjazd.
— warstwa scieralnaz AC8S—gr.5cm
— kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 5) — 0,8 kg/m2
— podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie —gr. 20 cm
— warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 — gr. 15 cm

e Chodnik.
— betonowa kostka brukowa, kolor szary—gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 3 cm
— podbudowa mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 —gr. 15 cm

e (Odtworzenie nawierzchni.
— warstwa $cieralnaz AC8S—gr.4 cm
— kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 3) — 0,5 kg/m2
— warstwa scieralnaz AC11W —gr.5cm
— kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 5) — 0,8 kg/m2
— podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie —gr. 20 cm
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— podbudowa mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 — gr. 15 cm
— zasypka piaskowa — gr. zmienna

3.7. Rozwigzania budowlane nawigzujagce do warunkéw terenu wystepujace
wzdtuz trasy obiektu.

Projekt nawigzuje w sposéb bezposredni do otaczajgcego terenu pod wzgledem sytuacyjnym jak
rowniez wysokosciowym. Rozwigzanie geometryczne dopasowane sg do istniejgcego zagospodaro-
wania posesji sgsiadujgcych z pasem drogowym. Pod wzgledem wysoko$ciowym projektowana na-
wierzchnia przebiega w poziomie przylegtego terenu nie stwarzajgc utrudnien dla uzytkownikdéw
posesji przydroznych.

3.8. Rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych
z uwzglednieniem stref ochronnych.

Na obszarze wystepujg sieci uzbrojenia terenu. Podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych
wykopami i korytowaniem nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. W poblizu sieci wykopy nalezy
wykonaé recznie. Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci z szcze-
golny uwzglednieniem stref ochronnych.

3.9. Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
oraz sasiednie obiekty budowlane.

3.9.1.Zaopatrzenie i jako$é wody oraz ilos¢, jakosc i sposéb odprowadzania sciekdw.
Obiekt nie bedzie zaopatrywany w wode i nie bedzie generowat sciekéw

3.9.2.Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich ro-
dzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptyn-
nych.

3.9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Uzytkowanie obiektu nie bedzie generowato odpadéw.

3.9.4.Wptyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan. Nie planuje sie wycinki

drzew. Powierzchnia ziemi w tym gleba zostanie przeksztatcona w sposdb niezbedny dla realizacji

przedsiewziecia. Inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziem-

nych.

3.9.5.Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych.

Nawierzchnia jezdni dostosowana bedzie dla osdb niepetnosprawnych. Spadki podtuzne nie prze-
kroczg wartosci dopuszczalnych. Na istniejgcej nawierzchni wyznaczone zostang miejsca dla niepet-
nosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.



3.10.
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Uwagi koncowe

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o obowigzujgce
przepisy i normy pod nadzorem osdb uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP,

Uktad wysokosciowe opracowany zostat w oparciu o rzedne znajdujgce sie na mapie do ce-
6w projektowych i pomiar geodezyjny,

Prace ziemne w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego wykona¢ ze szczegdlng ostroznosci,
Bezwzglednie przestrzegac wytycznych zawartych w uzgodnienia branzowych.

Projektant: mgr inz. Marcin Kasatka
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1, Warstwa Scieralna z AC 85 - gr. 5 cm

2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) - 0,8 kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 stab. mechanicznie - gr. 20 cm

4, Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 - gr. 15¢m
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3. Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 o gr. 15¢m
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Przekroj F-F
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1, Warstwa Scieralna z AC 8S - gr. 5 cm

2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) - 0,8 kg/m?
3. Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stab. mechanicznie - gr. 20 cm
4, Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 - gr. 15cm

Grupa no$nosci podfoza: G1 2=40cm

1. Betonowa kostka brukowa 10x20cm, kolor szary - gr. 8 cm
2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - gr. 3 cm
3. Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm

Odtworzenie nawierzchni
w miejscu wykonania przykanalikow
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nawierzchnia

proj. przykanalik

podsypka piaskowa

istniejaca

nawierzchnia

1. Warstwa cieralna z AC 8S - gr. 4 cm

1, Warstwa Scieralna z AC8S - gr. 5¢m

2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) - 0,8 kg/m?
3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 stab. mechanicznie - gr. 20 cm
4. Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 15¢m

Grupa nosnosci podioza: G1 2=40cm

2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM (indeks rozpadu 3) - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC 16W - gr. 5 cm

4, Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) - 0,8 kg/m?

5. Podbudowa z kruszywa C90/3 stab. mechanicznie - gr. 20 cm

6. Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 15 cm

7. Zasypka piaskowa - E2>80MPa, [0<2,2

2=45cm

1, Warstwa Scieralna z AC8S - gr. 5¢m

2. Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) - 0,8 kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 stab. mechanicznie - gr. 20 cm

4. Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 15 ¢m

Grupa nosnosci podioza: G1 2=40cm
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