Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty ziemne
7| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0113-08 | trasa rurociggow
analogia
1,01 km 1,01
RAZEM 1,01
2| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
1| 0212-04 | podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. ih
1400,81 m3 1 400,81
RAZEM 1 400,81
3[KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o Scianach pionowych szeroko$ci 0.8-1.5 | m3
1| 0310-0501 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem
recznym kat. li-1V; glgboko$¢ do 3.0 m
28,59 m3 28,59
RAZEM 28,59
4| KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
4| 0215-04 | 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. Hil
32,00 m3 32,00
RAZEM 32,00
5| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o | m2 y
1| 0322-08 | gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-IV wraz
z rozbiérkg(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
3526,25 m2 35626,25
RAZEM 3 526,25
6/ KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
1] 051101 | cm
pospdika - kruszywo nienormowane - Z dostawg
81,68 m3 81,68
RAZEM| 81,68
71 KNR 2-28 | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
1| 0501-09 | pospdtka - kruszywo nienormowane - Z dostawg
245,04 m3 245,04
RAZEM 245,04
8/ KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
1| 0222-01 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
1134,68 m3 1 134,68
RAZEM 1134,68
9| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zaggszczarkami, grunty sypkie m3
110228-03 s.sz.| kat. I-li - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
1379,72 m3 1379,72
RAZEM 1 379,72
0/ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
4 0203-11 pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. 1l z transportem
0210-03 | urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ 5
km
326,72 m3 326,72
RAZEM 326,72
1[KNR-W 2-01 | Naktady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5km| m3
1| 0210-01 | transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. Il
326,72 m3 326,72
RAZEM 326,72
2| KNR-W 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
1| 0225-02 | gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. lil
2418,00 m2 2 418,00
RAZEM 2 418,00
3| KNR-W 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. m2
A 0505-01 | I-Il
604,50 m2 604,50
RAZEM 604,50
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2 Roboty montazowe
21 Sie¢
14| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z sur m
d.2.1| 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
rury z polietylenu PE, PEHD o sr. zewnetrznej 110 mm
1007,50 m 1 007,50
RAZEM 1.007,50
15| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2.1| 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm -
do hydrantéw
rury z polietylenu PE, PEHD o sr. zewnetrznej 110 mm
13,50 - m 13,50
RAZEM 13,50
16| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlac
d.2.1] 0110-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
$r. zewnetrznej 110 mm
85,08 zlgc 85,08
r
RAZEM 85,08
17| KNR-W 2-18 | Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercei m
d.2.1 0306-01 poziomych WP 15/25 rurami o $r. 150-250 mm w gruntach
kat.I-Hl
rura stalowa osfonowa dn200
6,50 m 6,50
RAZEM 6,50
18| KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej m
d.2.1| 0309-01 100-300 mm w rurach ochronnych
rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznef 110 mm
podpory stalowe slizgowe typ BR15 (15 elementow)
manszeta typ N 150/200
6,50 m 6,50
RAZEM 6,50
19| KNR-W 2-19 | Rury ochronne o $r. nominalnej 200 mm m
d.2.1| 0119-02 | rura stalowa ostonowa dn200
podpory stalowe slizgowe typ BR15 (15 elementow)
manszeta typ N 150/200
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
20| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmgz | m
d.2.1| 0102-01 |tworzywa sztucznego z wkiadkg metalowa
analogia | tasma z polietylenu z wkladkg metalowsg
1014,00 m 1014,00
RAZEM 1 014,00
21| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2.1] 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
préb
5,07 200 5,07
m -1
préb
RAZEM 5,07
22| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o odc.
d.2.1| 0707-01 | $r.nominalnej do 150 mm 200
m
5,07 odc. 5,07
200
m
RAZEM 5,07
23| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej | odc.
d.2.1| 0708-01 |do 150 mm 200
m
5,07 odc. 5,07
200
m
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RAZEM

5,07

24
d.2.1

KNR-W 2-18
0903-01

Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o
rozpietosci elementu 4.0 m

kpl.

2,00

kpl.

2,00

RAZEM

2,00

25
d.2.1

KNR-W 2-18
0903-06

Demontaz konstrukeji podwieszen rurociggéw i kanatéw o
rozpietosci elementu 4.0 m

kpl.

2,00

kpl.

2,00

RAZEM

2,00

22

Wezly

221

Wiaczenie do sieci wodociggowej

26
d.2.2.

KNR-W 2-18
0801-02

Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki
wbudowane do istniejgcych rurociggow o sr. 100 mm
tréjnik Zeliwny kofnierzowy 100x100

kpl.

1,00

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

27
d.2.2.

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowg o $r. 100 mm
montowane na rurociggach PVC i PE bez nasuwki

zasuwa Zeliwna dn100

obudowy Zeliwne do zasuw o sr. 100 mm

skrzynki Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm

uszczelki gumowe plaskie do pofaczeri kolnierzowych o sr.
80-100 mm

Sruby stalowe sredniodokiadne z nakretkami i podktadkami
M-14

kpl.

1,00

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

28
d.2.2.

-

KNR-W 2-18
0112-02
analogia

Montaz zigczy RK 110x100

Zlgcze RK 110x7100

uszczelki gumowe plaskie do polgczeri kofnierzowych o sr.
zewnetrznej 110-140 mm

sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakretkami i
podkiadkami M-16 ocynk.

szt.

2,00

szt.

2,00

RAZEM

2,00

29
d.2.2.

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE,
PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110-140
mm

tuleje koinierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o sr.
zewnelrznef 110-140 mm

koftnierz stalowy ocynkowany luZny o sr. zewneltrznej
110-140 mm

uszczelki gumowe pfaskie do polgczer kofnierzowych o sr.
zewnetrznef 110-140 mm

Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretkami i
podkiadkami M-16 ocynk.

szt.

1,00

szt.

1,00

RAZEM

1,00

30
d.2.2.

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych
ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o
$r. zewngtrznej 110 mm

ztac
z

1,00

ztgc

1,00

RAZEM

1,00

31
d2.2.

kalk. wiasna

Umochnienie terenu wokét skrzynek ulicznych - plyta
betonowa
plyta betonowa - obruk

szt

1,00

szt

1,00

RAZEM

1,00

32
d.2.2.

—

KNR-W 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym -
zasuwa/hydrant

rury stalowe sr. 57,0/3,5 mm

tabliczki do znakowania lokalizacji

beton zwykly z kruszywa naturalnego B 100

kpl.

1,00

kpl.

1,00
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RAZEM 1,00
222 Luki
33| KNR-W 2-18 | Ksztattki wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych szt.
d.2.2| 0112-02 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o
2| analogia | $r.zewnetrznej 110 mm
tuk PE100 SDR17 110/45st
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34| KNR-W 2-18 | Ksztaltki wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych szt.
d.2.2.| 0112-02 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
2| analogia | $ér.zewnetrznej 110 mm
tuk PE100 SDR17 110/90st
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych zlac
d.2.2.| 0110-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowegoo| z.
2 §r. zewnetrznej 110 mm
16,00 ztg 16,00
z.
RAZEM 16,00
223 H1-H6
36| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, | szt.
d.2.2.| 0112-02 | PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
3 kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110-140
mm
tuleje kofnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o sr.
zewnetrznef 110 mm
koinierz stalowy ocynkowany luzny o Sr. zewnetrznej 110
mm
uszczelki gumowe plaskie do polgczeri kolnierzowych o sr.
zewnetrznef 110-140 mm
Sruby stalowe z tbemn szesciokatnym z nakretkami i
podkiadkami M-16 ocynk.
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
37| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zlge
d.2.2.| 0110-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
3 $r. zewnetrznej 110 mm
24,00 zlgc 24,00
z.
RAZEM 24,00
38| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.2.| 0114-02/03 | kotnierzowe o $r. 100 mm - interpolacja
3 trojnik Zeliwny kolnierzowy 100x80
uszczelki gumowe plaskie do polaczeri koinierzowych o sr.
80 mm
Sruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkami i podkiadkami
M16
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt
d.2.2| 0114-02 | kolnierzowe o $r. 80 mm
3 krociec dwukolnierzowy FF 80x 1000
uszczelki gumowe plaskie do polgczeri kolnierzowych o sr.
80 mm
Sruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkami i podkiadkam
M16
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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40| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.2.| 0219-03 | hydrant nadziemny dn80 RD 1500 z podwdjnym
3 zamknieciem
zasuwa Zeliwna dn80
obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm
skrzynki Zeliwne do zasuw o sr. 80 mm
kolana Zeliwne dn80 stopowe kolnierzowe do hydrantow
uszczelki gumowe plaskie do polaczeri kofnierzowych o sr.
80 mm
Sruby stalowe sredniodokiadne z nakretkami i podkiadkami
M 16
Zwir sortowany
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
41 Umocnienie terenu wokot skrzynek ulicznych - plyta szt
d.2.2.| kalk. wlasna | betonowa
3
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
-~ 42| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym - kpl.
d.2.2.| 0134-02 | zasuwa/hydrant
3| analogia
12,00 kpl. 12,00 ]
RAZEM 12,00
224 H7
43| KNR-W 2-18 | Montaz ztgczy RK 110x100 szt.
d.2.2.| 0112-02 | zlgcze RK 110x100
4| analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.2.| 0114-02/03 | kotnierzowe o $r. 100 mm - interpolacja
4
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.2.| 0114-02 | kohnierzowe o $r. 80 mm
4 krociec dwukolnierzowy FF 80x1000
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.2.| 0219-03 | Aydrant nadziemny dn80 RD 1500 z podwdjnym
4 zamknieciem
zasuwa Zeliwna dn80
obudowy Zeliwne do zasuw o Sr. 80 mm
skrzynki Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm
kolana Zeliwne dn80 stopowe kolnierzowe do hydrantow
uszczelki gumowe piaskie do potgczeri kofnierzowych o sr.
80 mm
Sruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkami i podiiadkami|
M 16
Zwir sorfowany
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
47 Umocnienie terenu wokét skrzynek ulicznych - plyta szt
d.2.2.| kalk. wiasna | betonowa
4
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym - kpl.
d.2.2.| 0134-02 |zasuwa/hydrant
4| analogia
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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