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OPIS DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

dla rozbudowy sieci wodociggowej w m. Targownica dz. nr ew. 13; Wylatowo dz. nr
ew. 26, 24, 14/1, gm. Mogilno.
1. Podstawa opracowania.

-Zlecenie Inwestora;
-Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Mogilna;
-Warunki techniczne dla rozbudowy sieci wodociggowej wydane przez MPGK w
Mogilnie;
-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesiong lokalizacjg sieci
wodociggowej;
-Obowigzujgce przepisy i normy branzy sanitarnej dotyczace sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociggowe;j

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowe;j
przebiegajgcej przez dz. nr ew. 13 (obreb Targownica) oraz 26, 24, 14/1 (obreb
Wylatowo).
Projektuje sie sie¢ wodociggowg o tacznej dtugosci 1014.00m z rur PE100 SDR17
(PN10) ©110/6,6 mm.
Istniejgcy plan zagospodarowania terenu.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu zostat uwidoczniony na mapach do celéw
projektowych w skali 1:500.
Trasa projektowanej sieci przebiega przez m. Targownica dz. nr ew. 13; Wylatowo
dz. nrew. 26, 24, 14/1.
W pasie projektowanej sieci nie wystepuje podziemne uzbrojenie terenu.
Na obszarze inwestycji nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego podziemnego
uzbrojenia.

3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Dziatki nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;.

4. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

budowlanego.

Projektowany obiekt budowlany nie lezy na terenie gérniczym, narazonym na

niebezpieczenstwo powodziowe badz zagrozonym osuwiskami mas ziemnych.



5. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci
$rodowiska ani wartosci odniesienia. Nie bedzie zatem negatywnie wplywaé na stan
jakosci powietrza atmosferycznego. Eksploatacja planowanej inwestycji nie wptynie
rowniez na pogorszenie klimatu akustycznego.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie art.20 ust.1 punkt 1c) Prawa budowlanego oraz na podstawie

przepiséw odrebnych okreslono obszar oddziatywania obiektow:

ST Podstawa Obszargy Nrdziatki | Uwagi
zagospodarowania formalino- oddziatywania
terenu prawna
Rozbudowa sieci Par.179 W granicach Targownica -
wodociggowe;j. Rozporzadzenie dziatki na ktérej dz. nrew. 13;
Ministra jest zlokalizowany | Wylatowo dz.
Infrastruktury w nr ew. 26, 24,
sprawie 141
warunkéw

technicznych
jakim powinny
odpowiadaé
budynki i ich
usytuowanie

Whiosek: Obszar oddziatywania powyzszej inwestycji obejmuje dz. w m. Targownica
dz. nr ew. 13; Wylatowo dz. nr ew. 26, 24, 14/1, gm. Mogilno.

7. Sie¢ wodociggowa.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykopéw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
sieci wodociggowej. Wykopy pod uktadanie rur nalezy wykonaé¢ recznie lub
mechanicznie. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-83/B-0650.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne z zabezpieczeniem z zabezpieczeniem
scian wykopow wypraskami. W miejscach wystepowania wysokich wod gruntowych
nalezy wykonywac¢ studzienki zbiorcze do pompowania wod gruntowych. Szeroko$é
dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co najmniej 0,40m od
zewnetrznej Srednicy rury. Na tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna byé o 50%

wieksza od szerokosci dna wykopu na odcinkach prostych.




Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, tak aby rura na catej swej dlugosci (z
wyjatkiem wglebien na potgczeniach) opierata sie o podtoze. Na catej dlugosci trzeba
wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 1Gcm. Po utozeniu rur na wyréwnanej
podsypce piaskowej i po odbiorze przez MPGK Mogilno nalezy wykonaé nasypke z
piasku nie zawierajgcym zadnych kamieni oraz resztek roslinnych na wysoko$¢ 0,3m
rurg w kazdym miejscu, a nastepnie nalezy roztozy¢ taSme ostrzegawczg z wkiadka
metalowg w kolorze niebieskim o szeroko$ci 0,2m. Cato$¢ wykopu nalezy zasypywac
warstwami po 30cm i doktadnie zageszczac, aby nie nastepowato zapadanie sie
terenu.

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem wodociggébw w wykopie
powinny by¢ prowadzone w taki spos6b, aby nie powodowaty zanieczyszczen
wnetrza rur, uszkodzenia powilok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych
naprezen w odcinkach przewodoéw rurowych.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ po zgltoszeniu do
wiasciciela sieci.

Materiaty do budowy wodociagu

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowaé rury PE100 SDR17 (PN10)
@110/6,6 mm atestowanych utozonych w ziemi na gteboko$ci 1,6m ponizej rzednej
terenu. Rury powinny posiada¢ atest Panstwowego Zakiadu Higieny oraz
odpowiadac¢ przepisom prawa budowlanego.

Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano 7 szt. hydrantu nadziemnego
wraz z zasuwg, natomiast w miejscu potgczenia nowoprojektowanej sieci @110 do
istniejgcej nalezy zainstalowa¢ zasuwe odcinajgcg, od ktérej nalezy wyprowadzic¢
trzpien do wysokos$ci rzednej terenu umozliwiajgcy szybkie odciecie wody, po czym
zabudowac skrzynkg uliczng oraz oznakowaé tabliczkg zawieszong na stupie lub
$cianie budynku.

Po wykonaniu sieci, lecz przed jej zasypaniem nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Préba szczelnosci

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z
wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach préby:
a) Prébe wstepna przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania
proby 24 h.

b) Prébe spadku ci$nienia przy cisnieniu probnym — 10 bar



c) Gtéwna probe cisnieniowa przeprowadzié¢ przy ci$nieniu prébnym — 10 bar
metoda ubytku wody

Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitha wodociggowa.
Préby przeprowadzié przed zasypaniem wodociggu. Prébe wstepng nalezy
przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany czas
stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania wodg. Probe spadku
ciSnienia i i gtbwng prébe ci$nieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas
przeprowadzania tych préb bedzie trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia préby
nalezy w spos6b ciggly w czasie rejestrowac zmiany temperatury i ci$nienia
czynnika. Po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzié¢
czyszczenie wodociggu polegajace na przepuszczeniu wody wodociggowe;.
Czyszczenie nalezy potgczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody wodociggowe;j i
$rodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu
(NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm 3 (jako ClI).
Podczas dezynfekcji wodociagu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu
istniejgcego przegrodg fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze $srodkiem
do dezynfekcji — 2 godziny. Dezynfekcje nalezy przerwaé przy uzyciu tiosiarczanu
sodu (Na2S203) jako $rodka neutralizujgcego. Po przeprowadzeniu dezynfekgji i
ptukaniu przedstawi¢ prébki wody wodociggowej do kontroli przez wtasciwg terenowo

Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

8. Uwagi.
W przypadku istnienia w okolicy wykonywanej sieci elementéw innych instalacii-
inwestor powiadomi uzytkownikow, wiascicieli sieci i urzadzen pod i nadziemnych o
rozpoczeciu prac w terminach okreslonych w uzgodnieniach branzowych. Przy
przekraczaniu przeszkéd terenowych zachowaé normatywne odlegto$ci w pionie i
poziomie.
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INFORMACJA BIOZ
DLA ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W M. TARGOWNICA DZ.
NR EW. 13; WYLATOWO DZ. NR EW. 26, 24, 14/1, GM. MOGILNO.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegolinych obiektow.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Targownica oraz Wylatowo.
* wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem
» utozZenie rurociggdow wraz ze studzienkami i armaturg
* wykonanie proéby szczelnosci
» ulozenie tasmy ostrzegawczej
» wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem
» zasypanie wykopdw

. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych podiegajacych adaptaciji lub
rozbiorce.
Nie wystepuja.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane zwigzanie z wykonaniem sieci prowadzone bedg w pasie drogi
powiatowej oraz dziatce gminnej.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych , okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci prowadzone bedg w wykopach.
Zagrozenie moze powodowaé zawalenie sie $cian wykopu, wpadniecie
pracownika lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby
postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy, zagrozenia
wynikajgce z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazdéw i pieszych.
Zagrozenia wystepujace przy montazu instalacji:

» uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,

» Zzagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
* poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

* wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

* wybuch par rozpuszczalnikbéw farb i lakierow,

 zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow,

« zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi.
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych.
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice
ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia. Wykop nalezy zabezpieczy¢
tadmg ostrzegawcza. Nalezy wykonaé tymczasowe oznakowanie drég.

6. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed
przystapieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$é szkolenie stanowiskowe
BHP z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,
konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom.

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce,

- odziez robocza montazystéw powinna sktadac sie z jednocze$ciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego i
niekrepujacego ruchéw,

- w czasie prowadzenia rob6t w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskows,

- wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwaé wytacznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia,

- kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,
- przebywanie oséb nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

- nalezy Scisle przestrzegaé zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

- dla pojazddéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.
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Zasady BHP robét instalacyjnych:

Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni byé
przeszkoleni w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu
rurociggéw.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy

niebezpieczne rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj.:
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywa¢ sie recznie.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryé¢, co
uniemozliwi wpadniecie do wykopu.

Wykopy o pionowych scianach mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1m w gruntach zwartych.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1m (nie wiekszej niz 2m)
mozna wykonywac¢ gdy pozwalajg na to warunku gruntowe.

Jezeli wykop ma gteboko$¢ wiekszg od 1m od poziomu terenu nalezy
wykonac zejScie i wejscie do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20m

Nalezy sprawdzaé stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym
rozpoczeciem robét.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione w odiegtosci
mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju, jest zabronione.

Nalezy rébwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

W godzinach wieczornych nalezy stosowaé¢ os$wietlenie zapewniajace
petng widocznosé.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzgdzen elektrycznych moga byé wykonywane wytacznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych
0 napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.
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* Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

» obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

*  Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

« dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

« organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drog ewakuaciji.

Opracowat:

syl anoniczak

upr. do proj. @azogrameZen W
gg;c. inst. o 2akresie instalaci
i urzadzen cfbin., went, gaz, wod.Kan.
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Mogilno, dnia 03.06.2022r.

Oswiadczenie

Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny dla:
Rozbudowy sieci wodociggowej
w m. Targownica dz. nr ew. 13; Wylatowo dz. nr ew. 26, 24, 14/1, gm. Mogilno
(nazwa zadania i adres inwestyciji)
Sporzadzony w dniu 03.06.2022r.
(data adaptaciji)
Dla
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Branza Data Projektant Podpis

mgr inz. Maciej Kanoniczak
upr. bud. nr WKP/0268/PO0S/14 do rour inz. Mg
Sanitarna 03.06.2022r projektowania bez ograniczen w specjalnosci upr. do proflbsz quamc_ze'ﬁ w
instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i spec. inst/r zakresie instalac
dzen cieolnveh tvl . h {urzadzed depln., went., gaz, wod.Kkan.
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, Nt o WKPIO2BEEOOS! 14
gazowych, wodaciagowych i kanalizacyjnych.

1} Kanoniczak
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My WIELKOPOLSKA
bl OKREGOWA
St 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0034-314/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
314 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust |, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (iekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § |4 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Henryk Kanoniczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 marca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiqzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninigjsze} decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
2 [ TP (,/(i_ "

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

mgr inz. Mgt} Kanoriczak

e .

upr. do prgf-bez ograniczen w

spec. ingd. w zakresle instalacji
i uszadzef :

Jor WKPIO268 005/ 14

iepln., went., gaz, wod.Kan.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Ienryk Kanoniczak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki:.........5.0}.... ‘r/ !

Otrzymujg:

y Pan Maciej Henryk Kanoniczak
62-200 Gniezno, ul. Surowieckiego 42

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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N WODOCIAGOWYCH

W4, Wo,Wo,W/ W3, W9

Kotnierz stalowy qalwanizowany

z tulejg kotnierzowq PE110/100

$110 PE proj.

Trojnik zeliwny kotnierzowy

dn100/80/100

Zasuwa kofnierzowa dn100

z miekkim uszczelnieniem
Krociec dwukotnierzowy
zeliwny dn80

ol | % é Hydrant nadziemny dn80
Kolano zeliwne dwukolnierzowe

dn80 ze stopkq

Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych

Z1qcze rurowo—kolnierzowe

dn100 110 PE proj.

\ 2

110 PE proj.
# Skrzynka uliczna

§l do zasuw wodociggowych
Obudowa teleskopowa

do zasuw klinowych

10

Obudowa teleskopowa
do zasuw klinowych

Hydrant nadziemny dn80

Zwezka zeliwna dn100/80

Zasuwa kotnierzowa dn100
Z miekkim uszczelnieniem

Kolono zeliwne dwukofnierzowe
dn80 ze stopkg
Krociec dwukofnierzowy

zeliwny dn80

S
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