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Zalgcznik do projektu budowlanego

OSWIADCZENIE

W trybie art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane, projektant wykonujgcy projekt budowlany:
Termomodernizacji budynku Gminnego Osrodka Kultury w Diwierzutach

ADRES OBIEKTU: DZWIERZUT,Y, 12-120 DZWIERZUTY, DZ. NR 589 OBREB DZWIERZUTY,
JEDNOSTKA EWIDENC. GM. DZWIERZUTY

o$wiadcza, ze Projekt Budowlany zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: inz. Jacek Mrozinski
upr. bud. nr WAM/0141/POOK/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-3YQ-X9S-PNN *

Pan Jacek Mroziriski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1772/01

adres zamieszkania ul. Michata Drzymaty 32 b, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA
KULTURY W DZWIERZUTACH

1.Dane ogodlne

lokalizacja: Gmina DZzwierzuty, miejscowo$¢ Dzwierzuty

dziatka nr 589

adres: ul. Pasymska 2, 12-120 Dzwierzuty

Inwestor: Gmina Dzwierzuty, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwierzuty

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna w terenie;

- Mapa zasadnicza w skali 1:500;

- Obowiazujace przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Dzwierzutach oraz prace naprawcze po wykonaniu termomodernizacji
budynku.

W ramach termomodernizacji budynku GOK nie przewiduje si¢ zmian parametrow obiektu,
prowadzenia prac budowlanych w zakresie przebudowy, rozbudowy czy ingerencji w
konstrukcje i forme budynku GOK.

4. Dane liczbowe i podstawowe parametry techniczne

- kategoria budynku: IX;

- powierzchnia zabudowy — 352,00 m? ( bez zmian);

- powierzchni uzytkowa — 461,30 m?( bez zmian);

- kubatura — 2567m? ( bez zmian);

- wysoko$¢ budynku ok— 9,00m ( bez zmian);

5. Opis budynku

Budynek Gminnego Osrodka Kultury w DZwierzutach jest budynkiem wolnostojgcym,
przeznaczonym do dziatalnosci kulturalnej i uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.
Budynek  wielokrotnie —przebudowywany oraz  rozbudowywany. W najstarszej
jednokondygnacyjnej czgsci znajduje si¢ sala widowiskowa, pomieszczenie nakryte jest
dachem pulpitowym (jednospadowym) o niewielkim kacie nachylenia (0k.30%) powstatym w
wyniku nadbudowy dachu. Pod jedng czedcig dachu miesci sig strych nieuzytkowy. Do

najstarszej bryly budynku w latach osiemdziesigtych dobudowano cze$¢ dwukondygnacyjng w
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ktérej mieszczg sie dwie pracownie, dwa pomieszczenia biurowe, komunikacja i sanitariaty
oraz dobudowano czterokondygnacyjng bryle strefy wejsciowej w tym jedng kondygnacje
podziemna. W tej czesci budynku w podziemiu miesci sig kottownia i sktad opatu, na
pozostatych poziomach wiatrotap, ,,mata” klatka schodowa, pomieszczenia magazynowe i
pomieszczenie matej pracowni.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej — murowany, dachy: nad salg widowiskowg
w konstrukcji drewnianej , pozostate to stropodachy.

Budynek wyposazony jest w okna PCV szklone pakietami dwuszybowymi, w drzwi
zewnetrzne aluminiowe: wejscie gtowne i do sali widowiskowej oraz w drzwi drewniane.

6. Wykonczenie wewnetrzne budynku

- $ciany wewnetrzne tynkowane na gladko tynkami tradycyjnymi wapienno cementowymi,
czgéciowo wymalowane, czgsciowo w obudowie drewnianej — boazeria ptytowa;

- posadzki zréznicowane — ceramiczne, deski podtogowe, parkiety;

- drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, petne.

7. Opis elementéw budynku

- fundamenty — nie badane;

- §ciany zewnetrzne podpiwniczenia —zelbetowe, wylewane, bez docieplenia;

- §ciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych — murowane ceramiczne;

- $ciany wewnetrzne — murowane ceramiczne;

- stropy w czeéciach budynku dobudowanych do najstarszej — ptyta zelbetowa na ruszcie
zelbetowym;

- podciagi — zelbetowe;

- kominy — murowane z cegly ceramicznej;

- dach nad salg widowiskowa konstrukcja drewniana wsparta na stupach drewnianych

- dachy w cze$ciach nowszych budynku: stropodachy (niewentylowane), o niewielkim spadku.
- pokrycie dachu — nad sala widowiskowg: pokrycie z blachodachowki; nad pozostatymi
czesciami budynku pokrycie: z papy asfaltowej na lepiku.

8. Instalacje wewne¢trzne

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng, CO
zasilane z kotla weglowego, wentylacj¢ grawitacyjng.

9. Zakres prac termomodernizacyjnych

W zakres prac termomodernizacyjnych wejdzie:

1). Sciany zewnetrzne.



Docieplenie $cian zewnetrznych budynku wykona¢ metoda lekka — mokrg, plytami
styropianowymi ESP 70 grubosci 16cm. Jako wykonczenie elewacji zastosowal wyprawe
tynkarskg oraz malowanie w kolorze biatym.

2). Sciany fundamentowe.

Przed przystapieniem do docieplenia scian fundamentowych wykona¢ izolacje powlokowg
przeciwwilgociowa pionowa. Docieplenie $cian fundamentowych budynku wykona¢ plytami
styroduru grubosci 10cm przyklejanymi do $ciany lepikiem bez siatki. Jako warstwe
zewnetrzng wykonac izolacje pionows z folii kubetkowe;.

3). Sciana wewnetrzna i strop nad salg widowiskowa.

Docieplenie wewnetrzne $ciany migdzy strychem nieuzytkowym a czeseig uzytkowa budynku
wykonaé ptytami styropianowymi EPS 042 Fasada, grubosci 16 cm;

Docieplenie czesci stropu nad salag widowiskowg wykona¢ ptytami styropianowymi EPS 100,
grubosci 15 cm.

4). Dach nad salg widowiskowa.

Docieplenie potaci dachu nad sala widowiskowa wykonaé od zewnatrz welng mineralng
grubosci 20cm. Przed przystapieniem do docieplenia dachu zdemontowaé warstwy pokrycia
dachowego do konstrukcji dachu. Na powierzchni krokwi przymocowa¢ folig polietylenowa,
ulozyé plyty welny mineralnej grubosci 20cm, na wierzch zamocowac membrane dachowa,
wykonaé tacenie montowane do krokwi, na ktérym zamontowa¢ arkusze blachodachowki.
Wykonaé prace wykoniczeniowe polegajace na wykonaniu obrobek blacharskich, orynnowaniu.
Wykonaé tynkowanie komina ponad potacig dachu.

5). Stropodachy.

Docieplenie stropodachéw wykonaé ptytami styropianu EPS 100 grubosci 20 cm, pokry¢
dwuwarstwowo papg termozgrzewalna. Pierwsza warstwe wykona z papy podktadowe;
termozgrzewalnej, wierzchnig warstwe z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej na welonie
poliestrowym.

Wykona¢ prace wykonczeniowe polegajace na wykonaniu obrobek blacharskich, orynnowaniu.
6). Wymiana CO.

W ramach termomodernizacji budynku wykonaé¢ wymiang instalacji CO w czesci budynku.
Wymieni¢ kaloryfery, przewody CO, zawory, prace wykona¢ wg odrgbnego opracowania.
Wymieni¢ kociol weglowy na kociot 5-tej generacji na ekogroszek.

7). Drzwi.

Wymieni¢ drzwi zewnetrzne na nowe, aluminiowe, izolowane termicznie. Otwor drzwiowy

pozostawié bez zmian i bez naruszenia konstrukcji nosnej $cian i nadproza.



Wymieni¢ drzwi wewnetrzne prowadzace na strych nieuzytkowy na nowe, aluminiowe,
izolowane termicznie.

8). Oswietlenie wewnetrzne.

Wymiana opraw i o$wietlenia wewnetrznego z tradycyjnych $wietléwek i plafonier na nowe
oprawy energooszczedne i oswietlenie typu LED oraz wykonanie niezbednego remontu
instalacji elektrycznej. W ramach modernizacji o$wietlenia wymienionych zostanie 29 opraw.
Wymiana o$wietlenia obejmie pomieszczenia:

-strefe wejscia i komunikacji,

-pomieszczenia biurowe,

-pracownie, sal¢ widowiskows,

-sanitariaty oraz pomieszczenia pomocnicze.

10. Plan BIOZ

Informacje opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY =z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003

Nr 120, poz. 11251 1126).

1. Zakres robdt do wykonania dla inwestycji:

-wykonanie wykopdw przy $cianach fundamentowych budynku dla wykonania docieplenia;
-wykonanie izolacji p. wilgociowych i docieplenia $cian fundamentowych;

- zasypanie wykopow i ulozenie warstwy zewnetrznej z polbruku;

- ustawienie rusztowan do wykonania docieplenia $cian budynku i dachéw;

- wykonanie docieplenia scian zewnetrznych budynku;

- wykonanie docieplenia dachu i stropdw, orynnowanie, obrébki blacharskie, otynkowanie
komina;

- rozebranie rusztowan;

- wykonanie doj$¢ i dojazdow do budynku;

- uporzadkowanie terenu;

- wymiana instalacji CO;

- wymiana drzwi.

2. Elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to wykopy pod

ocieplenie Scian fundamentowych, rusztowania do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku.



3. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno byé wykonane przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowaé w szczegblnoscei:

- wygrodzenie terenu wokot obiektu i robdt zgodnie z ustalong kolejnoscig i harmonogramem
robot. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla

ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50m.

4. Zagrozenia jakie mogg wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

Przy opracowaniu Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia tzw. ,,Plan BIOZ” nalezy zwrécié
uwage na nastepujace roboty:

- przemieszczanie materiatéw w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu zmechanizowanego
takich jak: dzwig samochodowy, zuraw wiezowy, pompa do betonu, agregaty tynkarskie itp.
Sprz¢t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnoé¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny
napis, oraz wyznaczenie strefy zagrozenia.

- roboty prowadzone na wysokosci — ciesielskie, docieplenie, dekarskie.

- rusztowania do robot elewacyjnych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé przy pelnej ostroznosci z zachowaniem przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy szczegdlnie zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2006 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r. nr129 poz.844).

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych.

W zakresie przewidywanych do wykonania robét nie wystepuja roboty szczegélnie
niebezpieczne wg ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.- art.21a ust.2, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10



lipeca 2003 Nr 120, poz. 1126), jednak dla zapewnienia bezpieczenstwa robdt nalezy
przeprowadzi¢ szkolenia okresowe pracownikéw i kazdorazowo na stanowiskach pracy.
Pozostale elementy, jakie powinien zawieraé ,Plan Bioz” nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, 9Dz. U. z 17 wrzeénia
2002 r. Nr 151 poz. 1256).

Informacj¢ dotyczaca ,,Planu BIOZ” nalezy umie$ci¢ na tablicy informacyjnej wg wytycznych
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane  dotyczgce bezpieczenstwa — pracy i  ochrony  zdrowia, (Dz. U.

z 17 lipca 2002 r. Nr108 poz.953).

6.Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Charakter wykonywanych robot, prowadzonych na matej wysokosci, za wydzielong strefg
przebywania oséb postronnych nie powoduja powstawania zagrozen 1 koniecznosci

zabezpieczania szczegolnych technicznych do wykonywania prostych robét budowlanych.

mgr inz. Jacek Mrozifiski
upr. bud. WA’M/ )141/POOK/08
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