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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (STO)
Oraz specyfikacje szczegdlowe techniczne
dla:
Termomodernizacji budynku GOK w Dzwierzutach

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robot dla:

Termomodernizacji budynku GOK w Dzwierzutach
Zawartos¢ czgsci ogolnej specyfikacji jest wspdlna dla poszczegolnych rodzajow robot budowlanych opisanych
wg podzialu Wspdlnego Stownika Zamowien

Inwestor: : Gmina Dzwierzuty 12-120 Dzwierzuty ul. Niepodlegtosci 5

Przedmiot i zakres robot

1.2 Opis stanu istniejgcego i dane o terenie.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie termomodernizacji budynku.

Zakres robot obejmuje wykonanie robot: w zakresie: ocieplania $cian i stropodschow, , robot w zakresie krycia
dachu,

Zakres robot objetych STO.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych oraz nalezy

ja stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1. Zakres robdt budowlanych zostat
podzielony na poszczeg6lne dziaty . Zakres poszczegodlnych rozdziatow specyfikacji umozliwia podziat

zadan i robot w ramach realizowanej inwestycji, koordynacj¢ dziatan

1.2 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robot budowlanych, zwigzanych realizacja termomodernizacji budynku

Zawarto$¢ czgsci ogolnej specyfikacji jest wspolna dla poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych opisanych wg
podziatu Wspdlnego Stownika Zamowien

Ogo6lne warunki dotyczace robot.

Wykonawca robot dziata na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub generalnym wykonawca. Warunki
kontraktu musza uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej
specyfikacji.

Z uwagi na wewnetrzna spojnosc i koordynacje poszczegdlnych prac niemozliwe jest zmienianie przyjetych
rozwigzan lub materiatow bez sprawdzenia wptywu tych zmian na calosc¢ realizacji obiektu.

W przypadku niespdjnosci pomigdzy ustaleniami kontraktu a kosztorysem i specyfikacjami, pierwszenstwo maja
zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie maja wplywu na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie
pozostajg w sprzecznos$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajow prac musza doktadnie zna¢ dokumentacje robdt oraz stosowne specyfikacje
wykonania i odbioru prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac maja obowigzek zweryfikowania dokumentoéw roboczych skierowanych do
realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidlowosci 1 wzajemnej zgodnosci oraz pod katem wymogow kontraktu
z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystapieniem do realizacji prac zweryfikowaé¢ na miejscu prawidlowos¢ przyjetych
wymiarow podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli poszczegdlne
elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwlocznie powiadomié, kierownictwo
budowy i inwestora.

Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji robot oraz specyfikacjach technicznych bez
zgody projektanta i kierownictwa budowy.

Przekazanie placu budowy.

Na czas wykonywania prac budowlanych Inwestor wylaczy z uzytkowania fragment budynku gdzie wykonywane
beda prace.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz po jednym egzemplarzu
Dokumentacji robo6t tj. i komplet ST.

Wykonawca zabezpieczy i wygrodzi teren robot



Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajacym stanie od momentu
przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robot plac budowy i jego otoczenie powinno by¢
uprzatane z nadmiaru materialow, konstrukcji, zbg¢dnego sprzgtu i zanieczyszczen.

1.3 Dokumentacja Robot.

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajow prac musza doktadnie zna¢ dokumentacj¢ robot oraz stosowne specyfikacje
wykonania i odbioru robot.

W szczegolnosci wykonawcy musza zapoznac si¢ z :

-Dokumentacja projektowa

-warunkami lokalnymi

Wykonawcy poszczegdlnych prac maja obowigzek zweryfikowania dokumentéw prac skierowanych do realizacji
pod katem ich kompletnosci, prawidlowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod katem wymogéw kontraktu z
inwestorem.

Wykonawca powinien przed przystapieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowo$¢ przyjetych
wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli poszczegdlne
elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ projektanta,
kierownictwo budowy i inwestora.

Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

1.4 Zajecie i zabezpieczenie terenu budowy.

Teren przeznaczony do zaj¢cia pod realizacj¢ robot zostanie okreslony w projekcie zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca zabezpieczy, ogrodzi i oznaczy teren wykonywania robot. Przejmujac teren, wykonawca
musi posiada¢ doktadng znajomos¢ terenu i wszelkich uwarunkowan odnoszacych si¢ do niego.

Wszelkie uszkodzenia istniejacych obiektow, konstrukceji lub instalacji, obcigzaja go w ramach jego
odpowiedzialnosci, tak wobec inwestora jak i 0sdb trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisow prawa i
musi on przedstawi¢ wszelkie dowody posiadania ubezpieczen obejmujacych wyzej wymienione szkody.

Nad wykonawcg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie i
bezwarunkowo wobec inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie badz z powodu
robot, ktorych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne, zaktdcito uzytkowanie, badz tez wszelkie
inne szkody, wraz z wynikajacymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i rozlegtosci.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek utrzymania porzadku na terenie placu budowy. Po zakonczeniu budowy do
wykonawcy nalezy uprzatnigcie terenu wokot budynku, ktory byt wykorzystywany do celow budowy, terenow
sktadowania materialow, wyjazdéw na drogi publiczne w tym takze usuni¢cia wszelkiego rodzaju odpadow
budowlanych, réznych sktadowisk jak rowniez przywrocenie do stanu pierwotnego obiektow lub elementéw
zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopeni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wiasciwym stanie wykorzystywanych w
trakcie roboty drég, szczeg6lnie dotyczy to utrzymania i sprzatania drog dojazdowych na budowe, zabrudzonych
przez pojazdy.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu tymczasowego ogrodzenia miejsca robot, jak rowniez
elementdw budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen na powierzchni ziemi i budynku. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji 1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i na elewacji budynku.

1.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania .

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na :

1)lokalizacje bazy, warsztatu, magazynu, sktadowiska, ukopow i droég dojazdowych

2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, c)mozliwos$cia powstania

pozaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzong robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.9 Rownowaznos¢ norm i przepisow prawnych.

Materiaty, sprz¢t oraz roboty maja odpowiadac lub by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami. Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja rownego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.10 Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec :

-budynek wraz z instalacjami urzadzeniami technicznymi

-budowlg stanowigca catos$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami urzadzeniami

obiekt matej architektury

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowle a takze roboty polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Pozwolenia na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie rob6t lub wykonywania rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢: zgloszenia, pozwolenia na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokét odbiorow czegsciowych koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy sluzace realizacji obiekt, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, obmiaréw przypadku
realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu

Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy ,,
PRAWO BUDOWLANE ”

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Rejestr obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksiazke z

ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak rowniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru



Polecenie Inspektora Nadzoru ( Inzyniera)- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniami 1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowania

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ fizyczna lub firm¢ wykonujaca roboty budowlane

STO - nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczng ogolng

ST - nalezy przez to rozumie¢ szczegdtowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych
BHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w stosownych

przepisach ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

2. Materialy

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (
ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu placu.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot.

Miejsca czasowego skladowania materialow w obrebie terenu placu w miejscach uzgodnionych z

wyznaczona 0soba.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie
wszelkich, niezb¢dnych drog technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robot.
5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot,

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w

celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie i ST.



Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robo6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi

Wykonawca. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce¢ do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru

lub badania. Po wykonaniu pomiaru, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami na budowie s3 :

-kontrakt na realizacje prac

-dziennik budowy

-projekt techniczny remontu z elementami przebudowy

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.10g0Ine zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dhugosci i odleglosci miedzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robdt podane w odpowiednich specyfikacjach

technicznych i KNR — ach

7.3. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w kosztorysie

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot



8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow.
8.1.1.W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

-Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

-Odbior koncowy (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Gwarancji na wykonane roboty)

- odbidr ostateczny przed uptywem terminu gwarancji
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami umowy.
Zadna cze$é robot nie powinna by¢ zakryta lub uczyniona niedostepna przed odbiorem.
Odbiory robot przeprowadza i roboty odbiera Inspektor nadzoru.
Zasady odbioru ostatecznego robot:
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu ( ilosci ) i ich
jakosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona na pismie
powiadamiajacym Inwestora o zakonczeniu prac przez Wykonawce.
Odbiodr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia zakonczenia prac i po
przyjeciu dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci prac z Kosztorysem i Specyfikacjami technicznymi.
Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowego )
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
-protokoty robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
-wyniki badan i sprawdzen, protokoty odbioru,
-o$wiadczenie kierownika budowy potwierdzone przez wilascicieli terenu o doprowadzeniu do nalezytego
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy ,sasiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu.
-aprobaty techniczne, (deklaracje zgodnosci), atesty oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B zastosowanych
materiatéw i urzadzen
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy przeprowadzi odbior ostateczny
9.ZASADY PLATNOSCI

Za wykonanie robot wykonawca otrzyma wynagrodzenie okreslone w umowie zawartej na okoliczno$é
realizacji robot. Warto§¢ wynagrodzenia ustalono w kosztorysie, stanowigcym zalacznik do oferty przetargowe;.
Przyjeto wynagrodzenie kosztorysowe. Cena kosztorysowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
Wynagrodzenie kosztorysowe obejmuje: robocizng bezposrednig z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z
kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzgtu
wraz z narzutami, koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace kierownictwa budowy, pracownikow, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty
tymczasowego oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, koszty ogdlne Wykonawcy,
itp. zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z
wylaczeniem podatku VAT
Naleznos¢ za roboty bedzie rozliczana: jednorazowo fakturg koficowa po spisaniu protokotu odbioru koncowego.
10.Dokumenty odniesienia.
Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce, w tym Ustawa Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.
Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia
1 wymaganiami. Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Podstawowe akty prawne, ktore wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Tekst jednolity: Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.
pozniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr.75 poz. 690 ze zmianami )



3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr.108, poz. 953 z 2002 r. )

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, poz. 2011 )

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 )

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 )

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072 )

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DLA ROBOT BUDOWLANYCH
zwigzanych termomodernizacja

1. Stolarka
2.Termomodernizacja budynku
3.Wykonywanie pokry¢ dachowych



SST.B.01.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

Stolarka budowlana , CPV 4542 10 00-4
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej oraz montazu bram garazowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki okienne;j.
W sktad tych robdt wchodzi:
-Drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.5. Stolarka drzwiowa wg instrukcji producenta
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w

odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oécieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ pianka poliuretanows, a szczeling przykry¢

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej

niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
odciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6. Kontrola jakosci




6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j,

PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

10.

-sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

-sprawdzenie dziatania skrzydet, napedow i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
— szt i m”. wbudowane;j stolarki w §wietle osciezy.
Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
—dostarczenie gotowej stolarki,
—osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
~dopasowanie i wyregulowanie
—ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.
Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogo6lnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.



SST B.02.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Termomodernizacja budynku

Termomodernizacja budynku CPV 45321000-3

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ocieplenia budynku styropianem grubosci 16 cm zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja

przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku metodg bezspoinowa i obejmuja:

a) docieplenie §cian z cegly ptytami styropianowymi 16cm.

b) Wykonanie docieplenia oraz izolacji mur6w ponizej poziomu terenu

¢) ocieplenie stropu ptytami styropianowymi

d) docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 3cm.

e) ochrona naroznikow wypuktych katownikiem

f) rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10 m —

1.4. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) 45321000 - 3

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalno$ci

i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatno$ci do uzycia zaprawy wynosi okolo 6 miesigcy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe M-15gr. 16 cm ( zgodnie z
projektem) samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3 , A ponizej 0.038W/m*K Krawedzie
styropianu proste. Zastosowa¢ styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na
rozcigganie min. 8 N/mz, odpornosci na temperatur¢ co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta przez
okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20° Ci wilgotnosci powietrza 65%.
Wymiary plyt nie mogg by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 100
mm. Odchylki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymatos¢ ptyt styropianowych
na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca si¢ stosowanie ptyt
z zakladem tj. frezowane (na tzw. ,,pidro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢
trwale polaczone w jednorodng mase¢ bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Ocieplenie cokotu: styropian 10 cm.

2.2.1. Transport i sktadowanie
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Sposob transportu i skladowania plyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ polamania plyt lub
uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowal powstawanie mostkdw termicznych w warstwie
termoizolacyjne;.

2.3. Siatka zbrojaca z wtokna szklanego

Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowa¢ siatke odpowiednig
do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdhuz watku i
osnowy powinna wynosic¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest §rodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne.
Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, po siadajacy odpowiednia Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozciencza¢ ani laczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigcy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk mineralny
Nalezy stosowac¢ tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednia Aprobat¢ Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie
Tynki mineralne s dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zaggszczaé, rozcienczaé ani
faczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.6. Welna mineralna granulowana
.Welna mineralna granulowana jest wdmuchiwania bez strat technologicznych. Standard minimalny grubosci
welny wynosi 15 cm , natomiast grubo$¢ zalecana to 20 cm. W najnizszej cze$ci stropu grubos¢ winna wynosic¢
20-23 cm Nanoszenie izolacji wykonuje si¢ metoda na sucho. Metoda ta polega na tym ze welna mineralna
granulowana jest podawana we¢zem przesylem powietrznym w przygotowane pustki w $cianach, stropach lub
potaciach dachowych. Nalezy stosowaé material dopuszczony do stosowania w budownictwie, posiadajacy
aktualne atesty i dokumenty stwierdzajace jego pochodzenie.
2.7 Elementy uzupetniajace
Elementami uzupehiajacymi systemu sa koltki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokolowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy
pionowych do wysoko$ci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i
wejsciowych do budynku.
3. SPRZET
3.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty moga by¢é wykonywane przy pomocy sprzetu dostosowanego do wykonywania robot
termomodernizacyjnych”.
3.2. Sprzet, ktoéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

- $rodek transportowy

- samochod samowytadowczy do 5 t

- zuraw okienny przeno$ny 0,15 t

- rusztowanie zewnetrzne rurowe

- agregat do podawania welny mineralnej granulowanej
4. TRANSPORT



4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu
W czasie transportu nie moze doj$¢ do jakiegokolwiek uszkodzenia materiatu .
W czasie transportu nie moze doj$¢ do obnizenia parametrow jakosciowych transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie plyt
1) Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczyscié — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepno$¢ istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowaé obrobki
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni Sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.
2) Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos$¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych
od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni murow,
tynkéw 1 betondéw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkow i powtok malarskich. ,,Gluche” tynki trzeba odkué. Ubytki
1 nierownosci podloza powyzej 20 mm nalezy wypelni¢ zaprawa cem-wap. Zabrudzenia, resztki substancji
antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usunaé
catkowicie, np. za pomoca myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i
powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawg nalezy nakladac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przylozy¢ ptyte do Sciany i docisnaé uderzeniami dlugiej pacy. Prawidtowo
nalozona zaprawa, po docisni¢ciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych,
gladkich podlozy, zaprawe mozna naktadaé na ptyty za pomoca pacy zgbatej (zgby 10-12 mm). Ptyty
styropianowe nalezy mocowac §cisle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykéw pionowych.

Po zwiazaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystgpic¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. [lo$¢ tacznikow powinna wynosic¢
minimum 6 szt./m’. Na wysokosci dolnej kondygnacji do wysokosci 2 m od poziomu terenu zaleca si¢ natozy¢
podwojng warstwe siatki 1 wzmacniaé¢ wszystkie naroza otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach
20x35 cm; ilos¢ tacznikow nalezy zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m’. Wszystkie wypukle naroza otwordw i
budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka lub dodatkowymi katownikami aluminiowymi.
Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecigtnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac si¢ po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robot oraz
demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5%C do +30° C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka
Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac sucha mas¢ i miesza¢ za pomoca wiertarki
z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za
pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na §wieza zaprawe naklada¢ siatke z widkna szklanego (z zachowaniem
zaktadow min. 50 mm), a nast¢pnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagladzaé
powierzchnig, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

4) grunt - podktad pod tynki



Podtoza, ktore maja by¢ pokryte podktadem gruntujacym musza by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciw przyczepno$ciowych: thuszczy, bitumoéw, pylow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usung¢. Istniejace powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywac¢ rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ impregnatu. Nie stosowaé watkow malarskich.
Impregnat nalezy naktada¢ pgdzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia impregnatu wynosi ok. 3
godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawierajacy

ziarno 1,5mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekka mokra, z zastosowaniem
plyt styropianowych Iub fasadowych plyt z welny mineralne;j.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy
tynk nie klei si¢ juz do narzg¢dzia, plasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od
kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome Iub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku
ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywacé bez przerw.

Narzedzia i §wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniale resztki tynku mozna

usung¢ mechanicznie.

Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw, stosujagc mas¢ o tym samym numerze szarzy produkcyjne;j,
umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawartos¢ pojemnikow o réznych

numerach szarz.

Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktore nie sa przeznaczone do malowania np. okna, drzwi.
Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umy¢ woda
narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od + 5 do + 30°

C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W
innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.
5.2 Wykonywanie izolacji wetny mineralnej granulowane;j.
Nanoszenie izolacji z welny mineralnej granulowanej nalezy wykonywa¢ metoda na sucho. Metoda ta polega
na tym ,ze welna mineralna jest podawana wezem przesytem powietrznym w przygotowane pustki w $cianach ,
stropach lub potaciach dachowych.
Moze by¢ réwniez wysypywany luzem na powierzchni ¢ stropodach wentylowanego lub w przestrzenie w
poddaszu nieuzytkowym. Zalecane grubosci materialu w warstwie izolacyjnej — stropy plaskie nicuzytkowe
20 cm
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do ocieplenia
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ocieplenia powinna obejmowac:
-sprawdzenie wygladu powierzchni,
-sprawdzenie wsigkliwosci,
-sprawdzenie wyschnig¢cia podtoza,
—sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod ocieplenie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody.
6.2. Roboty ocieplenia.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,




— sprawdzenie powierzchni na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci i twardos$ci

oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane elementy cze$ciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowg robot jest m’ powierzchni ocieplonej wraz z przygotowaniem podtoza,
przygotowaniem materialow, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pod loze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego ocieplonej powloki polegajace na stwierdzeniu zgodnosci ze

wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek lub wypelniaczy, braku plam, smug,

zaciekOw, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem §ladéw pacy itp.,

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na uszkodzenie polegajace na lekkim, kilkakrotnym uderzeniu jej
powierzchni.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powierzchni na zarysowanie.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilosé¢ m’ powierzchni ocieplonej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do

malowania podloza, przygotowaniem materialdw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz

uporzadkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Op6r cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-ISO-6241:1994 — , Normy witasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki,

jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie §cian zewnetrznych budynkow metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo ogdlne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metoda
,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. §wiadectwo ITB nr 530/85.



SST B.03.
Szczegdélowa Specyfikacja Techniczna
Wykonywanie pokry¢ dachowych

Wykonywanie pokry¢ dachowych 452612 10-9
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:
Pokrycie dachu blacodachowka i papa zgrzewalna.
Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

2.3. . Laczniki
Do mocowania elementdéw blaszanych stosowac¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatéw pokryciowych.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

5. Wykonanie robot
5.1. Podktady pod pokrycia

Wymagania ogolne:

a) roéwno$¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nia a tata kontrolna o dtugosci 3,0 m byt
nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownoleglym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

¢) w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

5.2. Obrobki blacharskie
e  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —5°C.
Robo6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
5.3. Rynny z blachy ocynkowanej powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza

e powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane
na catej dlugosci,

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach
nie wigkszych niz 50 cm,

e spadki rynien regulowac na uchwytach,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
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5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
e  rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
e powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
e rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,
e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
e rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na glegbokosé¢ kielicha.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty
Wymagana jako$¢ materialéw pokryciowych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
a) Materialy pokryciowe dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
b) Odbidr materiatdéw i pokryciowych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
¢) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow pokryciowych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
d) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
e) Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

D

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
_dla robot- m? pokrytej powierzchni,
—dla robdét— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbidr podioza
badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢éciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia polaci dachowych,
sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolne;j
o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbioér robdt pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
—podloza (deskowania i fat),
—jakosci zastosowanych materialow,
—doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
— doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie
odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do
odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
—~dokumentacja techniczna,
~dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
-zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
—protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.




Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian, sprawdzenie
prawidlowosci spadkdw rynien,
sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m’ pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;j.
Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrdobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
—przygotowanie,
—zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
—uporzadkowanie stanowiska pracy.

—przygotowanie,
—zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
—uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.






SST E.06

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWE



1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
szczegblowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezb¢dne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania
i odbioru robo6t zwigzanych z:
— wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien
— montazem osprz¢tu i urzadzen piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podioza 1 robotami
towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnoséci majacych na celu wykonanie robot zwiagzanych z:
— kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
— wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegoélnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,,polepszania gruntu” i pograzania elementéw uziemien itp.),
— utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow wskazanych w
dokumentacji,
— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potaczen wyrownawczych.

14. Okreslenia podstawowe, definicje

Cze$¢ dostepna — przewodzaca czg$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiggu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze
si¢ znalez¢ bez korzystania ze §rodkow pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktora podczas normalnej
pracy nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zakldcenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia
np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktorego

dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodiowe przy dotyku) — napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomigdzy
przewodzaca czgscia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktorym
znajduja si¢ stopy.



Oslona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w cze¢sci dostepnej, na
ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy potencjatow
pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy — przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia

Iub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym §rodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana — sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany
poprzez opdr indukcyjny (reaktancje kompensujacg sktadowa pojemnosciowa jednofazowego pradu zwarcia z
ziemig).

Uziemienie — zespo6t srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje. Moze wystgpowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng pracg).

Uziemienie robocze mozna wykonaé¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtéornym transformatora lub przetwornicy separacyjnej
oraz w obwodzie bardzo niskiego napigcia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i
15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujgcy (wykonany w celu ksztalttowania zadanego rozkladu potencjatéw).

Jako podstawg przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomow naturalnych, w przypadku braku mozliwosci lub
nieoplacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzia galwanicznie lub platerowana

— Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody — gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczeg6lnie te, ktore wystaja ponad dach).

Rodzaje zwodow:

— Zwody naturalne — zewngetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzone;j i

specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sa dodatkowe
warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedosta¢ sig do wnetrza budynku,

— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub konieczno$ci spelnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozroznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochron¢ odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrona
klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefows.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodow, aby caty chroniony obiekt znalazt si¢
w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podloza — zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elementdéw instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu
nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,



— montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktdre majg by¢ chronione
np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.
Ochrona wewnetrzna — zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami
wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku.
Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkow ochrony.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacjg¢ rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),
— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
— protokoty odbiorow cze¢sciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegblowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego

standardu wykonania i okres$lenia wasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
projektowej.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,



— wydal deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

— wydatl oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.1. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Warunki przyjecia na budowe materialow do robét montazowych instalacji odgromowe;j

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, — producent dostarczyt
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobow i materialow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krgzkach
(oznaczenie ,,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (ciaglo$¢ zyt, przekro;).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz,
mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.1. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zloZenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podlozu, przekucia $cian i stropow, osadzenie
przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie §lepych otworéow poprzez podkucie we
wnece albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworé6w w $cianach, podtozach, lub sufitach
— osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikow, zaciskow, ztaczek wraz z
zabetonowaniem,



— montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji
odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST
lub normami

— roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie
wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa §cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanatoéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z obowiazujaca norma

5.3. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,

wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja sktada si¢ z potaczenia wyréwnawczego:
gléwnego (glowna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewdd
wyrownawczy. Wykonaé potaczenia wyrdOwnawcze gldwne i miejscowe tgczace przewody
ochronne z czg$ciami przewodzgcymi innych instalacji.

Polaczenia wyréwnawcze gtowne wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku. Do glownej szyny uziemiajacej
podlaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu. W
przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin cz¢sciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
— stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatéw
— sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danej instalacji
— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji piorunochronnych i
uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce¢ montazu,
— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementdéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz
zrddlo pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogl¢dzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w obowiazujacej normie.

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majacg zasadniczego wptywu

na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
7.1. Szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej



Obmiaru robo6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl., m,

— dla zwodow i uziomow: m,

— dla elementow instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Warunki odbioru instalacji

8.1.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbidér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wpltyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podloza do montazu instalacji piorunochronnej i uzioméw,

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji piorunochronnej i uziomdéw np. zasypanie
fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.1.2. Odbiodr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robdt zanikajacych oraz elementdw urzadzen, ktére
ulegaja zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu prgtowego), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich
wykonania lub utatwiajac przyszty odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiagzujacymi przepisami i
projektem: wydzielonych petli lub elementoéw instalacji piorunochronnej i uziomow.

8.1.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem
uzytkownikowi calosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbiodr konicowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢

umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah s3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnos$ci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych roboét, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢c do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetlieniu. Wyniki



badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowej, urzadzenia piorunochronnego
oraz dotaczy¢ metryke, zawierajaca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robot montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czg$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji odgromowych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych uj¢te sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie instalacji odgromowej
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cz¢$¢ 1. Wymagania stawiane elementom

polaczeniowym. PN-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czg¢$¢ 2. Wymagania dotyczace przewodow i

uzioméw. PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed

przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi. PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady

uziemiajace 1 polaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych. PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi. PN-IEC-61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogo6lne.

PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogo6lne. Wybdr poziomdéw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogo6lne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogo6lne. Wybdér poziomdéw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czeg$¢ 1-2: Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2. Ekranowanie obiektow,
polaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace urzadzen do
ograniczania przepi¢¢ (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czgs$¢ 1. Instalacje §wiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 2. Linie wykonywane przewodami

metalowymi. PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04



Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993

Ograniczniki przepig¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepig¢ do sieci pradu

przemiennego. PN-IEC 99-4:1993

Ograniczniki przepigé. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi¢¢ z tlenkéw metali do sieci pradu
przemiennego.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne  w obiektach  elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl1).

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
—Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



