STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
~ Tematnr: 631-666-9999 B KOBEA wer. 14

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT

Budowa: Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Dziwie

Obiekt : Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Dziwie

| Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Dziwie - dt. 1,53km

Inwestor : Gmina Przedecz

Adres : Plac Wolnoéci 1; 62-635 Przedecz; obreb Dziwie, dziatki nr 594, 598, 601/4, 601/2, 607

Opracowat : Hieronim Maciejewski Data : 01.02.2024



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznafi

Temat nr: 631-666-3999 _ KOBRA wer. 14

Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Dziwie - di. 1,53km
Budowa: Przebudowa drég gminnych w miejscowoéci Dziwie
Obiekt: Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Dziwie

Data: 14.03.2024

Lp.

| Padstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedin. niiary |

a|l. ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE KOD CPV 45100000-8 .
1/KNNR 001011101-00 MRRIB 1,530 km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |
' Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rowninnym |
2| KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 42,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 20007. |
| Roboty remontowe - CIQCIE pila nawierzchni : bitumicznych,na glgbokosc do 8 cm |
3| KNNR 006-0802-02-00 MRRiB ' 80,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. |

Rozebranie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa tamanego , wykonane mechanicznie na dowigzaniu do
istniejacej nawierzchni drogi gminnej i powiatowej z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora na
odleglo$¢ do 15 km

4| KNNR 006-0802-04-00 MRRiB ' 250,000 m2
[ Wydanle - Warszawa 26.09.2000r. ]

Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie na dowiazaniu
_ do istniejacej nawierzchni drogi gminnej i powiatowe] z odwozem i utylizacja przez Wykonawce | |
5 KNR 231-0816-01-00 IGM Warszawa 24,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bi do 9/96 ]

Rozebranie przepustéw rurowych: - rur betonowych o $rednicy 40 cm wraz z wywozem i utylizacjq gruzu przez
wykonawce

6 | KNNR 006-0808-08-00 MRRIB ' 6,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26,09.2000 1. ]

Rozebranie stupkow do znakéw drogowych wraz z tablicami znakéw wraz z odwozem na sktadadowisko
wskazane przez Zamawiajacego.

7| Pozycja 120,000 m2
Mechaniczna $cinka poboczy przy grubosci scinki do 10 cm wraz z odwozem urobku na sktadowisko | |
Wykonawcy - pobocza na wigczeniach do drogi gminnej i powiatowej

| v |
8| KNNR 001-0101-07-00 MRRiB 26,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 .| i

Mechaniczne cinanie drzew, z karczowaniem pni oraz zasypaniem dotéw po pniach materiatem dowiezionym |
wraz z jego zakupem(Po,Pr} o Srednicy: 20-90 cm wraz z utylizacja galezi i pni oraz odwozem diuzyc w miejsce
wskazane przez inwestora na odl. do 10 km, oraz wykonaniem ewentualnych nasadzeh kompensacyjnych |

9 KNNR 001-0102-05-00 MRRiB o ' 0,140 'ha
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ] |

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: Srednich fod 31-60% powierzchnil wraz z utylizacja gatezi |

10| KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa | 15,800 'm3

[ Wydanie - Warszawa 1994 1.z uwzg Bl do 9/96 ] |

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadunku i wytadunku na odleglosé 1 km : - samochodem |
| cigzarowym skrzyniowym

11| Pozycja I 1,000 | szt.

| lnwentaryzacja powykonawcza ( calego remontowanego odcinka) '

S |
b | Il. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV45112100-6 |

12t KNNR 001-0113-01-00 MRRIB ' 1248,000 | m3

| [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ] |
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), z odwozem na skfadowisko Wykonawcy (15% do humusowania |
skarp korony drogi), przy grubosci warstwy do20cm

B b
KNNR 001-0202-04-00 MRRiB 1 640,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09,.2000 . ] '

1

w

|
Wykonanie koryta pod w-w konstrukcyjne - roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z |
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na skiadowisko Wykonawcy (30% urobku do |
wbudowania w pobocza i poszerzenie korony drogi)

KNNR 001-0311-01-00 MRRiB i 1850,000 m3
| [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |

1

S

| Formowanie nasypéw warstwami grub.do 30 cm, wraz z zakupem i dowozem materiatu (Po, Pr, Z) - poszerzenie
| korony drogi



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 631-666-9999 KOBRA wer. 14

Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Dziwie - di. 1,53km
b. 1. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45112100-6

Data: 14.03.2024

Lp. ] Podstawa kalkulacji / opis pozycji 1 llos¢ | Jedn. miarﬂ

15 KNNR 006-0103-01-00 MRRIB | 8 200,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonane recznie w gruncie
kat.ll-IV - poszerzenia i koryto drogowe dla nowoprojektowanej nawierzchni |
¢ | lll. ODWODNIENIE DROGI - KOD CPV 45232453-2 |
16| KNNR 001-0202-05-00 MRRIB 180,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. | |
| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. [-ll-odtworzenie
_ {odbudowa) rowéw wzdiuz drogi gminnef i powiatowej wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu

17 | KNNR 001-0201-07-00 MRRIB ‘ 48,000 m3
| [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, z transportem urobku samochodami |
| samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-ll i samochéd
] do 5 t/-wykpoy poq przepusty |

18 | KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 44,000 | m3
| [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |
| Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o écianach pionowych, przy gleb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.
_|_20 cm, z zaggszczeniem recznym-grunt dowieziony(Po,Pr,Ps), wraz z zakupem materiatu-przepusty pod droga |
19| KNNR 006-0605-02-00 MRRIB i 3,600 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |
| Lawy fundamentowe przepustow rurowych pod droga wykonane z betonu C 8/10 | |
20 | KNNR 006-0605-07-00 MRRIB | 24,000 ' m
[ Wydanie - Warszawa 26,09.2000. ]
Przepusty rurowe wykonane zrur PEHD o srednlcy 50 cm - pod wlqczemaml drdg gminnej oraz powiatowe;j ‘

21 KNNR 006-0605-04-00 MRRiB 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

betonu C 810 grub. 20 cm
d | IV. PODBUDOWY - KOD CPV 45233220~ 7

22| KNNR 006-0111-01-00 ~2100,000 m2 i
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000t, ]

|
Scianki czotowe przepustow rurowych pod droga, przy Srednicy rur 50 cm - §cianki prefabrykowane na fawie z |
|
|

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, przy grubosci warstwy po zaggszczemu 12¢m |

23| KNNR 006-0113-01-00 MRRiB 8 109,000 | m2 i
[Wydame Warszawa 26.09.2000 . ]

Podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm |
e ' V. NAWIERZCHNIE - KOD CPV 45233220-7 i

24 KNNR 006-0309-02-40 MRRiB C 7720,000 | m2
| [ Wydanie - Warszawa 26,09.2000 . ]

| Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni , wykonana z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 wg PN-EN
| 13108-1, przy grubosci warstwy po zageszczemu 5cm |

2% | KNNR 006-0113-05-00 MRRiB ' 3_80,000 |m2
| [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1.

| Nawierzchnie na wjazdach z kruszywa famanego 0-31,5mm, przy grubosci gomej warsfwy po zageszczeniu 10
cm |

| VI. ELEMENTY BRD | ROBOTY WYKOKCZENIOWE - KOD CPV 45233140-2 |

26 | KNNR 006-0104-03-00 MRRIB 2295000 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |

—

|
Uzupetnienie podoczy zwirem dowiezionym (Pr, Ps) , gruboé¢ w-wy po zageszczeniu $rednio 10 cm wraz z !
zakupem i dowozem materiatu - wyréwnanie niwelety pod wykonanie poboczy z kruszywa {amanego

27 | KNNR 006-0113-05-00 MRRIB | 2295,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. |

Pobocza z kruszywa lamanego 0-31,5mm, przy grubosci gomej warstwy po zageszczeniu 10 cm- -20,75m ‘
28 | KNNR 001-0501-01-00 MRRiB | 3060,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-111 - plantowanie poboczy, opaski za zatoka, peronem |
oraz poboczami z kruszywa Iaminego




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 631-666-9999 KOBRA wer. 14

Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Dziwie - di. 1,53km
f. V. ELEMENTY BRD | ROBOTY WYKONCZENIOWE - KOD CPV 45233140-2

Data: 14.03.2024

. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ [ Jedn. miary |

29 KNNR 006-0702-01-00 MRRiB | 22,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Stupki pionowych znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 60 mm - wymiana istniejacego-oznakowania |

30 KNNR 006-0702-05-00 MRRIB ' 24,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. | |
Tablice znakéw drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2-folia |

|1 generacji - wymiana istniejacego oznakowania
9 ‘ IX. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

31 | Kalk. wiasna 1,000 | szt,
Sporzadzenie kompletnej dokumentacii projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz
sporzadzenie map do celéw projektowych i podziatami pod ZRID

-+ Koniec wydruky ---



