Zamawiajgcy: Wydziat Zarzadzania Kryzysowego Urzad Miasta Bydgoszczy

Zadanie: Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu
na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy

Opis przedmiotu zaméwienia:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowe czterech punktéw monitoringu obejmujgcych
po dwie kamery w kazdym punkcie (w tym 6 kamer statopozycyjnych i 2 kamery obrotowe) opisanych
jako PK1, PK2, PK3 i PK4. Ponadto zadanie obejmuje rozbudowe punktu oznaczonego jako PK5
(0 1 kamere statopozycyjng) funkcjonujacego w miejskim systemie monitoringu przy ul. Nakielskiej,
ktora ma stuzy¢ do monitorowania Cmentarza Starofarnego z zewnatrz.

W ramach zadania jest wykonanie catosci dokumentacji projektowej dla inwestycji oraz
wykonanie 4 nowych punktéw kamerowych i rozbudowy 1 funkcjonujgcego punktu monitoringu
w ramach miejskiego systemu monitoringu (w lokalizacjach wskazanych na planie sytuacyjnym) wraz
projektem i realizacjg Swiattowodowej instalacji przesytowej do transmisji sygnatéw z tych punktéw
do systemu zarzadzajgcego i archiwizujgcego miejskiego systemu monitoringu.

Zamawiana dokumentacja obejmowac bedzie jednoczesnie projekt swiattowodowej instalacji
przesytowej do transmisji sygnatéw z ww. kamer do miejskiego systemu monitoringu bez elementéw
tacznosci bezprzewodowe;j.

Do zadan wykonawcy nalezy realizacja budowy 4 punktéw kamerowych miejskiego systemu
monitoringu w Bydgoszczy i rozbudowa 1 punktu monitoringu réwniez w ramach miejskiego systemu
monitoringu w Bydgoszczy na podstawie ww. dokumentacji projektowej, ktérg nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia. Wszystkie
projektowane kamery oraz uchwyty, obudowy i wszelkie elementy montazowe niezbedne do
wykonania niniejszej inwestycji dostarczy, zamontuje i uruchomi w systemie monitoringu miejskiego
Wykonawca w ramach zadania.

Lokalizacje planowanych punktéw monitoringu oraz punktu, ktéry bedzie podlegat
rozbudowie zostaty wskazane na planie sytuacyjnym wskazanym w dalszej czesci niniejszego
opracowania.

Kamery beda zainstalowane na dedykowanych stupach z pastoratami w oprawach
oswietleniowych, ktére zostang przystosowane do montazu kamer. Koncepcja dostosowania opraw

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato w szczegdlnosci: wykonanie dokumentacji
wykonawczej dla przedmiotowej inwestycji, w tym takze w zakresie budowy przytgczy do Miejskiej
Sieci Teleinformatycznej, ktére majg by¢ wykorzystane do przesytu sygnatu z kamer do systemu
zarzadzajacego i rejestrujacego, wykonanie instalacji zasilajgcych i przeciwporazeniowych, wykonanie
instalacji do transmisji sygnatu wizyjnego od kazdej kamery, dostawa i montaz wszystkich kamer wraz
z obudowami zewnetrznymi i innych elementéw niezbednych do wykonania inwestycji.

Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg. W drugim etapie
nastgpi realizacja inwestycji w zakresie instalacji, uruchomienia, konfiguracji i integracji z zastanym
systemem monitoringu.

Wykonawca dostarczy catos¢ dokumentacji i uzgodnien wymaganych w postepowaniach

/

administracyjnych w zwigzku z przeprowadzeniem prac dotyczacych przedmiotowej inwestycji.



W zakresie projektowania i budowy poszczegéinych odcinkéw sieci Swiattowodowych
Wykonawca bedzie stosowat sie do wytycznych przedstawiciela Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta
Bydgoszczy, zarzadzajacego Miejska Siecig Teleinformatyczna, ktéra bedzie posredniczy¢ w transmisji
sygnatu po wykonaniu odpowiednich potgczen. Nie dopuszcza sie wykorzystania radiowego medium
transmisji sygnatu. Podstawowe wymagania odnosnie wybudowania przyfaczy $wiattowodowych
kamer monitoringu do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej okre$lajg wymagania podane w pismie
sygn. WI.7012.9.2021 zatgczonym do niniejszego opracowania.

Zamawiajacy nie wymaga dodatkowych zabezpieczen poza standardowymi pokrywami
studni, pokrywy majg zapewnic¢ bezpieczng eksploatacje i umozliwi¢ dostep do studni bez specjalnych
kluczy, kiedy bedzie zachodzita konieczno$é realizacji napraw badz prac serwisowych.

W celu zachowania odpowiedniego poziomu estetyki projektowanych instalacji w otoczeniu
zabytkow, Wykonawca uzgodni dokumentacje wykonawcza z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wytycznych serwisanta miejskiego systemu monitoringu
w zakresie organizacji prac zwigzanych z czynnosciami, ktére beda wymagaly fizycznego dostepu do
infrastruktury rozbudowywanego systemu, w szczegdlnosci serwerowni.

Montaz kamer w punktach PK1, PK2, PK3 i PK4 wyfgcznie na dedykowanych stupach, ktére
w ramach niniejszego zadania nalezy dostarczy¢ i zamontowaé we wskazanych lokalizacjach,
w przypadku punktu PK5 na istniejgcym stupie.

W ramach zadania Wykonawca dostarczy i zainstaluje 4 czarne stupy o wysokosci min.
4,5 metra i maksimum 5 metrow wraz ze stylizowang oprawg w rozmiarze midi (nie mniej niz 590
mm — nie wigcej niz 690 mm) i pastoratemdo przytwierdzenia oprawy do stupa, zgodny z projektem,
w celu montazu kamery. Sposéb zwiericzenia stupa jaki nalezy zastosowaé obrazuje ilustracja
w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na historyczny charakter Cmentarza Starofarnego i ochrone konserwatorska,
dopuszcza sie montaz kamer tylko w zaadaptowanych stylowych kloszach (oprawach
oswietleniowych) wedtug podanego wzoru, ktéry uzyskat uzgodnienie Miejskiego Konserwatora
Zabytkow. Projektant ma mozliwo$¢ zastosowania podobnych opraw. Dokumentacja projektowa
musi uzyskaC uzgodnienie, jako spetniajgca warunki ochrony konserwatorskiej, jest to zadanie
projektanta w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego.

Kamery szybkoobrotowe zostang zainstalowane bezposrednio w oprawach. Statopozycyjne
kamery w obudowach koputkowych zostang zamontowane wokét klosza, pod daszkiem oprawy.
Kable zasilajgce i sygnatowe kamer statopozycyjnych zostang wprowadzone do komory osprzetu.
Zadne elementy okablowania nie mogg by¢ widoczne z zewnetrz instalacji.

Oprawy nalezy montowac do stupdw za pomoca pastoratéw wg. wskazanego w dalszej czesci
wizualizacji wzoru wdrozenia. Dzieki takiemu rozwigzaniu punkty kamerowe beda estetycznie
zblizone z latarniami oswietleniowymi na ulicy przed Cmentarzem Starofarnym. Ponizsza ilustracja
pokazuje typ oprawy, ktéry nalezy wykorzystac.

Rys. 1 Stylizowana oprawa oswietleniowa typu Albany MINI.



W ramach projektu stosowane beda pastoraly w rozmiarze mini, stosowne
do rozmiaréw opraw, ktére zostang wykorzystane. W oprawach oswietleniowych Albany Mini (lub
0 parametrach réwnowaznych) zainstalowane zostang zewnetrzne kamery obrotowe o wysokiej
klasie szczelnosci i zdoInoscig do pracy zaréwno w bardzo niskich jak i wysokich temperaturach.

Oprawy os$wietleniowe Albany Midi (lub rownowazne), majg przejrzyste klosze
z poliweglanu, posiadajg fabrycznie wysokg klase szczelnoéci, zwiaszcza dla komory lampy (66 IP).
Oprawa oswietleniowa nie jest wyposazona w specjalistyczne ukfady pozwalajgce utrzymacé
wewnatrz oprawy odpowiednia temperature, konieczng dla poprawnej pracy kamery obrotowe;j.
Dlatego wewnatrz oprawy o$wietleniowej zostanie zainstalowana kamera w obudowie zewnetrznej
(min. zakres temp. Pracy od -40°C do +50°C, kl. szczelnoéci min. IP66), co zagwarantuje poprawng
prace kamery w zmiennych warunkach atmosferycznych. Utrzymanie szczelnoéci klosza po
zamontowaniu w nim kamery moze wymaga¢ doposazenia w elementy uszczelnienia. Sposob
wykonania adaptacji kazdej oprawy i montazu w nich kamer musi zapewni¢ klase szczelnosci
gwarantujacg ochrone przed zalewaniem i zaparowywaniem wnetrza klosza, a takze ochrone przed
zalewaniem kamer instalowanych poza kloszem pod spodem obreczy oprawy, co ograniczatoby lub
uniemozliwiato monitorowanie otoczenia albo zagrazatoby instalacji elektrycznej czy sygnatowej.
Adaptacja opraw bedzie wymagata doposazenia ich w dodatkowe elementy umozliwiajgce montaz
tych kamer (dopuszcza sie nawiercanie obreczy w celu adaptacji). Wykonawca sam opracuje projekt
rozwigzania, ktére pozwoli na zamontowanie kamer w adaptowanych oprawach o$wietleniowych.
Ze wzgledow estetycznych nalezy pomalowaé dodawane elementy montazowe na kolor oprawy,
tj. czarny. Niedopuszczalne sg rozwigzania, w ktérych bedzie widoczne z zewnatrz okablowanie
kamery. Przewody maja przebiega¢ wewnatrz stupa, wewnatrz pastoratu taczacego oprawe kamery
ze stupem oraz wewnatrz oprawy kamery.

Wykonawca bedzie zgtasza¢ do Komendy Miejskiej Policji zamiar wykonania robét objetych
umowg dotyczacg niniejszego zadania inwestycyjnego, ktére wymagajg dostepu do zasobdw
infrastruktury miejskiego systemu monitoringu zlokalizowanych w siedzibach Policji przy ul. Wojska
Polskiego 4F (serwerownia) lub ul. lfawskiej 24 (studio monitoringu) w Bydgoszczy, co najmniej 7 dni
przed planowanymi pracami. Zgtoszenie zamiaru wykonania prac w siedzibach Policji wymaga
podania w formie pisemnej danych osobowych za zgodg oséb, ktére beds wykonywaé prace
w ww. obiektach w ramach realizacji niniejszej umowy. Celem przekazania danych osobowych Poligji
jest uzyskanie zgody na dostep do pomieszczeri w siedzibie Policji, w ktérych bedg wykonywane
prace instalacyjne.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej na stosowny wniosek Wykonawcy wyda
warunki realizacji prac w pasie drogowym/chodniku oraz odtworzenia nawierzchni
a takze poda Wykonawcy stawki opfat za zajecie fragmentéw pasa drogowego aktualne
na czas planowanych robét, wielko$¢ optat za zajecie pasa drogowego bedzie uzaleiniona od
wielkosci powierzchni drogi, ktéra bedzie zajeta oraz ilosci dni, w ktérych Wykonawca bedzie
zajmowat fragment pasa drogowego.

Wykonawca co najmniej 3 dni przed odbiorem inwestycji przekaze przedstawicielom
Zamawiajacego powykonawczg dokumentacje (2 egz.), takze z zataczong wersjg elektroniczng na
nosniku CD lub DVD (2 szt.), a powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna zatwierdzona przez
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wtasciwy organ administracji, zostanie dostarczona osobno w tym samym terminie, takze w wersji
elektronicznej w formatach dgn i pdf na nosniku CD lub DVD (2 szt.).

Zadne z dostarczanych elementéw czy urzadzen nie moze by¢ wyprodukowane wczeéniej niz
1 rok od dnia zawarcia umowy. W projekcie nie dopuszcza sie wykorzystania uzywanych elementéw
i urzgdzen, wszystkie maja by¢ fabrycznie nowe.

W momencie odbioru inwestycji gotowe instalacje pozwolg na uzytkowanie
w petni funkcjonujgcych punktéw kamerowych zintegrowanych uzytkowo w ramach miejskiego
systemu monitoringu. Transmisja sygnatu z wszystkich oddanych punktéw kamerowych bedzie
odbywac sig za poérednictwem faczy zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z warunkami Wydziatu
Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy. Odbidr sygnatu i obstuga wszystkich punktéw kamerowych
odbywac sie bedzie na wszystkich zastanych stacjach operatorskich funkcjonujgcych w $rodowisku
oprogramowania Bosch Video Management System, a nagrania bedg rejestrowane na zasobach
Zamawiajgcego w Srodowisku oprogramowania Video Recording Manager Bosch.

Kamer nie montowa¢ w poliweglanowej kopule z oprawy o$wietleniowej z uwagi
na mozliwo$¢ znieksztalcania obrazu. Kopute mozna pozostawi¢ w przypadku kamer
statopozycyjnych, ktdre bedg instalowane poza koputa. Wizualizacja prawidtowych rozwigzan zostata
przedstawiona w dalszej czesci niniejszego opracowania jako przyktadowe wdrozenia wzorcowe
funkcjonujace w miejskim systemie monitoringu w obszarach objetych ochrong konserwatorska
zabytkdéw.

Z uwagi na to, ze przedmiot zamdwienia bedzie stanowit element rozbudowywanego
systemu monitoringu, w ktérym wykorzystuje sie aplikacje Bosch Video Management System,
Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ funkcjonalnego zintegrowania projektowanych elementéw
systemu w ramach zastanej aplikacji zarzadzajacej badz jej nowszej wersji. Wykonawca zapewni
wszelkie niezbedne licencje, ktére pozwolg na korzystanie z dostarczanych kamer i wszystkich
pozostatych urzadzen w ramach catosci zintegrowanego systemu. Dostarczone kamery muszg zosta¢
w petni zintegrowane z obecnie eksploatowanym systemem monitoringu BVMS oraz systemem
archiwizacji VRM (Video Recording Manager), tzn. podglad obrazu (w postaci strumieni H.264, H.265)
i sterowanie (takze z istniejgcych pulpitéw sterujgcych KBD) nowymi kamerami musi by¢ dostepny
W sposob jednolity z istniejacych Stanowisk Operatorskich za pomocg eksploatowanego
oprogramowania BVMS Client. W szczegélnosci, ze wzgledu na wydajno$¢ i funkcjonalno$é, nie
dopuszcza sie stosowania rozwigzan opartych o przegladarke http, strumieniowanie M-JPEG lub
MPEG-4 oraz stosowania dodatkowych serweréw posredniczgcych. Nowe kamery musza w sposéb
jednolity z juz istniejgcymi kamerami i koderami korzystac z istniejgcego systemu zapisu VRM.

Zamawiajacy oczekuje, ze w okresie trwania gwarancji Wykonawca bedzie aktualizowat
bezptatnie oprogramowanie (na Zzadanie Zamawiajagcego) w przypadkach, gdy producent
oprogramowania wyda jego nowsze wersje.

Uzgodnienia w zakresie projektowania Zzrodet zasilania punktéw kamerowych réwniez lezg po
stronie Wykonawcy. Nalezy projektowac przytgcza energetyczne wytgcznie z zasobéw komunalnych.
Zamawiajacy dysponuje zrédiem zasilania wskazanym przez Wydziat Gospodarki Komunalnej na
terenie Cmentarza Starofarnego (pismo WGK-V.7045.47.2021 zatgczone w dalszej czeéci niniejszego
opracowania). Pomiary elektryczne wykonanych instalacji zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej

przy zgtoszeniu zakoriczonych rob6t i gotowosci do odbioru.



Lokalizacja punktéw kamerowych

Punkty monitoringu zostaty wytypowane w wyniku konsultacji z Panem Stawomirem Marcysiakiem
— Miejskim Konserwatorem Zabytkéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem objecia monitoringiem
obiektow o szczegélnych walorach z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej.

Miejsce  budowy punktéw kamerowych i odcinkéw sieci $wiattowodowych  wytgcznie
na terenie nalezacym do Zamawiajgcego: Cmentarz Starofarny — ul. Grunwaldzka Bydgoszcz
(szczegoty trasy przytgcza do sieci Swiattowodowej w zataczonym pismie WI.7012.9.2021).

Cmentarz Starofarny — ul. Grunwaldzka 15 w Bydgoszczy:
1) PK1 jedna kamera obrotowa i jedna koputkowa kamera stalopozycyjna,
2) PK2 dwie koputkowe kamery statopozycyjne,
3) PK3 jedna kamera obrotowa i jedna koputkowa kamera statopozycyjna,
4) PK4 dwie koputkowe kamery statopozycyijne,

5) PK5 jedna kamera stafopozycyjna w obudowie typu bullet - ul. Nakielska.

Grunwaldzkie

475 (70)

Hotel 3.gwinzdkowy “‘/z/,,
- “

rozbudowa Istniejacego punktu
.monitoringu poprzez dolozenie [J
Ry kamery staloozycy]ne] = ir

Nakielsk

é

Rys. 1. Plan sytuacyjny: lokalizacja planowanych punktéw monitoringu oraz punktu do rozbudowy.
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Kamery w projektowanych punktach PK1, PK2, PK3 oraz PK4 maja zostaé zainstalowane w obrebie
oprawy mocowanej do stylizowanego stupa za pomoca pastoratu. Przewody elektryczne i przesytowe
maja by¢ poprowadzone w pastoratach, zadne elementy okablowania nie mogg by¢ widoczne z
zewnagtrz. Zamawiajacy wskazuje przyktadowe wdrozenia z funkcjonujgcych w ramach miejskiego
systemu monitoringu punktéw kamerowych zainstalowanych w strefach objetych ochrong
konserwatorskg zabytkéw




|

'PRZYKLAD MONTAZU KILKU KAMER
|ROZNEGO TYPU W STYLIZOWANEJ

ZAADAPTOWANEJ NA POTRZEBY
MONITORINGU MIEJSKIEGO

;

OPY SLUPOW ZAKONCZYC TAKIM|
BADZ ESTETYCZNIE PODOBNYM
/ELEMENTEM ZWIENCZAJACYM
KOLORZE JEDNOLITYM




Dane ogoine:

- liczba nowych punktéw monitoringu: 4,

- liczba punktéw monitoringu do rozbudowy: 1,

- liczba nowych kamer do miejskiego systemu monitoringu: 9 (w tym 2 obrotowe
i 7 statopozycyjnych),

- integracja w oprogramowaniu: Bosch Video Management System (9 licencji na kanat
wideo),

- montaz kamer w punktach PK1, PK2, PK3 i PK4 wylacznie na dedykowanych stupach,
ktére w ramach niniejszego zadania nalezy dostarczyé i zamontowaé we wskazanych
lokalizacjach, w przypadku punktu PK5 na istniejgcym stupie,

- montaz kamer na wysoko$ci nie nizszej niz 4,2 m i nie wyzej niz 4,6 m od podstawy stupa,
orientacja kamer wzgledem kierunkéw geograficznych zostanie uszczegétowiona przez
przedstawiciela Zamawiajgcego na etapie projektowania,

- montaz skrzynek instalacyjnych, jesli okazg sie niezbedne, na wysokosci nie mniejszej niz
4,3 m,

- kolor stupa, jak i innych elementéw zewnetrznych na stupie: jednolicie czarny,

- zadne elementy okablowania nie mogg by¢ widoczne z zewnatrz,

- ochrona gwarancyjna na kamery i pozostate elementy instalacji: minimum 36 miesiecy
od dnia odbioru,

- z uwagi na to, ze zaplecze techniczne centrum dozoru zlokalizowane jest w obiekcie
Komendy Miejskiej Policji, Wykonawca zobowigzany jest zgtosié dane swoich pracownikow
i przekazac informacje o terminach realizacji prac Komendantowi Miejskiemu Policji z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

- administratorem Cmentarza Starofarnego jest Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Bydgoszczy,

- administratorem miejskiego systemu monitoringu jest Zamawiajgcy.



Minimalne wymagania dla kamer w poszczegéinych punktach:

W wymienionych punktach monitoringu wymaga si¢ zastosowania kamer do uzytku zewnetrznego
0 parametrach nie nizszych niz wskazane modele i spetniajacych wybrane parametry:

1) PK1 jedna kamera obrotowa i jedna koputkowa kamera statopozycyjna:

Bosch NDP-7512-Z30K (1 szt.) kompresja H.265, automatyczna analiza obrazu w ruchu,

2,35 megapixel

Bosch NDE-5503-AL (1 szt.) kompresja H.265, zintegrowany doéwietlacz IR, IP66, 5 megapixel
2) PK2 dwie koputkowe kamery statopozycyjne:

Bosch NDE-5503-AL (2 szt.) kompresja H.265, zintegrowany do$wietlacz IR, IP66, 5 megapixel
3) PK3 jedna kamera obrotowa i jedna koputkowa kamera statopozycyjna:

Bosch NDP-5512-Z30L (1 szt.) .) kompresja H.265, zintegrowany doswietlacz IR, 1080 p, 60 kl./s

Bosch NDE-5503-AL (1 szt.) kompresja H.265, zintegrowany doswietlacz IR, IP66, 5 megapixel
4) PK4 dwie koputkowe kamery statopozycyjne:

Bosch NDE-5503-AL (2 szt.) kompresja H.265, zintegrowany doswietlacz IR, IP66, 5 megapixel
5) PK5 jedna kamera statopozycyjna w obudowie typu bullet - ul. Nakielska:

Bosch Dinon [P ultra 8000 (1 szt.) funkcja Intelligent Video Analytics, 12 megapixel, w komplecie

obiektyw zmiennoogniskowy LVF-8008C-P0413 (4-13 mm)

Kamery w ramach niniejszego zadania nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ we wskazanych lokalizacjach,
zintegrowac uzytkowo jednolicie w miejskim systemie monitoringu w $rodowisku oprogramowania
Bosch Video Management System i Video Recording Manager.

Licencje BV-CHAN (9 szt.) po jednej sztuce do kazdej projektowane;j kamery zapewni Wykonawca
w ramach zadania w celu wykonania integracji funkcjonalnej w $rodowisku oprogramowania Bosch
Video Management System. Za implementacje i konfiguracje w celu uruchomienia wszystkich

funkcjonalnosci ww. kamer jednolicie w ramach miejskiego systemu monitoringu odpowiada
Wykonawca.

Wszelkie elementy montazowe, uchwyty, zasilacze, i inne elementy niezbedne do wykonania
i uruchomienia projektowanych instalacji monitoringu dostarczy, zamontuje Wykonawca w ramach
niniejszego zadania.

Wszystkie urzadzenia dostarczane w ramach realizacji umowy nie mogg by¢ wyprodukowane
wczesniej niz 1 rok od dnia instalacji i muszag byé nieuzywane, fabrycznie nowe.
W szczegOlnosci  nie dopuszcza sie dostaw urzadzen z podzespotami pochodzacymi
z wczesniej uzywanych urzadzer, pod rygorem kary umownej w kwocie 5000 zt w przypadku
ujawnienia urzgdzenia zawierajgcego podzespoty uzywane. Wykonawca zobowigzuje sie sprawdzi¢
stan dostarczanych urzadzer i odpowiada za spetnienie wymogu rzetelnego sprawdzenia urzgdzen.
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UWAGA!

Zamawiajacy planuje wizje lokalng w dniu 16 lipca 2021 r. na Cmentarzu Starofarnym. Poczatek
spotkania o godzinie 11.00 przy planowanym punkcie oznaczonym na planie sytuacyjnym jako PK1.

Uczestnictwo w wizji lokalnej nie wymaga uprzedniej rejestracji.
Ze wzgledu na okoliczno$¢ pandemii Covid-19 prosimy o zachowanie zasad dystansu 1,5 metra.

Osobg wyznaczong do kontaktu w sprawie niniejszego postepowania jest Pan insp. Tomasz Matusiak
(tel. 608-500-208).
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