H>20m

&0<H§€Q0m

H<80m

10 cm

—

Szczegot uktadu i montazu ptyt

Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Standardowe plyty izolacyjne
mineralnej o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba tgcznikow w zaleznosci
od wysokos$ci nad poziomem terenu

Glebokos¢

Podtoze Rodzaj tgcznika sakotwienia

wysokos$¢é H [m] Sciana krawedz

beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa
cegta petna ceramiczna lub stalowym wbijanym =50 mm H>20,0

cegta petna silikatowa lub wkrecanym

8 12

ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa
silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub

8,0<H<20,0

=80 mm

pustaki z betonu lekkiego wkrgcanym z wydtuzong
keramzytobeton strefg rozporu H<80
beton komorkowy =0,

Wyznaczanie szerokosci strefy brzegowej

Szerokosc¢ strefy brzegowej stanowi 1/8 dfugosci
najkrotszej wypuktej Sciany zewnetrznej budynku

lecz nie mniej niz 1,0 m i nie wiecej niz 2,0 m, czyli
B=§1 min(al, a2, b1,b2)i 1,0<B<2,0m
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Jednostka projektowa:
F.C Ustugi Projektowe
Wielobranzowe-

Franiszek Czerwiriski
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tel. 791-283-239
USLUGI PROJEKTOWH email:
TELOBRANZOWE slugiprojektowe09@gmail.com

Inwestor: .
Gmina Turawa

ul. Opolska 39¢
46-045 Turawa

Nazwa zadania:
Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastruktura techni oraz i
terenu w ramach zadania ,Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
wystep6w reprezentaciji Polski na igrzyskach
olimpijskich”.

Zespot projektowy:

nr uprawnien data podpis

konstrukcje mgr inz. Franciszek Czerwinski

OPL/1514/PWBKb/18 | IX 2023

konstrukcja

sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Teper

OPL/0948/PWOK/13 | IX 2023

Przedmiot rysunku:
SZCZEGOt UKEADU | MONTAZU PLYT

stadium: skala: nr rysunku:
PROJ. TECHNICZNY | 1.100 27




