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Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

terenu w ramach zadania „Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych

występów reprezentacji Polski na igrzyskach
olimpijskich”.

PROJ. TECHNICZNY

mgr inż. Andrzej Teper OPL/0948/PWOK/13
konstrukcja

sprawdzający: IX 2023

OPL/1514/PWBKb/18 IX 2023

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA I IZOLACJI PODZIEMNEJ

konstrukcje mgr inż. Franciszek Czerwiński

Szczegół wykończenia podwaliny żelbetowej

SYSTEMOWA PODŁOGA
POLIURETANOWA KLASA C4
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weber.tec Superflex 10 gr. 4 mm +
grunt weber.tec 901
(siatka weber PH913  opcjonalnie)
lub webertec Superflex 2K
+ siatka weber PH913
+ grunt weber.tec 901
lub równoważny

wyoblenie

obróbka blacharska gr.5mm

poziom terenu

płyty termoizolacyjne Asusytrotherm
XPS TOP 30 gr. 22cm

poliuretanowy klej do styropianu

folia korkowa

systemowy montaż płyt warstwowych

wypełnienie wełną mineralną

uszczelka PES

kątownik z blachy ocynkowanej
zimnogięty np 80x100x2

okapnik z obróbki blacharskiej do
odprowadzenia wody
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obróbka blacharska na styku płyt
w kolorze pokrycia

membrana EPDM

mocowanie kątownika wkręty do
żelbetu co 50cm

mocowanie obróbki standardowe z uszczelką

wypełnienie i uszczelnienie silikonem

dylatacja styropianem gr. 2cm na
obwodzie całej hali

UWAGA DOPUSZCZA SIĘ INNE
ROZWIAZANA WYKOŃCZENIOWE

PODWALINY ZA WYJĄTKIEM ZGODY
PROJEKTANTA


