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Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

terenu w ramach zadania „Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych

występów reprezentacji Polski na igrzyskach
olimpijskich”.

PROJ. TECHNICZNY

mgr inż. Andrzej Teper OPL/0948/PWOK/13
konstrukcja

sprawdzający: IX 2023

OPL/1514/PWBKb/18 IX 2023

WYPOSAŻENIE HALI CZ.2

konstrukcje mgr inż. Franciszek Czerwiński

Skład zestawu:
-ilość:1 komplet
-słupki aluminiowe,osłony słupków, siatka obszyta PCV, antenki składane, kieszonki na antenki, piłka, zaślepki na tuleje,
-wysokość słupków - 3m;
Wykonane z profilu owalnego aluminiowego o wymiarach 120 x 100mm;
Słupki przeznaczone do montażu w tulejach (możliwość demontażu);
W komplecie dwa słupki (jeden z naciągiem, drugi z hakami do zaczepienia siatki;
Słupki malowane proszkowo, kolor biały lub żółty (możliwość pomalowania na inny kolor na specjalne zamówienie)
Bezstopniowa regulacja daje możliwość zawieszania siatki na dowolnej wysokości (możliwość wykorzystania słupków do
wielu dyscyplin sportowych: siatkówki w różnych kategoriach wiekowych, tenisa ziemnego, badmintona);
Możliwość zastosowania na boiskach zewnętrznych i wewnętrznych;
Zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4;
Słupki posiadają certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu
-Kolor obszycia siatki do wyboru:  żółty
Siatka wysokiej jakości - gruba, wytrzymała, wykonana z PCV - odporna na warunki atmosferyczne. Siatka wykonana ze
sznurka polipropylenowego o grubości 4 mm;
Krawędzie siatki obszyte taśmą PCV (odporną na deszcz i inne warunki atmosferyczne), u góry obszycie o szerokości 7 cm, z
boków i na dole o szerokości 5 cm;
Naciągi: górny - linka stalowa o grubości 4 mm (możliwość naciągu na profesjonalnych słupkach); dolny: linka
polipropylenowa o grubości 6 mm oraz cztery naciągi w każdym z rogów ze sznurka polipropylenowego o grubości fi4;
Wielkość oczek: 10 x 10 cm; Rozmiar: 8,5 x 1 m;

Siatkówka nr 4


