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3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicz Nysa, 29.11.2021r. 

Józef Radomański 
48-300 NYSA 
ul. Bohaterów Warszawy 9 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 1) 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: 

„Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Dworcowej w Głuchołazach”, 

opracowany na rzecz Inwestora: Gmina Głuchołazy, 48-340 Głuchołazy, 

ul. Rynek 15, obejmujący tereny działek nr 164, 157/3, arkusz mapy nr 3, 

obręb ewidencyjny Głuchołazy, został opracowany zgodnie z obowiązującym 

prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 
  
 
       …………………………………………… 

1)  Wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane 
    (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami). 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
PROJEKTU TECHNICZNEGO 

Niniejsza dokumentacja została opracowana przy zachowaniu zgodności z wymogami 
norm: 
 N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa”, 
 PKN-CEN/TR 13201-1:2014, IDT „Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne dotyczące 

wyboru klas oświetlenia”, 
 PN-EN 13201-2:2015, IDT „Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania eksploatacyjne”. 

Doboru elementów osprzętu kablowego i oświetleniowego, dokonano w oparciu 
o założenia tych norm, warunki techniczne przyłączenia oraz typowe standardy 
i rozwiązania techniczne związane z budową oświetlenia drogowego. 

1. Podstawa opracowania. 

 Uzgodnienie przyłączenia. 
 Inwentaryzacja stanu istniejącego. 
 Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500. 
 Ustawa Prawo Budowlane, obowiązujące przepisy wykonawcze i normy. 
 Zlecenie i upoważnienie Inwestora. 

2. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi publicznej klasy dojazdowej 
ul. Dworcowej w Głuchołazach, polegający na ułożeniu sieci kablowej niskiego napięcia 
i ustawieniu latarni drogowych celem oświetlenia ulicy. 

3. Zakres opracowania. 

W zakres opracowania projektu wchodzą następujące elementy: 
 budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wykonana kablem NA2XY-J 4x35mm2 

o długości trasy 169,0m. 
 ustawienie wzdłuż ulicy 7 kompletnych latarni oświetleniowych o wysokości 8,0m, 

wykonanych ze słupów aluminiowych z wysięgnikami i oprawami wyposażonymi 
w ledowe źródła światła. 

4. Linia kablowa oświetlenia drogowego. 

Budowę oświetlenia należy zrealizować według następujących warunków: 
Z istniejącej linii oświetlenia drogowego zasilanej ze stacji trans. „G-zy Wrocławska” 
nr OPZ70165 od słupa nr 13/O należy wybudować odcinek linii kablowej NA2XY-J 4x35mm2 

do zasilania latarni oświetlenia ulicznego projektowanych przy ulicy dojazdowej do posesji 
zlokalizowanych wzdłuż drogi. 
Przed rozpoczęciem prac przy budowie linii kablowej należy zlecić uprawnionej jednostce 
geodezyjnej wykonanie wytyczenia trasy w terenie wraz z oznaczeniem punktów 
charakterystycznych (załomy, miejsca montażu latarni) oraz wszelkie skrzyżowania, 
zbliżenia i kolizje. 
Kabel należy ułożyć w wykopie na całej długości w rurach osłonowych o średnicy 75 mm 
na głębokości 70cm, w warstwie piasku przykrytego 15-cm warstwą ziemi rodzimej, folią 
kablową koloru niebieskiego i pozostałą ziemią ubijaną warstwami do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia Is=0,98. Odległość folii od kabla powinna wynosić min. 25cm. Na trasie linii 
kablowej w odstępach 10m należy założyć oznaczniki kablowe informujące o rodzaju kabla, 
przebiegu i długości trasy, właścicielu oraz roku budowy linii kablowej. 
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Poniższa tabela podaje wybrane dopuszczalne odległości kabli wg normy N SEP-E-004. 

Lp. Skrzyżowanie lub zbliżenie 
i rodzaj urządzeń podziemnych 

Najmniejsze dopuszczalne 
odległości w [cm] 

Pionowo przy 
skrzyżowaniu 

Poziomo przy 
zbliżeniu 

1 Kable na napięcia znamionowe do 1 kV z kablami o tym samym 
napięciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi. 15 5 

2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego przeznaczenia 5 mogą się 

stykać 

3 Kabli elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV 
z kablami o napięciu znamionowym 1 kV <Un<30kV 

50 

25 

4 Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 1 kV<Un<30kV 
z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych 10 

5 Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV 25 

6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza 
się jak lp. 1-5 

7 Kable od rur wodociągowych, ściekowych, cieplnych, gazowych 
z gazami niepalnymi. 

25 + średnica 
rurociągu 

25 + średnica 
rurociągu 

8 Kable do rurociągu z gazami i cieczami palnymi uzgodnić z właścicielem rurociągu, 
ale nie mniej niż w lp. 7 

9 Kable od zbiorników z gazami i cieczami palnymi nie mogą się 
krzyżować 200 

10 Kable od części podziemnych linii napowietrznych 
(ustój, podpora, odciążka) 

nie mogą się 
krzyżować 40 

11 Kable od ścian budynków i innych budowli np. przyczółki, 
z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 7, 8, 9, 10. 

nie mogą się 
krzyżować 50 

 
Istniejące kable elektroenergetyczne niskiego napięcia będące w kolizji poprzecznej 
z projektowanym kablem oświetleniowym należy zabezpieczyć dzielonymi rurami 
osłonowymi o średnicy 160mm w kolorze niebieskim. Wytyczne do zabezpieczenia 
kabli szczegółowo określa uzgodnienie TAURON Dystrybucja S.A. stanowiące załącznik 
do niniejszej dokumentacji. Prace ziemne w pobliżu istniejących kabli oraz innych urządzeń 
podziemnych napotkanych podczas robót, należy wykonać ręcznie. 
Układ połączeń rozbudowy sieci oświetlenia drogowego przedstawia schemat ideowy 
zasilania [rys. nr E-2]. 

5. Latarnie oświetleniowe. 

Latarnie oświetleniowe projektuje się jako słupy aluminiowe montowane bezpośrednio 
do gruntu na odpowiednią głębokość wynikającą z instrukcji montażu o wysokości 7m 
z jednoramiennymi wysięgnikami o wysokości 1,0m, wysięgu 0,6m i nachyleniu 5O. 
Wysokość latarni po zmontowaniu powinna wynosić 8m. 
Wymaga się, aby słupy i wysięgniki posiadały zabezpieczenie antykorozyjne poprzez 
anodowanie na kolor antracyt CI-78. 
Na słupach należy zamontować oprawy o parametrach nie gorszych jak poniżej. 
DANE MECHANICZNE: 
Montaż: na słupie ø60/48mm, na wysięgniku ø60/48mm. 
Obudowa: aluminium 
Zakres temperatury pracy [°C]: -40 +55 
Kolor: grafit ciemny / antracyt 
Gwarancja producenta: min. 5 lat 
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DANE OPTYCZNE: 
Sposób świecenia: bezpośredni 
Typ optyki: do dróg miejskich / osiedlowych 
Wskaźnik oddawania barw CRI/Ra: >70 
Strumień oprawy [lm]: min. 4100 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
DANE ELEKTRYCZNE: 
Efektywność zasilacza: >95% 
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz 
Prąd wyjściowy [mA]: 500 - 700 
Źródło światła: LED 
Redukcja strumienia świetlnego zaprogramowanego wielostopniowo 
w następujących przedziałach czasowych: 
 od zaświecenia do godz. 2200  - 100% mocy, 
 od godz. 2200 do godz. 2400  - 70% mocy, 
 od godz. 2400 do godz. 0400  - 50% mocy, 
 od godz. 0400 do godz. 0600  - 70% mocy, 
 od godz. 0600 do zgaśnięcia  - 100% mocy. 
Do podłączenia kabli zasilających oraz zabezpieczenia elektrycznego opraw montowanych 
na słupach należy zastosować złącza słupowe IZK4. Podłączenie opraw ze złączem 
słupowym wykonać przewodem YDY 3x1,5mm2 450/750V. 

6. Uziemienie latarni. 

Dla latarni oświetleniowych, należy wykonać układ uziomowy, poziomy (taśmowy) 
wykonany z bednarki ocynkowanej o przekroju 30x4mm ułożonej w rowie kablowym. 
W przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej rezystancji dla poprawienia wyników 
pomiarowych, uziom taśmowy należy rozbudować o uziom pionowy (prętowy) wykonany 
z prętów stalowych miedziowanych lub cynkowanych ogniowo o średnicy min. 16mm. 
Przy realizacji uziomów, łączenie bednarki z bednarką oraz bednarki z prętem należy 
wykonać przez spawanie lub zgrzewanie oraz skręcanie dwoma śrubami M10. 
W słupach połączenie uziemienia z zaciskiem probierczym należy wykonać przez skręcenie. 
Miejsca połączeń należy zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie w ziemi, np. lakierem 
asfaltowym, a w części nadziemnej, wazeliną bezkwasową. 
Rezystancja uziemienia pojedynczej latarni oświetleniowej nie powinna przekroczyć 30 Ω. 

7. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej stosowanym w układzie 
sieciowym TN jest ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie 
zasilania. Ochrona tego typu polega na połączeniu części przewodzących dostępnych 
z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem skuteczności ochrony jest zapewnienie 
samoczynnego zadziałania zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych zainstalowanych 
w rozdzielni sterowniczej oświetlenia drogowego w czasie nie przekraczającym 5s. 
Zainstalowanie wkładek bezpiecznikowych o wartościach zgodnych z obliczeniami 
zapewnia spełnienie powyższego warunku. 
Dla opraw drogowych zainstalowanych na słupach należy stosować ochronę przez 
zastosowanie urządzeń II klasy ochronności. 
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8. Zestawienie podstawowych materiałów. 

L.p. Wyszczególnienie j.m. Ilość 

1 Bednarka ocynkowana 30x4mm kg 149 

2 Benzyna do ekstrakcji dm3 4,2 

3 Beton zwykły B-15 m3 1,4 

4 Kabel elektroenergetyczny NA2XY-J 0,6/1kV 4x35mm2 m 196,8 

5 Końcówki kablowe Cu 16 szt 7 

6 Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi - ocechowana szt 15,2 

7 Oprawa URBINO LED 36W 4100lm 4000K O4, II klasa, 
5-stopniowa redukcja mocy (lub równoważna) kpl 7 

8 Osłona rurowa sztywna dzielona RHDPE 110 m 6 

9 Osłona rurowa karbowana RHDPE 75/60 m 169 

10 Piasek naturalny  m3 19 

11 Pospółka m3 7,8 

12 Przewód LGY  16mm2 m 3,5 

13 Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 63 

14 Słup SAL-70 dz antracyt CI-78 (lub równoważny) szt 7 

15 Tabliczka kierunkowa szt 14 

16 Tłuczeń kamienny niesortowany t 5 

17 Wkładki bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts 6A szt 7 

18 Wysięgnik WR-5A/1/0,6/5 antracyt CI-78 (lub równoważny) szt 7 

19 Złącze słupowe IZK-4-01 szt 7 

20 Złącze słupowe IZK-4-02 szt 14 

21 Złącze słupowe IZK-4-03 szt 7 
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9. Obliczenia techniczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z PN-91/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa” przyjęto współczynnik 
krotności prądu zwarcia dla czasu zadziałania zabezpieczenia nie większego niż 5 sek. 
Ochrona przeciwporażeniowa w projektowanych latarniach do oświetlenia ulicznego, 
jest zachowana. 
 

Schemat do obliczenia skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej

YAKY 4x NA2XY-J 4x
35 35

360 169
WTN-1/gF m m WT-00

630 kVA 32 A 32 A

Ps = 1,6 kW

Is = 7 A

Zabezpieczenie obwodu ośw. w RO 32 A

3x WT-00 32 A

1,82 V DU% = 0,5 %

4. Ochrona przeciwporażeniowa

Transformator: 630 kVA Rtr  = 0,0038 W
Xtr  = 0,0108 W

dł Prąd zw. Ia x Zs

Typ Przekr. [m.] [A] Typ Prąd [A] obliczony katalog. [V]

Aktualizacja 01.04.2008 JR

Współczynnik k i

skuteczna

52

73

st. tr. G-zy 
Wrocław ska

NA2XY-J 4x 35

3. Spadek napięcia:

DUL1-L2 =

YAKY 4x 35

Zabezpieczenie w złączu dobrano

2. Prąd szczytowy:

1. Moc szczytowa dla odbiorcy:

Linia

A
360

310 WTN-1/gF 32

St
ac

ja

2,2

169
212 6,61

9,69

1,6 kW

skuteczna

OchronaZabezpieczenie

A B C
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10. Obliczenia DIALUX. 
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1. Uwagi i zalecenia. 

 Dopuszcza się zamawianie i zabudowę wyłącznie atestowanych materiałów i urządzeń. 
Fakt ten winien być potwierdzony dostarczeniem stosownych certyfikatów i deklaracji 
zgodności - mających stanowić integralną część dokumentacji powykonawczej. 

 O rozpoczęciu robót należy powiadomić pisemnie osoby i instytucje, z którymi 
przeprowadzono uzgodnienia w trakcie sporządzania dokumentacji. 
Po zakończeniu robót dokonać odbioru przez zainteresowane strony. 

 Należy wypłacić odszkodowania za ewentualne szkody powstałe przy realizacji robót. 

 Wykonawcę robót zobowiązuje się do zapoznania z treścią opisu technicznego, 
(łącznie z odpisami uzgodnień) i przestrzegania zawartych tam zaleceń. 

 Po ułożeniu linii kablowej oraz rur osłonowych, fakt ten należy zgłosić Inwestorowi 
celem dokonania odbioru robót zanikowych. 

 Po wybudowaniu oświetlenia, należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie 
namiaru i sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

 Wszelkie ewentualne odstępstwa od rozwiązań podanych w niniejszym projekcie 
należy uzgodnić z Inwestorem i projektantem. 

 Prace należy wykonywać zgodnie z normami: 
N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Proj. i budowa”, 
PKN-CEN/TR 13201-1:2007P „Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia”, 
PN-EN 13201-2:2007P „Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe”, 
N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa” 
oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 
SPIS ZAWARTOŚCI: 
 

1. Projekt zagospodarowania terenu    - rys. nr E-1 

2. Schemat ideowy zasilania     - rys. nr E-2 

3. Karta katalogowa oprawy URBINO LED 36W  - rys. nr E-3 

4. Karta katalogowa słupa SAL-70 dz    - rys. nr E-4 

5. Karta katalogowa wysięgnika WR-5A/1/0,6/5   - rys. nr E-5 
  



UWAGA : Kabel na całej długości ułożyć w rurach
osłonowych RHDPE 75/60

LEGENDA :

projektowane oprawy oświetleniowe

projektowane słupy oświetleniowe

projektowana trasa linii kablowej NA2XY-J 4x35mm2

projektowane uziemienie R 30

Latarnia
nr 13/1/o



DŁUGOŚĆ TRASY KABLOWEJ
DŁUGOŚĆ KABLA NA2XY-J 4x35mm
LATARNIE OŚWIETLENIOWE

2

- 169,0 m.
- 196,8 m.
- 7 szt.

projektowana osłona rurowa dzielona A110-PS na istniejącym kablu nN

L=23,7m (k=27,6m)

Latarnia
nr 13/5/o

Latarnia
nr 13/6/o

Latarnia
nr 13/7/o

L=24,7m (k=28,7m) L=24,3m (k=28,3m)
L=24,9m (k=28,9m)

L=24,9m (k=28,9m)
L=24,9m (k=28,9m)

L=21,6m (k=25,5m)

Latarnia
nr 13/1/o

ist. latarnia
nr 13/o

Latarnia
nr 13/2/o

Latarnia
nr 13/3/o

Latarnia
nr 13/4/o

A110-PS
3,0m

A110-PS
3,0m

Inwestor

Temat proj.

Temat rys.

Projektant

Opracował

Józef Radomański
265/87/Op o specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej

Dariusz Iżycki

Data : 29.11.2021r.

Skala : 1:500

Projekt zagospodarowania terenu.

Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Dworcowej
w Głuchołazach, dz. nr: 157/4, 164.JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ELTRIX spółka jawna
48-300 NYSA
ul. Wyspiańskiego 5-7
tel. 433-76-44, 435-51-19

Rys. Nr : E-1

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15



UKŁAD SIECIOWY TN - C

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

stacja transformatorowa
G-zy Wrocławska
OPZ70165 / 630 kVA

LEGENDA :

oprawa oświetleniowa URBINO LED 36W 4000K

słup stalowy SAL-70 dz

uziemienie słupa R 30

6A
IZK-4

6A
IZK-4

6A
IZK-4

6A
IZK-4

wysięgnik WR-5A/1/0,6/5

DŁUGOŚĆ TRASY KABLOWEJ
DŁUGOŚĆ KABLA NA2XY-J 4x35mm
LATARNIE OŚWIETLENIOWE

2

- 169,0 m.
- 196,8 m.
- 7 szt.

6A
IZK-4

6A
IZK-4

6A
IZK-4

Wts 32A

NA2XY-J 4x35mm2NA2XY-J 4x35mm2 NA2XY-J 4x35mm2NA2XY-J 4x35mm2NA2XY-J 4x35mm2NA2XY-J 4x35mm2

L=24,9m (k=28,8m) L=24,9m (k=28,9m) L=24,9m (k=28,9m) L=23,7m (k=27,6m) L=24,7m (k=28,7m) L=24,3m (k=28,3m)

ist. latarnia
nr 13/o

Inwestor

Temat proj.

Temat rys.

Projektant

Opracował

Józef Radomański
265/87/Op o specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej

Dariusz Iżycki

Data : 29.11.2021r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ELTRIX spółka jawna
48-300 NYSA
ul. Wyspiańskiego 5-7
tel. 433-76-44, 435-51-19

Rys. nr : E-2

Schemat ideowy zasilania

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Dworcowej
w Głuchołazach, dz. nr: 157/4, 164.
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URBINO LED
Grupa katalogowa:  OŚWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zależności od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).
Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonej kategorii korozyjności. Zastosowanie oprawy do pracy w środowisku, dla którego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamówienie).
W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Data utworzenia dokumentu: 30-11-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

130222.5L132.031
URBINO LED 36W 4300lm 4000K IP66 O4 - do dróg miejskich szary II

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE Montaż: na słupie ø60/40mm, na słupie ø76mm - modykacja .829,
na wysięgniku ø60/40mm, na wysięgniku ø76mm - modykacja .829
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m²
Kolor: szary
RAL: 7035
Zakres temperatury pracy [°C]: * max +50

DANE ELEKTRYCZNE Sprawność zasilacza: ≤93%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak
Prąd wyjściowy [mA]: 700
Rodzaj osprzętu: ED
Źródło światła: LED
Przyłącze elektryczne: przewód max 2x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE Sposób świecenia: bezpośredni
Typ optyki: O4 - do dróg miejskich
Klosz: szyba hartowana
CRI/Ra: >70
Strumień oprawy [lm]: 4300
Temperatura barwowa [K]: 4000
ULOR / DLOR: 0% / 100%

DANE OGÓLNE Żywotność LED (L90): 100 000 h
Dostępne na zamówienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik
zmierzchu, złącze nożowe, zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC,
złącze NEMA, złącze ZHAGA
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie,
drogi osiedlowe, przejścia dla pieszych, oświetlenie obszarowe, alejki
spacerowe, promenady, ścieżki rowerowe, tereny publiczne, parkingi
Informacje dodatkowe: Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co
5°), CRI/Ra >70
Uwagi: słup ani wysięgnik nie stanowią części oprawy
Wyposażenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostęp do komory
zasilacza bez użycia narzędzi (rozszerzenie indeksu: .825), oprawa z
uchwytem do montażu na słupie ø76mm (rozszerzenie indeksu: .829),
oprawa z czujnikiem ruchu (rozszerzenie indeksu: .862), uchwyt
regulowany ø60 (rozszerzenie indeksu: .867)

Kod Klasa ochronności Typ optyki Rodzaj
osprzętu

Moc oprawy
[W]

Strumień
oprawy

[lm]
Skuteczność

[lm/W]
Temperatura

barwowa
[K]

Zakres temperatury
pracy

[°C]

130222.5L132.031 II O4 - do dróg
miejskich ED 36 4300 119 4000 * max +50

rys. nr E-3
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URBINO LED
Grupa katalogowa:  OŚWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zależności od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).
Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonej kategorii korozyjności. Zastosowanie oprawy do pracy w środowisku, dla którego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamówienie).
W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Data utworzenia dokumentu: 30-11-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

Kod
Wymiary

[mm]
L W H

Ilość na
palecie

Ilość w
opakowaniu

Masa
netto
[kg]

130222.5L132.031 550 250 100 50 1 6,8

AKCESORIA

150170.00818
150173.00906 Uchwyt ścienny ø60mm 150175.01107

150172.01097
Przesłona boczna do opraw URBINO
LED

150175.01106
150172.01096 Przesłona tylno-boczna do opraw URBINO LED
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URBINO LED
Grupa katalogowa:  OŚWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zależności od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).
Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonej kategorii korozyjności. Zastosowanie oprawy do pracy w środowisku, dla którego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamówienie).
W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Data utworzenia dokumentu: 30-11-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

ZDJĘCIA DODATKOWE

   

 

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI SPOSÓB ŚWIECENIA



Anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością wybłyszczania

Wykończenie: szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w

kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem ø60 o

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli

wytrzymałościowej

Typ stosowanych wysięgników: wg tabeli wytrzymałościowej

Pakowanie: włóknina polipropylenowa

Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019:

50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0

Kod Nazwa Wysokość słupa
Grubość ścianki
słupa

Waga netto
Orientacyjna
objętość
jednostkowa

42325 SAL-70 dz 7m 4,2mm 33,9kg 0,82m

SAL-70 dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1

kod 42325 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

typ wysięgnika
dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

I strefa, II kateg.
terenu

I i III strefa, II kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

II strefa, II kateg.
terenu

III strefa, II kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

- 30 0.58 0.46 0.36 0.29

WA-1 10 0.53 0.41 0.30 0.24

WA-4 10 0.41 0.29 0.20 0.14

WA-5/1 10 0.32 0.24 0.16 0.12

WA-5/2 8 0.14 0.09 x x

WA-14/1 10 0.39 0.28 0.20 0.14

WA-14/2 8 0.18 0.11 x x

WA-20/1 10 0.23 0.15 0.08 x

WA-20/1 fi60 10 0.23 0.15 0.08 x

WA-31 fi42 10 0.20 0.12 x x

WR-2/1/0,95/5 15 0.29 0.22 0.15 0.12

WR-2/2/0,95/5 15 0.17 0.12 0.07 0.04

WR-4/1/0,6/15 15 0.36 0.28 0.21 0.16

WR-4/2/0,6/15 15 0.22 0.16 0.11 0.08

WR-4/1/0,5/5 15 0.39 0.30 0.23 0.18

WR-4/2/0,5/5 15 0.23 0.17 0.12 0.09

WR-4/1/1,0/5 15 0.30 0.23 0.17 0.13

3

Oświetleniowy

Słup aluminiowy SAL-70 dz
Ø146mm przy gruncie

Data aktualizacji: 26.11.2020 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl

rys. nr E-4

http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg


WR-4/2/1,0/5 15 0.19 0.13 0.08 0.05

WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.36 0.28 0.21 0.16

WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.22 0.16 0.11 0.08

WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.39 0.30 0.23 0.18

WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.23 0.17 0.12 0.09

WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.30 0.23 0.17 0.13

WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0.19 0.13 0.08 0.05

WR-5A/1/0,6/15 15 0.27 0.20 0.14 0.10

WR-5A/2/0,6/15 15 0.14 0.09 0.05 x

WR-5A/1/0,6/5 15 0.27 0.19 0.13 0.09

WR-5A/2/0,6/5 15 0.14 0.09 0.05 x

WR-7/1/0,5 15 0.38 0.29 0.22 0.17

WR-7/2/0,5 15 0.22 0.16 0.11 0.08

WR-8A/1/0,6/10 15 0.27 0.20 0.14 0.10

WR-8A/1/0,6/5 15 0.27 0.20 0.14 0.10

WR-8B/1/0,35/0 15 0.37 0.28 0.21 0.16

WR-8B/1/0,35/5 15 0.37 0.28 0.21 0.16

WR-8B/1/0,35/10 15 0.37 0.28 0.21 0.16

WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED

WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED

WR-10P/1/0,85/0
ZP

- ISKRA LED

WR-10P/2/0,85/0
ZP

- ISKRA LED

WR-10P/1/1,5/0 ZP - ISKRA LED

WR-13/1/0,8/15 15 0.27 0.19 0.12 0.08

WR-13/2/0,8/15 15 0.13 0.07 x x

WR-13/1/0,8/5 15 0.27 0.19 0.12 0.08

WR-13/2/0,8/5 15 0.13 0.07 x x

WR-13/1/0,8/15 ZP 15 0.27 0.19 0.12 0.08

WR-13/2/0,8/15 ZP 15 0.13 0.07 x x

WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0.27 0.19 0.12 0.08

WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0.13 0.07 x x

WR-15/1/1,0/5 15 0.26 0.19 0.13 0.09

SAL-70 dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1

kod 42325 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

typ wysięgnika
dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

I strefa, II kateg.
terenu

I i III strefa, II kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

II strefa, II kateg.
terenu

III strefa, II kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

Oświetleniowy

Słup aluminiowy SAL-70 dz
Ø146mm przy gruncie

Data aktualizacji: 26.11.2020 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl

http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg


 

Anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością wybłyszczania

Wykończenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: włóknina polipropylenowa

CE: wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje
       Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane

Kod Typ wysięgnika Przeznaczenie
Ilość
ramion

Powierzchnia boczna
wysięgnika

Orientacyjna objętość
jednostkowa

Średnica montażowa
oprawy

Waga
netto

47250106 WR-5A/1/0,6/5
słupy aluminiowe z
zakończeniem ø60x180

1 0,11m 0,03m ø60 x 100mm 3,4kg

Cradle to Cradle Certi9ed® to zastrzeżony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

11.3kg

2 3

Wysięgnik aluminiowy WR-5A/1/0,6/5

Data aktualizacji: 08.11.2021 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl

rys. nr E-5

http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg
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Adres do korespondencji: 
TAURON Nowe Technologie S.A. 
Ul. Bramy Grodkowskiej 2 
48-300 Nysa 

Nysa, 11.10.2021 r.  Gmina Głuchołazy 
Rynek 15 

48-340 Głuchołazy 
 
 
Numer pisma: TNT/NMG/2021-10-11/000000 
 
 
 

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia do sieci oświetleniowej nowych punktów 
świetlnych w m. Głuchołazy ul. Dworcowa 

 
Odpowiadając na złożony wniosek wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci 

oświetleniowej nowych punktów oświetleniowych, bez konieczności zawierania umowy 
przyłączeniowej. 
 
 

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki: 

1. Miejscem przyłączenia do sieci będą zaciski prądowe na słupie nr 13/O, zasilanym ze 
stacji transf. „G-zy Wrocławska OPZ70165” w kierunku projektowanej instalacji.  

2. Miejscem rozgraniczenia własności między TAURON Nowe Technologie S.A.,                                    
a podmiotem przyłączanym będą zaciski prądowe na obwodzie w kierunku sł. 1/O w 
kierunku instalacji odbiorcy zasilanej ze stacji transf. „G-zy Wrocławska OPZ70165” 

3. Zakres prac związany z przyłączeniem obiektu do sieci do wykonania przez 
Wnioskodawcę:  

a) wybudować linię kablową NA2XY-J 4x35mm2 od słupa nr 13/O do nowo 
projektowanej sieci oświetleniowej, zlokalizowanej w m. Głuchołazy ul. Dworcowa 

b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego 
uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać niezbędne pozwolenia/ 
zgłoszenia na budowę, wydane przez właściwy urząd terenowy, 

c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami 
elektroenergetycznymi, stanowiącymi własność TNT S.A., Wnioskodawca winien 
zwrócić się do TAURON Nowe Technologie S.A. (na adres: TAURON Nowe 
Technologie S.A., ul. Mirowska 1, 42-200 Częstochowa) z wnioskiem o określenie 
warunków usunięcia kolizji, 

d) należy trwale oznakować przyłączane elementy sieci: oznaczyć przewody, oznaczyć 
projektowane słupy - numerację słupów należy rozpocząć od numeru słupa do którego 
następuje przyłączenie, przez kolejny numer słupa, przez „O” (13/1/O, 13/2/O, itd.); 
numery słupów nanieść na pasku koloru zielonego, 

e) na cały zakres inwestycji, określony w uzgodnieniu, wymagane jest opracowanie                    
i uzgodnienie z TAURON Nowe Technologie S.A. kompletnego projektu technicznego. 

 

 



TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615 
pl. Powstańców Śląskich 20 Kapitał zakładowy (wpłacony): 9.535.649,00 zł 
53-314 Wrocław Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu 
tel. +48 32 303 80 01 Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 nowe-technologie.tauron.pl  
 

II. Informacje dodatkowe do przyłączanych urządzeń: 

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca przyłączenia urządzeń 
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie                  
z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń 
elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem 
projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Prudnik.                        

2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać metodą prac pod napięciem (PPN). 
Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TAURON Nowe                    
Technologie S.A. mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do 
wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.  

3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń              
o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.  

4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym 
wybudowanych urządzeń. W tym celu  Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek  
o  dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami  wskazanymi  w  Załączniku 
nr 2 do „Zasad odbiorów i sprawdzeń urządzeń oświetleniowych na terenie TAURON 
Nowe Technologie S.A. (wersja pierwsza)”.   

5. W przypadku przyłączenia do sieci, będącej własnością TAURON Nowe                    
Technologie S.A., przyłączenie podlega opłacie zgodnej z cennikiem usług                  
dodatkowych udostępniania infrastruktury oświetleniowej dostępnym na stronie:                  
nowe-technologie.tauron.pl/oferta. 

6. Ważność warunków ustala się na dwa lata, od daty niniejszego pisma. 

 
Łączymy wyrazy szacunku 

 
 

 
Sprawę prowadzi: Tomera Marcin 
Tel. 516 111 070 
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„ELTRIX” spółka jawna 
 

ul. Wyspiańskiego 5-7;  48-300 Nysa 
tel. (077) 433-76-44, 435-51-19 

 

 

NAZWA ELEMENTU 
PROJEKTU 
BUDOWLANEGO: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA LUDZI 
 
 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

  Rozbudowa oświetlenia drogowego przy 
  ul. Dworcowej w Głuchołazach. 

 
 
ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO:   48-340 Głuchołazy, ul. Dworcowa 

 
 
   jednostka ew.: Głuchołazy - miasto 
   obręb ew.: 160701_4.0001, Głuchołazy 
   karta mapy nr: 3, 
   działki nr: 164, 157/4. 

 
 

NAZWA INWESTORA: 
ADRES INWESTORA: 

  Gmina Głuchołazy 
  48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15. 

 
 
 
 
 

PROJEKTANT: 

Opracował Data 
opracowania Podpis 

mgr. inż. Józef Radomański  29.11.2021r.  

 
 
 
 
 
 

Nysa, l istopad 2021r.   
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C zę ś ć  o p i s o w a  

 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

Zakres robót obejmuje rozbudowę oświetlenia drogowego ulicy Dworcowej 
w Głuchołazach, a w szczególności: 
 budowę linii kablowej nN wykonanej kablem NA2XY-J 4x35mm2, 
 ustawienie 7 kompletnych latarni oświetleniowych wykonanych ze słupów 

aluminiowych z wysięgnikami i oprawami typu LED. 

2) Istniejące obiekty budowlane 

Na obszarze inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty infrastruktury technicznej 
i drogowej: 
 droga gruntowa, 
 podziemne uzbrojenie terenu: sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, 

sieć teletechniczna. sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć gazowa. 
Poza obszarem inwestycji zlokalizowane są obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, 
jak wyżej, a także zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności. 
Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu 
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wszystkie z wymienionych wyżej projektowanych elementów zagospodarowania terenu 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4) Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót. 

Realizowana inwestycja obejmuje prowadzenie części robót wymienionych w wykazie 
zawartym w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 póz. 1126). 
Roboty budowlane stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dotyczyć będą następujących robót: 

 praca na wysokości, ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 
 roboty wykonywane w pobliżu linii elektroenergetycznych. 

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zaznajomić pracowników 
z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych 
z wykonywaniem przez nich prac. Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi 
być przez pracownika potwierdzone pisemnie. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
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6) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia. 

Granice terenu budowy należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych oraz 
taśm odgradzających. Strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadania 
z wysokości przedmiotów, oraz wykopy należy ogrodzić balustradami i oznakować 
w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy 
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej należy zabezpieczyć daszkami 
ochronnymi. Przy pracach na wysokości należy stosować środki ochrony 
indywidualnej, w szczególności takie jak szelki bezpieczeństwa zestaw do 
asekuracji lub podnośnik typu PHM na podwoziu samojezdnym. Stosowanie 
niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 
Prace związane z podłączeniem kabla oświetleniowego do istniejącej sieci 
elektroenergetycznej należy wykonywać na polecenie pisemne, metodą prac 
pod napięciem lub przy wyłączeniu sieci spod napięcia z zachowaniem szczególnej 
ostrożności oraz przestrzeganiem warunków określonych przepisami BHP podczas 
organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 


