KD_Kusocinskiego_2021 SD1 - SD6 OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez. | Razem |
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kusocinskiego, ODCINEK SD1-SD6 [ _
1 |ROBOTYDROGOWE s e -
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce ce- [m
d.1|0813-03 mentowo-piaskowej
24 — |m 24,000
T | RAZEM | 24,000
2/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
o lea R N ms | 24000
. T ) - RAZEM 24,000
3|KNR 2-31 Podbudowa pod krawezniki z betonu m3
d.1(0812-03
analogia
| 25 . - m3 25000
[ I R - - | RAZEM _ 2,500
4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1|0403-03 towo-piaskowej - wymiana 50 proc.
S | E—— S m__ 24,000
B R e o RAZEM | 24,000
5|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o {m2
d.1|0803-03 grubosci 3cm
_[32000 o m2 320,000
i o , | RAZEM 320,000
6/ KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
Krotnosc = 4
N - X o S me 320,000 _.
- - _ | RAZEM | 320,000
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 20 cm m2
d.1/0802-01 Krotnos¢ =3
analogia
s _ o |m? 320,000 N
L - o i RAZEM | 320,000
8/KNR-W 2-01 |Profilowanie i zageszczenie podioza zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m2
d.1/0228-03
analogia
. |8200 S § m2 320,000 -
- __ - RAZEM 320,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-01 niu 20 cm
3200 . e me _..3200000
N I - - | RAZEM | 320,000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1|0310-01 Zgca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
oo 49200 o y § m2 | 320,000/
— B RAZEM. 320,000
11{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1|0310-02 Zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
_ 320,0 . . m2 | 320,000 |
- - _‘ o RAZEM | 320,000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |t
d.1,0211-05 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowane]j w haldach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3,
grunt kategorii -1l
I 2 t 20,000
- — — | RAZEM _ 20,000
13|KNR 2-01 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |t
d.1{0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii [II-IV
Krotnos¢ = 9
20 t 20,000|
_ R — RAZEM 20,000
,,,,, 2 |ROBOTY ZIEMNE _ . N
14|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. lll-1V; gleboko$€ do 1.5 m
~ B m3 | 30000
________ I _ - RAZEM | 30,000
15|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o pojemnosci fyzki 0. |m3
d.2/{0203-04 25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odleglo$¢€ do 5 km
520 o _ |m3 520,000 ]
1 - RAZEM 520,000
16/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2{0212-06 odkiad w gruncie kat. il
i 110 i B m3 110,000
IS R . RAZEM 110,000
17|KNR 2-01 Podioza z piasku w gotowym wykopie m3
d.2|0610-06
analogia
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KD_Kusocinskiego_2021 SD1 - SD6 OBMIAR
[Lp. | Podstawa | ~ Opisiwyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
B - A T lme 35000 ___
SO i U i T | RAZEM 35,000
18|KNR 2-01 Obsypka rurociggéw m3
d.2|0610-06
analogia
280 S — e m3 _ 2500000
S N R — I |mazem | 250,000
19|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m2
d.2|0313-02 glebokosci do 3 m batami drewnianymi w gruntach suchych kat. Ili-IV z roz-
bidrka
[ T 7 - — . |me | 490000,
S A, — | I'mrazem | 490,000
20/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi  |m?2
d.2|{0313-07 gtebokosci do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych z rozbi6rkg - doda-
tek za kazdy nast. 1 m szerokosci
 _ 400 M 490000
. T | RazeM | 490,000
21|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2/0228-03 + |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
KNR-W 2-01 {m w gruncie kat. I-ll - grunt dowieziony
0222-01
R R S — | etopool
— R | | RAZEM ~610,00C
22 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.2|0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 40m
e B e e R e e kpl. | 6,000 SR
2N I R ~  [RAZEM | 6,000
23/KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 100 mm m
d.2|0119-01
,,,,, 1o o o m | 1000 |
_______ [ 1 | RAZEM 10,000
24/KNR-W 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.2|0510-03
2’80 e e m2 | 29,000 R
T e e | [RAZEM | 29,000
3 |KOLEKTORY I STUDNIE REWIZYJNE o e e
25/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PCV tgczonych na wcisk o r. zewn. 630 mm SN 8 m
d.3|0408-08
analogia
o leop . |m | 160,000,
2 A0 O == 'RAZEM | 160,000
26|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVG taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/|0408-03
,,,,,,,,, e 0 im0
S I SR SN 1 -7 . 14,000
27|KNR-W 2-18 |Tuleje ochronne o &r. zewn. 630 mm szt
d.3|0421-08
analogia
| |s0+30 [ szt | 8poo|
O O 0 O e | T |mazem | 8000
28/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud. |
d.3/0513-03 glebok. 3m ‘
analogia
o 140 = S R  Istud. | 4000
B TR SRS || rAzEM™ 4,000
59/KNR-W 2-18 |Studzienki &ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu|szt.
d.3|0524-03
L |2 o . o lsmt. | 2000 ‘
—r 1 [RAZEM [ 2,000
4 |PROBY SZCZELNOSCI, CZYSZCZENIE IMONITORINGSIECT
30|KNR 4-051 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o Srednicy wewnetrznej 1200- szt
d.4|0220-02 1400 mm - grubo$¢ osadu do 30 cm
- R e = - lsm. | 2000 |
| . . - _ RS ; | RAZEM 2,000
31/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 600 mm m
d.4/0804-03
analogia
I R (- I — DU | S N | ... | SSS——
I e N NS SR RAZEM | 160,000
32 Inspekcja TV m
d.4|wycena indy-
widualna
- 130 e | 1300000
1 o o — | " |mazem | 130,000
5| |ROBOTYDEMONTAZOWE .~ . S .
33(KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o Srednicy nominalnej 500 mm (m
d.5|0315-05 uszczelnhionego zaprawg cementowg
- B i 11— S - m 160,000}
il ORI S N S - - = RAZEM | 160,000
34/KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o r. 1200 mm w gotowym |Kpl.
d.5|0409-03 wykapie o gigb. 3m
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KD_Kusocinskiego_2021 SD1 - SD6 OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opisiwyliczenia I I &L Poszcz. Razem
S N 14 — kpl. 3,000
- BERE _ ] - RAZEM 3,000
35|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w/t
d.5|0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é
do 1 km
_ 25 . ot 1 250000
B _ , ., RAZEM 25,000
36/KNR-W 2-01 |Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |t
d.5/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - doda-
tek za wyw6z na 10 km
Krotnosé = 9
A R - o It 25,000
,, _ , — _ _ | RAZEM | 25000
37|KNR-W 2-18 |Odigczenie i ponowne podtaczenie istniejacych przewodéw do studni msc.
d.5/0803-08
analogia
o 20 _ _ msc. | 2000 |
e ) . - RAZEM 2,000
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