
Ekspertyza oceny stanu technicznego odcinka kolektora deszczowego w części ulicy Kusocińskiego w Tczewie

Inwestor:

Gmina Miejska W Tczewie

Ul. Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

Wykonawca:

RESTECH-instalacje sanitarne,

projektowanie, wykonawstwo, nadzory

Szymon Resmerowski

Al. Zwycięstwa 1F/15, 83-110 Tczew

1.0   Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Tczew

2.0   Cel opracowania

Celem opracowania jest dokonanie ustaleń na okoliczność oceny występowania wad budowlanych, oceny stanu technicznego rurociągu, studni i studzienek rewizyjnych oraz ustalenie sposobu postępowania i powzięcia działań mających na celu przywrócenie stanu technicznego wystarczającego do dalszej eksploatacji ocenianego odcinka kolektora deszczowego zlokalizowanego w ulicy Kusocińskiego w Tczewie.

3.0    Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

-badanie, ocena stanu technicznego na podstawie materiałów multimedialnych dostarczonych przez ZWIK Sp. z o.o.

-badanie, ocena techniczna na podstawie dostarczonych fotografii 

-wizyta techniczna przeglądu studni kanalizacji deszczowej na przedmiotowej ulicy Kusocińskiego
-Ocena zebranego materiału i określenie zakresu postępowania w celu przywrócenia zadawalającego stanu technicznego i niwelacji skutków kolejnych nawalnych opadów.

4.0    Podstawowe przepisy prawne

  -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z  poźn. zm.)

-Ustawa o wyrobach budowlanych

-Ustawa o systemach oceny zgodności

-Polskie Normy w zakresie budownictwa w zakresie związanym z przedmiotem opinii.
5.0    Prawa autorskie

Użycie tego opracowania do innych celów lub przez inne osoby wymaga zgody autora opracowania. Kopiowanie w całości lub w części jest niedozwolone. Niniejsza opinia jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.0     Opis sytuacji
Opiniowany odcinek kanalizacji deszczowej długości 160 m znajduje się w ulicy Kusocińskiego w Tczewie. Sieć kanalizacji deszczowej obsługuje budynki zlokalizowane przy ulicy 30 stycznia od Wieży Ciśnień do terenu przyległego do Przychodni Rogowskich oraz domy przy ulicy Bema. Sieć obsługuje część domków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Janusza Kusocińskiego. Zarówno rurociąg jak i studnie powstały w latach siedemdziesiątych i są w bardzo złym stanie technicznym. Dodatkowo wzmożony ruch kołowy, bardzo wąska ulica jednokierunkowa z „wbudowanymi” miejscami postojowymi w postaci zatoczek postojowych ma bezpośredni wpływ na stan techniczny rurociągu. Największy wpływ na stan techniczny rurociągu mają korzenie rosnących drzew z gatunku lipa zwyczajna. Korzenie wrastają pomiędzy łączeniami rur rozpychając kolejne odcinki rurociągu. Dodatkowo korzenie wrastają również w pęknięcie zlokalizowane w sklepieniu rur. Odcinek rurociągu znajdujący się pod parkingiem jest najbardziej po przerastany przez korzenie drzew, które w niektórych miejscach zabierają 90% światła otworu rurociągu. W czasie ulewnych deszczy rozbudowany system korzeniowy uniemożliwia sprawny przepływ wód opadowych a na korzeniach osadzają się liście i śmieci, które blokują przepływ. W ulicy Kusocińskiego zlokalizowana jest sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej należąca do Gminy Miejskiej Tczew oraz sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z prywatnego przedsiębiorstwa przy ulicy 30- go stycznia. Obie sieci kanalizacji deszczowej wbudowane są w ulicy Kusocińskiego a łączą się w jeden rurociąg w studni nr D6 znajdującej się w ulicy Bałdowskiej.  Sieć kanalizacji deszczowej miejska i firmy prywatnej przecinają się w studni nr D4- sieć miejska przechodzi przez studnię ale nie miesza się z wodami z prywatnej sieci. Prostopadle do sieci kanalizacji deszczowej przechodzą sieci teletechnicznych. Odcinek kanalizacji deszczowej od studni D1 do D4 zlokalizowany jest pod parkingiem a od studni D4 do D6 przebiega środkiem jezdni. Rurociąg pomiędzy studniami D1 do D4 przechodzi przez zatoczki parkingowe i częściowo pod terenem zielonym, na którym rosną drzewa typu klon zwyczajny.  

Studnie kanalizacji deszczowej w ocenie opiniującego wymagają wymiany. 
Nawierzchnia ulicy Kusocińskiego wykonana jest z mieszanek  cementowo bitumicznych o słabym stanie technicznym.  
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Przewody kanalizacji deszczowej- opis 

Odcinek pomiędzy studnia D1- D2 o długości 31m

Studnie D1 i D2  łączą odcinki betonowych przewód o średnicy 500mm. Zarówno studnie jak i przewód są w złym stanie w technicznym co potwierdza wykonany monitoring sieci poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dostarczony monitoring przez ZWiK Sp. z o.o. został wykonany po już częściowym udrożnieniu kanału, wycięciu korzeni. W normalnych warunkach korzenie przesłaniają 90 % światła otworu co prowadzi do zatrzymywania liści, piasku i odpadków komunalnych, które dostają się do sieci kanalizacji deszczowej. W czasie ulewnych nawalnych deszczy stan kanału uniemożliwia sprawne odprowadzanie wód opadowych. Przejście przewodu betonowego ze studni D1 w kierunku studni D2 jest nieszczelne, wykruszona zaprawa cementowa powoduje przesiąkanie wód opadowych do gruntu, podmywanie przewodu  i przesunięcia osiowe poszczególnych odcinków względem siebie. Poprzesuwane osiowo kręgi powodują przeciw spadki, miejscowe zaleganie wód opadowych                     i gromadzenie się piasku, kamieni i śmieci w kinecie rurociągu.  Betonowe kręgi popękane są      na sklepieniu jak i na dnie przewodu. Popękane kręgi poddane naciskowi gruntu odkształcają się. Poprzez popękane sklepienia i nieszczelne łączenia wrastają korzenie drzew powodując dalsze rozszczelnienie rurociągu. Najwięcej wrastających korzeni na odcinku D1 D2 jest przy studni D2 na odcinku około 10 m. Na ocenianym odcinku kanalizacji deszczowej znajduje się niezinwentaryzowane włączenie boczne kanalizacji deszczowej. Włączenie boczne wykonane jest w sposób nieprawidłowy gdyż wchodzi w światło otworu rurociągu głównego oraz samo włączenie powoduje nieszczelność na rurociągu głównym.  
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Fot. 1 Widok popękanego sklepienia rurociągu. Rurociąg za studnią D1 w kierunku D2.
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Fot. 2. Widok wrastających korzeni w łączeniu rur betonowych.
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Fot. 3. Widok włączenia bocznego (na około 10 m od studni D1 w kierunku D2)oraz popękanego kręgu betonowego (zmiana kształtu odcinka rurociągu). Włączenie boczne nie ziwentaryzowane, nie widoczne na mapach. 
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Fot. 4. Widok włączenia bocznego i nieszczelności na styku dwóch odcinków rurociągu. Włączenie boczne nie ziwentaryzowane, nie widoczne na mapach. 
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Fot. 5 . Spękane i przesunięte osiowo kręgi.
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Fot. 6. Wrastające korzenie, spękany krąg i ubytki zaprawy na łączeniach kolejnych odcinków rurociągu betonowego. 
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Fot. 7.  Widok wrastających korzeni drzew oraz popękanego odcinka rurociągu. Zalegające wody opadowe tworzą zastoiny wodne w miejscach występowania przeciwspadków. 
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Fot. 8. Spękane dno rurociągu. 
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Fot. 9. Widok wrastających korzeni drzew. 
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Fot. 10. Wrastające korzenie w łączenie kregów betonowych fi 500mm. 
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Fot. 11 . Widok spękanego sklepieniana odcinku D1-D2 przy studni D2.
Odcinek pomiędzy studnia D2- D3 o łącznej długości 42m

Studnie D2 i D3  łączy betonowy przewód o średnicy 500mm. Zarówno studnie jak i przewód są w złym stanie w technicznym co potwierdza wykonany monitoring sieci poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  wykonane po częściowym udrożnieniu rurociągu poprzez wycięcie części korzeni drzew. Przewodu kanału wykazują spękania na dnie przewodu oraz w górnym sklepieniu. Brak ciągłości spoin pomiędzy poszczególnymi odcinkami przewodów betonowych jest miejscem wrastania korzeni drzew. Wzrost systemu korzeniowego w szczelinach powoduje dalsze ich rozszczelnienia. Miejscowa destabilizacja rur, miejscowe zapadnięcia powodują przeciw spadki na przewodzie co prowadzi do miejscowego zalegania ścieków, piasku i odpadków komunalnych dostających się poprzez kratki ściekowe w jezdni. Na opisywanym odcinku nie ma włączeń bocznych.
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Fot. 12. Spękane dno przewodu.
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Fot. 13. Widok rozszczelnienia rurociągu na sklepieniu. 
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Fot.14. Widok spękanego kręgu, przesuniecia osiowego podmytego odcinka rurociągu oraz wrastających korzeni drew w sklepieniu. 
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Fot. 15. Wrastające korzenie w kolejnych łączeniach kręgów oraz zastoina wodna świadcząca o występowaniu miejscowych przeciwspadków.
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Fot. 16. Wrastające korzenie występuja na każdym kolejnym łączeniu rurociągu odcinka D2-D3 od 8m w kierunku D3.
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Fot.17. Wrastające korzenie poprzez popękane sklepienie  rurociągu.
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Fot. 18. Korzenie drzew wrastające z góry i z boku łączenia kolektora deszczowego oraz zgromadzone śmieci na korzeniach drzew. 
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Fot.19.  Widok wrastających korzeni, oraz przesunięć osiowych kolektora deszczowego.
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Fot. 20. Wrastające korzenie drzew w kolejne łączenia.

Odcinek pomiędzy studniami D3-D4 o długości 19 m.

Studnie D4 i D3  łączy betonowy przewód o średnicy 500mm. Zarówno studnia D3 jak i przewód są w złym stanie w technicznym co potwierdza wykonany monitoring sieci poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Opisywany odcinek pomiędzy studniami D3- D4 jest bardzo mocno porośnięty korzeniami co prowadzi do zatrzymywania wielu zanieczyszczeń i piasku. W 40% światła otworu rurociąg jest nieczynny. Zapadnięcia przewodów, przesunięcia osiowe i brak jednolitych spadków- występujące przeciw spadki powodują wewnątrz kanału zastoiny wód opadowych.  Przewodu kanału wykazują spękania na dnie przewodu oraz w górnym sklepieniu, brak ciągłości spoin pomiędzy odcinkami rurociągu. W całym przewodzie widoczne są wrastające korzenie drzew na łączeniu rur betonowych jak i w spękaniu na sklepieniu. Studnia D4 jest studnią, która przecina rurociągu kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Tczew. Osadnik studni D4 przypisany jest do sieci kanalizacji deszczowej prywatnej firmy. Studnia D4 jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym a rurociąg miejski przechodzi na zasadzie „przepławki” w rurze ze ściętym sklepieniem. Na opisywanym odcinku nie ma włączeń bocznych.
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Fot. 21. Wrastające korzenie i zatrzymane zanieczyszczenia na korzeniach. Widok spękanego sklepienia rurociągu.
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 Fot.22. Widok wrastających korzeni na łączeniu dwóch odcinków przewodu.
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Fot.23. Wrastające korzenie drzew.
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Fot. 24 . Studnia D4 wspólna dla sieci miejskiej (przechodzącej rura otwarta) oraz dla prywatnej sieci. 
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Fot. 25. Widok przejścia rurociągu przez studnie D4 
Odcinek pomiędzy studnia D4- D5 o długości 21 m.

Studnie D4 i D5  łączy betonowy przewód o średnicy 500mm. Zarówno studnia D5 jak i przewód są w złym stanie w technicznym co potwierdza wykonany monitoring sieci poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Stan opisywanego odcinka pomiędzy studniami D4-D5 jest zły gdyż brak jest ciągłości spoin, przez które wrastają korzenie drzew. Rurociągu na opiniowanym odcinku posiada przeciwspadki, w których zalegają ścieki opadowe.  Odcinek rurociągu przez studnią D5 posiada widoczna korozje betonu na sklepieniu. Pomimo iż na tym odcinku jest mniej korzeni niż na wcześniej opisywanych stan techniczny tego odcinka jest gorszy ze względu na wzmożony ruch kołowy. 
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Fot. 26. Widok ubytku w sklepieniu rurociągu za studnią D4 w kierunku D5
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Fot. 27. Widok wnętrza kanału
[image: image30.png]o R R A R R EY - e | x|

nspekeja

2021-11-10
12:37:21





Fot. 28. Korzenie wrastające na styku 2 przewodów betonowych.
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Fot.29. Korozja betonu na sklepieniu przewodu. 
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Fot. 30. Wrasatajacy korzeń zatrzymujący śmieci.

Odcinek pomiędzy studniami D5 do D6 o długości 48m.

Studnie D5 i D6  łączy betonowy przewód o średnicy 500mm. Od studni D5 wody opadowe kierowane są w kierunku kolektora burzowego znajdującego się w ulicy Bałdowskiej. Zarówno studnie jak i przewód są w złym stanie w technicznym co potwierdza wykonany monitoring sieci poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Stan opisywanego odcinka pomiędzy studniami D5-D6 jest zły gdyż brak jest ciągłości spoin na całym odcisku wrastają korzenia drzew w kanał poprzez nieszczelne połączenia rur i poprzez spękane dno kanału. przeciwspadek zalega woda opadowa. Na opisywanym odcinku nie występuja włączenie boczne wód opadowych. 
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Fot. 31. Wrastające korzenie – widok wnętrza.
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Fot.32. Popękane dno kanału.
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Fot. 33. Widok kanału, zalegających śmieci oraz korozji betonu na styku przewodów betonowych.
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Fot.34. Popękane sklepienie kanału
Studnie kanalizacji deszczowej - opis

Na opiniowanym fragmencie sieci kanału kanalizacji deszczowej znajduje się 6 studni o średnicy 1200mm. Średnia głębokość studni to 2,7m. Studnie posiadają spękane kręgi. Nie wszystkie studnie posiadają osadnik. Wymianie nie podlega studnia SD 4, która jest studnia prywatnej firmy a rurociąg miejski tylko przez nią przechodzi. Studnia SD6 zlokalizowana w ulicy Bałdowskiej również nie podlega wymianie. 
	Nr studni
	Rzędna włazu
	Rzędna Dna 
	Głębokość
	Sposób postępowania

	D1
	26,80
	24,36
	2,44
	Wymiana

	D2
	26,92
	24,06
	2,86
	Wymiana

	D3
	26,60
	23,93
	2,67
	Wymiana

	D4
	26,55
	23,47
	3,08
	Pozostawić

	D5
	26,75
	23,86
	2,89
	Wymiana

	D6
	27,08
	23,57
	3,51
	Pozostawić
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Fot. 35. Studnia D1 zlokalizowana w ulicy Kusocińskiego na wysokości budynku nr 7  widok osadnika, podmurówka wykonana z „luźnych” cegieł 
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Fot. 36. Studnia D2 zlokalizowana na przeciwko budynku nr 9
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Fot.37. Studnia D3 zlokalizowana pomiędzy budynkiem nr 10 i 11
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Fot. 38 studnia D4 zlokalizowana naprzeciwko budynku nr 11. Studnia należy do prywatnej firmy. Widoczna rura miejska. Studnia nie podlega wymianie.
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Fot. 39. Studnia D5 zlokalizowana naprzeciwko budynku nr 12.
7.0  Opis techniczny

Wymiana kanalizacji deszczowej i studni ma być zadaniem prowadzonym w ramach bieżącej konserwacji sieci kanalizacji deszczowej. Dlatego też należy zachować rzednę, spadki i wymiany rur na poszczególnych odcinkach kolektora.  Podczas prac związanych z wymiana w/w odcinka kolektora deszczowego istnieje konieczność rozebrania nawierzchni drogowej z mieszanek bitumiczno- cementowych. Przy odtwarzaniu nawierzchni bitumicznych należy przywrócić do stanu poprzedniego. Odtworzona nawierzchnia z mieszanek bitumicznych będzie podlegała odbiorowi przez przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie.  

Na podstawie materiałów multimedialnych dostarczonych przez Zwik  Sp. z o.o. można stwierdzić, iż cały rurociąg musi zostać wymieniony gdyż może to grozić braku przepustowości podczas nawalnych deszczów. Rurociąg jest  spękany, brakuje ciągłości spoin a elementy rur są poprzesuwane względem siebie, niektóre rury pozarywane. Dodatkowo w kanał wrastają korzenie drzew co powoduje zatrzymywanie liści i innych odpadów komunalnych. W części rurociągu, która zlokalizowana jest pod parkingiem wrastające korzenie drzew zajmują ponad połowę światła otworu rurociągu. Obraz monitoringu ukazuje miejsca zalegania zanieczyszczeń w postaci piasku, liści i śmieci. Studnie są w złym stanie technicznym, część kręgów jest spękana. Brakuje spoin pomiędzy kręgami lub są w znacznym stopniu wypłukane co sprzyja infiltracji ścieków deszczowych bezpośrednio do gruntu. W ocenie opiniującego, konieczna jest wymiana przedmiotowego odcinka 160 m i 4 studni. 

8.0     Rozwiązanie techniczne

-Wymiana kolektora deszczowego –odcinek pomiędzy D1 a D6 w ulicy Kusocińskiego –  160 mb na rury PCV LITE 630 SN8 łączonych na wcisk
-Wymiana studni D1, D2, D3, D5 z zastosowaniem włazów przystosowanych do obciążenia 40 ton, fi 1500mm.

- Wykonanie dodatkowego odwodnienia w postaci kraty ściekowej posadowionej na rurze betonowej z osadnikiem fi 500m.
-Odtworzenie nawierzchni z mieszanek bitumicznych 

Uwaga 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać projekt organizacji ruchu i uzgodnić z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie. Konieczne jest wystąpienie do Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie przy ulicy Czatkowskiej z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego z wyprzedzeniem 7 dniowym. 

W czasie inwestycji należy zapewnić mieszkańcom i służbą dojazd do budynków.

Prace należy wykonywać etapami pomiędzy studniami a po odbiorze inspektora nadzoru oraz namierzeniu przez obsługę geodezyjną niezwłocznie zasypywać i zagęszczać wykop oraz odtwarzać nawierzchnię aby umożliwić komunikacje tym fragmentem drogi. 

W czasie wykonywania robót musi być zapewniona obsługa geodezyjna.
9.0   Opis robót

Do budowy kanałów grawitacyjnych kolektora deszczowego stosować 160 mb rury PCV LITE 630 SN8 łączonych na wcisk, a do podłączenia kraty ulicznych fi 200 mm.
Należy stosować rury posiadające aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie na terenie Polski.

Rzędne modernizowanych rurociągów dostosować do istniejących, natomiast zwieńczenia studni dostosować do niwelety terenu.

Istniejące studnie z uwagi na bardzo zły stan techniczny należy wymienić na studnie Żelbetowe wykonane z betonu kl. B-45 o średnicy wewnętrznej 1500 mm z włazami DN600 40 t. 


Do zabudowy studni stosować kręgi łączone na wpust z uszczelką gumową i zaprawą klejącą.  Studnie wyposażyć we włazy typu ciężkiego o nośności 40t.
Przejścia rur betonowych przez ściany studni należy wykonać w tulejach ochronnych, systemowych, osadzonych fabrycznie lub przygotowane przed montażem prefabrykatu.

Studnie należy posadowić w obudowanym grodzicami stalowymi lub szalunkami systemowymi z zastosowaniem podsypki żwirowej o dobrym uziarnieniu grubości 0,15 m lub na 0,15 m warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa.

Następnie wykop wokół studni należy zasypać starannie go zagęszczając.

Po ułożeniu i zainwentaryzowaniu rury należy obsypać piaskiem do wysokości 0,2 m ponad wierzch rury. Ponad obsypką wykop należy zasypywać gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu,  z domieszką 50% piasku dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Należy wykonywać całkowita wymianę gruntu rodzimego na pospółkę jeżeli grunt z wykopów nie będzie nadawał się do zagęszczania i uzyskania 100% wskaźnika zagęszczenia 
Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w  wykopach do zmodyfikowanej skali Proctora:
               - pod drogami, parkingami i placami I = 100%
               - w terenie zielonym I= 95% .  

Zagęszczenie wykonywać warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować wstępne ugięcie i nie uszkodzić rur. Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich, żwirów  z  zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 20 do 30 cm  z zagęszczeniem  zasypki do 100%  wg skali Proctora . Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę aby nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury,  pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy maszyn średnich i ciężkich.
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rur i studni.      

9.1 Roboty ziemne

Kanały należy układać w gotowym wykopie wąsko przestrzennym, o ścianach pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek lub szalunkami systemowymi. 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i sztuka budowlaną.

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych bądź tez równoważnymi Normami Europejskimi.

W miejscu zbliżenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami należy ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić dozór.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane rurociągi, kable i instalacje traktować jako czynne. powiadamiając o ich odkryciu odpowiednich użytkowników, omawiając sposób wykonania i zabezpieczenia kolizji.

 9.2 Odtworzenie i uporządkowanie terenu budowy

Po wykonaniu robot ziemnych i montażowych należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

Ekspertyza oceny stanu technicznego odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Kusocińskiego w Tczewie


