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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnej przepompowni sciekow sanitarnych,
w m. Gorgyce, Furmany, Trzesn, gm. Gorzyce.

OPIS TECZNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest:

P.B. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji stanowigcym dziatki nr
ew. 1855, 473/1, 1046, 1047, 1297/4, 1331/4, 1331/15 w m. Gorzyce; 1000/5 w m.
Trzesn; 38, 39, 668, 703,/4, 703/8 w Furmanach gm. Gorzyce”.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Podktady geodezyjne w skali 1:500

- Warunki techniczne z dn. 27.09.2022r. przytgczenia do sieci kanalizacji wydane
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, okreslajgce zasady
projektowania wigczenia projektowanych odcinkow sieci kanalizacji sanitarne;.

- Protokét z Narady Koordynacyjnej znak sprawy GGII.6630.129.2022

z dn. 19/09/2022r.

- Obowigzujgce normy techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1999r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Uzgodnienia z wiascicielami gruntéw na terenie ktérych zaprojektowano odcinek
kanalizaciji.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej na terenie inwestycji stanowigcym dziatki nr ew. 1855, 473/1,
1046, 1047, 1297/4, 1331/4, 1331/15 w m. Gorzyce; 1000/5 w m. Trzesn; 38, 39,
668, 703,/4, 703/8, w Furmanach, gm. Gorzyce w obrebie posesji mieszkalnej dla
potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe.
Projekt wykonano zgodnie z wymaganiami i warunkami technicznymi wydanymi
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. Zaktada sie, ze budowa
kanalizacji sanitarnej przyczyni sie do poprawy stanu srodowiska.
Zakres opracowania:
e Siec kanalizacji cisnieniowej sciekow sanitarnych PEHD @50 o tgcznej diugosci
ok. 85 mb,
e Siec kanalizacji ciSnieniowej sciekow sanitarnych PEHD @63 o tgcznej diugosci
ok. 274 mb,
e przepompownie przydomowe jednopompowa o parametrach technicznych jak
podanych w Tab. 1, nominalne napiecie 1~230V lub 3~400V, szt. 6
e przepompownia dwupompowa o parametrach technicznych jak podanych w
obliczeniach nr 2, nominalne napiecie 3~400V, szt. 1

3. Dane ogdlne
3.1. Stan istniejacy i planowane przedsiewziecie.

Teren w niedalekiej odlegtosci od przedmiotowych budynkéw mieszkalnych
uzbrojony jest w sie¢ kanalizacyjng cisnieniowg wykonang z rur PE.

Obecnie $Scieki sanitarne z istniejgcych budynkéw odprowadzane sg do
bezodptywowych zbiornikbw na $cieki sanitarne ,szambo” skad wywozone sg
okresowo do oczyszczalni sciekow.

Scieki sanitarne z budynku mieszkalnego znajdujgcego sie na przedmiotowej
dziatce odprowadzane bedg rurociggiem kanalizacji grawitacyjnej do projektowanej
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przepompowni $ciekbw. W ten sposob budynek, poprzez projektowang
przepompownie sciekéw, zostanie podpiety do lokalnej — zbiorczej sieci kanalizaciji
cisnieniowej. Uzbrojenie terenu stanowig sieci nadziemne i podziemne,
wodociggowe, teletechniczne i energetyczne, gazowe.

Przyjete rozwigzania wewnetrznych kanalizacji sanitarnych w budynku (zbiorniki na
Scieki zlokalizowane sg na przedmiotowej dziatce) Ze wzgledu na brak mozliwosc
grawitacyjnego odprowadzania sciekdbw bytowo - gospodarczych jest zastosowanie
przydomowej pompowni wg niniejszego projektu dla wyzej opisanych warunkéw
uzbrojenia terenu.

Inwestorem budowy odcinkéw kanalizacji sanitarnej ttocznej jest Gmina Gorzyce, ul.
Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce.

Scieki sanitarne z budynku mieszkalnego odprowadzane bedg kolektorem
grawitacyjnym @160 PVC, SN8 do projektowanej przepompowni sciekow (zbiornik z
zamontowang pompg rozdrabniajgcg). Nastepnie ttoczone przewodami ttocznymi
@50-63PE do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej po trasie zaznaczonej w
czesci rysunkowej (mapa zagospodarowania terenu). Zatozono zastosowanie jedne;j
pompowni na jeden budynek.

Przed zamoéwieniem przydomowych pompowni S$ciekéw nalezy sprawdzié i
potwierdzi¢ zasilanie istniejgcej instalacji elektrycznej na budynkach i dokonaé
wilasciwego doboru pomp do przepompowni o zasilaniu 400V lub 230V.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o srednicy &50-63 PEHD
tgczy przydomowg pompownie z kolektorem wykonanym z rur PE o Srednicach @63,
@90 (zgodnie z zatgczong czescig rysunkowg), taczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe. Instalacje elektryczne dla projektowanej pompowni, prowadzone zza
uktadéw licznikowych z tablicy gtownej istniejgcych budynkéw zasila¢ bedg konkretne
szafki sterujgce przepompowni przydomowej. Opisane powyzej instalacje elektryczne
zostang wykonane na koszt Inwestora.

Budowa kanalizacji w poszczegdlnych miejscowosciach wymagac bedzie czasowego
zajecia pasa drogowego.

Przewody grawitacyjne zlokalizowane zostaty czesciowo po trasach istniejgcych
przewodow przeznaczonych do likwidacji lub jako nowoprojektowane odcinki
wigczeniowe do przepompowni. Wykonanie przewodu kanalizacji grawitacyjnej 160
PCV taczacej wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku z projektowang
pompownig, nalezy do wiasciciela dziatki. Istniejgce odcinki przewoddéw oraz
studzienki kanalizacyjne kolidujgce z projektowang kanalizacjg zdemontowac
i przekazac¢ do dyspozycji wiasciciela, pozostatg istniejgca sie¢ kanalizacyjng zamuli¢
a istniejgce studnie kanalizacyjne zdemontowac lub zasypac piaskiem.

3.2. Lokalizacja inwestycji.

Odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej zalicza sie do
obiektow liniowych podziemnego uzbrojenia projektowanych dla bezposredniej
obstugi terendw, istniejgacego zainwestowania. Pod wzgledem lokalizacji kanalizacja
sanitarna prowadzona jest przez teren dziatek gminnych oraz przez teren dziatek
prywatnych. Obecnie tereny te sg réwniez wykorzystywane pod lokalizacje
infrastruktury podziemne;.

Lokalizacja odcinka kanalizacji sanitarnej zostata uzgodniona z wiascicielami posesiji
przez ktore przechodzi.
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Zgody wtascicieli posesji sg w posiadaniu Urzedu Gminy Gorzyce.

Kanalizacja zlokalizowana zostata w miejscowosciach: Gorzyce na dz. 1855, 473/1,
1046, 1047, 1297/4, 1331/4, 1331/15; Trzesn na dz. 1000/5; Furmany na dz. 38,
39, 668, 703,/4, 703/8.

Na trasie poszczegolnych projektowanych odcinkow kanalizacji sanitarnej wystepuja
istniejgce przewody podziemne: wodociggowe, gazowe, telekomunikacyjne i
elektryczne. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na
planach sytuacyjnych i profilach. Nie wyklucza sie jednak istnienia innych urzgdzen
uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych. Planowana
inwestycja nie wymaga wycinki, jak réwniez nie wymaga przesadzenia drzew i innych
krzewow.

4. Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

Teren, na ktérym projektuje sie wykonanie odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej jest objety decyzjg o warunkach zabudowy lub planem zagospodarowania
przestrzennego. Na terenie tym dozwolona jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Teren objety projektem nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej.

5. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Dziatki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja nie znajdujg sie w strefie
wptywow eksploatacji goérniczej.

6. Warunki oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym zawsze
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko lub moggcym potencjalnie znaczgco
oddziatywaC¢ na srodowisko. Inwestycja polegajgca na budowie odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej nie bedzie wptywac¢ negatywnie na tereny sasiednie,
nie bedzie powodowata zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko.

7. Opis projektowanej Kanalizacji sanitarnej cisnieniowej.

W systemie kanalizaciji ciSnieniowej, Scieki transportowane sg pod ciSnieniem
wytwarzanym przez pompe pompowni przydomowej P-1. Scieki splywajg
grawitacyjnie z istniejacej (przebudowanej) wewnetrznej instalacji domowej do
zbiornika pompowni przydomowej, w ktéorym umieszczona jest pompa
rozdrabniajgca. Pompa rozdrabnia czesci state zawarte w Sciekach (rowniez papier,
tekture, drewno, tworzywa sztuczne, metale itp.) i ttoczy Scieki do przewodow
cisnieniowych o $rednicy @50-63 mm. Nastepnie przewody te tacza sie z istniejgcymi
kolektorami kanalizacji cisnieniowej o srednicy @63-110mm (wg zatgczonej mapy
sytuacyjno — wysokosciowej). Pompa moze tloczy¢ sScieki na odlegtosc
kilkudziesieciu metrow lub na wysoko$¢ podnoszenia Qmax= 9,0m, Qzero przep.= 29m.
Rurocigg uktadany jest réwnolegle do powierzchni terenu, przy czym zmiany
kierunku i przejscia przez przeszkody sg fatwe do wykonania i nie wymagajg
stosowania studzienek. Zaletg kanalizacji cisnieniowej jest jej catkowita szczelnosc,
co eliminuje infiltracje wod gruntowych i opadowych, zapobiegajgc tym samym
wzrostowi ilosci sciekow doptywajgcych do oczyszczalni w okresach opadow
i roztopow. Szczelnos¢ kanalizacji gwarantuje rowniez catkowite zabezpieczenie wod
gruntowych przed ewentualnym skazeniem sciekami.

Odcinek kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej zaprojektowano z rur @50 lub 63, PE80
PN10 do kanalizacji cisnieniowej typoszeregu wymiarowego SDR13,6 z polietylenu o
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duzej gestosci. Rury tgczy¢é przez zgrzewanie elektrooporowo oraz za pomocg
ksztattek przejsciowych. Wpiecia do istniejgcej sieci kanalizacji cisnieniowej wykonaé
za pomocg tréjnikow réwnoprzelotowych (redukcyjnych) i muf z PE - zgodnie z rys. 2.
Na projektowanym odcinku kanalizacji, za pompownig nalezy zastosowa¢ zasuwe
odcinajgcg kotnierzowe @40 dla rur G50PE oraz @50 dla rur @63PE z kotnierzowymi
kroccami dla rur PE, w obudowie i skrzynce ulicznej. Rurociggi montowac¢ na
warstwie piasku gr. 15 cm dokonujgc wczesniej doktadnej niwelacji. Wypoziomowana
podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie
dla rur. Przewody z rur PE uktada¢c w temperaturze powyzej 0 °C. Zatamania
przewodow przy zmianie kierunku trasy nie umieszczonych w studniach wykonac¢ za
pomocg odpowiednich tukow PE. W odlegtosci ok. 40 cm nad goérng powierzchnig
rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo - identyfikacyjng z przektadkg ze stali
nierdzewnej.

Po utozeniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng wg normy PN-
70/B-10715- "Szczelnos¢ wodociggu. Wymagania i badania przy odbiorze". Cidnienie
prébne nie moze by¢ nizsze niz 0,1MPa — 10bar. Odcinek mozna uznac za szczelny,
jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min. nie
bedzie spadku cisnienia. Po uzyskaniu pozytywnej préby cisnieniowej przystgpi¢ do
montazu odcinka nastepnego.

Odcinek kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaprojektowano w oparciu o aktualne
mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500. Projektowana kanalizacja sanitarna
jest uktadem technologicznym sktadajgcym sie z przepompowni przydomowej
i rurociggoéw cisnieniowych.

Obliczenia hydrauliczne zostaty przeprowadzone zgodnie z wytycznymi producenta
systemu kanalizacji ci$nieniowej. Srednice rurociggéw dobrano w sposéb
zapewniajgcy minimalne wymagane predkosci przeptywu sciekow, jednoczesnie
minimalizujgc zakumulowany czas retenciji sciekow w sieci.

Catkowita wysokos¢ podnoszenia nie przekroczyta 29 m, co zgodnie z wytycznymi
producenta gwarantuje prawidlowe funkcjonowanie systemu. Dla celéw
technologicznych przepompownia nie wymaga zasilania w wode. W celu
prawidlowego funkcjonowania przydomowej pompowni proponuje sie raz na rok
przeptuka¢ zawartosc¢ zbiornika i wykonac przeglad serwisowy.

8. Przydomowa przepompownia sciekéw - obliczenia.

Zadaniem pompowni przydomowej jest rozdrobnienie czesci statych zawartych
w Sciekach bytowych oraz wytworzenie cisnienia i przeptywu niezbednego do
transportu sciekdw w rurociggach cisnieniowych.

OBLICZENIA 1:

- Sredni dobowy odptyw Sciekow z domu jednorodzinnego obliczono przy
zatozeniu, ze dom jednorodzinny zamieszkiwa¢ bedzie 5-6 oséb, a normy zuzycia
wody wyniosa:

- zuzycie wody na 1 osobe: 130 I/d

Qsra= 6x130 1/d = 780 I/d = 0,78 m?3/d

- maksymalny dobowy odptyw $ciekéw obliczono przy zatozeniu, ze dobowy
wspotczynnik nierownomiernosci odptywu sciekow wyniesie: Nd = 2,0

Qdmax = 0,78 m3/d x 2,0 = 1,56 m3/d
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- maksymalny godzinowy odptyw $ciekdbw obliczono przy zatozeniu, ze
godzinowy wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru wody wyniesie:

Ng =2,5

Qgmax = (1,56x3,0)/18 = 0,26 m3/h

Przepompownie przydomowe — szt. 1
Do obstugi budownictwa jednorodzinnego i siedliskowego projektuje sie
jednopompowe, przydomowe przepompownie sciekéw o parametrach:

dla budynku mieszkalnego

Tab. 1.

Lp. | Urzadzenie Parametry

1. | Zbiornik kanalizacji ciSnieniowej 1 szt.

A. | Materiat PEHD z obliczeniami konstrukcyjnymi

B. | Minimalna $rednica min. 800

C. | Minimalna wysokosc¢ zbiornika min. 2500

D. | Konstrukcja zbiornika monolityczna, bez elementdw zgrzewanych i

taczonych

E. |Dno Zbiornika Pétkuliste/Eliptyczne
F. |Zabezpieczenie przed wyptynieciem i Przy wodzie gruntowej réwnej z poziomu terenu
deformacja zbiornik musi by¢ zabezpieczony przed wyptynieciem i
deformacjg co musi by¢ potwierdzone przez stosowne
obliczenia.
G. |Retencja czynna zbiornika pomiedzy Min. 200 |
poziomem witgcz i wytgcz pompe (ponizej
poziomu dolnej krawedzi rury naptywowej)

l. Zagtebienie rury naptywowej (do dolnej Min. 1500 mm do gornej krawedzi zbiornika, 1 otwoér

krawedzi rury naptywowej) gotowy do podtgczenia z uszczelka + 1 jako mozliwos¢
podtaczenia

J. Srednica podtgczanej rury naptywowej DN 160

K. | Uszczelnienie rury naptywowej Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie
dostawy)

L. |Zagtebienie rurociggu cisnieniowego Min. 1200 mm od gérnej krawedzi zbiornika, jeden
krociec cisnieniowy DN50 wyprowadzony na zewnatrz
zbiornik

M | Srednica rurociagu ttocznego w zbiorniku DN40

N. | Uszczelnienie krdécca ttocznego Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie
dostawy)

O. | Pokrywa zbiornika Z PEHD —do ruchu pieszego, zaizolowana i zamykana

2. | Wyposazenie zbiornika 1szt.

A. Zamocowanie pompy Trawers ze sprzegtem nadwodnym

B. |Trawers, sprzegto nadwodne i osprzet Wykonane kompletnie z tworzywa sztucznego lub stali

mocujacy nierdzewnej witgcznie z linkg z PP do podnoszenia
pompy.

C. |Orurowanie Stal nierdzewna min.AlISI304 (1.4301)

D. |Armatura odcinajaca Zawor kulowy z tworzywa sztucznego lub stali
nierdzewnej obstugiwany z poziomu terenu.

C. |Zawor zwrotny Zabudowany w pozycji pionowej, zabezpieczony
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proszkowo przed korozjg, majgcy dopuszczenie do
zastosowania w $ciekach, obstugiwany bez
koniecznosci wchodzenia do zbiornika.

D. | Mozliwos¢ podtaczenia urzadzenia ptuczacego | Tak
3. |Pompa wirowa z urzadzeniem tnagcymi 10 m |1 szt.
kablem o parametrach
A. | Wysokos¢ podnoszenia przy Q=0 /s Min. H= min. 29 m
B. |Wysoko$¢ podnoszenia przy Q=1,6 /s Min. H= min. 21 m
C. | Wysokos¢ podnoszenia przy Q=5,0I/s Min. H= max.9m
D. |Moc pompy nominalna P2 Maks. 1,5 kW
E. |Zasilanie Tréjfazowe lub jednofazowe dla podanej
charakterystyki
F. | Materiat z ktérego wykonany jest néz tngcy Min. stal 1.4528 hartowny do min. 57 HRC
G. |Obudowa catosciowa silnika pompy Min. stal nierdzewna 1.4301
H. | Dtugos¢ kabla pompy Min. 10m
l. Mozliwos¢ pracy pompy z wynurzonym Min. S2 15min.
silnikiem w trybie
J Bi-metaliczne zabezpieczenie uzwojen pompy | Tak
K Uszczelnienie silnika na wale Min. podwdjne mechaniczne SiC/SiC
L Opcjonalna mozliwos$¢ podtaczenia czujnika Tak
wilgoci do kontroli komory uszczelniajgcej
M | Waga kompletnego agregatu Maks. 35 kg.
4. | Urzadzenie sterujgce w szafie zewnetrznej 1 szt.
A. Sposdb sterowania poziomem Pneumatyczny, dzwonem otwartym z 10 m
przewodem pneumatycznym
B. |Funkcje sterowania i kontroli - Poziom Alarmowy — ptynnie nastawny
- Poziom wigczenia pompy — ptynnie nastawny
- Poziom wytgczenia pompy — ptynnie nastawny
- Opodinienie wytgczenia pompy — ptynnie
nastawne
- Opbdinienie witgczenia pompy po ponownym
przywrdceniu zasilania - nastawne
- Pracatestowa co 48 h.
- Automatyczne wytgczenia pompy po 15 min.
pracy ciggtej (przejscie w stan alarmu)
- Whytaczenie przecigzeniowe pompy (przejscie
w stan alarmu)
- Kontrola zaniku i asymetrii faz (Przejscie w
stan alarmu)
- Przefaczenie praca reczna/praca
automatyczna
- Sygnalizacja zbiorcza awarii przez styki
bezpotencjatowe
- Podtgczenie stykédw czujnikdw bi-metalicznych
- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe —
wytacznik réznicowo-pradowy
- Kontrola suchobiegu
C. | Wylacznik gtowny TAK
D. |Szafa zewngtrzna Z tworzywa sztucznego odpornego na

promienie UV
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnej przepompowni sciekow sanitarnych,
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- zasilanie znamionowe 3~400 V, 50 Hz lub 1~230 V, 50 Hz
- Srednica zbiornika D = 830 mm

Dla przecietnej ilosci $ciekow z budynku jednorodzinnego wynoszacej 1,56 m3/d
przyjeto pojemnos$é uzyteczng komory max 0,50m3. Przy budynku jednorodzinnym
nastgpi zatgczenie pompy 2 - 4 razy na dobe, przy budynku 3-rodzinnym 4-12 razy
na dobe.

Przepompownie przydomowe projektuje sie z polietylenu odpornego na korozje.
Catosc sprefabrykowana i dostarczana w komplecie z urzgdzeniami na budowe.
Posadowienie pompowni przydomowych na rzednej 1,80-2,50 m ppt, wprowadzenie
rurociggu cisnieniowego - 1,20 m ppt.

Przyjeto pompy wirowe o parametrach technicznych zgodnych z podanymi w Tab.1.
(zasilanie 3~400 V lub 1~230 V) lub inne rébwnowazne o nie gorszych parametrach
technicznych, zbiornik z urzgdzeniem tngcym oraz systemem sterujgcym na bazie
dzwonu pneumatycznego.

OBLICZENIA 2 dla pompowni ha dzialce 1000/5:
Istniejgcy budynek, ktory jest dostosowywany dla ok. 30 lokali mieszkalnych
docelowo ma powstac drugi budynek dla ok. 40 lokali mieszkalnych.

- sredni dobowy odptyw sSciekdédw z budynku wielorodzinnego obliczono przy
zatozeniu, ze w lokalu zamieszkiwaé bedzie 4-5 osdb, a normy zuzycia wody
wyniosa:

- zuzycie wody na 1 osobe: 130 I/d

Qsra = 5x130 I/d = 650 I/d = 0,65 m3/d x 70 lokali 45,5 m3/d

- maksymalny dobowy odptyw $ciekéw obliczono przy zatozeniu, ze dobowy
wspotczynnik nierownomiernosci odptywu Sciekow wyniesie: Nd = 2,0

Qdmax = 45,5 m3/d x 2,0 = 91,0 m%/d

- maksymalny godzinowy odptyw Sciekow obliczono przy zatozeniu, ze
godzinowy wspotczynnik nieréownomiernosci rozbioru wody wyniesie:

Ng =2,5 dla budynku mieszkalnego
Qgmax = (91x3,0)/18 = 15,2 m3/h
Przepompownia sieciowa — szt. 1
Do obstugi budownictwa siedliskowego projektuje sie dwupompowg przepompownie

Sciekéw o parametrach:

Wymagania techniczne dla pomp dla pompowni ha dziatce 1000/5

Nalezy zastosowaé pompy zapewniajgce prace naprzemienng - jedna zapewnia
100% wydajnosc, a druga stanowi jej 100% rezerwe czynng

Charakterystyka pompy dla pompowni na dziatce 1000/5:
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Dane znamionowe.

- Pompy powinny zapewnia¢ swobodny przeptyw sciekdéw rozdrobnionych i posiadac
wirnik jednokanatowy z urzgdzeniem tngcym.

- Pompa w punkcie pracy ma zapewnia¢ wydatek nie mniejszy niz Q=2,0 I/s, oraz
wysokos¢ podnoszenia nie mniejszg niz H= 21,3 m H20. Punkt pracy pompy ma
zawierac sie w zakresie optymalnego obszaru zastosowania pompy.

- Moc nominalna silnika pompy i moc na wale P2 w punkcie pracy nie moze odbiegac¢
od wielkosci podanych w specyfikacjach szczegotowych: -5% i +5%.

- moc nominalna pompy 1,5 kW
- Nominalna $rednica krocéca ttocznego pompy — DN 40 .

- Obudowa pompy powinna by¢ wykonana z Zzeliwa szarego min. EN-GJL250

- Obudowa silnika powinna by¢ wykonana ze stali min. 1.4301

- Wat pompy powinien by¢ wykonany ze siali nierdzewnej min. 1.4528.

- Wat pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien posiada¢
uszczelnienie mechaniczne

- Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach nie wymagajgcych
dodatkowego smarowania ani regulacji.

- Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP68, z klasg izolacji nie
mniejszg niz F,

- Silnik pompy ma mie¢ mozliwos¢ pracy w wynurzeniu: S2-15 min, S3-10%.

- Zasilanie prgdem zmiennym 3-fazowym 400V 50Hz. maksymalne obroty do 2900
obr./min.

- Silnik pompy powinien zawiera¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odtgczajgcy
pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

- Kazda pompa wyposazona w czujnik wilgoci umieszczony w wydzielonej komorze
olejowej pomiedzy czescig hydrauliczng, a elektryczng silnika, a przekazniki do
czujnikéw wilgoci umieszczone w tablicy sterownicze;j.

- Wyprowadzenie kabli zasilajgcych powinno zapewni¢ catkowitg ochrone silnika
przed przedostaniem sie wilgoci do jego wnetrza poprzez kable takze w przypadku
uszkodzenia ptaszcza kabla czy izolacji przewodu.

- Pompa powinna by¢ wyposazona w kabel o dlugosci min. 10m lub dopasowanej do
warunkow zabudowy, tak by siegat do skrzynki sterowniczej bez tgczenia
(mufowania).

- Pompy montowac na stopie sprzegajgcej ze ztgczem samozaciskowym,
umozliwiajgcym demontaz z poziomu terenu.

Wymagania dla zbiornika przepompowni dla pompowni na dziatce 1000/5.

Materiat zbiornika: polimerobeton

Typ zbiornika: nieprzejezdny

Srednica wewnetrzna zbiornika min. 1200 mm.

Lokalizacja otworéw doptywowych i technologicznych przystosowanych do
potgczenia z przewodami ttocznym 63 mm PE i grawitacyjnym 200 mm PVC.

Odpowiednie uformowanie wnetrza pompowni w sposéb uniemozliwiajgcy
gromadzenie sie osadow i zagniwanie $ciekdw w pompowni (tzw. skosy).
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Opcja: wyposazanie zbiornika w stopy przeciwwyporowe, zabezpieczajgce zbiornik
przed wyptynieciem w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod
gruntowych.

Wymagania dla zbiornika z polimerobetonu:

- zgodny z PE-EN 14636-2

- gestosc¢ 2,2-2,3 g/cm3

- wytrzymatos¢ na sciskanie min. 90 MPa,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu min. 12 MPa,

- odpornos¢ chemiczna na media — w $rodowiskach wodnych odporny na pH 1-10,
- nie wymagajg dodatkowych izolacji,

Wymagania dla wyposazenia technologicznego przepompowni dla pompowni
na dziatce 1000/5.

- Pokrywe zbiornika nalezy zaopatrzy¢ we wtaz nieprzejezdny wykonany z
materiatdw odpornych na korozje np. stal nierdzewna min. 1.4301, zapewniajgcy
swobodny montaz i demontaz pomp.

- Wiaz nieprzejezdny nalezy wyposazy¢ w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne
jego zamkniecie w trakcie obstugi pompowni oraz zamkniecie wtazu na klucz.

- Deflektor na wlocie do pompowni wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

- Gorne uchwyty prowadnic pomp muszg znalez¢ sie w Swietle wtazu.

- Piony ttoczne wewnatrz pompowni o $rednicach zgodnych z projektem wykonane
ze stali min. 1.4301. Wszystkie spawy tgczgce elementy rurociggu ttocznego w
pompowni nalezy wykona¢ w technologii wtasciwej dla stali nierdzewnej, piony
ttoczne tgczone z armaturg kotnierzami luznymi z aluminium / lub stali nierdzewne;j
min. 1.4301. Piony ttoczne potgczone ze sobg za pomocg trojnika, wykonanego ze
stali nierdzewnej min. 1.4301

- Prowadnice rurowe podwdéjne dla kazdej pompy wykonane ze stali nierdz. min.
1.4301, dajgce mozliwosc¢ stabilnego opuszczania i wyciggania pomp.

- Wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej min. 1.4301.

- Wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonac¢ w
catosci ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

- Armatura zwrotna musi by¢ przeznaczona do $ciekéw i posiadaé deklaracje
zgodnosci z PN-EN 12050-4, zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowana,
pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekéw, sruby i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej, spetniajgce wymagania: PN-EN 558, PN-EN 1092-2
lub rwnowazne.

- Armatura odcinajgca — zasuwy odcinajgce miekko-uszczelnione kotnierzowe z
klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow,
spetniajgce wymagania: PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2 lub réwnowazne.
- Zawory oraz zasuwy majg by¢é montowane na pionowym odcinku rurociggow
ttocznych. Dla potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki wykonane z gumy
odpornej na dziatanie $ciekow.

- Drabina o szerokosci co najmniej 30cm, wykonana ze stali nierdzewnej min. 1.4301
wyposazona w stopnie ztazowe antyposlizgowe, z 2 wysuwanymi ponad teren
uchwytami (w przypadku pompowni przejezdnych, lub zabudowane na state, na
zewnatrz w przypadku pompowni nieprzejezdnych), umozliwiajgcymi bezpieczne
wejscie i wyjscie z pompowni.
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- Wentylacje zbiornika nalezy zapewnic¢ poprzez system wentylacji nawiewno-
wywiewnej realizowany za pomocg dwdch przewodow z rur ze stali nierdz. min.
1.4301, o srednicy min. DN100 z kominkiem wentylacyjnym wyposazonym w filtr
anty-odorowy z wymiennym wkfadem, kominki dla pompowni przejezdnych
wyprowadzone poza pas drogowy. Wymaga sie aby uktad wentylacji stanowit
odrebny system, od systemu przewodéw kablowych.

Opcje:

- wyposazenie instalacji ttocznej w zawor i ztgczke dla umozliwienia ptukania
rurociggow ttocznych,

- wyposazenie w pomost obstugowy, uchylny z materiatéw TWS/stal nierdzewna
min. 1.4301.

Wymagania dla szafki zasilajgco-sterowniczej zewnetrznej dla pompowni na
dziatce 1000/5.

Wykonanie rozdzielni sterujgcej zgodne z dyrektywami:

- 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie
napiec,
- 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.

- Obudowa:

Szafka zewnetrzna aparatowa min. IP 66; IK10, Il klasa ochronnosci wykonana z
poliestru termoutwardzalnego z podwdéjnymi drzwiami, zamykana na zamki
patentowe Wytrzymatos¢ dielektryczna = 5000V, izolacji 5SMQ. Graniczne
temperatury pracy: -30; +120° C

Fundament wykonany poliestru termoutwardzalnego klasy IK10, z otworem do
swobodnego dojscia do kabli, zamykany na wktadke patentowa.

- Przeglad funkcji rozdzielni:
Praca oparta na sterowniku OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz
klawiaturg numeryczna;
Wyswietlacz: STNLCD
Rozmiar wyswietlacza: dwie linie, 16 znakow dtugosci
Rozmiar pojedynczego znaku: 5 x 8 pikseli, 2.95 x 5.55 mm
Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego i danych systemowych: 7 lat
Komunikacja: Przez wbudowany port USB
RS232/485
TCP/IP z szybkoscig 100 Mbit/s
MODBUS TCP
Montaz: tablicowy
Wejscia: 16 cyfrowych
2 analogowe/cyfrowe
2 analogowe
Wyijscia: 11 przekaznikowych

e wylgcznik gtowny

e napiecie sterowania 24/12VDC
e automatyczne zatgczenie / wytgczenie;
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e naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego
zuzycia pomp;

e reczne zatgczenie pomp w celach serwisowych/testowych;

e automatyczne przetgczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii
jednej z nich;

e maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 - 3600 sekund). Po

przekroczeniu czasu pracy automatycznie zatgcza sie pompa kolejna —

sygnalizacja na wyswietlaczu

zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe

kontrola wilgoci w komorze silnika, PTC - opcja

zabezpieczenie termiczne

zabezpieczenie roznicowo — prgdowe

czujnik kolejnosci i zaniku faz

czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami

ogranicznik przepie¢ typ C

zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah

grzejnik o mocy nie mnigj niz 30W z termostatem

gniazdo serwisowe 230V/16A

kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

przetgczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db

- Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku;

pomiar poziomu w centymetrach

tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

pomiar czasu pracy pomp

ilos¢ zatgczen pomp

kontrola poziomow (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)
kontrola pracy i awarii

historia awarii (10 ostatnich awarii)

informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Pomiar poziomu medium w zbiorniku.
e sonda hydrostatyczna 4-20mA + 2 wylgczniki ptywakowe dla: suchobiegu +
wysokiego poziomu,
e |ub wylgczniki ptywakowe typu LRO3- 4 szt.

Dane techniczne: komunikacja - sterownik:

Modut Telemetryczny —

Gtéwnymi cechami modutu sa:

kompaktowa konstrukcja 22,5mm / 100,5mm / 118,9mm
szeroki zestaw wejs¢, wyjs¢ binarnych oraz analogowych
mozliwosé programowania za pomocg ztgcza USB

mozliwos¢ programowania z nadrzednego systemu monitoringu

mozliwos¢ dotgczenia modutdéw rozszerzajgcych zakres wejsc i wyjsé
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* mozliwosc lokalnego logowania danych binarnych i analogowych
* mozliwos¢ generowania krétkich wiadomosci SMS
* mozliwos¢ uruchomienia programu zdefiniowanego przez uzytkownika
- Zasoby
« Zasilanie modutu 12 — 24V DC
+  Modem GSM/ GPRS
* 16 wejsc¢ / wyjs¢ binarnych 12 — 24V DC, 5mA ( 1Q0 - 1Q16 )
» 8 wyjs¢ binarnych tranzystorowych 12 — 24V DC, 100mA ( Q16 — Q23 )
* 4 wejscia analogowe prgdowe 0 — 25mA rozdzielczos¢ 12 bit ( A0 — Al3)
« 2 porty szeregowe COM1 / RS-232 oraz COM2 / RS-485
* 1 zlgcze SMA dla podtaczenia anteny GSM / GPRS
* 1 przycisk funkcyjny RST
* 1 zlgcze karty SIM
» 1 ztgcze USB do programowania modutu
+ 2 MB pamieci dla archiwizowania danych
» Zegar czasu rzeczywistego RTC, synchronizacja z siecig GPRS
» Zasoby wbudowanego sterownika PLC z programem w jezyku drabinkowym
- Funkcjonalnos¢

»  Wizualizacja stanéw pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym
loginem oraz hastem poprzez dedykowany system monitoringu

» Transmisja pakietowa GSM / GPRS

« Zintegrowany modem GSM 850 / 900 / 1800 /1 900

* Rejestrator o rozdzielczosci 1 sek.

* Programowany sterownik PLC

» Standardowe protokotu transmisji ( MODBUS RTU, HTTP )
*  Sposoby komunikacji

- GPRS - transmisja pakietowa z 2MB buforem na dane. Bufor wykorzystywany
jest w przypadku chwilowego braku dostepu do sieci GSM aby zapobiec utracie
danych transmitowanych do zewnetrznego systemu monitoringu.

- SMS - krétkie wiadomosci tekstowe

» Dostep do zasobow wewnetrznych modutu standardowym protokotem
MODBUS RTU

*  Mozliwos¢ programowania funkcji logicznych na stanach wejs¢, zegarach i
rejestrach

« Dynamiczne wstawianie wartosci zmiennych w tekst wiadomosci SMS
* Rejestrator zmian wartosci zmiennych o rozdzielczosci 1 sekunda.

*  Mozliwos¢ transmisji danych z urzgdzen podtgczonych do dwdéch szeregowych
portow komunikacyjnych RS 232 / RS485
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*  Mozliwos¢ mapowania zasobdw urzgdzen zewnetrznych w celu wyzwalania
zdarzen

*  Mozliwos¢ zdalnej zmiany parametréw konfiguracyjnych i programu
wewnetrznego modutu z systemu

« Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostepem w postaci hasta
* Montaz na szynie DIN
* Rozigczalne listwy zaciskowe

» Diody LED (status modutu, poziom sygnatu GSM, aktywnos$¢ GPRS,
aktywnos¢ komunikacji szeregowej, stan we/wy binarnych)

* Intuicyjny program narzedziowy EG Studio do konfiguracji modutu poprzez
ztgcze USB

Praca oparta na sterowniku OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz
klawiaturg numeryczng JAZZ Wyswietlacz: STN LCD

Rozmiar wyswietlacza: dwie linie, 16 znakdéw dtugosci Rozmiar pojedynczego
znaku: 5 x 8 pikseli, 2.95 x 5.55 mm Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego
i danych systemowych: 7 lat Komunikacja: Przez wbudowany port USB
RS232/485
TCP/IP z szybkoscig 100 Mbit/s MODBUS TCP
Montaz: tablicowy
Wejscia: 16 cyfrowych
2 analogowe/cyfrowe
2 analogowe

Wyjscia: 11 przekaznikowych

Orurowanie ze stali nierdzewnej, zawor kulowy zwrotny, armatura odcinajgca. Catosc
kompletowana przez jednego producenta.

9. Montaz pompowni.

Instalacie pompowni przydomowej wykona¢ Scisle wedtug instrukcji
producenta i ponizszych uwag.
Pompy stanowig wyposazenie przepompowni, kompletowanej w catosci przez
producenta i dystrybutora.
Na dnie wykopu umiescic¢ i zagesci¢ podsypka cementowo-piaskowg 1:10. Zaleca sie
wykonanie obsypki i zasypki zgodnie z zaleceniami producenta z mieszanki
piaskowo-zwirowej bez materiatdw tamanych. Na podsypce o grubosci min. 20 cm
umiescic¢ i doktadnie wypoziomowac zbiornik. Zbiornik wypetni¢ wodg do poziomu
wlotu. Obla¢ zbiornik chudym betonem co najmniej do wysokosci 15 cm ponizej
pierwszego wypuktego pierscienia nad dnem zbiornika (ok. 0,5 m nad dnem). Nie
zalewac zbiornika zbyt wysoko, aby nie utrudni¢ dostepu do wiotu.
Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych nalezy wyposazyé w system
docigzajgcy zabezpieczajgcy przed ewentualnym wyporem.
W takim przypadku nalezy zabetonowaé odpowiednie ucha (np. z pretow
zbrojeniowych) do podnoszenia pompowni z balastem. Zbiornika z balastem nie
wolno podnosi¢ za jakikolwiek element zbiornika.
Rure wlotowg wsung¢ do otworu zbiornika z uszczelkg na gtebokos¢ 10 cm.
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UpewniC sie, czy uszczelka jest na swoim miejscu i nie podwineta sie. Catos¢
rurociggu doprowadzajgcego $cieki do pompowni (przykanalika) musi by¢ catkowicie
szczelna. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na szczelne wykonywanie potgczen.
Pompownia posiada fatwo wyjmowalny, integralny zespét, w sktad ktérego wchodza:
pompa, silnik, rozdrabniacz, ukfady sterujgce silnikiem, zawér zwrotny, zawor
napowietrzajgcy, szybkoztgcze elektryczne i kabel.

Zasilanie pompowni wykonac¢ zgodnie z DTR producenta pompowni przydomowych.
Kable zasilajgce umiesci¢ we wspolnym wykopie rurg przykanalika.

Montaz pompy w zbiorniku wykona¢ zgodnie z DTR producenta pompowni.

Rozruch pompowni $ciekéw sanitarnych wykonywac¢ w obecnosci i pod nadzorem
przedstawiciela producenta pod rygorem utraty gwarancji.

Zasypke zbiornika wykona¢ z materiatu spetniajgcego wymogi normy PN-B-03020.
Dopuszcza sie stosowanie ziemi rodzimej jako zasypu, jezeli ziemia ta zawiera
ponizej 12% frakcji pytu i itu i nie zawiera kamieni i materiatdw organicznych takich
jak korzenie. Glina i ity nie nadajg sie do zasypywania wykopu.

Obsypka i zasypka musi by¢ zageszczona warstwami grubosci maksimum 30 cm
Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95
wg normalnej proby Proctora wg PN-B-04481. Powierzchnia terenu powinna
znajdowac sie kilka centymetréw pod krawedzig pokrywy i by¢ uksztattowana tak,
aby zapewni¢ sptyw wody w kierunku od pokrywy.

Wodoszczelno$¢ zbiornika musi by¢ potwierdzona przez prébe cisnieniowg 100 %
egzemplarzy przy cisnieniu co najmniej 0,34 bar.

Rozruch pompowni wykonywaé w obecnosci przedstawiciela producenta

10. Opis i wytyczne budowlane.

Roboty liniowe projektuje sie uwzgledniajgc przyjete rozwigzanie systemu
kanalizacji oraz warunki sytuacyjno-wysokosciowe.
Prace przygotowawcze:
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac inwentaryzacje istniejgcych zabudowan i
nasadzen, aby w trakcie realizacji inwestycji jak po jej zakonczeniu unikngc
nieuzasadnionych roszczen wiascicieli posesji w sprawie odszkodowania za
zniszczenia lub naruszenia budowli i zieleni.
Wykopy:
Projektowane wykopy sg w wiekszosci wykopami wasko przestrzennymi. W terenie
niezabudowanym roboty bedg wykonywane mechanicznie. Na terenach
zabudowanych (okolice budynkow, ogrodzen, ogrodow przydomowych oraz w rejonie
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem) roboty ziemne nalezy wykonywac wytgcznie
sposobem recznym.

Na dziatce 473/1 caly odcinek sieci nalezy wykona¢ metoda przewietru.
Utozenie przewodu kanalizacyjnego:
Ukfadanie rurociggu nalezy wykonac scisle wg wytycznych producenta rur. Wykonuje
sie to na podsypce, obsypce i zasypce piaskowej. Zgodnie z instrukcjg producenta
rur wytyczne obejmujg zaréwno przygotowanie podtoza jak i rodzaj oraz granulacje
podsypki i obsypki, a takze grubosci warstw i sposobu oraz stopnia zageszczenia.
Rurociggi niskocisnieniowe nalezy zgrzewac¢ doczotowo wytgcznie na odcinkach
wykonanych wykopem lub elektrooporowo, zgodnie z parametrami producentow
zgrzewarek i rur.

Odbidr robét zanikajgcych i badanie szczelnosci:
Przed zasypaniem wykonanych odcinkéw rurociggow kanalizacji ciSnieniowej,
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wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Inwestorski oraz Uzytkownika w celu
komisyjnego odbioru tych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Od powyzszej
uwagi nie ma odstepstwa. W trakcie odbioru nalezy wykonac préby cisnienia na
wykonanych odcinkach zgodnie z PN-81/B10735 oraz instrukcjg producenta rur.
Odtworzenie warstwy humusowej:

Warunkiem koncowego odbioru wykonania sieci bedzie odtworzenie istniejgcych
wczesniej warstw humusu. Jest to czesty element roszczen mieszkancow wobec
Wykonawcy i Inwestora.

Odtworzenie nalezy wykonac na catej szerokosci i dlugosci pasa czasowego zajecia
terenu, rowniez pasa przeznaczonego do celdéw komunikacyjnych na czas budowy.
Odbudowa nawierzchni drog:

Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie drég nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy.

Wykopy otwarte dla przewodoéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ wg PN-B-
10736:1999 oraz PN-EN 1610

Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ o Scianach pionowych, oszalowanych i
szerokosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

Wykopy i zasypka pod pompownie wg DTR producenta pompowni przydomowych.
Szerokos¢ wykopu musi umozliwi¢ prawidtowe utozenie i montaz rurociggu.
Wytyczenie trasy kanalizacji moze wykonac tylko uprawniony geodeta.

Przejscia przez obnizenia terenowe wypetnione gruntami organicznymi i wodg oraz
na odcinkach wymagajgcych ochrony (nasadzenia, ogrody, elementy malej
architektury) i inne niemozliwe do przewidzenia kolizje powstate w trakcie robot,
wykonaé metodg przewiertu sterowanego zgodnie z PN-EN 12889:2000,
zachowujgc minimum projektowanego zagtebienia 1,2m do terenu istniejgcego lub
zbiornika, stosujgc rury z PE. Przekroczenie drog w pozostatych przypadkach
wykonac zgodnie z czescig graficzng.

Odcinki w pasie umocnionym ptytami drogowymi odtworzy¢ po zakonczeniu robét.
Podbudowe zagesci¢. Nie dopusci¢ do klawiszowania ptyt. Odcinki w pasie robot
umocnionych brukiem kamiennym /polnym/ po zakonczeniu robd6t odtworzyc,
podbudowy starannie zagescic.

Odcinki drogi zuzlowej i gruntowej po zakonczeniu robot zagescic i odtworzyc.
Ziemie urodzajng w pasie gruntow rolnych na szerokosci 4 mi gt. min. 0,4 m zdjgc i
po zakonczeniu robét rozscieli¢ ponownie.

Zwraca sie, uwage na mozliwos¢ wystgpienia innego stanu wod gruntowych, w
przypadku wykonywania rob6t w porze mokre;j.

Prace w rejonie uzbrojenia podziemnego /sieci wodociggowe, telefoniczne i
energetyczne, gazowe/ wykonaé w porozumieniu z nadzorem witasciciela.

Odcinki sieci kanalizacyjnej wykona¢ po uzgodnieniu warunkow prowadzenia robét z
wiascicielem posesji.

Prace w rejonie dojazdow do posesji rozpoczg¢ po powiadomieniu wiascicieli.

11. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej BN- 62/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania” oraz BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne.
Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”
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W pasie robodt ziemnych w wykopach wystepujg grunty mato spoiste uplastycznione
wskutek obecnosci wody gruntowej. Grunty reprezentujg: warstwa gruntu lessego,
piaski drobne, Srednie, piaski pylaste i piaski gliniaste. Grunty te w przypadku
uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z dokumentacjg projektowg czesciowo
beda mogty by¢ wykorzystane przy zasypywaniu wykopow. Wykopy prowadzi¢
mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje sie wykopy o $cianach
prostych, pionowe deskowanie $cian wykopu za pomocg lekkich profili, dyli, ptyt
przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem
(zageszczanie warstwowe). Zaprojektowano wykopy o szerokosci 1,0m. Wykopy nie
powinny by¢ przekopane, ich gtebokos¢ powinna uwzglednia¢ jedynie podsypke
piaskowg i ewentualnie drenaz. SieC i obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy
posadowi¢ na gruntach nosnych. Wystepowanie gruntéw nosnych powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy wykonanym przez uprawnionego
geodete. Jezeli w trakcie prowadzenia robot napotkamy grunt torfiasty lub gliniasty,
nalezy go bezwzglednie wybraé, a miejsca te uzupetni¢ piaskiem. Grunt z wykopdéw
nadajacy sie do zasypki sktadowa¢ na odktad, natomiast pozostaty wywiez¢ na
wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robét. Na
odcinkach zlokalizowanych w gruntach ornych oraz w terenach zielonych, nalezy
oddzieli¢ warstwe humusu i ztozy¢é na odktad w celu ponownego rozscielenia po
zakonczonych robotach. Wszystkie nie przewidziane do likwidacji, napotkane
przewody podziemne na trasie projektowanych przewodow, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposob
zapewniajgcy ich dziatanie. Powyzsze prace wykonac¢ pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie przewody przewidziane do likwidacji, krzyzujgce
sie lub biegngce po trasie ktérych prowadzony bedzie nowoprojektowana kanalizacja
zdemontowaC i przekaza¢ do dyspozycji wiasciciela. Kanalizacje sanitarng
grawitacyjng uktada¢ na warstwie piasku grubosci 20 cm, a sie¢ kanalizacji
ci$nieniowej uktada¢ na warstwie piasku grubosci 15 cm. Utozony odcinek rury po
uprzednim sprawdzeniu prawidtowos$ci jej spadku wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m
ponad wierzch rury. Obsypke zageszczaé recznie do uzyskania wspotczynnika 0,95
zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wykona¢ z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu
piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Wykopy zasypywac piaskiem
z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury warstwami 15 cm
do uzyskania wspotczynnika 0,95; powyzej zasypywac fatwo wigzgcym sie gruntem,
moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do
uzyskania wspétczynnika 0,95 poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni. Jako
wierzchnig warstwe w pasach drogi wykonaé podbudowe gr. 20 cm z kruszywa
tamanego na podbudowie piaskowej. W przypadku zbierania sie wéd gruntowych
zastosowa¢ odwodnienie wykopu. Decyzje o wyborze metody odwodnienia
wykonawca powinien podja¢ za zgodg inwestora na etapie realizacji robot,
dostosowujgc metode odwodnienia do panujgcych aktualnie warunkow.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe wykonanie i odwodnienie wykopu
pod zbiornik przepompowni. W trakcie prac przy wykonywaniu wykopow
fundamentowych nalezy kierowac sie wymienionymi nizej zaleceniami:

- prace sprzetu mechanicznego zakonczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu
posadowienia, a pozostawiona w dnie wykopu warstwe ochronng wybraé
narzedziami recznymi bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania,
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- pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych nalezy wykonac
warstwe filtacyjng z chudego betonu o grubosci min. 0,1 m;

- otwartych wykopdw nie mozna pozostawi¢ na dluzszy czas, szczegolnie zimowy,
poniewaz mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw,

- wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarzniete lub naruszone partie gruntéw
nalezy wybra¢ z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.

- Wykopy zabezpieczy¢ obudowg szczelng z grodzic G62 wbijanych pionowo, ze stali
St3Sx. Montaz obudoéw wykonac¢ zgodnie z wymogami BHP i instrukcjg producenta
systemu.

W trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania ruchu
kotowego oraz przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie
skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg lub ciggi piesze. Na przejazdach nalezy
wykonaé pomosty przejazdowe typu ciezkiego. Przejscia dla pieszych zapewnié
wykonujgc kfadki z bali drewnianych o gr. 32 mm utozonych na krawedziakach
120x60 mm. Balustrady wykona¢ na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidtowo
zabezpieczy¢ i oznakowac, aby unikngé wypadkéw. Miejsca robot ziemnych i
montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczyC przez
ustawienie barier oswietleniowych, swiecacych w nocy swiattami ostrzegawczymi
oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.
Po zakonczeniu robot nalezy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, utozenia nowych chodnikéw, a w
terenach rolnych i zielonych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjete;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy:

- zapoznac sie z oryginatem protokotu z Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami
dodatkowymi,

- uzgodni¢ z Zarzagdem Gminy Gorzyce warunki zajecia pasa drogowego drogi
gminnej lub prowadzenia w nim robdt,

- zawiadomi¢ witascicieli gruntéw o planowanym wejsciu na ich teren,

- zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot w
poblizu tego uzbrojenia,

- wykonac¢ tzw. Przekopy kontrolne celem dokfadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia.

12. Kolizje - zabezpieczenie przewodow i obiektéw kolidujgcych z wykopami.
12.1. Trasowanie sieci.

Trasa kanalizacji zostata uzgodniona w Protokole z Narady Koordynacyjne;j.
Przed rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwréci¢ sie do osrodka
geodezyjnego o wytyczenie trasy kanalizacji w terenie.

Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego do
inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzgcego kolizje z projektowang siecig. W
miejscach skrzyzowan przewoddéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac
minimalng odlegtos¢ pionowg réwng 20 cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy
zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku
zaistnienia kolizji wymagajgcych przebudowy istniejgcych urzgdzen, wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowa¢é o tym jednostke branzowg
odpowiedzialng za eksploatacje kolidujgcych urzgdzen i przysztego eksploatatora
sieci w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokonaé¢ w
porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych
urzadzen uzbrojenia podziemnego. Dlatego zatozono, ze:
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- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,7-1,0 m ponizej poziomu
terenu,

- zagtebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej
lub w przypadku braku danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,6 —
0,8 m ponizej poziomu terenu,

- zagtebienie istniejgcych sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,4 — 1,8 m.
Odlegtos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej od punktu srodkowego istniejgcych
drzew wynosi min. 2 m, a od pomnikow przyrody 15m. Podczas prowadzenia prac w
strefie korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwy
stan biologiczny aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewostanu. W przypadku
koniecznos$ci wycinki drzew uzyskaé zgode wtasciwych stuzb.

12.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy
prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dlugosci kabla pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych, pracownikow Pogotowia Energetycznego Tarnobrzeg, po
uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do prac. Kable energetyczne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubosciennymi ®110 wpuszczonymi
w boczne $ciany wykopu.

Utrzymac¢ odlegtos¢ 1,5 m od stupdw energetycznych. Wykopy nalezy wykonac
recznie w obrebie stupdéw. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie
kotowym 120°.

12.3. Zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefoniczne;.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi i
telekomunikacyjnymi wykopy prowadzic recznie w obrebie 2 m na dlugosci kabla pod
statym nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych po uprzednim powiadomieniu
o przystgpieniu do prac. Kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi grubosciennymi @ 110 wpuszczonymi w boczne $ciany wykopu.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kanalizacjg telefoniczng obudowang, wykopy
prowadzi¢ recznie do gtebokosci posadowienia, w obrebie 5 m na dtugosci
kanalizaciji telefonicznej. Istniejgcy kanat nalezy zabezpieczy¢ w trakcie prowadzenia
robét, poprzez podwieszenie go do stalowych belek dwuteowych 200-240
umieszczonych na powierzchni terenu co okoto 0,5m. Po zakonczeniu prac ziemnych
grunt pod kanatem ubi¢ i na szerokos¢ wykopu wzmocni¢ tawg betonowg w celu
zabezpieczenia przed osiadaniem gruntu i naruszeniem kanatu.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru wtascicielowi sieci telekomunikacyjne;.

12.4. Zabezpieczenie przewodéw wodociggowych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci wodociggu. Nad
wodociggiem utozy¢ belke drewniang i opasac je linami co ok. 0,5 m. Po zakonczeniu
robét przestrzen w obrebie kolizji wypetni¢ piaskiem, dobrze go zageszczajgc recznie
w celu unikniecia obsuniecia przewodu. W przypadku zbyt bliskiej odlegtosci
pionowej przewodow, zwtaszcza gdy wodocigg znajduje sie pod przewodem
kanalizacji sanitarnej, na wodocigg natozy¢ rure stalowg ochronna.

12.5. Sie¢ gazowa.

Przy zblizeniach do istniejgcej sieci gazowej Sredniopreznej nalezy zachowaé
odlegtos¢ min 1,50 m. Przy skrzyzowaniach z sieciag gazowg, gdy odlegtos¢ jest
mniejsza od 1,50 m nalezy na kanalizacji zamontowaé drugg rure PVC o dtugosci
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4,0m i odpowiedniej sSrednicy/ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Dla rur
kanalizacyjnych o $rednicach 400 i 630 PVC przy skrzyzowaniach kanalizacji z
gazociggiem przy odlegtosciach mniejszych niz 1,50 m zabezpieczy¢ nalezy
gazociag zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem
zaznaczono na planie sytuacyjnym kolorem zoéttym. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
Rozdzielni Gazu w Tarnobrzegu.

13. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robdt ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego
nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier oswietleniowych, swiecgcych w nocy
Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie
z Kodeksem Drogowym.

14. Warunki BHP.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz obiektow z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla osob
postronnych jak rowniez dla personelu wykonujgcego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pozniejszymi
zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ |
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
zZmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI a
dnia 16 czerwca 2003 roku , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (wraz z pdzniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

h) Polskich Normach majgcych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji
budowlane;.

i) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie
ogolnych przepisow BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),

j) Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji sieci kanalizacyjnych (DZ.U.
nr 96, poz. 437),

k) Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72,
poz.93),

I) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r w
sprawie BHP w oczyszczalniach Sciekéw (Dz.U.nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.
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- Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatéw i
urzagdzen zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczegolnym
uwzglednieniem przepisow BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni
posiadaC aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i
zasad BHP na budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robdt,
majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.

Do obiektow o potencjalnym zagrozeniu zatruciem kwalifikuje sie przepompownia
Sciekdbw oraz osadnik przeptywowy, ze wzgledu na czasowe przetrzymywanie
Sciekow i osadow.

Przepompownia jest obiektem bezobstugowym pracujgcym automatycznie, osadnik
oprézniany jest z terenu za pomocg wozu asenizacyjnego. Obstuga obiektow
sprowadzi sie do:

- Okresowej kontroli stanu urzadzen ,

- Usuwania na biezgco wystepujgcych usterek i zaktdcen w funkcjonowaniu
pompowni (biezgca konserwacja),

- Okresowego przekazywania pomp do przeglagdow zgodnie z dokumentacjg
techniczno — ruchowa tych urzadzen.

Schodzenie pracownikéw obstugi do wnetrza zamknietych zbiornikbw moze byc¢
czynnoscig okresowg, po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez osobe
sprawujgcg nadzér na obstugg obiektow (na polecenie). W normalnym stanie pompy
wycigga sie stojgc na ptycie stropowej zbiornika. Okresowa konserwacja zaworow
odbywac sie bedzie z pomostu umieszczonego w przepompowni.

Wymagania spetniajgce warunki BHP przy schodzeniu pracownika do zbiornikéw
zagrozonych zatruciem:

1. Przed wejsciem do zbiornika nalezy obiekt przewietrzy¢ przez otwarcie pokryw
wtazowych na stropie pompowni oraz najblizszej komory na kanale doptywowym, na
okres 24 godzin. Otwarte wlazy nalezy zabezpieczyé przez nakrycie kratg i
oznakowanie ostrzegawcze.

2. Po zakohczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg wykrywacza gazu i lampy
bezpieczenstwa obecnos¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.

3. W sytuacjach gdy wietrzenie naturalne okaze sie nieskuteczne nalezy przewietrzy¢
obiekt stosujgc wentylatory przenosne.

4. Przed wejsciem do zbiornika nalezy ustali¢ system porozumiewania sie pomiedzy
pracownikami wewnatrz i pracownikami ubezpieczajgcymi.

5. Podczas schodzenia nalezy sprawdzic¢ stan techniczny drabiny zejSciowej.

6. Pracownik schodzacy do zbiornika powinien by¢ wyposazony w wykrywacz gazéw
i lampe bezpieczenstwa (zapalong), ponadto posiadac szelki bezpieczenstwa z linkg
asekuracyjng dtugosci 15m zakonczona zatrzasnikami.

7. Przed rozpoczeciem robd6t nalezy zabezpieczy¢ pracownika przed nagtym
podniesieniem poziomu $Sciekdw lub przekroczeniem dopuszczalnych stezen
substancji szkodliwych dla zycia lub zdrowia, przez opréznienie zbiornika ze Sciekéw
i odciecie doptywu sciekow.

8. Pracownik pracujgcy w zbiorniku musi by¢ ubezpieczony przez dwodch
pracownikow znajdujgcych sie na powierzchni terenu.

9. Pracownik powinien by¢ wyposazony w sprzet ochrony drog oddechowych, jezeli
tak stanowi polecenie wykonania pracy.
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10.Przy stanowisku pracy obok wtazu powinna znajdowac sie podreczna apteczka,
zapasowe latarki elektryczne, linka asekuracyjna dt. 15m zakohczona zatrzasnikami,
aparat powietrzny oraz aparat tlenowy.

11.Nad wlazem do zbiornika powinno znajdowac sie urzgdzenie mechaniczne na
czas rob6t do ewakuacji pracownikéw w razie zagrozenia zycia lub zdrowia.

15. Warunki odbioru.

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony
przysztego uzytkownika. W trakcie wykonywania robot dokonywane sg odbiory
czesciowe tzw. roboty zanikowe, tzn. roboty nie dajgce sie sprawdzi¢ po catkowitym
zakonczeniu budowy. Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie faz ukfadania rurociggow (spadki, rzedne posadowienia, trasa).

- sprawdzenie potgczenia rur,

Odbidér koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru
koncowego Wykonawca winien przygotowa¢ kompletng dokumentacje budowy tzn.

- inwentaryzacje geodezyjna,

- protokot roboét zanikowych,

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
prowadzenia robot, naniesionymi na planie sytuacyjnym.

16. UWAGI

1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajgcymi
zasady przeprowadzania prob i odbioréw dotyczgce robdét budowlanych
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektéw budowlanych.
BN-82/9192-07 Szczelnos$¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

3. Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych
— wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji — 1996 r.

4. Warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.

5. Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatow i
urzgdzen zastosowanych w projekcie oraz przepisami ze szczegollnym
uwzglednieniem przepiséw BHP.

6. Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania projektu organizacji rob6t w pasie drogowym oraz zgtoszenia i
uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzgdcow drog.

7. W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione
na plan sytuacyjny dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpocza¢ po
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zlokalizowaniu i wykryciu urzgdzen uzbrojenia podziemnego przy pomocy
lokalizatorow np. typu USCAN i SCANSMITTER itp. — w porozumieniu z jednostkami
eksploatujgcymi poszczegolne urzgdzenia uzbrojenia podziemnego.

8. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykona¢ bezwzglednie po ich umocnieniu
zgodnie z projektem i instrukcjg producenta systemu obudow.

9. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewne;.

10.Na budowie nalezy stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- Certyfikaty zgodnos$ci z PN lub aprobatami technicznymi

- Deklaracje zgodnoéci z PN lub aprobatami technicznymi

Stosowanie materiatéw i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji
zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest niedopuszczalne.
11.Rzeczywiste ilosci:

Gruntéw przeznaczonych do wymiany i skladowania Elementéw szalunku i rozpor
zuzytych na budowie Elementéw stalowych $Scianki szczelnej. Czasu pompowania i
urzgdzen zastosowanych do odwodnien nalezy okresli¢ na etapie realizacji robot.
12.Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczyé¢
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) ,, Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy
sposobu realizacji inwestycji.

13. W przypadku usytuowania wylotow wentylacji pompowni w odlegtosci mniejszej
niz 5m od zew. otworéw drzwiowych i okiennych budynku - Kominek wentylaciji i
odpowietrzenia wyposazyc¢ w filtr antyodorowy z weglem aktywnym o $r. min. 110mm
dt. komory filtracyjnej 1080mm, uziarnienie 2,5+5,0mm — wymiana i montaz zgodnie
z wytycznymi producenta.

Opracowat: inz. sanit. Krzysztof Buczynski
Nr upr. 142/TBG/98

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Malinowska
Nr upr. PDK/0175/PWOS/05
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