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Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;j
w m. Gorzyce dz. nr: 1855
Skala 1:100/100
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Zagtebienie [m] §§ N techniczng podziemna, roboty wykonanac¢
recznie pod nadzorem dyspozytorow
Materiat, Srednica/Spadek [%] PE-HD 50 SDR13,6 poszezegolnych sieci. Wszystkie rurociagi
gazowe w miejscu skrzyzowan z projektowang
Diugosé [m] 6,00 kanalizacjg sanitarng podczas wykonywania
rob6t sanitarnych oczys$ci¢ i ponownie
Odlegtosé [m] § § zaizolowano izolacja PE pod nadzorem

przedstawiciela ZG Tarnobrzeg.

SPECYFIKE UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZWERYFIKOWAC Z MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA UWZGLEDNIC WSZYSTKIE
KOLIZJE INFRASTRUKTORY PODZIEMNEJ Z NOWOPROJEKTOWANA KANALIZACJA CISNIENIOWA PODCZAS WYKOPOW NALEZY
UWAZAC GDYZ MOGA SIE POJAWIC INSTALACJE PODZIEMNE NIEZINWENTARYZOWANE. ROBOTY ZIEMENE WYKONYWAC RECZNIE |
POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DYSPONENTOW SIECI PODZIEMNYCH.

RZEDNE KONCOW POSADOWIENIA RUROCIAGU DOSTOSOWAC DO FAKTYCZNYCH RZEDNYCH RUROCIAGOW ISTNIEJACYCH
NA PROJEKTOWANYM TERENIE WYSTEPUJE WYSOKI POZIOM WOD GRUNTOWYCH.

POMPOWNIE WYPOSAZYC W SYSTEM DOCIAZAJACY ZABEZPIECZAJACY PRZED JEJ EWENTUALNYM WYPOREM.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYNSKI

39-400 Tarnobrzeg,
ul.Moniuszki 20
mok.b@interia.pl
tel. 692 963 726

Inwestor: GMINA GORZYCE
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz NF rys.
Temat: indywidualnej przepompowni sciekéw sanitarnych.
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