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CVP 452312300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
»Wymagania ogolne”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ,,WYMAGANIA OGOLNE” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegodlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robodt, ktore zostang wykonane w ramach realizacji
inwestycji pod nazwa:

wBudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej na dz. 1855, 473/1, 1046, 1047, 1297/4, 1331/4,

1331/15 w m. Gorzyce; 1000/5 w m. Trzesn; 38, 39, 668, 703,/4, 703/8 w Furmanach” w gm. Gorzyce

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wyszczegblnionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie:

- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

- Roboty ziemne. Wymagania og6lne

- Roboty ziemne. Wykopy

- Przewierty

- Przepompownia $ciekow

- Rurociag tloczny

- Renowacja nawierzchni drogowych

1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
1 odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaré6w podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.8. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdw oraz robot.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.11. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.14. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.16. Przedsi¢wzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.17. Przeszkoda naturalna - clement $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.20. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21. Slepy kosztorys - wykaz roboét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.22. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng calo$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budows, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ =z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
-Zamawiajacego
-sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony w
ST. w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony oraz przez
umieszczenie, w miejscach i1 iloSciach okre§lonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do
ochrony robot, wygody spotecznoéci i innych.

Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materialtow od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
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wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetlniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora
nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zaplecze Wykonawcy

Na wyposazenie zaplecza Wykonawcy skladajg si¢ pomieszczenia biurowe Kierownika Budowy,
pomieszczenia dla pracownikow biorgcych udziat w realizacji Robot wraz z niezbednym wyposazeniem i osprzgtem,
instalacja elektryczng oraz weztem sanitarnym.
Pomieszczenie biurowe Kierownika budowy posiada réwniez lini¢ telefoniczng.
Nalezy rowniez wykona¢ drogi dojazdowe 1 wewngtrzne oraz plac sktadowy.

1.5.14. Drogi tymczasowe i technologiczne

Wykonawca na czas realizacji rob6t zapewni mozliwo$¢ transportu materialdw i urzadzen w kazdych
warunkach atmosferycznych, poprzez wykonanie drég tymczasowych i technologicznych.
Koszt wykonania, utrzymania i demontazu obcigza Wykonawce.

2. MATERIALY
2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty dostgpne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektora nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnial¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robdt i jakoSci materialdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materialdow ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru
Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzyniera moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§long w pkt 1 ktore spelniaja wymogi ST.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
5.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru ,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom Ilub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.5.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sig, nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgéciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajagcych =zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje inspektora nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

7.4. Odbior koncowy robot
7.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbioér koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbidr
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 7.4.2.
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Odbioru robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetlniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4 ,,0dbiér koficowy robot”.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnej przepompowni $ciekéw sanitarnych”
gm. Gorzyce w m. Gorzyce na dz. 1855, 473/1, 1046, 1047, 1297/4, 1331/4, 1331/15
m. Trze$n na dz. 1000/5, m. Furmanach na dz. 38, 39, 668, 703/4, 703/8

CVP 45111200-0 Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych odtworzeniem trasy.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie potozenia:
wBudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej na dz. 1855, 473/1, 1046, 1047, 1297/4, 1331/4,
1331/15 w m. Gorzyce; 1000/5 w m. Trzesn; 38, 39, 668, 703,/4, 703/8 w Furmanach” w gm. Gorzyce

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mieé
srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od

0,04 do 0,05 m.

,.Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okolo 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, laty,
- taSmy stalowe, szpilki.
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

10



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnej przepompowni $ciekéw sanitarnych”
gm. Gorzyce w m. Gorzyce na dz. 1855, 473/1, 1046, 1047, 1297/4, 1331/4, 1331/15
m. Trze$n na dz. 1000/5, m. Furmanach na dz. 38, 39, 668, 703/4, 703/8

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ inspektora nadzoru o wszelkich blgdach wykrytych w
wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od
rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z r6znic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez inspektora nadzoru, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardéw przez inspektora nadzoru.

Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce

$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosSciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu

pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci shupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rzgdne repero6w roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byl
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwodjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej
w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢

wigksze niz 3 cm dla autostrad i droég ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drég. Rzedne niwelety punktow

osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnosciag do lcm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji

projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetienia
dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy

nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr.

Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy

drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie

przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacja

projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdéw wysokoSciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978. Instrukcja

techniczna G-2. WysokoSciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983. Instrukcja

techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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CVP 45111200-0. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA
OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru liniowych robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych przy budowie:
wBudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej na dz. 1855, 473/1, 1046, 1047, 1297/4, 1331/4,
1331/15 w m. Gorzyce; 1000/5 w m. Trzesn; 38, 39, 668, 703,/4, 703/8 w Furmanach” w gm. Gorzyce

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST. ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podstawe podzialu gruntdw i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okre§lono przecigtne warto$ci gestosci objgto$ciowej gruntdéw i materialow
w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w ST. pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgodg inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze Zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w ST. pt 2.4, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreSlono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci..

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
— wykonywania wykopow liniowych ( koparki)
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), sprzetu
zageszcezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybdr $§rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegloéci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane
na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi wykopu liniowego lub osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Szerokos$¢ korpusu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 10 cm, a krawedzie korony drogi
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto§ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow,
aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania robét
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6 ST.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic si¢ od rzgdnych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.3. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
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wyrazonego tangensem kata.

6.2.4. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

6.2.5. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3- metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.2.6. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych
wysokos§ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.7. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jes$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpieniec Wykonawcy, inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
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CVP 45111200-0. Roboty ziemne.
Wykopy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopoéw w gruntach III-IV kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy:
wBudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej na dz. 1855, 473/1, 1046, 1047, 1297/4, 1331/4,
1331/15 w m. Gorzyce; 1000/5 w m. Trzesn; 38, 39, 668, 703,/4, 703/8 w Furmanach” w gm. Gorzyce

1 obejmuja wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. III-IV).

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST. pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST. pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatdéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w
ST. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci ggstoSci objetosciowej gruntdow i1 materialdow w stanie
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3.SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST. pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST. pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w ST. pkt 5.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catlym okresie prowadzenia robot,
anaprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia Iub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody inspektora nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile inspektor nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zaggszezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,

dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Ig dla:
autostrad innych drog
ruch mniejszy od cigzkiego
Goérna warstwa o grubos$ci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 0,97
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeséci¢ do wartosci Ig, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezpos$rednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rz¢dnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktdre nie spowoduja
uszkodzef powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.02. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrocié na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznos$ci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST.02. Pkt 10.
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CVP 45232423-3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
koniecznych do wykonania przepompowni sciekow w gm. Gorzyce, na dz. 1855, 473/1, 1046, 1047, 1297/4, 1331/4,
1331/15 w m. Gorzyce; na dz. 1000/5 w m. Trzesn; na dz. 38, 39, 668, 703,/4, 703/8 w Furmanach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje techniczne stanowig czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robot w ramach Kontraktu ,, Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej na
dz. 1855, 473/1, 1046, 1047, 1297/4, 1331/4, 1331/15 w m. Gorzyce; 1000/5 w m. Trzesn; 38, 39, 668, 703,/4,
703/8 w Furmanach” w gm. Gorzyce

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
budowa przepompowni $ciekow (CPV 45232423-3).

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w zakresie budowy przepompowni $ciekow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami i obejmuja:

a) prace przygotowawcze,

b) wykonanie wykopdw obiektowych pod przepompownig;

¢) wykonanie umocnienia wykopow obiektowych pod przepompownig;

d) wykonanie podsypka cementowo - piaskowej 1:10 o gr. min. 0,20 m;

¢) wykonanie ptyty fundamentowej z bet. min. B15 o gr. min. 0,15 m pod przepompownig¢

f) ustawienie kompletnej przepompowni PEHD o $r. 0,830 m i wysokoéci c.a. 2,20-2,50 m

na ptycie fundamentowej z 1 pompg wirowg o parametrach: Q=5,5 m’/h, Hmin=5,6 m

f.1) ustawienie kompletnej przepompowni z polimerobatonu o $r. 1,20 m i wysokosci c.a. 3,50m

na ptycie fundamentowej z 2 pompg wirowa o parametrach: Q=2,0 1/s, Hmin=5,6 m

g) wykonanie obsypki i zasypki przepompowni zgodnie z zaleceniem producenta z zaggszczeniem warstwami;
h) wykonanie obsypki przepompowni gruntem piaszczystym, z zaggszczeniem warstwami,

i) demontaz umocnienia wykopu obiektowego,

j) wykonanie podtaczen rurociagu ttocznego do instalacji wewnetrznej w przepompowni.

k) zasypanie i zaggszczenie wykopow,

1) prébny rozruch przepompowni,

m) kontrola jakosci.

1.4. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w STWiORB Wymagania Ogélne (ST — 00), punkt 1.3.

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w STWiORB Wymagania Ogélne (ST — 00), punkt 1.4.

1.6. Nazwy i kody

Dziat Robot:

45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych:

45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasy robot budowlanych:

45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu,

Kategorie robot budowlanych:

45232423-3: Przepompownie $ciekow.

45231300-8: Kanalizacja §ciekowa.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w STWiORB Wymagania Og6lne Pkt. 1.6. Okreslenia
podstawowe sg zgodne z okre§leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-
B-10725.
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Sie¢ kanalizacyjna

Uklad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej
studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanatow deszczowych albo
burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzigki sile ciezkosci.

Podloze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z
okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo
wykonanie lawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka

Materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka

Materiat gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna

Warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna

Warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego mig¢dzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Przepompownia

Obiekt budowlany podziemny przeznaczony do zlokalizowania pomp, stuzacy do przettaczania Sciekow.

Wydajno$é pompowni - objeto$ciowe natezenie przeplywu $ciekéw tloczonych na wyzszy poziom, wyrazona w m*/h lub
w l/min.

Wydajno$¢é podnoszenia pompowni - roznica wysokosci cisnien na odptywie i doptywie (zwierciadto sciekow w
pompowni), powickszona o wielkos¢ strat hydraulicznych od wlotu $ciekéw do instalacji do konca przewodu ttocznego
Hm wyrazona w metrach.

Komora robocza studzienki rewizyjnej

Zasadnicza cze¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢é pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzgdna spocznika;

Komin wlazowy

Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wymagan
materialowych nalezy traktowac rownorzednie w stosunku wymagan zawartych w dokumentacji projektowe;j.
Zabudowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracj¢ zgodnosci wydang przez
dostawce.

Wymagane jest, aby wyroby mialy trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, Zze deklaracja zgodno$ci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrodlach pozyskania materiatoéw przed
rozpoczeciem dostawy 1 uzyskaé jego akceptacije.

2.1. Przepompownia $ciekow
Przepompownia $ciekow powinna zosta¢ dostarczona jako kompletna wraz z wyposazeniem
przez producenta m.in. w:

Tab.1
Lp. | Urzadzenie Parametry
1. | Zbiornik kanalizacji ciSnieniowej 1 szt.
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Materiat PEHD z obliczeniami konstrukcyjnymi
Minimalna §rednica czg¢$ci retencyjnej min. 800
Minimalna wysokos$¢ zbiornika min. 2200

Konstrukcja zbiornika

monolityczna, bez elementdw zgrzewanych i taczonych

Dno Zbiornika

Potkuliste/Eliptyczne

Zabezpieczenie przed wyptynieciem i deformacja

Przy wodzie gruntowej rownej z poziomu terenu zbiornik musi
by¢ zabezpieczony przed wyptynigciem i deformacja co musi
by¢ potwierdzone przez stosowne obliczenia.

Retencja czynna zbiornika Min. 100 1

Retencja rezerwowa do gornej krawedzi rury | Min. 200 1

naplywowej

Zaglebienie rury naptywowej (do dolnej krawedzi | Min. 1500 mm do gornej krawedzi zbiornika, 1 otwor gotowy
rury naptywowej) do podtaczenia z uszczelka + 1 jako mozliwo$¢ podigczenia

Srednica podtaczanej rury naptywowe;

DN 160

Uszczelnienie rury naptywowej

Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie dostawy)

Zaglebienie rurociggu ciSnieniowego

Min 1200 mm od gornej krawedzi zbiornika, jeden krdciec
cisnieniowy DN50 wyprowadzony na zewnatrz zbiornik

Srednica rurociagu tlocznego w zbiorniku

DN40

Uszczelnienie kroccea ttocznego

Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie dostawy)

Pokrywa zbiornika

Z PEHD - do ruchu pieszego, zaizolowana (ocieplona) i
zamykana lub z zeliwa typu S$redniego, przejazdowa z
pier§cieniem odcigzajacym w terenie poza zielonym.

Wyposazenie zbiornika

1 szt.

Zamocowanie pompy

Trawers ze sprzggtem nadwodnym

Trawers, sprzeglo nadwodne i osprzet mocujacy

Wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
wlacznie z linka z PP do podnoszenia pompy.

Orurowanie

Stal nierdzewna min.AISI304 (1.4301)

Armatura odcinajaca

Zawor kulowy z tworzywa sztucznego obstugiwany z poziomu
terenu.

Zawor zwrotny

Zabudowany w pozycji pionowej, zabezpieczony proszkowo
przed korozja, majacy dopuszczenie do zastosowania w
Sciekach, obstugiwany bez koniecznosci wchodzenia do
zbiornika

Mozliwo$¢ podigczenia urzadzenia pluczacego

Tak

Pompa z urzadzeniem tnacym i 10 m kablem o
parametrach

Wysoko$¢ podnoszenia przy Q=0,0 1/s

Min. H= min. 29,0 m

Wysoko$¢ podnoszenia przy Q=3,3 I/s Min. H= min. 16,0 m
Wysoko$¢ podnoszenia przy Q= 5,5 /s Min. H= min. 5,6 m
Moc pomp P1 Maks. 1,5 kW
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Zasilanie

Trojfazowe lub jednofazowe w tym samym typoszeregu pomp

Materiat z ktorego wykonany jest ndz tnacy

Min 1.4528 hartowany do min. 57 HRC
lub abrazyt/1.4034

Obudowa silnika pompy

Stal nierdzewna min 1.4301

Podtaczenia kabla zasilajagcego pompe

Podtaczenie wtykowe w pompie lub specjalna wtyczka w

obrebie pompowni dopuszczona do zastosowania w $ciekach i
srodowisku zagrozonym wybuchem

I. | Zabezpieczenie przeciwwybuchowe pompy Min. ExdIIB T4

J Bi-metaliczne zabezpieczenie uzwojen pompy TAK

K | Czujnik (elektroda) wilgoci zewngtrzny umieszczony
w komorze olejowej wypehionej olejem
wazelinowym, przed komorg silnika.

TAK (OPCJA)
Mozliwo$¢ zamontowania czujnika.

4. | Urzadzenie sterujace 1 szt.

A. | Sposob sterowania poziomem Pneumatyczny,

pneumatycznym

dzwonem otwartym z 10 m przewodem

B. | Funkcje sterowania i kontroli - Poziom Alarmowy — ptynnie nastawny

- Poziom wlagczenia pompy — plynnie nastawny

- Poziom wylaczenia pompy — plynnie nastawny

- Opodznienie wylaczenia pompy — plynnie nastawne

- Opdznienie wlaczenia pompy po ponownym
przywroceniu zasilania - nastawne

- Praca testowa co 48 h.

- Automatyczne wylaczenia pompy po 15 min. pracy
cigglej (przejscie w stan alarmu)

- Wylaczenie przecigzeniowe pompy (przejScie w stan
alarmu)

- Kontrola zaniku i asymetrii faz (PrzejScie w stan
alarmu)

- Przelaczenie praca rgczna/praca automatyczna

- Sygnalizacja  zbiorcza  awarii  przez
bezpotencjatowe

- Podlaczenie stykow czujnikéw bi-metalicznych

styki

C. | Wylacznik gtéwny TAK

D. | Szafa zewnetrzna Z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV

Przed zamowieniem przydomowych pompowni Sciekow naleiy sprawdzié i potwierdzi¢ zasilanie istniejgcej instalacji
elektrycznej na budynku i dokonac wilasciwego doboru pomp do przepompowni o zasilaniu 400V lub 230V.

Wymagania techniczne dla pomp dla pompowni na dzialce 1000/5

Nalezy zastosowa¢ pompy zapewniajace prace naprzemienng - jedna zapewnia 100% wydajno$¢, a druga stanowi jej
100% rezerwe czynna

Charakterystyka pompy dla pompowni na dzialce 1000/5:

Dane znamionowe.

- Pompy powinny zapewnia¢ swobodny przeptyw $ciekdw rozdrobnionych i posiada¢ wirnik jednokanatowy z
urzadzeniem tngcym.

- Pompa w punkcie pracy ma zapewnia¢ wydatek nie mniejszy niz Q=2,0 I/s, oraz wysokos$¢ podnoszenia nie mniejszg niz
H=21,3 m H,O. Punkt pracy pompy ma zawiera¢ si¢ w zakresie optymalnego obszaru zastosowania pompy.

- Moc nominalna silnika pompy i moc na wale P2 w punkcie pracy nie moze odbiega¢ od wielkosci podanych w
specyfikacjach szczegdtowych: -5% i +5%.

- moc nominalna pompy 1,5 kW
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- Nominalna $rednica kroéca tlocznego pompy — DN 40 .

- Obudowa pompy powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego min. EN-GJL250

- Obudowa silnika powinna by¢ wykonana ze stali min. 1.4301

- Wal pompy powinien by¢ wykonany ze siali nierdzewnej min. 1.4528.

- Wal pompy pomigdzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien posiadaé uszczelnienie mechaniczne
- Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach nie wymagajacych dodatkowego smarowania ani regulacji.
- Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP68, z klasa izolacji nie mniejszg niz F,

- Silnik pompy ma mie¢ mozliwo$¢ pracy w wynurzeniu: S2-15 min, S3-10%.

- Zasilanie pradem zmiennym 3-fazowym 400V 50Hz. maksymalne obroty do 2900 obr./min.

- Silnik pompy powinien zawiera¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odlaczajacy pompe od zasilania w przypadku
przeciazenia silnika.

- Kazda pompa wyposazona w czujnik wilgoci umieszczony w wydzielonej komorze olejowej pomigdzy czgscia
hydrauliczng, a elektryczna silnika, a przekazniki do czujnikdw wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej.

- Wyprowadzenie kabli zasilajacych powinno zapewni¢ calkowita ochrong silnika przed przedostaniem si¢ wilgoci do
jego wngetrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia plaszcza kabla czy izolacji przewodu.

- Pompa powinna by¢ wyposazona w kabel o dlugosci min. 10m lub dopasowanej do warunkéw zabudowy, tak by siggat
do skrzynki sterowniczej bez taczenia (mufowania).

- Pompy montowac na stopie sprzegajacej ze zlaczem samozaciskowym, umozliwiajacym demontaz z poziomu terenu.

Wymagania dla zbiornika przepompowni dla pompowni na dzialce 1000/5.

Materiat zbiornika: polimerobeton

Typ zbiornika: nieprzejezdny

Srednica wewnetrzna zbiornika min. 1200 mm.

Lokalizacja otworéw doptywowych i technologicznych przystosowanych do polaczenia z przewodami tlocznym 63 mm
PE i grawitacyjnym 200 mm PVC.

Odpowiednie uformowanie wnetrza pompowni w sposob uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ osadow i zagniwanie
Sciekow w pompowni (tzw. skosy).

Opcja: wyposazanie zbiornika w stopy przeciwwyporowe, zabezpieczajace zbiornik przed wyplynigciem w przypadku
wystgpowania wysokiego poziomu wod gruntowych.

Wymagania dla zbiornika z polimerobetonu:

- zgodny z PE-EN 14636-2

- gestos¢ 2,2-2,3 g/cm3

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie min. 90 MPa,

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy zginaniu min. 12 MPa,

- odporno$¢ chemiczna na media — w srodowiskach wodnych odporny na pH 1-10,
- nie wymagaja dodatkowych izolacji,

Wymagania dla wyposazenia technologicznego przepompowni dla pompowni na dzialce 1000/5.

- Pokrywe zbiornika nalezy zaopatrzy¢ we wlaz nieprzejezdny wykonany z materialdow odpornych na korozje np. stal
nierdzewna min. 1.4301, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp.

- Wlaz nieprzejezdny nalezy wyposazy¢ w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego zamknigcie w trakcie obstugi
pompowni oraz zamkni¢cie wtazu na klucz.

- Deflektor na wlocie do pompowni wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

- Gorne uchwyty prowadnic pomp muszg znalez¢ si¢ w $wietle wlazu.

- Piony tloczne wewnatrz pompowni o $rednicach zgodnych z projektem wykonane ze stali min. 1.4301. Wszystkie spawy
laczace elementy rurociggu tlocznego w pompowni nalezy wykonaé w technologii wlasciwej dla stali nierdzewnej, piony
tloczne aczone z armatura kolierzami luznymi z aluminium / lub stali nierdzewnej min. 1.4301. Piony tloczne potaczone
ze sobg za pomocg trojnika, wykonanego ze stali nierdzewnej min. 1.4301

- Prowadnice rurowe podwdjne dla kazdej pompy wykonane ze stali nierdz. min. 1.4301, dajace mozliwo$¢ stabilnego
opuszczania i wyciggania pomp.

- Wszystkie polaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podkladki) nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

- Wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonac w calosci ze stali nierdzewnej min.
1.4301.

- Armatura zwrotna musi by¢ przeznaczona do Sciekow i posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN-EN 12050-4, zawory
zwrotne kulowe kolierzowe z kula gumowana, pokryte trwatg farba epoksydowa odporna na dziatanie §ciekow, Sruby i
nakretki wykonane ze stali nierdzewnej, spelniajace wymagania: PN-EN 558, PN-EN 1092-2 lub réwnowazne.
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- Armatura odcinajaca — zasuwy odcinajace migkko-uszczelnione kotnierzowe z klinem gumowanym, pokryte trwata
farba epoksydowsa odporng na dziatanie Sciekow, spelniajace wymagania: PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2 lub
roOwnowazne.

- Zawory oraz zasuwy majg by¢ montowane na pionowym odcinku rurociggéow ttocznych. Dla potaczen kotnierzowych
nalezy stosowac uszczelki wykonane z gumy odpornej na dziatanie Sciekow.

- Drabina o szerokosci co najmniej 30cm, wykonana ze stali nierdzewnej min. 1.4301 wyposazona w stopnie ztazowe
antyposlizgowe, z 2 wysuwanymi ponad teren uchwytami (w przypadku pompowni przejezdnych, lub zabudowane na
state, na zewnatrz w przypadku pompowni nieprzejezdnych), umozliwiajagcymi bezpieczne wejscie i wyjscie z pompowni.
- Wentylacj¢ zbiornika nalezy zapewni¢ poprzez system wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany za pomocg dwodch
przewoddw z rur ze stali nierdz. min. 1.4301, o $rednicy min. DN100 z kominkiem wentylacyjnym wyposazonym w filtr
anty-odorowy z wymiennym wktadem, kominki dla pompowni przejezdnych wyprowadzone poza pas drogowy. Wymaga
si¢ aby uktad wentylacji stanowit odrgbny system, od systemu przewodoéw kablowych.

Opcije:

- wyposazenie instalacji ttocznej w zawor i ztaczke dla umozliwienia ptukania rurociagéw ttocznych,

- wyposazenie w pomost obstugowy, uchylny z materiatéw TWS/stal nierdzewna min. 1.4301.

Wymagania dla szafki zasilajaco-sterowniczej zewnetrznej dla pompowni na dzialce 1000/5.

Wykonanie rozdzielni sterujgcej zgodne z dyrektywami:
- 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napig¢,
- 89/336/EEC — zgodno$¢ elektromagnetyczna.

- Obudowa:

Szafka zewnetrzna aparatowa min. [P 66; IK10, II klasa ochronno$ci wykonana z poliestru termoutwardzalnego z
podwojnymi drzwiami, zamykana na zamki patentowe Wytrzymalo$¢ dielektryczna = 5000V, izolacji SMQ. Graniczne

temperatury pracy: -30; +120° C

Fundament wykonany poliestru termoutwardzalnego klasy IK10, z otworem do swobodnego dojscia do kabli, zamykany
na wktadke patentowa.

- Przeglad funkcji rozdzielni:

Praca oparta na sterowniku OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczna;

Wyswietlacz: STN LCD
Rozmiar wys$wietlacza: dwie linie, 16 znakow dlugosci
Rozmiar pojedynczego znaku: 5 x 8 pikseli, 2.95 x 5.55 mm

Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego i danych systemowych: 7 lat
Komunikacja: Przez wbudowany port USB

RS232/485
TCP/IP z szybkoscia 100 Mbit/s
MODBUS TCP

Montaz: tablicowy

Wejscia: 16 cyfrowych

2 analogowe/cyfrowe
2 analogowe
Wyjscia: 11 przekaznikowych

e wylacznik gtoéwny

e napiecie sterowania 24/12VDC

e automatyczne zataczenie / wylaczenie;

e naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp;

e reczne zalaczenie pomp w celach serwisowych/testowych;

e automatyczne przelgczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich;

e maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 — 3600 sekund). Po przekroczeniu czasu pracy automatycznie zalacza
si¢ pompa kolejna — sygnalizacja na wyswietlaczu

e zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe

e kontrola wilgoci w komorze silnika, PTC - opcja

e zabezpieczenie termiczne

e zabezpieczenie réznicowo — pradowe
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e czujnik kolejnosci i zaniku faz

e czujnik asymetrii napi¢¢ miedzy fazami

e ogranicznik przepieé typ C

e zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah

e grzejnik 0 mocy nie mniej niz 30W z termostatem

e gniazdo serwisowe 230V/16A

e kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

e przelaczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

e sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db

- Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku;

e pomiar poziomu w centymetrach

o tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

e pomiar czasu pracy pomp

e ilos¢ zalaczen pomp

e kontrola poziomo6w (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)
e kontrola pracy i awarii

e historia awarii (10 ostatnich awarii)

e informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Pomiar poziomu medium w zbiorniku.

e sonda hydrostatyczna 4-20mA + 2 wylaczniki ptywakowe dla: suchobiegu + wysokiego poziomu,
e lub wylaczniki ptywakowe typu LR03- 4 szt.

- Dane techniczne: komunikacja - sterownik:

Modut Telemetryczny —

Gléwnymi cechami modutu sa:

. kompaktowa konstrukcja 22,5mm / 100,5mm / 118,9mm

. szeroki zestaw wej$¢, wyjs$¢ binarnych oraz analogowych

. mozliwo$¢ programowania za pomocg ztacza USB

. mozliwo$¢ programowania z nadrzednego systemu monitoringu

. mozliwo$¢ dotaczenia modutdow rozszerzajacych zakres wejsc i wyjse
. mozliwo$¢ lokalnego logowania danych binarnych i analogowych

. mozliwo$¢ generowania krotkich wiadomosci SMS

. mozliwo$¢ uruchomienia programu zdefiniowanego przez uzytkownika
- Zasoby

. Zasilanie modutu 12 — 24V DC

. Modem GSM / GPRS

. 16 wejs¢ / wyj§¢ binarnych 12 — 24V DC, 5mA (1Q0 —1Q16)

. 8 wyj$¢ binarnych tranzystorowych 12 — 24V DC, 100mA ( Q16 — Q23 )

. 4 wejscia analogowe pradowe 0 — 25mA rozdzielczos$¢ 12 bit ( AI0 — AI3)
. 2 porty szeregowe COM1 / RS-232 oraz COM2 / RS-485

. 1 ztacze SMA dla podiaczenia anteny GSM / GPRS

. 1 przycisk funkcyjny RST

. 1 ztacze karty SIM

. 1 ztacze USB do programowania modutu

. 2 MB pamigci dla archiwizowania danych
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. Zegar czasu rzeczywistego RTC, synchronizacja z siecia GPRS
. Zasoby wbudowanego sterownika PLC z programem w jezyku drabinkowym

- Funkcjonalnos$é

. Wizualizacja stanéw pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym loginem oraz hastem poprzez
dedykowany system monitoringu

. Transmisja pakietowa GSM / GPRS

. Zintegrowany modem GSM 850 /900 / 1800 /1 900

. Rejestrator o rozdzielczosci 1 sek.

. Programowany sterownik PLC

. Standardowe protokotu transmisji ( MODBUS RTU, HTTP )
. Sposoby komunikacji

- GPRS - transmisja pakietowa z 2MB buforem na dane. Bufor wykorzystywany jest w przypadku chwilowego
braku dostgpu do sieci GSM aby zapobiec utracie danych transmitowanych do zewngtrznego systemu monitoringu.

- SMS — krotkie wiadomoSci tekstowe

. Dostep do zasobéw wewnetrznych modutu standardowym protokotem MODBUS RTU
. Mozliwo$¢ programowania funkcji logicznych na stanach wejs¢, zegarach i rejestrach

. Dynamiczne wstawianie warto$ci zmiennych w tekst wiadomosci SMS

. Rejestrator zmian warto$ci zmiennych o rozdzielczosci 1 sekunda.

. Mozliwo$¢ transmisji danych z urzadzen podtaczonych do dwoch szeregowych portow komunikacyjnych RS
232 /RS485

. Mozliwo$¢ mapowania zasobow urzadzen zewnetrznych w celu wyzwalania zdarzen

. Mozliwo$¢ zdalnej zmiany parametrow konfiguracyjnych i programu wewngetrznego modutu z systemu
. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostgpem w postaci hasta

. Montaz na szynie DIN

. Roziaczalne listwy zaciskowe

. Diody LED (status modutu, poziom sygnalu GSM, aktywno$¢ GPRS, aktywnos$¢ komunikacji szeregowej, stan
we/wy binarnych)

. Intuicyjny program narzedziowy EG Studio do konfiguracji modutu poprzez ztacze USB

Praca oparta na sterowniku OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiatura numeryczng JAZZ
Wyswietlacz: STN LCD

Rozmiar wy$wietlacza: dwie linie, 16 znakoéw dlugosci Rozmiar pojedynczego znaku: 5 x 8 pikseli, 2.95 x 5.55 mm
Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego i danych systemowych: 7 lat Komunikacja: Przez wbudowany
port USB RS232/485

TCP/IP z szybkoscia 100 Mbit/s MODBUS TCP

Montaz: tablicowy

Wejscia: 16 cyfrowych

2 analogowe/cyfrowe

2 analogowe

Wyjscia: 11 przekaznikowych

Orurowanie ze stali nierdzewnej, zawor kulowy zwrotny, armatura odcinajaca. Calo$¢ kompletowana przez jednego
producenta.

2.2. Inne materialy

- lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620,

- papa izolacyjna wg PN-90/B-0415,

- beton wypelniajacy nie gorszy niz B 20, beton podktadowy klasy B 15, wg PN — 88 /B — 06250,
- piasek na podsypki i obsypki rur oraz podsypki wg PN — 87/B-01100.
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3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujgcy, sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajacego, sprzet:

- zuraw samochodowy,

- koparka,

- podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi $lusarskich,

- urzadzenia do odwodnienia wykopow (np. pompy, igtofiltry),

- reczne narzgdzia do prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogélne w punkcie 4.

Do transportu materiatow, sprze¢tu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowaé nastgpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajacego srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- samochod dtuzycowy,

- ciagnik kolowy.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Zamawiajacego.

Przepompownie Sciekow traktowac nalezy jako jednolity element z PE, dostarczany na budowe¢ w stanie zupelnym w
zakresie wyposazenia wewngtrznego.

Przy transporcie prefabrykatow na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych
przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na
przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych §rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢
uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostgpnych srodkéw transportu
zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materialow przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkow transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich braku
takich srodkow, ktdre nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,
naraza na temperatury przekraczajace granice okre$lone wymaganiami technologicznymi.

1. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne warunki wykonania robot montazowych

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Og6lne, punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

4.2. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
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Wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury
kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysoko$ci podtoza nalezy wyréwnywac wylacznie piaskiem.

4.3. Podbudowa

Podbudowa pod przepompownie powinna sktadac si¢ z:

- podsypki cementowo - piaskowo o gr. min. 0,20 m;

- ptyty fundamentowe;j z bet. min. B15 o gr. min. 0,15 m.

Podsypka winna by¢ zageszczona (Is >0,95), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny odplyw wody, by¢ ciagta i gtadka.

4.4. Montaz przepompowni

Po zwigzaniu betonu ptyty fundamentowej ustawic prefabrykat przepompowni, dokonujac podtaczen do przewodow
zewngtrznych.

Nastepnie nalezy korpus przepompowni obsypaé¢ zgodnie z zaleceniem producenta np. mieszankg piaskowo — zwirowa
min. 25 cm z zaggszczeniem warstwami, powyzej gruntem piaszczystym, z zaggszczeniem warstwami.

W miarg ukladania i zaggszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie $cian wykopu, aby nie
pozostawi¢ pustych i niezaggszczonych miejsc.

Obsypke nalezy zagescic¢ do 0,95 wg Proctor’a.

Wyposazenie technologiczne przepompowni stanowia: pompa wirowa zatapialna, rurociag ttoczny od pompy, wykonane
ze stali nierdzewnej. Na rurociggu znajdujg si¢ armatura; tj. zasuwa odcinajgca i zawor zwrotny. Przejécie rurociagu przez
Sciang pompowni wykonane beda jako typowe przejScia szczelne.

Zejscie do wngtrza przepompowni po stalowej drabinie wykonanej ze stali nierdzewne;j.

Transport pomp na zewnatrz przez wlaz stalowy zabudowany w pokrywie przepompowni.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementdéw zelbetowych wykonane beda mechanicznie.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosunigcie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie
zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw na etapie akceptacji materiatu do rob6t
wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium
wybrane przy udziale Zamawiajacego prefabrykaty dla przeprowadzenia nast¢pujacych badan:

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu.

2. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania og6lne dotyczgce Kontroli Jakos$ci Robot podano w Wymagania Ogolne ST — 00, punkt 6.

Kontrola jakos$ci wykonanych robot bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja
techniczng oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi.

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL. Sprawdzeniu podlegac¢ beda:

- zgodno$¢ materialow z wymaganiami norm;

- podsypka — zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiarow oraz wskaznika zageszczania, sprawdzenie wyprofilowania dna
- montaz przepompowni: rz¢dna posadowienia, odchylenie pionu, laczenie elementéw Zelbetowych, prawidlowos¢
potozenia budowli w planie,

- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstruke;ji,

- szczelno$¢ ztaczy prefabrykowanych,

- prawidlowosci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych, chemoodpomych

- obsypka przepompowni — zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardw, rodzaju materiatu oraz wskaznika zageszczania
- szczelno$¢ przepompowni,

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.
Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnoS$ci stanowia czg$¢ dokumentacji powykonawczej.

3. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w punkcie ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 7.
Roboty objete niniejsza specyfikacja obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach: kpl. — przepompownia §ciekow.

4. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie odbioréw robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 8.

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed zasypaniem wykopow i
przywroceniem stanu pierwotnego.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu Robot.
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Gotowo$¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbiér przepompowni winien by¢ poprzedzony probnym rozruchem pomp wraz z przeprowadzonym probnym
pompowaniem, przez 72 godziny.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w punkcie ST-00 Wymagania Ogolne punkt 9. W cenach
jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujace

koszty:

- zakup, zaladunek, transport, roztadunek na Placu Budowy i sktadowanie wszystkich materialow, instalacji i urzadzen
niezbednych do prawidlowego i kompletnego wykonania Robot zgodnie z Kontraktem, dokumentacja techniczna,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym
materialdéw bezposrednio nie wymienionych w Przedmiarze Robot takich jak np.: wlazy, materiat na podsypke obsypke i
zasypke, przejscia szczelne, $ruby, nakretki, podktadki, wkrety, kotki, taczniki, uszczelki, tuleje ochronne, materiaty do
spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do prob, materialy eksploatacyjne, farby, srodki izolacyjne, smary,
oleje i inne,

- wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robot zgodnie z
Kontraktem,

- wykonanie podtoza (podsypka, podloze wzmocnione, podbeton itp.) przepompowni,

- montaze kompletnej przepompowni $ciekéw zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, (w tym wszystkich
prefabrykowanych elementow z fabrycznie osadzonymi przej$ciami szczelnymi, uszczelek, wiazow itp.) wraz z
wykonaniem podtoza,

- wykonania wlaczenia przewodow kanalizacyjnych do przewodow istniejacych i projektowanych,

- wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtgczeniem przewodow,

- wykonania obsypki i zasypki wstepnej przepompowni,

- wykonania izolacji powierzchni betonowych,

- przywrocenia powierzchni do stanu pierwotnego,

- wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiardéw i prob zgodnie z niniejsza specyfikacja;

- uporzadkowanie placu budowy po zakofczeniu robot,

- wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

6. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

] PN-H-74051:1994 Wlazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

] PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach gérniczych. Wymagania i badania przy odbiorze
] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

] PN-EN 13244 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych

rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE).

[10] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

12] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

13] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

14] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

15] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

16] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

17] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

18] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie Srodowiska.

[19] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i potiestyrenowy.

[20] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[21] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
[
[

[
[5
[6
[7
(8
[9

—

22] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.
23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
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Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY-1987r.

[24] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony §rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach

(Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[25] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodnosciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego w Warszawie.

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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CVP 45231300-8 RUROCIAG TLOCZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej
realizowanej w ramach projektu:
wsBudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej na dz. 1855, 473/1, 1046, 1047, 1297/4, 1331/4,
1331/15 w m. Gorzyce; 1000/5 w m. Trzesn; 38, 39, 668, 703,/4, 703/8 w Furmanach” w gm. Gorzyce

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu przytaczy kanalizacji sanitarne;.
Ilo$¢ robot do wykonania zastaly okre$lone w zalaczonych przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacjami
Ogo6lnymi.

1.5. Wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa Specyfikacja
Techniczna i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w Specyfikacjach Ogoélnych.

2. Materialy i urzadzenia
Miejsca pozyskania materiatdw, przewidzianych do realizacji zadania musza uzyska¢ akceptacje Inspektora.

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji tlocznej sa:
— Rury z PE-HD, typoszeregu SDR13,6 PE80, PN10 Dn50 Dn63, ksztattki kanalizacyjne PE S$rednicach
odpowiednich dla taczonych rur - (rury i ksztattki musza pochodzi¢ od jednego producenta),
— Polaczenia kotierzowe dla rur PE, zabezpieczona przed przesuni¢ciem, dla cis. do PN10, zeliwo sferoidalne,
epoksydowane, uszczelka
—  Zasuwa kohierzowa Dn40 / Dn50
—  Trojniki redukcyjne, obejmy siodtowe oraz mufy redukcyjne z PE (ksztaltki elektrooporowe) dla rur PN16

3. Sprzet
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport
Samochody skrzyniowe i inne §rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Transport powinien zapewnic:
— stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
—  zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,
—  kontrole zatadunku i wytadunku.

4.1. Rury PE

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolowy.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajgca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchowych.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spelnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
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4.2. Wlazy kanalowe
Przewozone moga by¢ dowolnymi §rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania si¢
podczas transportu.

4.3. Kregi

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie krggéw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4 Mieszanka betonowa
Transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodowac:
—  Segregacji sktadnikow,
— zmiany sktadu mieszanki,
—  zanieczyszczenia mieszanki,
—  obnizenie temperatury przekraczajacej granice okre§lone wymaganiami technologicznymi.
Pojazd stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét
Roboty prowadzi¢ wg:
,»Warunkoéw wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”
,»Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych”
—  Stosowac si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowych producentdéw rur i urzadzen.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00. - "Wymagania ogdlne".

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem oznakowania rob6t w pasie drogowym.
W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiatlami.

5.1.1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej
Rury uktada¢ w temperaturze 0 - 30°C na przygotowanym podtozu z materiatdéw sypkich grubosci 15 cm.
Przed rozpoczgciem montazu rury nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

5.1.2.  Rury polietylenowe
5.1.2.1. Wymagania
Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie rob6t powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami,
Krajow U.E. i spetnia¢ nastepujace kryteria:
— materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych nieorganicznych
— ci$nienie nominalne PN 10
— posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie (COBRTI)

5.1.2.2. Transport i skladowanie

Zwoje 1 pakiety rur z polietylenu nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie Wysoko$¢ sktadowania rur
w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢
chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.

5.1.2.3. Montaz

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg. Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych" (patrz p-t a) w rozdz. 10. "Stosowane normy i przepisy" na koncu rozdziatu.
Potaczenie rur i ksztattek metoda zgrzewania doczotowego.

5.1.2.4. Zgrzewanie

Po cieciu rur ptaszczyzna przecigcia wymaga wyrdéwnania i oczyszczenia mechanicznego i odttuszczenia. Usuniecie pylu
materialowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywaé przy pomocy pedzla.

Obie czgsci przeznaczone do zgrzewania nalezy poddaé jednoczesnej obrobce widrowej specjalnym heblem. Grubosé
wiorow powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrobka jest wystarczajgca, gdy na obu zgrzewanych czg¢sciach nie ma juz
miejsc nieobrobionych. Widry, ktore dostang si¢ do wngtrza rury usuna¢ przy pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewane
w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane re¢kami. Po obrobce obie czgéci dosunaé¢ do siebie az do ich zetknigcia.
Szczelina miedzy obiema czg§ciami w zadnym miejscu nie moze by¢ wigksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czgsci nie
moze by¢ wigksze niz 10% grubo$ci $cianek. Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio
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przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czolowego:

Grubosé Wyréwnanie Czas nagrzewania Czas Czas chlodzenia
Scianki przy p=0,01 N/mm? przestawiania pod ci$nieniem
(mm) p=0,15 N/mm p=0,02 N/mm? maks. (sek) spajania
Wysokos¢ (sek) p=0,15 N/mm
wyplywki (min)
2,0-3,9 0,5 30-40 4 4-5
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10
7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24
20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32
28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40

Proces zgrzewania

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure 1 krocie¢ ztaczki docisna¢ do
elementu grzewczego z wymagana do wyrownania sita, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z
tabela wyptywki. Zredukowac¢ nacisk wyrdéwnania do warto$ci p=0,01 do 0,02 N/mm. Nagrzewaé elementy taczone w
czasie zgodnym z tabela. Po uptynigciu czasu nagrzewania usungé element grzewczy, a elementy taczone spoic ze soba.
Czas przerwy na przestawienie nie moze przekroczy¢ warto$ci podanych w tabeli. Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby
zgrzewane czeSci zostaly potaczone ze sobg szybko. Nastepnie nalezy zwigkszaé sile docisku do osiggniecia ci$nienia
spajania p=0,15 N/mm .

Cisnienie to nalezy utrzymywac¢ w catym przedziale czasu chlodzenia. Chlodzenie nastgpuje w warunkach otoczenia. Nie
wolno przyspiesza¢ chlodzenia wentylatorem czy woda. Po zgrzaniu na caltym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna

wyplywka.

fxg Szerokos¢ fxg Szeroko$¢ zgrzewu (mm)
(mm) Zgrzewu (mm)
(mm)
75x4,3 3,3-4,8 180x10,3 6,9-10,6
75x%6,8 4,7-6,9 180x16,4 11,3-17,2
90x5,2 3,6-5,1 200x11,4 7,8-11,7
90x8,2 5,8-8,4 200x18,2 12,7-19,0
110x6,3 4,3-6,2 225x12,8 8,7-13,1
110x10 6,5-10,2 225x20,5 14,2-21,2
125x7,1 5,1-73 250x14,2 9,8-14,6
125x11,4 7,8-11,7 250x22,7 16,0-23,4
140x8 5,5-8,0 315x17,9 12,4-18,6
140x12,7 8,5-12,9 315x28,6 20,0-29,6

Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Montaz na ksztaltki elektrooporowe:

Stosowa¢ do $rednic @63 mm w miejscach, gdzie nie mozna zastosowa¢ zgrzewania. Polaczenia dokonuje si¢ poprzez
wcisniecie prostopadle ucietej rury w ksztaltke elektrooporowa (mufa, trojnik) a nastepnie poditaczenie do zgrzewarki
elektrooporowej zaprogramowanej na czas zgrzewania odpowiedni dla danej $rednicy, rodzaju ksztaltki i temperatury
zewngtrznej. Szczelno$¢ potaczenia zapewnia przetopienie materiatu na granicy rura - ksztattka elektrooporowa.

5.2. Tabliczki i stupki wskaznikowe

Stupki powinny by¢ ustawione na trasie rurociagu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam
gdzie to wymagane. Stale stupy powinny by¢ zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji stupow
powinien by¢ dostarczony na zakonczenie realizacji Kontraktu.

32



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
,»,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnej przepompowni $ciekow sanitarnych”
gm. Gorzyce w m. Gorzyce na dz. 1855, 473/1, 1046, 1047, 1297/4, 1331/4, 1331/15,
m. Trze$n na dz. 1000/5, m. Furmanach na dz. 38, 39, 668, 703/4, 703/8

5.3. Oznaczanie rurociagéw

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspektora, tasmy markujace powinny by¢ potozone na wierzchu obsypki
piaskowej lub wybranego materialu wypeliajacego, od 500 do 600 mm ponad goérng powierzchnia rury z tekstem do
gory. Potaczenia tasmy powinny by¢ w sposob trwaly zlaczone z zaktadka 1 metra.

Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego cigglo$¢ musi by¢ zachowana.

Druty powinny by¢ przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociagu.

5.4. Préby hydrauliczne
Proby cisnieniowe wykonywa¢ wg PN-B-10725:1997, woda o ci$nieniu 10 bar przez okres 30 minut.

Wszystkie urzadzenia pracujgce pod cis$nieniem wody jak pompy, rury, armatura i przeplywomierze powinny by¢ poddane
probom do okreslonego cis$nienia.

Swiadectwa prob wszystkich urzadzen powinny byé przedtozone Inspektorowi.

Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu sprawdzaniu przez Inspektora.

5.5. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i nalezy je prowadzié
warstwami grubo$ci 20cm. Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Rury ulozone w wykopach powinny by¢ obsypane warstwg ochronng gruntu nie zawierajacego grud, kamieni i resztek
ro$§linnych co najmniej na wysokosci 20 cm ponad $cianka kolektora — najlepszym do tego celu jest piasek. Zaleca si¢
ubicie obsypki po obu stronach r¢cznie ubijakiem drewnianym. Zaggszczenie obsypki do Is = 0,95. Zasypke piaszczysta
zagesci¢ do Is = 0,95 dla terenow zielonych i Is = 1,0 dla pasa drogowego i trenéw utwardzonych. Dla zaglebienia
wigkszego niz 1,0 m dla terendow utwardzonych i pasa drogowego wspotczynnik Is nie moze by¢ mniejszy niz Is = 0,97.
Wskaznik zageszczenia gruntu zasypanych wykopow nalezy bada¢ oddzielnie dla kazdego ciggu rurowego, w odstepach
nie wigkszych niz co 100 m.

5.6. Roboty montazowe (przej$cia) rur kanalowych pod przeszkodami i na skrzyZzowaniu z instalacjami.
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza miejscami kolizji z
urzadzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczna.

5.6.1. Technologia i konstrukcja przejs¢ pod drogami i przez teren zabudowany
Przejscia pod drogami wykonac zgodnie z dokumentacja techniczng i aktualnymi przepisami wydanymi w tym zakresie.
Przejscie projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej w terenie (drogi) metoda rozkopu rurami.

5.6.2. Skrzyzowania z siecia gazowa

Skrzyzowanie z sieciag gazowa powinno by¢é wykonane zgodnie z KB 4-4.11.6 zakladajac rur¢ ostonowa na rure
kanalizacyjna.

Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone (zgodnie z PN-91/M-34501) co najmniej na odleglos¢:

- dla gazociggéw o cisnieniu do 0,4 MPa - 1,5 m

- dla gazociggdéw o cisnieniu powyzej 0,4 do 2,5 MPa - 2,0 m

- dla gazociagdw o cisnieniu powyzej 2,5MPa - 6,0 m

Wszystkie prace w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia powinny by¢ prowadzone re¢cznie, pod nadzorem pracownikow
Wydziatu Eksploatacji Sieci Gazowej Operatora Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Tarnowie
Terenowej Jednostki Eksploatacji w Sandomierzu.

Wszelkie skrzyzowania z gazociagiem wykonywaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i dokumentacja
projektowa.

5.6.3. Skrzyzowanie z siecig elektroenergetyczna

Dla spelienia wymogéw obowiazujacej aktualnie PN 76/E-05125 , Elektroenergetyczne linie kablowe - przepisy
budowlane” oraz PN 75/E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne - przepisy budowy” nalezy zastosowac
nastgpujace srodki i przedsigwzigcia techniczne:

- W miejscu skrzyzowania kabla energetycznego nalezy na kabel natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu "AROT"
110 SP, adla kabli o$wietleniowych oraz przytaczy zastosowaé §rednice rury ostonowej 75 mm lub rownowazne i przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego do rejonu Energetycznego,

- Prowadzenie wykopdéw w odleglosci mniejszej niz 3 m od slupéw linii 0,4 KV moze by¢ wykonane poprzez
wczesniejsze zabezpieczenie $cian wykopow profilami Scianki szczelnej.

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami energetycznymi powinny by¢ prowadzone r¢cznie, pod nadzorem
PGE Tarnobrzeg. Wszelkie skrzyzowania wykonywac¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i dokumentacjg
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projektowa.

5.6.4. Skrzyzowanie z siecia wodociggowa

W przypadku, gdy kanal $ciekowy usytuowany jest nad siecia wodociagowa przewiduje si¢ zalozenie rury ochronnej
o dlugo$ci minimum 2,5 m na przewodzie wodociaggowym. Odleglto§¢ w pionie pomiedzy nimi powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

W przypadku gdy kanat sanitarny przebiega ponizej sieci wodociggowej nalezy zachowac pionowa odleglos¢ wigksza niz
0,5 m.

W migjscach kolizji kanatu sanitarnego z istniejgca siecia wodociggowa nalezy dokonac przetozenia sieci wodociggowe;j
z uwzglednieniem podanych wyzej wymagan.

Wszelkie skrzyzowania wykonywac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i dokumentacja projektowa.

5.6.5. Skrzyzowania z siecia telekomunikacyjna

W miejscach skrzyZzowania z urzadzeniami podziemnymi, takimi jak: istniejace kable telekomunikacyjne, nalezy
zachowaé odleglto§¢ miedzy nimi nie mniejsza niz 1,0 m. Wszystkie prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi powinny by¢ prowadzone regcznie. W miejscu skrzyzowania z rurociggami wody i kanalizacji
grawitacyjnej i ci$nieniowej dokona¢ wstepnego odkrycia sieci TP i wykona¢ zabezpieczenie kabli uktadajac na kazdym
kablu rury dwudzielne np. AROTA 110 PS zabezpieczone z dwu stron przed zamuleniem. Wszelkie skrzyzowania
wykonywac zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole z narady koordynacyjne;j.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogolne zasady jako$ci robdt podano w ST.00. - "Wymagania ogélne"
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materialtbw z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
— badanie glgbokosci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
— badanie ulozenia przewod6w na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komor,
— badanie odchylenia osi przewodow,
— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
— badanie zmiany kierunké6w przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
— badanie zabezpieczenia przed korozja,
— badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji,
izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja),
—  sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,
— badanie szczelnos$ci przewodow grawitacyjnych, studzienek i komor (badania przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie
z norma PN-EN 1053:1998),
—  proby ci$nieniowe przewodow ciSnieniowych.

6.1. Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji
Badanie to nastgpuje poprzez porownanie cech materialdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich
norm materialowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakoSci robot
Kontrola jako$ci wykonanych robot dotyczy zgodnos$ci wykonania kanalizacji z dokumentacjg projektowa.
Kontroli szczelnos$ci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzglednione elementy skladowe robdt obmiarze beda wg
ponizszych jednostek:

m - rurociagi, przewierty sterowane

szt. - obiekty na sieci, trojniki przylaczeniowe

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00. - "Wymagania ogdlne".

8.1. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskie;j,
jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgloszeniu do odbioru Wykonawca musi przedlozy¢ wszystkie dokumenty niezbgdne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, a w szczegdlnosci dokumenty wymagane w ST.00. - "Wymagania ogdlne", oraz w warunkach Umowy.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady platnosci podano w ST.00. -"Wymagania og6lne".
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9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania wszystkich dokumentéw wymienionych w punkcie 8.2.
niniejszej ST.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcje producentow dotyczace montazu i uktadania rur PE.

Instrukcje montazu producentéw studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.
Polskie i inne Normy

9

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN-124: 2000. Wtazy kanatowe, Ogdlne wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane niezmigkczonego polichlorku
winylu.

PN-EN 295-1: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.
Wymagania.

PN-EN 752-1: 2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogélne i definicje.

PN-EN 752-2: 2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7: 2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1092-2:1999 Kohierze i ich potagczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, tgcznikdw i osprzgtu
z oznaczeniem PN. Kohierze zeliwne.

PN-86/H-74374 Armatura i rurociagi. Potgczenia kohierzowe. Uszczelki.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.
PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy ostrzegawcze 1 uzupehiajace.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Znaki ostrzegawcze.

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Napisy.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskie;j.
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