Dotyczy: P-1 Trzesn, gm. Gorzyce dz
Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy
- Wysokos$¢ podnoszenia pompy

Dane techniczne pompy:

- Moc nominalna

- Waga

- Obroty silnika

- Typ kabla zasilajgcego
- Srednica

- Dtugo$¢ kabla

- Rodzaj rozruchu

- Stopien ochrony

Wybrane wyposazenie dodatkowe pomp(y):

. 1000/5

Qr1 1,85 1/s
Hp 21,00 m

1,50 kW
32,2 kg
2900 1/min
HO7RN-F
17 mm
10m
bezposredni
P68

7 G 1,5 mm?2

- Stopa sprzegajaca z gornym tgcznikiem prowadnic DN40/50 PN10 DRF.GJIL250 CPL.

- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal

- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa z kablem G1/2 10m L=25 KIT

- Przekaznik NIV101/A 230V




Dotyczy: P-1 Trzedn, gm. Gorzyce dz. 1000/5
Technologia

Wyposazenie podstawowe:

Rurociggi tloczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN50

Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. scianki min. 2 [mm]
Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

Wywijka nierdzewna

Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

Zasuwa klinowa kotn,, zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

Zawor zwrotny kulowy zel, PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) ze szczeblami antyposlizgowymi wg PN-EN 14396
Uszczelki

Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

Dwie porgcze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

Potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

Potgczenia wyrownawcze

Elektrody, kotki, silikon itp.

Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

"

Wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 700 x 600 [mm]

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakoriczony ztaczem STORZ-C @52
- Filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 2 szt.

Uwagi:
- Przewdd ttoczny zakonczony jest wewnatrz ztaczem RK DN50, PN10, do podtaczenia rury PE




Dotyczy: P-1 Trzesn, gm. Gorzyce dz. 1000/5

Zbiornik przepompowni

- Materiat: Polimerobeton
- Typ: Nieprzejezdny
- Wewnetrzna $rednica zbiornika Di 1,20 m

- Catkowita wysokos$¢ zbiornika 3,46 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): 263

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @200

- Dodatkowe wykonanie skosow w zbiorniku: Tak

- Masa zbiornika: 1 954 kg

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z norma PN-EN 14636-2
- gestosc 2,2-2,3 g/cm3
- odpornos¢ chemiczna na media - w Srodowiskach wodnych odporny na pH w zakresie 1-10
- wytrzymatosc na sciskanie min. 90 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu min. 12 MPa
- nie wymagajg dodatkowych izolacji, ani konserwacji w trakcie eksploatacji

Uwagi:

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.
W przypadku docigzenia zbiornika zalozony ciezar wtasciwy betonu docigzenia = 24,00 kN/m32.
Oferta nie obejmuje prac zwigzanych z:
- wykonaniem wykopu i ewentualnego fundamentu,
roztadunkiem zbiornika po dostawie,
posadowieniem zbiornika przepompowni,
odwodnieniem wykopu i komary przepompowni przed montazem,
utozeniem przewodu zasilajacego szafe sterownicza przepompowni,
utozeniem rury ostonowej z pilotem pomiedzy szafg sterownicza a przepompownia,
wykonaniem fundamentu pod szafe sterownicza,
zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu wokoét przepompowni.




Dotyczy: P-1 Trzeén, gm. Gorzyce dz. 1000/5

Rysunek przepompowni
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Rodzina charakterystyki
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05 | e P [ T

< Obszar zastosowania » |

Dane techniczne
Pompa zatapialna do Sciekéw z urzadzeniem tnacym
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W prowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia
Medium

2,00 /s
20,00 m
Scieki 100 %

Temperatura przettaczanego mediun20,00 °C

Gestosé
Lepkos¢ kinematyczna

998,20 kg/m3
1,00 mm2/fs

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia
Pobér mocy P1
Sprawnos¢ catkowita

Dane o produkcie

2,07 I/s
21,32 m
1,466 kKW

Pompa zatapialna do sciekéw z urzadzeniem tnacym

Mechanizm tnacy

Maksymalne ci$nienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. glebokos¢ zanurzenia

Typ wirnika

Srednica wirnika

Dane silnika na silnik/pompe
Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Wspdtczynnik mocy cos ¢

Moc nominalna P2

Pobér mocy P1

Prad nominainy

Sposéb zalaczania

Prad rozruchowy

Nominalna predkosc¢ obrotowa
Stopien ochrony

Ochrona przeciwwybuchowa
Motor protection

Klasa izolacji

Rodzaj pracy (zanurzony)
Rodzaj pracy (wynurzony)
Przewéd

Dtugos¢ przewodu zasilajacego
Typ przewodu

Przekroj poprzeczny przewodu
Wtyczka sieciowa

Rodzaj kabla zasilajacego

Wymiary montazowe

tak

3,41 bar

3eC v +40°C

20m

Wirnik jednokanatowy z u

3~ 400V /50 Hz
+-10 %

0,84

1,50 kw

2,1 kW

3,60 A

Rozruch bezposredni

2850 1/min
Ip68

F
S1
$2-15 min, S3-10%

10m
HO7RN-F
6G1

nie
Qdtaczana

Przytacze gwintowane po stronie thocBe2/40, Rp 1%, -/PN 1

Materialy fuszczelka
Kerpus pompy
Rozdrabniacz

Wirnik

Wat

5.1301/EN-GIL-250
1.4528
5.1301/EN-GIL-250
1.4401

Materiat uszczelnienia po stronie por§p@PGG
Materiat uszczelnienia po stronie silnBXPFF

Materiat uszczelnienia
Materiat silnika

NBR
1,4301



