F. U. H. "Kreska" Krzysztof Buczynski ul. Wyspianskiego 15/82, 39-400

Tarnobrzeg
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do

odprowadzania Sciekéw
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnej przepompowni $sciekdw w miejscowosci Furmany gm. Gorzyce dz.
ewid. Nr 454/1, 456

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnej przepompowni Sciekdw w miejscowosci
Furmany gm. Gorzyce dz. ewid. Nr 454/1, 456
11 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1] KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1| 0113-08 - trasa rurociggow w te- renie rowninnym
313 /1000 km 0,313
RAZEM 0,313
2| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I
508,152 m3 508,152
RAZEM 508,152
3| KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8- m3
d.1| 0310-0101 1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy
- ciggiem recznym kat. I-II; glebokos¢ do 1.5 m
100,64 m3 100,640
RAZEM 100,640
4| KNR-W 2-01 Igtofiltry o ér. do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1|{ 0606-01 bezposrednio bez obsypki na gte- boko$¢ do 4 m
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
5[KNR-W 2-01 Pompowanie igtofiltrow godz
d.1| 0604-01 .
analogia
28 godz 28,000
RAZEM 28,000
6| KNNR1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1| 0318-01 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-IIl -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
284,705 m3 284,705
RAZEM 284,705
7] KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1{ 0501-05 dowiezionych - podsypka
50,224 m3 50,224
RAZEM 50,224
8| KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1| 0501-05 dowiezionych - zasypka
64,916 m3 64,916
RAZEM 64,916
KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-05 odlegtos¢ 10 km grunt.kat. I-11
0108-08
128,717 m3 128,717
RAZEM 128,717
2| 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania
Sciekéw
10 KNR 9-20 Studzienki wtazowe monolityczne o $rednicy korpusu | szt.
d.2[ 0302-02 830 mm - przepompownia Sciekow ze zbiornikiem
analogia PEHD
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
11|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg | szt.
d.2| 0303-06 ksztattek elektrooporowych - tréjnik redukcyjny
analogia zgrzewany elektrooporowo
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
12| KNR-W 2-19 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o m
d.2[ 0301-05 $r. nominalnej 50 mm z rur w zwojach
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnej przepompowni $ciekdw w miejscowosci Furmany gm. Gorzyce dz.
ewid. Nr 454/1, 456

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
52 m 52,000
RAZEM 52,000
13| KNR-W 2-19 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o m
d.2[ 0301-06 $r. nominalnej 63 mm z rur w zwojach
261 m 261,000
RAZEM 261,000
14| KNR-W 2-19 Ustawienie zaworow i zasuw o $r. nominalnej 40 mm | szt.
d.2[ 0304-02 w rurociggach z polietylenu twardego
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15|KNR-W 2-19 Ustawienie zaworow i zasuw o $r. nominalnej 40 mm | szt.
d.2| 0304-02 w rurociggach z polietylenu twardego
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.2| 0102-01 tasma z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowa
analogia
313 m 313,000
RAZEM 313,000
17| KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 110 | m
d.2| 0306-05 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
18] KNR 2-28 Przecigganie rurociggow przewodowych o sr. m
d.2| 0403-01 nominalnej 63 mm w rurach ochronnych o sr.
analogia nominalnej 110 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
19] KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. kpl.
d.2| 0405-01 nominalnej 100 mm; rury przewodowe o $r. nom. 63
analogia mm;
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
20 Zasilanie pozalicznikowe przydomowe;j kpl.
d.2[ analiza przepompowni $ciekow - wykonanie, badania
indywidualna pomiary, uruchomienie
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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