umocnione pobocze

kruszywem 0/31,5
lub destruktem

gr. w-wy 10 cm

Przekréj normalny bez zjazdu

p 5.50 y

N 0.75 4.00 " 0.75 V

1T i A
pobocze jezdnia pobocze

istniejgca nawierzchnia kruszywowa

4cm [warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
4cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
20cm |podbudowa z kism z 2 warstw 0/63 i 0/31,5

28cm |RAZEM
Przekréj normalny ze zjazdem
L 575 v
1 i
b 1.00 4.00 + 0.75 +
zjazd jezdnia pobocze

umocnione pobocze
kruszywem 0/31,5
lub destruktem

gr. w-wy 10 cm

istniejgca nawierzchnia kruszywowa

4cm |warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4cm|warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego
20cm |podbudowa z kism z 2 warstw 0/63 i 0/31,5
28cm|RAZEM

INWESTOR . .
Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec

TEMAT

Przebudowa drogi na dziatce nr 230 w Przysieczynie

Projektant
mgr inz. Janusz Kaminski  |Nr upr. 7131/50/P/2002
NAZWA RYS.
PRZEKROJE NORMALNE
FAZA: DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
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