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. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi na dziatce nr 230

w Przysieczynie Gmina Wagrowiec o dtugosci 330m.

Zgodnie z Polska Klasyfikacjg Obiektéw Budowlanych (PKOB) wprowadzong
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112,
poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170) powyzsze
obiekty klasyfikuje sie nastepujgco:

- dla budowy nawierzchni ulicy: Sekcja 2 ,,Obiekty inzynierii Igdowej i wodnej”,
Dziat 21 ,Infrastruktura transportu” Grupa 211 ,Autostrady, drogi

ekspresowe, ulice i drogi pozostate”, Klasa 2112 ,Ulice i drogi pozostate”,

Obiekt budowlany przewidziany do realizacji w ramach zamierzenia

budowlanego nalezy do:

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa drogi na dziatce nr 230
w Przysieczynie. Korzysta¢ z drogi bedg przede wszystkim mieszkancy

domostw i gospodarstw potozonych przy tej drodze poruszajgcy sie

samochodami osobowymi, maszynami rolniczymi, rowerami oraz pieszo.

Zamierzenie budowlane odpowiada w petni funkcji przewidzianej dla danego

terenu, a projektowane zagospodarowanie obejmuje:

- przebudowe jezdni kruszywowej z wykorzystaniem jako podbudowe dla

projektowanej nawierzchni bitumicznej o dtugosci 330m,

- przebudowe/budowe zjazdéw do gospodarstw i na pola w miejscu ich
obecnej lokalizaciji,

- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem/destruktem,

- uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni utwardzonych
dostosowane zostato do istniejgcych rzednych terenu, a w szczegdlnosci do

Zjazdow.
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana droga posiada¢ bedzie nawierzchnie wykonang z betonu
asfaltowego. Przebieg drogi poza minimalnym zatamaniem osi w okolicy
srodka jej dlugosci, ma charakter prostoliniowy. Projektowana niweleta ma
charakter podobny do obecnego uksztattowania, jedynie jest wyniesiona nieco
wyzej (Srednio okoto 16cm) ponad istniejgcg nawierzchnie kruszywowg —
wynika to ze wzmocnienia istniejgcej konstrukcji. Pochylenie poprzeczne drogi
ma charakter daszku z dwuprocentowymi spadkami nawierzchni w kierunku

pobocza gruntowego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Zestawienie powierzchni
- nawierzchnia bitumiczna o tacznej powierzchni ok. 1469m?

- utwardzenie poboczy kruszywem/destruktem - 495m?.
4.2. Parametry techniczne

- Dtugosé drogi — 330m.

- Szerokosc¢ jezdni — 4,00m.

- Szerokos¢ poboczy utwardzonych — 0,75m.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ POSADOWIENIE OBIEKTU

W zwigzku z rozpoznaniem stanu technicznego podtoza gruntowego
wykonano nastepujgce prace:

- odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokosci 2,0 m razem 4,0 mb,

- wykonano makroskopowe badania wszystkich probek gruntu,

- stan gruntow niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki stawiat grunt

podczas wiercenia.

Omawiany teren znajduje sie w granicach Réwniny Wagrowieckiej jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wedtug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy
Atlas Polski). Jest to obszar sandrow oraz teren oscylacji czarnkowskiej lgdolodu
Zlodowacenia $rodkowopolskiego w stadiatu poznanskiego (wg S. Kozarskiego).
Budowa geologiczna terenu jest prosta.
Sktada sie na nig holocenska warstwa osadéw kulturowych w postaci nasypow.
Ponizej zalegajg piaski Srednie pochodzenia plejstocenskiego.
W trakcie prowadzonych wiercen (czerwiec 2021 r.) nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej.
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Podtoze gruntowe w strefie oddziatywania konstrukcji nawierzchni nalezy

do grupy nosnosci G1 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i pofsztywnych”.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zapotrzebowanie na wode i sposob odprowadzania wéd opadowych.
Obiekt budowlany sam w sobie nie ma zapotrzebowania na wode.

Wody opadowe zostang przechwycenie i odprowadzenie z nawierzchni
w kierunku utwardzonego pobocza i dalej w teren zielony znajdujgcy sie
w pasie drogi.

Emisja zanieczyszczen gazowy, pytowych i ptynnych.

Powstaty obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisji
zanieczyszczeh powietrza pochodzgcych od ruchu pojazdow na drodze
dojazdowej do gruntéw rolnych, poprzez uptynnienie ruchu spowodowane
utozeniem twardej nawierzchni o duzo wiekszej rownosci niz przed budowg
(likwidacja dziur, likwidacja pylenia). Obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Stwierdza sie brak oddziatywania zamierzenia budowlanego na otoczenie.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadoéw.

Obiekt budowlany sam w sobie nie bedzie wytwarzat odpadéw.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan.

Powstaty obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisji hatasu
oraz drgan pochodzacych od ruchu pojazdéw na drodze, poprzez utozenie
nawierzchni o duzo wiekszej réwnosci niz przed budowg (likwidacja dziur,
nierbwnosci).

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe i wody
Przewidziany do przebudowy obiekt budowlany tj. droga koliduje w trzech
miejscach z drzewostanem, przy czym nalezy podkresli¢, ze w obecnej chwili
drzewostan ten znajduje sie w skrajni drogi i zagraza jej uzytkownikom.

Sg to nastepujace kolizje:
- skupisko gruszy o obwodach pni: 43cm, 75cm, 75cm, 47cm,
- dwie grusze o obwodach pni: 125cm, 144cm,

- skupisko krzewdw o powierzchni ok. 60m2.
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W celu usuniecia kolizji Inwestor wystgpit ze stosownym wnioskiem o
usuniecie drzew i krzewow.

Projektowane nawierzchnie potozone sg w miejscu istniejgcej jezdni
utwardzonej kruszywem i nie wystepuje tam gleba.

Obiekt budowlany nie bedzie miat wptywu na wody podziemne, a wody
powierzchniowe odprowadzone zostang w teren zieleni przydroznej
znajdujgcej sie w obrebie pasa drogowego.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktorych
zostat zaprojektowany, a jego realizacja w sposob znaczacy poprawi stan

srodowiska i ograniczy negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

Projektowat:




