Nazwa i adres Inwestora: Nazwa i adres Jednostki Projejstowe;:

? N RegRoad Biuro Projektéw
% B " Bartosz Waczynski
A Wojt Gminy Szemud h ul. Swietokrzyska 51, ok, 4

s ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud 2 d R d 80-1BOG sk
e oa biuro@redroad.pl www.redroad.pl

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu:

TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:
Budowa drogi Warzno - Karczemki wraz z sieciami

Lokalizacja inwestycji: Obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Powiat Wejherowski, gmina Szemud, jedn. ewidencyjna: 221509 _2:
e Gmina Szemud, obszar wiejski, Obreb 0004 Dobrzewino, 221509 2.0004.:

387/9, 301, 374/2, 315, 342/5, 130/2, 348/23, 339, 340, 348/22, 302/41, 341, 342/6, 344, 423134, 423/8, 423/9, 423/29, 423/11, 267, 374/1, 348/12, 349,

376/2, 348121, 423/33, ¢ ‘

Powiat Kartuski, gmina Zukowo, jedn. ewidencyjna: 220508_5:
o Gmina Zukowo, obszar wiejski, Obreb 0019 Tuchom, 220508 5.0019.:

77
e Gmina Zukowo, obszar wiejski, Obreb 0004 Chwaszczyno, 220508 5.0004.:
903,
Kolorem 0zNnaczono
Kolorem oznaczone

Kategoria obiektu:

IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy; k: 5,0 w: 1,0

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe k: 1,0 w: 1,5 (df.>1-10km)

Funkcja: Branza Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis: ;
Projektant Drogowa mgr inz. Bartosz Waczynski drogowa/POM/0163/ PBD/19 /,,r" d
Sprawdzajacy Drogowa mgr inz. Tomasz Tusinski drogowa/WAM/0053/PBD/19 ( f
Data opracowania / Data sprawdzenia TonV ilo$¢ toméw Nregz. 4
Nr archinainy: 2019_37 30.10.2020r./30.10.2020r. A.14 |
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Zalaeznik Nr 4 do decyzji nr AB.6740.11.14.2020.17 z dnia 2022-07-08
zerwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej
pn. "'Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami"

Inwestor: Wajt Gminy Szemud, 84-217 Szemud ul. Kartuska 13
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Spis zawarto$ci projektu budowalnego:

Lp. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 TOM | :PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1 TOM II_D: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
s TOM_II_S: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitarna
3 TOM_II_E: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza energetyczna
4 TOM II_T: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branZa teletechniczna

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
. s i V‘M)v"r‘r-“—vl:%“m\“‘" R RS 2]
1 TOM IlI_D: PROJEKT TECHNICZNY - branza drogowa
2 TOM IlII_S_kd_ksw: PROJEKT TECHNICZNY - branz.a sanitarna — sie¢ kanatizacji deszczowej, wodociggowe; i
kanalizacyjnej
3 TOM IlI_S_gaz: PROJEKT TECHNICZNY - branza sanitarna — przebudowa sieci gazowej
4 TOM llI_E_kolizje: PROJEKT TECHNICZNY - branza energetyczna — usuniecie kolizji energetycznych

b TOM IIl_E_osw_Szemud: PROJEKT TECHNICZNY - branza energetyczna — budowa o$wietlenia w Gminie Szemud

6 TOM Ill_E_osw_Zukowo: PROJEKT TECHNICZNY - branza energetyczna — budowa o$wietlenia w Gminie Zukowo

7 TOM II_T_kolizje: PROJEKT TECHNICZNY - branza teletechniczna - usuniecie kolizji teletechnicznych

8 Zatgcznik: Opinia geotechniczna wraz z badaniami
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Gdansk, 28 czerwca 2019 1.

sygn. akt. 206/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniy, e spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomerskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Bartosz Waczyfiski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 22.03.1985 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0163/PBD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

2008=419- 3 0o B/
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Pan Bartesz Waczynski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.] i ust. 9 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim
jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektdw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkdéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.
Zgodnie 2 trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzee si¢ prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do waicsicnia odwolania
przez ostatnia z¢ stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomuocena.
W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej ]}’.umisji Kwalifikacyjnej:
§
PRZEWODNICZACY

Okregowe] Kowhisji Kwalifikacyjnej

' }[} i e

7 { t{/{rbp
dr ini.}i‘larek Wegsolowski
'1/

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komigji Kyglifikacyjnej

Y4
£

; {eg Malinowski

z ’#-Mvw .
prof./dr.,hﬁf). inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymujy:
1 Pan Bartosz Waczyniski
84-200 Wejherowo, ul. Kochanowskiego 31/17
2.0Okregowa Rada Izby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

2020 -10- 3 0
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GGQ-91J-F4Z *

Pan Bartosz Waczyriski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0331/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

0. 4
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiege 1

WAM.OKK.U.38.19.96.19 Olsztyn, 04 czerwca 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (4. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). art. 12 ust. 2 i ust 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 zc zm.) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.. poz. 2096 ze zm.). po ustaleniu. Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan TOMASZ TUSINSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 15 lutego 1991 r. w Zurominie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. WAM/ 0053 /PBD/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wow ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywanig samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanawi wpis. w drodze decyzjs. do centralnego rejestru Glownege Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na fiste czlonkow wiasciwej
17by sumorzadu zawodowego, porwierdzony zaswiadezeniem wydanym przez ¢ izbe. z okreslonynt w nim terminem waznosel

2 Od deevzji niniejsze} shuzy odwolanie do Krajowey Komisji Kwalifikacynej Pobskicy by Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Ohregowej Komisyi Kwalitikacyjne] Warmnasko - Masurskicy Okregowej [zby nzynierdw Budownictwa w Olsytynie,
w terminie 14 dui od dnig joj dorgesema

3. Zgodnic 7 trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania admimstracyinege (D2 UL £ 2018 1., poz. 2096 ze 2m.). § 1. w trakcie biegu
terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawz Jo wiiesienia edwolama wobec organu administracji publicznej, kKtary wydal
decyziy ¥ 2. 2 dniem dorgezenia organowi administracji publiczne; o$wiadezenis o zrzeczeniu si¢ prawa do waiesienia odwaolania przer
ostaia ze stron postepowanta, decyzja staje si¢ ostatecsna i pravwomocna. W przypadku 2lozemia pregs strone oswiadezenia o 2rzeczemu sy
prawa do vdwolania ad decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie praystuguje prawe do odwolania sig am skargi do sydu admnistracyinego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
N
1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (,,,é; )

. mgr inz. Wojciech Dobrowolski

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

200
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Pan Tomasz Tusinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnodel inZzynieryinej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane uprawnienmia budowlane
do projektowania w odpowiednie¢j specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie tej specjalnoscei.

I1. Na podstawie art. 154 ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia ninicjsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z  wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2} droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. : N SN
1. mgr in2. Elzbieta Lasmanowicz

2. mgr in2z. Wojeiech Dobrowolski }2} 2

o

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

I. Pan Tomasz Tusinski
80-286 Gdansk, ul. Nalkowskiej 6B/18
. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
a‘a

:b.'u) 2

o 0- 30

%1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

WAM-DU-UX1-{HM *

Pan Tomasz Tusiriski 0 numerze ewidencyjnym WAM/BD/0126/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego
kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3 rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami

wiasnorecznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszyrm zadwiadczeniu moina sprawdzid za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej izby inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub korntaktujic sie 2 biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa
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C. CZESC OPISOWA

1. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud - zlecenie nr
ZP/1/15/2020 z dnia 21.05.2020r.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi
Warzno-Karczemki. Poczatek od skrzyzowania z ul. Jeziornej z ul. Turystyczna. Koniec opracowania w
okolicy skrzyzowania ul. Tuchomskiej z ul. Gdanska (DW 218).

3. Kategoria obiektu budowlanego

IV - elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy,
przejazdy, perony, rampy; k: 5,0 w: 1,0
XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe k: 1,0 w: 1,5 (dt.>1-10km)

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja wynika z potrzeby dostosowania ukfadu komunikacyjnego tej czesci wsi
do zwiekszajacego sie ciagle natezenia ruchu drogowego (skrzyzowania i obstuga poses;ji zlokalizowanych
przy ulicach) oraz poprawy komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszego.

Powyzsza inwestycja zapewnia potaczenie z drogami publicznymi, powiatowymi, i umozliwia komunikacje
dla mieszkancow wsi, Warzno, Dobrzewino oraz Karczemki oraz licznych przylegtych ulic wewnetrznych.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sa;

e budowa ulicy Jeziomej i Przylesnej z wykonaniem nawierzchni jezdni dostoswanej do zaktadanego

natezenia ruchu drogowego,

wykonanie naktadki na ul. Przyle$nej, ul. Jeziornej, ul. Spacerowej, ul. Tuchomskiej
poprawa geometrii drogi, zjazddw publicznych

budowa poboczy utwardzonych wzdtuz ul. Jeziornej, ul. Przylesnej i ul. Spacerowej
budowa chodnika na odcinku ul. Jeziornej, ul. Przylesnej, ul. Tuchomskiej oraz ul. Spacerowej
wykonanie zjazdow indywidualnych i publicznych,

przebudowa oraz budowa przepustow drogowych,

budowa odwodnienia w postaci rowéw odwadniajacych oraz sieci kanalizacji deszczowej,
budowa brakujacego fragmentu oSwietlenia,

usuniecie kolizji istn. sieci z projektowanym uktadem drogowym,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

podniesienie waloréw estetyczno-wizualnych

Powierzchnia zajetosci obszaru przez planowang inwestycje w liniach rozgraniczajacy pasa drogowego
wynosi ok. 4.4ha. Planowane powierzchnie obiektow budowanych wynosi¢ bedg okolo 2,2ha. Poprzez
obiekty budowlane rozumie si¢ droge wraz ze wszystkimi elementami z nig zwigzanymi takimi jak chodniki,
ciagi pieszo-jezdny, skarpy , zjazdy itp.

Petna dokumentacja budowlano-wykonawcza sktada sie miedzy innymi z nastepujacych elementow:

o branza drogowa, obejmujaca przebudowe badz budowe wszystkich elementow zagospodarowania
pasa drogowego wyzej wymienionego odcinka ulicy, w tym:
o przebudowa przedmiotowej ulicy,
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budowa chodnikow, zjazdow,
przebudowa zjazdow publicznych,
przebudowa przepustow drogowych,
o budowa kanatu technologicznego,
e branza sanitarna, obejmujaca:
o wykonanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie rowow odwadniajgcych oraz budowie
sieci kanalizacji deszczowej;
e branza energetyczna, obejmujaca:
o przebudowe kolidujacych przewodéw nn i Sn,
o wykonanie o$wietlenia na odcinku :
o KM O0+000 - KM 0+490 w ciggu ul. Jeziornej
o KM 0+000 - KM 0+130 w ciagu ul. Spacerowe;j
e branza teletechniczna, obejmujaca:
o przebudowe kolidujgcych przewoddw teletechnicznych

o O O

5. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejagcym ulice Jeziorna oraz ul. PrzyleSna przebiegaja przez teren czesciowo
zabudowany oraz nie posiadajg ona utwardzonej nawierzchni. Ich szerokos¢ wynosi okoto 2.5- 6.0 m. Na
calym odcinku wystepujg liczne nieréwnos$ci oraz zastoiska wody. Nie wystepujg chodniki oraz utwardzone
pobocza dla pieszych. Droga nie posiada kanalizacji deszczowej - woda jest odprowadzana na przydrozne
uzytki rolne lub prywatne posesje. Zjazdy do posesji s zbudowane na bazie réznorodnych materiatéw. Na
calym odcinku nie wystepuja drzewa ani krzewy. Piesi poruszajg sie po istniejgcej drodze gruntowe;.

Ul. Tuchomska posiada nawierzchnie asfaltowa. Jej szerokos¢ wynosi okoto 5.5m. Na catym
przedmiotowym odcinku wystepujg liczne pekniecia, ubytki oraz wykruszenia krawedzi jezdni. Ruch pieszy
odbywa sie poprzez istniejacy chodnik. Wzdtuz drogi wykonane sg pobocza gruntowe w dobrym stanie
technicznym. Odcinkowo wzdiuz lewej krawedzi jezdni zlokalizowany jest row odwadniajacy. Zjazdy
wykonane sg z kostki betonowej lub nawierzchni bitumisznej. Wzdtuz catej ul. Tuchomskiej wystepuje
o$wietlenie uliczne. Droga nie posiada kanalizacji deszczowej — woda odprowadzana jest na przydrozne
tereny zielone oraz rowy chfonne.

Ul. Spacerwa wykonana jest z nawierzchni asfaltowej. Jej szerokoSc wynosi okoto 5m. Niniejsza
droga nie posiada o$wietlenia a ruch pieszych odbywa sie poboczem drogi. Wzdtuz drogi wystepujg
wykruszenia krawedzi oraz pojedyncze pekniecia wzdluz drogi. Woda odprowadzana jest na pobliskie
tereny zielone oraz na ul. Jeziorng ze wzgledu na uksztattowanie terenu.

W pasie robot znajdujg sie sieci uzbrojeniowe w postaci: linii energetycznych (kablowych
i napowietrznych z o$wietleniem), teletechnicznych; sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitamne.
Przedmiotowe media zasilajg posesje i budynki, zlokalizowane przy ulicach.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.1. BRANZA DROGOWA
6.1.1. Informacje ogdlne i dane projektowe

Trase ulicy pod wzgledem urbanistyczno — przestrzennym wkomponowano w istniejacy teren w
istniejgcych granicach pasa drogowego z uwzglednieniem ochrony srodowiska.

Gmina uzyskata zgody prywatnych wtascicieli na lokalizowanie przedmiotowej inwestycji.
Dane projektowe:

Budowa ul. Jeziorna, Przylesna:
o dlugos¢ projektowanego odcinka ok. 1990 m
e kategoria ruchu KR1,
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teren zabudowany,

szerokos¢ korony jezdni 5.5 m

predkosé projektowa Vp=50km/h oraz Vp=30 km/h,
spadki poprzeczne - 2% - jednostronne oraz daszkowe,
szeroko$¢ utwardzonego pobocza - 0.75 m,

Rozbudowa ul. Tuchomskiej:

diugosé projektowanego odcinka ok. 445 m

kategoria ruchu KR2,

teren zabudowany,

szeroko$¢ korony jezdni 5.5 m

predkos¢ projektowa Vp=50km/h oraz Vp=30 km/h,
spadki poprzeczne - 2% - jednostronne oraz daszkowe,
e szeroko$¢ chodnika oddzielonego pasem zieleni : 1.50m,
o szerokos¢ przystajacego chodnika 2m,

6.1.2. Konstrukcje nawierzchni i wzmocnienia podtoza

Przed wykonaniem nowych konstrukcji nawierzchni nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) na peina jej gtebokos¢ i potwierdzi¢ zaktadane parametry podtoza. Na podstawie wykonanych
otworow przyjeto $rednia grubosc warstwy humusu/gleby do zdjecia 40cm.

Dane projektowe:
W ramach zadania przewidziano:
KN1 - konstrukcja nowej nawierzchni jezdni (KR2):
W miejscach wystepowania gruntow o no$nosci G1,
ul. Jeziorna, ul. Przylesna,
od KM -0+115 do KM 0+160, od KM 0+820 do KM 1+842
e wyprofilowane i zageszczone podtoze zgodnie z norma, min 121,00, Ev;>80MPa, Ev,/Ev1<2,5;*
* - w przypadku wystepowania innych warunkéw gruntowych niz G1 nalezy wykonac
stosowna katalogowa konstrukcje wzmocnienia podfoza
e 15 cm warstwa mrozoochronna (petnigca réwniez role podbudowy pomocniczej) z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym cementem C1,5/2 <4Mpa
e 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
— E»»>130 MPa, E\2/Ev1£2,2;
e 8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W;
e 4 cm warstwa écieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11, 50/70

W miejscach wystepowania gruntow o no$nosci G4,
ul. Jeziorna, od KM 0+160 do KM 0+820
o wyprofilowane i zageszczone podfoze zgodnie z norma, min 121,00, Ev;225MPa, Eva/Ev1<2,5;*
* - w przypadku wystepowania innych warunkéw gruntowych niz G1 nalezy wykonac
stosowna katalogowa konstrukcje wzmocnienia podfoza
e 25 cm warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20%,
kio>=8m/dobe, Ev2=50MPa, Ev2/Evi<2,5;
e 20 cm warstwa mrozoochronna (petnigca réwniez role podbudowy pomocniczej) z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym cementem C1,5/2 <4Mpa
e 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3
— E»2130 MPa, E\/Ev1£2,2;
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e 8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W;
e 4 cm warstwa $cieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11, 50/70

KNZ2 - naktadka bitumiczna ( recepta KR3):
Naktadka jednowarstwowa:
ul. Jeziorna, od KM -0+087 do KM 0+000,
ul. Przyle$na od KM 1+842 do 1+990
ul. Tuchomska od KM 1+990 do KM 2+435
e frezowanie istniejacej nawierzchni na gtebokosé 2 cm;
e 4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11, 50/70 .

Naktadka dwuwarstwowa:
ul. Spacerowa, od KM 0+014 do KM 0+180
e frezowanie istniejgcej nawierzchni na gtebokos$¢ 3 cm;
e 8 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,;
e 4 cm warstwa $cieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11, 50/70

KN3 - zjazdy
W miejscach wystepowania gruntow o nosnosci G1,
ul. Jeziorna, ul. Przylesna,
od KM -0+115 do KM 0+160, od KM 0+820 do KM 1+842
e wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z norma, min 121,00, Ev2280MPa, Ev,/Ev1<2,5;*
* - w przypadku wystepowania innych warunkéw gruntowych niz G1 nalezy wykonac
stosowng katalogowg konstrukcje wzmocnienia podtoza
e 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3 -
Ev2=130 MPa, Ev2o/Ev1=2,2;
e 5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;
e 8 cm kostka betonowa wibroprasowana.

W miejscach wystepowania gruntow o nosnosci G4,
ul. Jeziorna, od KM 0+160 do KM 0+820
e wyprofilowane i zageszczone podtoze zgodnie z normg, min 121,00, Ev2=25MPa, Ev/Ev1<2,5;*
* - w przypadku wystepowania innych warunkéw gruntowych niz G1 nalezy wykonaé
stosowng katalogowa konstrukcje wzmocnienia podioza
e 20 cm warstwa mrozoochronna (petnigca réwniez role podbudowy pomocniczej) z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym cementem C1,5/2 <4Mpa
e 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3 -
Ewx=130 MPa, Evo/Ev1=2,2;
e 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;
e 8 cm kostka betonowa wibroprasowana.

KN4 — chodniki, opaska drogowa
W miejscach wystepowania gruntow o no$nosci G1,
ul. Jeziorna, od KM -0+115 do KM 0+160,
ul. Przylesna, od KM 0+1+655 do KM 1+842
ul. Tuchomska, od KM 2+018 do KM 2+435
ul. Spacerowa, od KM 0+000 do KM 0+180
e wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z norma, min 121,00, Ev2=80MPa, Ev2/Ev1<2,5;*
* - w przypadku wystepowania innych warunkéw gruntowych niz G1 nalezy wykona¢
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stosowng katalogowa konstrukcje wzmocnienia podtoza
15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3 -
Ev2=110 MPa, Ev2/Ev1=2,2;
5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;
8 cm kostka betonowa wibroprasowana.

W miejscach wystepowania gruntow o noénosci G4,
ul. Jeziorna, od KM 0+160 do KM 0+240

wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z norma, min 121,00, Ev2225MPa, Eva/Ev1<2,5;"
* . w przypadku wystepowania innych warunkéw gruntowych niz G1 nalezy wykonac
stosowng katalogowa konstrukcje wzmocnienia podioza
15 cm warstwa mrozoochronna (petnigca rowniez role podbudowy pomocniczej) z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym cementem C1,5/2 <4Mpa
15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3 -
Ew22110 MPa, E2/Ev1=2,2;
5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;
8 cm kostka betonowa wibroprasowana.

KN5 - nawierzchnia utwardzona, pobocze, zjazdu rolne

Na catej inwestyciji

wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z norma, 1s20,97
30 cm warstwy ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego i CBR>=20%,
15 cm warstwa mieszanki kruszywa tamanego z frakcjq gliniastg,

KN®6 — wyniesione skrzyzowanie

W miejscach wystepowania gruntow o no$nosci G1,
Skrzyzowanie ul. Jeziornej z ul. Turystyczna w okolicach KM -0+100
Skrzyzowanie ul. Przylesnej z ul. Jeziorna w okolicach KM 1+165

Eva/Evi<2,5;*
* - w przypadku wystepowania innych warunkow gruntowych niz G1 nalezy wykonac
stosowna katalogowa konstrukcje wzmocnienia podtoza
15 cm warstwa mrozoochronna (peiniaca rowniez role podbudowy pomocniczej) z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym cementem C1,5/2 <4Mpa

e 30 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, C90/3 —

E2=160 MPa, Ev2/Ev1=2,2;
5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;
8 cm kostka betonowa wibroprasowana.

W miejscach wystepowania gruntow o no$nosci G4,
Skrzyzowanie ul. Jeziornej z ul. Spacerowa w okolicy KM 0+210
o wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z norma, min 121,00, Ev225MPa, Eva/Ev1<2,5;*

* - w przypadku wystepowania innych warunkéw gruntowych niz G1 nalezy wykonac
stosowna katalogowa konstrukcje wzmocnienia podioza
40 cm warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20%, k10>=8m/dobe,
Ev2=50MPa, Evo/Evi<2,5;
18 cm warstwa mrozoochronna (pefnigca rowniez role podbudowy pomocniczej) z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym cementem C1,5/2 <4Mpa
30 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5, C90/3 -
E22160 MPa, Ev2/Ev1=2,2;
5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;
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e 8 cm kostka betonowa wibroprasowana.

KN7 — umocnienie skarp kamieniem naturalnym
o wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z norma, 1s=0,97
e geotkanina separacyjna
e 15 cm podsypka zwirowa
e 15 cm kamien naturalny na zaprawie cementowo piaskowej

KN8 — umocnienie zbiornika oraz skarp ptytami azurowymi
e wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z norma, 1s20,97
e 15 cm mieszanka kruszywa niezwigzana z cementem w materacu kruszywowym z geowtokniny.
Mocowanie do skarpy min. 4 szpilki @8, dt. min. 60 cm na m2
e 5cm podsypka zwirowa
e 8cm piyty azurowe typu ,MEBA” wypetnione zwirem

6.1.3. Lawy betonowe, krawezniki, oporniki i obrzeza

Projektuje sie tawy betonowe z oporem, z betonu C12/15, uktadane na warstwach podsypkowych.
Wymiary taw sprecyzowano w przekrojach normalnych branzy drogowej.

Zastosowano typowe krawezniki betonowe skosne, 15x30 cm wystajace 12 cm w stosunku do
nawierzchni drogowe;.

Chodniki zakoriczono obrzezami betonowymi, 8x30cm, uktadanymi na tawie betonowej C12/15.

Zjazdy indywidualne i na drogi wewnetrzne zakoriczone sg krawgznikami betonowymi najazdowymi
15x22 cm, wystajacymi 2 cm od strony najazdowe.

Na zakonczenie zjazdow od strony posesiji oraz na boczne obramowanie zjazdéw zaprojektowano
oporniki drogowe betonowe wibroprasowane, o wymiarach 12x30 cm, ustawiane na fawie betonowej z
betonu C12/15.

6.1.4. Roboty ziemne

Wykopy polega¢ beda na odspojeniu gruntu z koryta z bezpo$rednim jego zatadunkiem na srodki
transportowe i wywozem wiekszosci urobku poza teren budowy do wskazanego przez Inwestora wysypiska.
Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajacych warstw ziemi urodzajnej.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podja¢
czynnoéci zwigzane z zageszczeniem podioza gruntowego do uzyskania parametrow normowych.
Na odpowiednio przygotowanym podiozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe
i konstrukcyjne poszczegdinych nawierzchni.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami budowlanymi oraz zataczonymi specyfikacjami
technicznymi wykonania rob6t budowlanych (STWIORB).

6.1.5. Przepusty drogowe

Inwestycja zaklad rowniez przebudowe istniejacego i wykonanie nowego przepustu drogowego.
Remontowany przepust, zlokalizowany jest w okolicach KM 0+590 i przebiega on pod ul. Jeziorng. Diugos¢
przepustu 15,60m, pochylenie podiuzne 0,5%. W okolicach wiotu i wylotu skarpy rowu zostang umocnione
kamieniem naturalnym na zaprawie cementowej na diugosci okoto 2 metrow. Wykonany zostanie z rury
betonowej @600 z prefabrykowani wylotami.

W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostang réwniez dwa przepusty. Przepust zlokalizowany
pod zjazdem lesnym na dziatke 244/13 przy ul. Jeziornej w okolicach KM 1+665 wykonany bedzie z rury
betonowej DN400 o dtugosci 8m i pochyleniu podiuznym 2.1% wraz z prefabrykowanym wiotem oraz
wylotem. Przepust pod zjazdem indywidualnym KM 2+030 wykonany bedzie na dziatce 348/12 oraz 341.
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Przepust wykonany bedzie z rury betonowej DN400 o diugosci 8m i pochyleniu podiuznym 0,9% wraz z
prefabrykowanym wlotem oraz wylotem. Réw odwadniajacy w okolicach budowanych przepustow zostanie
umocniony kamieniem naturalnym na zaprawie cementowej na dtugosci 2 metrow.

Szczegdty zawarto narys. 5.1, 5.2 oraz 5.3

6.1.6. Demontaz oraz odtworzenie ogrodzen

W ramach przedmiotowej inwestycji wynikta konieczno$¢ usuniecia ogrodzen zlokalizowanych
w docelowym pasie drogowym. W zwigzku z powyzszym nalezy usungé ogrodzenie na odcinku od KM
0+730 do KM 0+770 (o dtugosci 49 m).

Nowe ogrodzenia nalezy wykona¢ od KM 0+730 do KM 0+770 (dlugo$¢ 41m), oraz od KM 1+170
do KM 1+213 (dlugo$¢ 42m). Ponaddto nalezy ogrodzi¢ projekotwany zbiomik chtonny od KM 1+837 do KM
1+898 (dlugoé¢ okoto 143m) oraz obszar przeznaczony na zrzut wody, od KM 1+070 do KM 1+180
(dtugoé¢ okoto 240m). Ogrodzenia nalezy wykona¢ wraz z furtkami oraz bramami pozwalajacymi na
korzystanie z wylgczonych obszarow.

Istniejgce ogrodzenia zlokalizowane w poblizu przedmiotowego chodnika nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z §41. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wszelkie wystajace niebezpieczne elementy nalezy Scig¢/spitowac
oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym przysztym dalszym zniszczeniem, korozjg,

Ogrodzenie wykona¢ jako panelowe o wysokosci przesta 1600 mm i szerokosci 2500mm. Panele z
drutow podwajnych poziomych @ 8mm i drutu pojedynczego pionowego @6mm. System montazu paneli na
stupkach o profilu zamknietym 40x60mm zabezpieczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego. Rozstaw osi
stupkow 250cm. Wysokos¢ furtek i bram 1600mm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie
betonowym C16/20. Podmurowka (cokot) z prefabrykowanych elementéw betonowych w rozwigzaniu
systemowym wys. 25cm.
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, KN Dastok shupka

IR Srvba mocwjgea
N Podmuréwka

Rys. 1 Schemat ogrodzenia panelowego

6.1.7. Odwodnienie

Woda opadowa bedzie odprowadzana do projektowanej kanalizacji deszczowej, rowdw chionnych oraz
zbiornika chionnego zlokalizowanych wzdiuz catego przedmiotowego odcinka drogi. Szczegoty dotyczace
odwodnienia w TOM Ill: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitarna

6.2. Kanat technologiczny

6.2.1. Informacje ogéine i dane projektowe

W ramach przedmiotowej inwestycji nalez wykona¢ kanat technologiczny z uwagi, iz przedmiotem
inwestycji jest budowa nowej drogi publicznej. Projektowany kanat technologiczny wybudowac zgodnie z:
e ustawa o drogach publicznych, Dz.U.2020.470 t. z dnia 2020.03.18;

e warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.2016.124 t.i. z dnia 2016.01.29 wraz z pdzn. zmianami;

e warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ kanalty technologiczne, Dz.U.2015.680 z
dnia 2015.05.15

Kanat technologiczny bedzie wybudowany w postaci studni kablowych typu SKR-1 i SKO1-g. Studnie
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polaczone bedg kanalizacjg kablowa wykonang z rur HDPE o profilu zgodnie z projektem. Studnie
zabezpieczone bedg systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia dostgpu osobom postronnym.

Trase projektowanych kanatéw pokazano na podkladzie mapowym z uzbrojeniem podziemnym,
ktéra stanowi podstawe do tyczenia i utozenia kanalizacji kablowe;.

6.2.2. Konstrukcja kanatu technologicznego ulicznego typu KTu

Nalezy wykona¢ kanat technologiczny KTu1( wersja minimalna ) w pasie drogowym drogi gminnej.
Nalezy wybudowac kanalizacje z rur fi 110mm, rurociagu kablowewgo fi 40 oraz z wigzki mikrorur.

Kanaty technologiczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaly technologiczne.

Przekroj kanatu technologicznego dla drogi to profil KTu:

- RO (rury ostonowe) - fi 110 — 1szt.

- RS (rury $wiattowodowe) - fi 40 — 1szt.

- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 - 1szt.

QOQ

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3, sztywnosci obwodowe;
nie mniejszej niz 8 kN/m2 oraz szczelnosci potaczen IPS4.

Odcinek kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koricach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowa¢ zawor wpustowo- kontrolny (wentyl). Poprzez
wentyl nalezy odcinek ten napetic stopniowo speronym powietrzem do nadci$nienia ok. 100 kPa i
zanotowa¢ warto$¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie
i zanotowa¢ jego wartos¢. Odcinek kanalizacji wtornej lub rurociagu kablowego nalezy uzna¢ za szczelny,
jesli pordwnanie wynikow pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o wigcej, niz 10 kPa.

Kanaly technologiczne w pasie drogowym nalezy sytuowac¢ wzdtuz drogi, wytacznie poza konstrukcjg
nawierzchnia jezdni, na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m, liczac od gomej granicy zewnetrznej Scianki
kanatu technologicznego lub rury ostonowej do poziomu:

1) dolnej granicy konstrukcji nawierzchni: pobocza, chodnika lub Sciezki rowerowey;

2) dna rowu;

3) terenu w pozostatych przypadkach.

Kanat technologiczny moze przechodzi¢ poprzecznie przez pas drogowy przy zachowaniu:
1) gtebokosci posadowienia wynoszacej:

a. pod konstrukcjg nawierzchni jezdni - nie mniej niz 0,5 m, liczac od gormej granicy
zewnetrznej $cianki kanatu technologicznego lub rury oslonowej do poziomu najnizej
potozonego punktu dolnej granicy tej konstrukcji,

b. pod pozostatymi elementami pasa drogowego - nie mniej niz okreslono w powyzszym
akapicie;

2) wartosci kata krzyzowania sie osi kanatu technologicznego z osia jezdni zblizonej do 90°, lecz nie
mniejszej niz 60°.

Pod istniejacymi rowami i drogami przejscia nalezy wykona¢ metodami bezwykopowymi (przecisk,
przewiert sterowany).

Rury kanalizacji kablowej na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone warstwy rur nalezy
przysypaé warstwa piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero zasypywac
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warstwa rodzimego gruntu.

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci
projektowanego rurociagu) tasme koloru pomaranczowego sygnalizacyjny z wktadka stalowa, ktorej konce i
potaczenia nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych.

W przypadku prowadzenia ciggow kanatow technologicznych pod przeszkodami terenowymi (np. w
poprzek jezdni, torowisk, ciekow), rury $wiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowej fi 110.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzaciji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680),
zatacznik nr 1, pkt. 1.3 w przypadku drogi o niskiej klasie wraz z rzadkg zabudowg, istnieje mozlio$¢ zmiany
zawarto$ci kanatu techonlogicznego.

Rury przed montazem powinny by¢ sktadowane na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach nie
narazonych na dziatanie mechaniczne, zabezpieczajacym je przed dziataniem promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi.

Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10cm z kazdej strony. Zasypka
(wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ w granicach 95%-97% wedtug normalnej proby Proctor'a. Ubijanie przy
pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Ubija¢ nalezy
kolejne warstwy co 20cm.

Przebieg kanalizacji kablowej teletechnicznej pokazano na rysunkach — Projektu
Zagospodarowania Terenu oraz Projektu Architektoniczno-Budowlanego branzy drogowe;j.

Prace w poblizu urzadzen inzynieryjnych wykonywac recznie. Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji wykonac
zgodnie z normg ZN-OPL-004/15. Dokumentem nadrzednym dla tej normy jest Rozporzadzenie Ministra.
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac si¢ nad
tymi urzadzeniami, za wyjatkiem gazociagow.

Kanalizacja w przypadku zblizen i skrzyzowan z gazociggami powinna by¢ wykonana zgodnie z
postanowieniami normy ZN-OPL-004/15 oraz norma PN-91/M-34501.W rejonie zblizen i skrzyzowan
studnie kablowe powinny mie¢ budowe monolityczng. Dopuszcza sie budowe studni z matej liczby
elementéw przy zachowaniu szczegdlnej uwagi podczas uszczelniania miejsc potgczen. Studnie wewnatrz i
zewnatrz powinny by¢ pokryte warstwa cementows, a $ciany zewnetrzne od strony gazociggu dodatkowo
pokry¢ dwukrotnie warstwg asfaltu. Wszystkie otwory w studniach oraz korcowki rur ochronnych powinny
by¢ uszczelnione uszczelkami korncow rur. W pokrywach wlazow studni umiesci¢ wietrzniki. Jezeli na
istniejacy gazociag nie mozna natozy¢ rury ochronnej, nalezy j natozy¢ na rury kanalizacji kablowej
uszczelniajgc koncowki rur.

Ciagi kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ po wykonaniu drogowych robot ziemnych przed przystapieniem
do robét zwigzanych z budowa konstrukcji jezdni oraz po utozeniu kanalizacji deszczowej, melioracyjnej i
przebudowie wszelkich instalaciji nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi.

6.2.3. Studnie kablowe

Na ciggach gtéwnych kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1

Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta. Lokalizacja studni zostata
dobrana z uwzglednieniem i analizg ryzyka zalania wodami opadowymi i gruntowymi.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatorow. Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow,
bloczkow betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej
dokumentacji na te studnie (katalog).

Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 — Sciezki rowerowe, strefy ruchu pieszego, parkingi, trawniki
obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5¢t).

Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie - korpus studni kablowej zamontowanej zgodnie z instrukcja, bez
wprowadzen rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen
nacisk 85kN.
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Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w $rodowisku nieagresywnym. Przed
umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm
z piasku grubego, a nastepnie po zaggszczeniu dna mozna przystapic do posadowienia studni oraz catego
osprzetu z nig zwigzanego.

Wszystkie studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ dostosowujac poziom pokryw do projektowanych rzednych
terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych nalezy wymienic.

Studnie powinny posiadac pokrywy zabezpieczajace przed wiamaniem trwale potgczone z korpusem studni.
Na pokrywie studni naleZy umiesci¢ na trwale logo wiasciciela kanatu technologicznego. Wzor logo znajduje
sie na stronie Inwestora.

Wprowadzenia w otwory w cianach studni powinny by¢ wykonane przy uzyciu takich srodkow, jakie zostaty
okreslone w dokumentacii studni i/lub w instrukcji montazowe.

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny by¢ wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowej.
Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzng, bez wystajacych koricow rur, a otwory rur
powinny tworzy¢ regulame, poziome warstwy. Nie wykorzystane otwory lub czesci otworéw w Scianach
studni powinny byé zamurowane lub zaslepione w taki sposob, aby bylo moziiwe ewentuaine pozniejsze
wprowadzenie dodatkowych rur, bez zagrozenia dla rur istniejacych.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny
by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory
studni.

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane
zgodnie z whasciwg dokumentacja.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaSlepione (uszczelnione) w taki sposob, aby nie moglo
nastapié zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni lub
odwrotnie.

Rama wiazu powinna by¢ silnie potaczona z korpusem wiazu i otoczona betonowym obramowaniem.
Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypeiniong betonem. Gorna i dolna
powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢
catkowicie ukryte w betonie.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien by¢ - przed zabetonowaniem — przywigzany
drutem do zbrojenia lub zebrowania oprawy.

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne powinny stanowi¢ dodatkowe (wewnetrzne) zabezpieczenie studni przed
ingerencjg 0sob nieuprawnionych. Pokrywa powinna by¢ wyposazona w uktad zasuwowo-ryglowy
przystosowany do blokowania zamkiem przemysfowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju zamkow nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem

6.2.4. Studnie kablowe typu SKR-1

Studnia kablowa optymalna SKR-1 wykonana bedzie w miejscach przysziociowej rozbudowy kanatu
technologicznego lub miejscu mozliwosci dalszej rozporwadzenia sieci na okoliczne nieruchomosci. Studnia
posiada na dwoch przeciwlegtych krotkich scianach po jednym otworze do wprowadzenia kanalizacji @ 110
w sposob przelotowy oraz dwa zaslepione otwory (tylko na jednej Scianie bocznej) do wykonania
odgatezienia pod katem 90 stopni.

Schemat studni SKR-1:
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6.2.5. Uwagi koncowe

Po wykonaniu kanatow nalezy dokona¢ geodezyjnych pomiaréw powykonawczych wybudowanej
infrastruktury wraz z podaniem rzednych posadowienia studni kablowych oraz kanaléw w Srodkowym
odcinku pomiedzy studniami. Na w/w podstawie wykona¢ dokumentacje powykonawczg wybudowanych
kanatow technologicznych i przekaza¢ jq zamawiajacemu.

6.3. ZIELEN

W zwigzku z opracowaniem projektowym dokonano inwentaryzacji istn. zieleni w zakresie
inwestycji. Na przedmiotowym odcinku nalezy wycig¢ okolo 211 drzew zgodnie z opracowaniem
,Inwentaryzaciji dendrologicznej".

Zgodnie z zapisami decyzji srodowiskowej nalezy zabezpieczy¢ pobliskie drzewa przed uszkodzeniem.

Planuje sie wykonanie odtworzenia trawnikow oraz wykonanie nowych na zakonczeniach chodnikow,
zjazdow, skarp.
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W celu wykonania trawnika nalezy istn. grunt stosownie zagescic a nastepniénawiez¢ 10cm humus i obsiac
mieszanka traw.

6.4. Wykonanie robot ziemnych przygotowawczych

Odspajanych gruntéw nie przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na miejscu. Zdjety humus
nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

Wykopy polegaé beda zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na érodki transportowe i wywozem wigkszosci urobku poza teren budowy do wskazanego
przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjgcie miejscowo zalegajacych warstw ziemi urodzajnej (np.
w pasach istniejacych trawnikow, ogrodki przydomowe itp.).

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjac
czynnosci zwigzane z zageszczeniem podioza gruntowego do uzyskania parametrow normowych. Na
odpowiednio przygotowanym podiozu mozna dopiero wbudowywa¢ kolejne warstwy podsypkowe
i konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.

Materialy uzyskane z rozbiorek w zasadzie nie nadajg sig do dalszego wykorzystania, bowiem
prefabrykaty betonowe wykazujq spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno si¢
je zgruzowac¢ i wywiez¢.

6.5. Postgpowanie z odpadami

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w  sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2014 poz. 1923) materialy z rozbidrki obiektu naleza do grupy 17 — odpady z budowy, remontow
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W rezultacie robot rozbidrkowych i demontazowych zostang na placu rozbiorki wytworzone
nastepujace rodzaje odpadow:
e 17.01.01 - Gruz betonowy
e 17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych
i elementéw wyposazenia
e 17.03.02 — Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17.03.01
o 17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03
o 17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
W procesie oczyszczania wod opadowych i roztopowych powstajg odpady zaliczone do podgrupy
13.05 katalogu odpadow:
e 13.05.01 - odpady state z piaskownikow i odwadniania olejow w separatorach
e 13.05.03 - szlamy z kolektorow
Przeglady i oczyszczanie urzadzen podczyszczajacych powinny by¢ wykonywane dwa razy w roku
— po okresie zimowym, a takze jesienig po opadnieciu lici. Utylizacje i postepowanie z osadami okresla
Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012.
Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktore moglyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
$rodowiska. Pozostale odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadow komunalnych.

Odpady pochodzace z realizacji inwestycji zostang zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem w caloSci
zagospodarowane przez Urzad Miejski w Wejherowie — stad gruz betonowy i rumosz bitumiczny, nadwyzki
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ziemi z wykopow oraz materiaty odzyskane nalezy przekaza¢ do magazynu lub innego wskazanego miejsca
przez Inwestora.

Odpady nie nadajace sie do ponownej przerobki (np. przekruszenia i wykorzystania przy innych
zadaniach inwestycyjnych) winny zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane. Grunt z wykopow nie
moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane nawierzchnie.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W wyniku przeprowadzonych prac geologiczno-inzynierskich stwierdzono, ze na omawianym
terenie wystepuja bardzo korzystne warunki gruntowo wodne dla posadowienia bezposredniego.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w rozpatrywanym podtozu wystepujq proste
warunki gruntowo-wodne.

Grunty warstw geotechnicznych |, la, Ib i lIb sklasyfikowano jako nosne, warstwy geotechniczne lla
i nasypy zaliczono do gruntéw watpiliwych.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych, ktére stablilizuje
sie na gtebokosci

Na przedmiotowym odcinku wykonano tacznie 21 otworéw geotechnicznych. W przewazajacej
czesci inwestycji podioze wykonane jest z nasypow budowlanych oraz przepuszczalnych piaskéw $rednich.
W miejscach gdzie zgodnie z przeprowadzonymi badaniami wystapity grunty niewysadzinowe o male]
nodno$ci zaprojektowano konstrukcje wzmocnienia podioza wykonang petnigcg jednoczesnie funkcje
mrozoodporng. Na gtebokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni  drogowej nie  stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

Dla projektowanych obiektow budowlanych przyjeto | kategorie geotechniczng oraz proste warunki
gruntowe. Szczegdly dotyczace wiercen i badan zawarte sq w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
zawartej w Projekcie Technicznym TOM 8.

8. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie!

Przed przystapieniem do rob6t w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zglosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem pefnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi
robotami — istniejacq armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, aby w czasie realizacji robét
unikng¢ jej ,zaginiecia’. Po wykonaniu rob6t nalezy istniejacg armature wyregulowaé do nowych
(projektowanych) rzednych - w razie potrzeby uszkodzone elementy armatury Wykonawca Robét
winien wymieni¢ na nowe (wtazy, skrzynki zaworow, itp.).

Prowadzac roboty nalezy bezwzglednie postugiwac sie wykolorowanymi sieciowo mapami z
oryginatu uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej. Zamieszczono tam uwagi i zalecenia poszczegdinych
eksploatatoréw sieci uzbrojenia inzynieryjnego terenu, ktdre winne by¢ spefnione w trakcie realizacji robot.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi€ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wlasciciela urzadzenia;
w ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanies¢ na mapy zasadnicze
rowniez te urzadzenia i sieci.

9. Uwagi uzupelniajace i koncowe

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu
do poszczegolnych branz budowlanych; aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdinym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP i P. Poz.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowa¢ materialy posiadajace certyfikat
zgodnosci z PN, aprobate techniczng, ewentualnie atest oraz przeprowadza¢ wszystkie, wymagane
przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robét.
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Normy i przepisy zwigzane oraz szczegdly dotyczace wykonawstwa robdt podano
w sporzadzonych Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupetnienie
i precyzuje poszczegblne zagadnienia, ktore oméwiono jedynie ogdlnie w niniejszym opisie technicznym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajq parafowania przez projektanta lub osobe przez niego
upowazniona,

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony, w oparciu o wspélrzedne tyczenia x i y oraz
panstwowe repery wysokosciowe. Dla sprawno$ci prowadzenia robot wskazanym jest, aby geodeta
wyznaczyt dodatkowe robocze repery wysokosciowe.

Calos¢ wykonanych robét zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i przekazaC uzytkownikowi
do eksploataci.

Sporzadzili:
mgr inz. Bartosz Waczynski
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LEGENDA:
TOM l: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa

{
KTV Ke et skosty T30 ca wysh Adem
K2 ~ kr. bet. nojozdony 15322 cm wyst|2 cm
KS - kr. bet. obrzeze bet. 8x30 cm
K4 - kr. bet. drogowy 12x25 cm
projektowany kana! technologiczay
projektowana studnic kanatu technologicznego SKR-
Sciek korytkowy
balustrada U-11a

| ———— O

skarpy oraz rowy

ogrodzenie siatkowe wraz 7 bramami i furtkomi
oqrﬂdzeme przeznaczone do demontozu
Konstrukcje nawierzchni:

KNT {naw. asf,, ul. Praylesno oraz ul. Jezioma)

KN 2 (nokdadka osf.. ‘1 Spacerowa, uJ uc%omsm/
1 KN 3 (zjozd 2 kostk)

KN 4 {chodrik k)

] KN 4 {opaska drogowa)

KNS (naw. meuh/G’OZunO pobo 2¢ i 7jozdy)

] KNb (wyniesiona rcwrrzc*mo,

KNJ (umocnienie skarp komieniem ﬂotura\nym,

8 (umocnienie zbiornka oraz skarp plytami’ azurowymi)

/

TOM Ill: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branza sanitama
oz | strefg ochrony gazociqgu. Roboty budowlane nalezy wykenywat
1 recznie
o proj. wpust deszczowy 8500 z wpustem 60x40cm 2
, przykanalikiemn w00
=@ proj. sie¢ kanalizacji deszczowej 9315/0400/8500/9600
‘ proj. studnia mw/mw
demontowany gazocige PESBS
projekiowany qazocig
projektowany wodocigg w!10
kandfizacjo sanitarna do przefozenia wysokosciowego
TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza teletechniczna
likuidowany przewod teletechniczny
projektowany przewdd teletechniczny
TOM V: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - branza energetyczna
Proj. finie kablowe an
umeczynmeme linit energetycznych
proj. finie kablowe oswietleniowe + bednarka Fe/n 30x4
Stup oswielleniowy 2 oprang LED dedykowang do przejsc dla
pieszych, rozsyl asymelryczny dia przejsc
A Stup oswietleniowy, Oprawa ta)

L

Uwagi:

1. Wymiary w [m]

2. Wszelkie zasuwy, studnie oraz iang armaturg technicang istniejacych sieci nalezy
wyregulowac do projeklowanych nawierzehni, Studnie i wpusly zlokalizowane w
nawierzchni jezdni winny posiadat plerscienie odciqzajgce - w przypadku ich braku
nalezy wyposazye w nie istniejqeq infrastrukture techniczng.
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LEGENDA:
TOM Il: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDGWLANY - branza drogowa

krawgd:" pobocza |

K15= . bet. ‘skosny Tox30 ¢m wyst..d

K2 - kr. bet. nojozdomy 15422 cm wyst.

K3 - kr. bet. obrzeze bet. 8x30 cm

K4 ~ kr. bel, drogowy 12x25 cm

projektowany kanat technologiczny

projektowana studnia kenaty technologicznego SKR-1
sciek korytkowy

balustrada U-Tta

=l przepust

skarpy oraz rowy

ogrodzenie siotkowe wraz 7 bramami i furtkemi
oqrodzenie przeznaczone do demontazu
Konstrukcje naw:erzchnl

S| § \rcv asf,, ul 7rz*lesru oraz ul. Jezioma)
1 N 2 (noklodka osf
st

Spacerowa, ul. Tuchomska)
KN 3 (zj0zd 7 ko W

KN 4 i HULM}
| KN 4 {opaske drogowa)
KNS | ynai. nieuty vordzora, pobecze i zjozdy)
KNG {wyniesiona nawieszchnig
AT [umocrienie skarp komienem m\urar/mx
KNB {umocniesie zbiornika oraz skarp plytami- azurowymi)

>

TOM II: PROJEKTARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - branza samtarna
| strefa ochrony gazociggu. Roboty budowlane ralezy wykonywat
| reyzme
proj. wpust desz 770my 8500 7z wpustem 60x40cm z
pmkim\kwm 8200
| proj sie¢ kanalizacji deszczowej 8315/8400/8500/9600
proj. studnia 91200/91500
demontowany gazociqe PEG6S
projektowany qozociqq
pruJektowy wodocigq w110
kandlizacjo sanitarna do przetozenia wysokosciowego
TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - brania teletechniczna
likwidowary przewdd teletechniczny
projektowany przewdd teletechniczny
TOM V: PROJEKT ARCHITEKTO%ICZNO BUDOWLANY - branza energetyczna
Proj. linie kablowe nn
unieczynnienie linii- energetycznych
proj. linie kablowe oswietleniowe + bednarka FeZn 30x4
Slup oswielleniowy 2 oprang LED dedykonang do przejse dig
pieszych, rozsyl asymetrycany dla praejse
| I Stup oswietleniowy, Oprowa LED
Uwagi:
1. Wymiary w [m]
2. Wszelkie zasuwy, studnie oraz inng armature techniczng istniejgcych sieci nalezy
wyrequlowac do projekt oHurych mmrzc"m Studnie i wpusty zlokalizowane w
nawierzehni jezdni winny posic ierscienie odciqzejqee - w przypadku ich braku
m‘ezy Wyposazy¢ w nie istniejgeq infrastrukturg techniczng.

L
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LEGENDA:
TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - brania drogowa

krawgdz pobocza ;

K1 gk betoskosny - 15x30 cm wyst12em

K2~ kr. bet. nojozdowy 15¢ 22 cm nyn}? om

K3 - kr. bet. obrzeze bet. 8x30 cm

K4 ~ kr, bet. drogowy 12x25 ¢m

projektowany kanaf technologiczny

projektowana studnie kanafu technologicznego SKR-1
sciek korytkowy

balustrada U-11q

B

skarpy oraz rowy

eqrodzenie siatkowe wraz 2 Wmcmw i furtkami
ogrodzenie przeznaczone do demontazy
KonstrukCJe nawierzchni:
1 kN1 [naw. asf., ul. Prz?f\es’no oraz ul. Jezioma)
Saants KN 2 (rc tadka . Spacerowa, Ul Tuchomska)

{zjazd 2 kostki)
] KN 1 {chodri)
1 KN 4 fopa% drogona)
KNS [naw, nieutwordzong, pobome i zj0zdy)
KNb C iong now erzcma
{umocnienie skarp ka mieriern naluralnym)
(.v ocnienie zbicrnika oraz skorp plytomi- czurowymi)

TOM [Il: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitama
| slrefq ochrony gazociggu. Roboty budowlane m\ﬂz) wykonywac
J recanie
D10]. ¥
Erz?ko
b proj.
p,roj‘ st

proj ek owany qm
projektowany wodaciqq w110
kamhzouu saniterna do przefozenia wysokosciowego

TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza teletechniczna
likwidowany przzwod teletechniczny

" 4 projeklowany przewdd teletechniczn

A TOM V: PROJEKT ARCHITEKTO%ICZNO BUDOWLANY - branza energetyczna

Proj. finie kablowe nn

unieczynrienie linii energetycznych

proj. finie kablowe oswietleniowe + bednarka FeZn J0x4

C Slup oswielleniowy 2 oprawq LED dedykowang do przejs¢ dla
pieszych, rozsyl asymetryczny dia przejsc
A Stup oswietleniowy, Oprawa LED
Uwagi:
1. Wymiary w [m]

2. Wszelkie zasuwy, st
wyrequiowa do projekt

=

dnie oroz mq mmtug techniczng istniejqcych sieci nalezy

hni, Studnie i wpusty zlokalizowane w
nawierzchni jezdni- winn e odciqzajgee - w przypadku ich braky
nalezy wyposazyC w nie istniejgcq infrastrukiurg techniczng.

|
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LEGENDA:
TOM i: PROJEKT, ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa

24 Utiihet ojogdemy-15427 cm wigt|4 em
K |2 tm
K3 - kr. bel. obrzeze bet. 8430 tm

K4 = ke bet. drogowy 12425 cm

projeklowany kanat technologiczny

projektowana studnia kanalu fechnologicznege SKR-1
sciek korytkowm

balustrada U-11g

= przepust

skarpy oraz rowy

ogrodzenie siatkowe wroz 7 bromami | furtkami
- - ogrodzenie przeznaczone do demontazu
Konstrukcje nawierzchni:
— (T Praylesna oraz ul. Jeziorna)
] KN 2 {nokladke asf,, ul. Spacerowa, ul. Tuchomska)
el v)chzd 7 kostki)

] KN 4 (chodnik)
= KN 4 [opaska drogowa)
| KNS {naw. nieutwardzoro, pobocze | Zjazdy)

KNG ?wymesiom wierzchnio)

KN7 {umocnienie skarp kamieniem naturatnym)
KNS {umocnienie zbicrnika oraz skorp plytami” azurowymi)

TOM Ill: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - brania sanitama
I | strefa ochrony gazociqqu. Roboty budowiane nalezy wykenywac
: reczmie
proj. wpust deszczomy 9500 z wpustem 60x40cm 7
przykanalikiem 8200
< proj. siec kanalizacji deszczows] 8315/8400/6500/8600
: proj. studnia 81200/41500
demantoweny gazocige PESG3
projektowany gazocigg
projektowany wodacigg w! 10
kanalzacja sanitarna do praetozenia wysokosciowego
TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza teletechniczna
fikwidowany przewod teletechriczny
projektowany praewda teletechniczny
TOM V: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - brania energetyczna
Proj. linie kablowe nn
unieczynnienie finii energetycznych
proj. linie kablowe oswielleniowe + bednarka FeZn 30x4
[ Stup oswietleniony 2 oprawg LED dedykowang do przejsc dia
pieszych, rozsyt asymetryczny dlo praejsc
€A Stup oswietleniowy, Oprawa LED
Uwagi:
1 Wymiary w [m]
2. Wsaelkie zasuwy, studnie oroz innq armalurg techniczng istniejgcych sieci nalezy
wyrequlowac do projektowanyeh nawierzchni. Studnie | wpusty Zlokafizowane w
nawierzehni jezdni winny posiadac plerscienie odciqzajace ~ w praypadku ich broku
nalezy wyposazye w nie istniefgeq infrostruklurs techaiczng.
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LEGENDA:
TOM Il: PROJEKT ARCHITEKTO'JHCZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
0S jezan:

krowedg ezdn
krawed egpboqzg

e — T T fmn/ 15630 em wyst. |
K2 — kr. bet. nojozdowy 15x22 cm wyst. 2 tm
K3 = lr. bet. obrzeze bet. 8x30 cm

K4 - kr. bet. drogowy 12x25 cm

projektowany kanof technologicany

projeklowana studnia kanatu technologiczneqo SKR-1
SEEEErEEEEE Soiek korytkowy

batustrada U-11g
]

skarpy oraz rowy

ogrodzenie siatkowe wroz 7 bromami i furtkami
ogrodzenie przeznaczone do demontazu
Konstrukc;e naW|erzchm
S— A AT e lesna oraz ul. Jezioma)
1 KN 2 (noktodko osf, ? Spacerowa, ul. Tuchomska)
KN 3 {7jzd 2 kostki)
] KN 4 #udrw
I <N 4 zopaska d'oro».a/
KNS ( >n W. meutwardzona, pobocze i zmdy,
KNG {wyniesiona nawerzchnio
B3 KN7 {umocnienie wrp kamieriem natu rc\n/rr)
C77 771 KNB {umocnienie zbiornka oraz skarp plytomi” azurowymi)

TOM Iit: PROJEKT ARCHIT! EKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitarna

| slrefo_ochrony gazociqgu. Roboly budawlane nalezy wykonywa¢
| recanie

proj. wpust ucszvgawy 8500 z wpustem 60x40cm 7
’]f/y anchkiem ¢20
b Dro. sice kanalizacji deszczowe] 8315/9400/8500/9600
‘ proj. studnia 91200/91500
demontoweny gazocige PE#GS
projektawany gozocigg
pro) ek towany wodocigg w110
mmhzoca sanitana do przefozenia wysokosciowego
TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY - branza teletechniczna
likwidowany przawdd teletechniczny
projeklowany przewdd teletechniczny
TOMV: PROJEKTARCHITEKTO ICZNO-BUDOWLANY - branza energetyczna
Proj. finie kablowe nn
unieczynnienie finil energetycznych
proj. finie kablowe oswielieniowe + bednarka FeZn 304
i Stup oswielleniowy 2 oprawq LED dedykowang do przejsc dio
pieszych, rozsyt asymetryczny dla praejse
A Stup oswietleniowy, Oprawa LED
Uwagi:
1. Wymiary w [m]
2. Wszelkie zasuwy, studnie oroz inng armaturg techniczng istniejgcych sieci nalezy
wyregulowaé do projekt mmr\,c% nawierzehni. Studnie 1 wpusty Zlokalizowane w
nawierzchni jezdni wiany posiadat pmfmﬂ odciqzajace ~ w przypadku ich braky
nalezy wyposazye w nie istaiejgeq infrastruklurg techniczng,
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LEGENDA:
TOM Il: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
03 jegg

krowedg 4ezdn

krawe®egpbogm
——————— KT~k oel skosny 15x30 em wyst12em
K2 - k. bet. nojozdowy 15522 em «ysTQL tm

K3 - kr. bet. obrzeze bet. 8x30 cm

K4 ~ ke bet. drogowy 12325 cm

ﬂru‘ﬂxtowcny kanat t ecwm‘ﬂg; ny

pr( ktowana studnia kanalu technologicznego SKR-1
TEEERERTEE Soick korwo».

belustreda U-1

B

skarpy oraz rowy

ogrodzenie siatkowe wroz 2 bramami i furtkami
- uqrodz nie przezncczone do demontazy
Konstrukcje nawierzchni:
l—: KNT (naw. asf,, ul. Praylegna oraz ul. Jezioma)
T, ] KN 2 gwmm asf., ? Spacerowd, ul TJchormal
KN 3 20 azd 2 k0<‘k\\
N 4 {chodnik
2805 a0 | (N 4 }«pasm drogowa)
KNS (aaw. nieutwerdzona, pobocze i zjazdy)
7<N6 Wyniesiona rawierzchni)
KN7 {umocnienie skarp kamieniem WtJrc\n/rr)
—— wriocnienie zbicrnika oraz skarp plytami’ azurawymi)

=

TOM Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitama

| strefa_ochrony gazaciaqu. Roboty budowlane naleay wykonywac
'e<m

proj. wpust deszc ;g wy 9500 z wpustem 60x40cm 7
pnyka rialikem 9700
<) proj. sie¢ kanalizacji deszczowe] 8315/0400,/8500,/860
proj. studnia 0120”/“1“%
demantoweny gazocige PERGS
projeklowany qozocigg
pro eL owany wodaciqg
kandlizacja sanitarna do przefozenia wysokoscioweqo
TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY - branza teletechniczna
likwidowany przewdd teletechniczny
projektowany preewde teletechniczny
TOM V: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY branza energetyczna
Proj. finie kablowe n
uni @czyrzmenie fnii enerqetycznych
pfOJ, finie kablowe oswietlenione + bednarka FeZn 30x4

[ Stup oswietleni 10Wy 2 0pIOkq LED dedykowang do przejsc dla
peazvcr rozsyt asymetryczny dio przejsc
A fup- oswietleniowy, COprawa LED
Uwagi:
1. Wymiary w [m]

). Wsaelkie zasuwy, studnie oraz innq armot um techniczng istniejgeych sieci nalezy

wyregqulowac do projektowanych nawierzehni, Studnie i wpusty Zlokalizowane w
nawierzchni jezdni winny posiadac pierscienie odciqzajace ~ w przypadku ich braku
nalezy wyposazy¢ w nie st ejqeq infrastrukture techniczng.
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TOMEK N
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uzytkownik: TOMEK; papier: iso a4 (210.00 x 287.00 mmjmm; ploter: Brak

LEGENDA:
N TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa

\ || oS jezdni
\ |l
i Il
| | ‘
1 )
\\ u KOSNY | NQLM{AJ‘I
1 {J 26t najuadony 15022, cm wyst| 2, cm
— \ \ N U* K3 W bet obraeze bél. By
| G G ‘
&\\ o - K4 - kr. bet. drogowy 12x25 cm
T ¢ projektowany kanat technologiczny
R :\ ] ! T e e prgje«towm studnia kanatu technologicznego SKR-1
n =) == - O I I = ====== === «owy
2 T — @, | balustrada U-1
) o 0 \J ;—' przepust
ERALARNERRARIK
f:? S | \ no : — skarpy oraz rowy
% 5 i ogrodzenie siotkowe wraz 7 bramami i furtkami
ez W og
I 5 ~ ogrodzenie przeznaczone do demontazu
= Konstrukcje nawnerzchnl
s I—— T T Crz?‘eswr oraz ul. Jeziorna)
S KN 2"{nckladka osf., ul. Spacerowa, ul. Tuchomska)
| = ] KN 3 (2 #ﬂZ“ z Lmsw
\ NS ] KN 4 { e odnik)
| o rsistsunad W \
\\ @ o 1 KN 4 {opaska drogu\ 0

KNS pow meutwerdzona, pobocze i zjozdy)

KNG {ryriesiono awierzchnia)

3 KNJ {umocnienie skarp kamieniem mtumvm)

1 KN8 {umocnienie zbicrnika oraz skarp plytami’ azurowymi)

TOM IH: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitama

| strefa ochrony gazociqgu. Roboty budawlane nalezy wykonywat
| reeanie

proj. wpust desz 7?‘/y 8500 z wpustem 60x40cm 2
prz\rmu\k\em 200

bo@ proj siec kanalizac deszczowe] 9315/6400/9500,/600
‘ proj. studnia 91 EO/OWO

demontowany qazocige PEOGS

projeklowany gazociag

projektowany wodociog w110

kanolizacja sanitarna do przefozenia wysokosciowego

TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza teletechniczna

= \wdo,mn/ przewdd teletechniczny

. jektowany przewde teletechniczny
] TOMV: PROJEKT ARCHITEKTO“ICZNO BUDOWLANY - branza energetyczna
Proj. linie kablowe nn
unieczynnienie finii- energetycznych
proj‘ linie kablowe oswietleniowe + bednarka FeZn 30x4
¢ Stup oswietleniowy z oprawg LED ded/komnq do przejse dla
pieszych, rozsyl osymetrycany dig przejsc
€A Stup oswietleniowy, Cprawa LED
Uwagi:
1. Wymiary w [m]
2. Wiszelkie zasuwy, studnie oraz inng armaturg techniczng istniejqeych sieci nalezy
wyrequlowac do projektowanych nawierzchni. Studnie i wpusty zlokalizowane w
nawierzehni jezdni winny posiadac pierscienie odciqzajgce - w praypadku ich broku
nalezy wyposazye w nie istniejgcq infrastrukture techniczng.
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ISTADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

TOM II_D: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM llI_D: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTY\2019_37_Warzn

Data wydruku:27.10.2020 08:52:04 plik: EAGOOGLE DRIVE\SERWER\01

uzytkownik: TOMEK, papier iso a4 (210.00 x 297.00 mm)mm, ploter Brak

|Ty’"' Hedn; Przekroje normalne I
za;
| renza drogowa —I
Projgkdent: brgnzaly uprawaien. Podoisy:  /
mgr inz. Bartosz Waczyriski GrogowalPONIIT63 PRO/1G / /\/
Scrandzalzey:
mgr inz. Tomasz Tusitski drogowa/ WAMIO0S3PBDI19 7 7
L L
Opracowiaey
mgr inz. Anna Winckiewicz A N/
Nr arch.: Stadium: Data: ala: Nrrys.:
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PROJEKTY\2019_37_Warzno,

Data wydruku:27.10,2020 10.37:30 plik: EAGOOGLE DRIVE\SERWER\01,

uzytkownik: TOMEK; papier. so a4 (210.00 x 297.00 mm)mm; ploter: Brak

zchni zjazdow — KNS w miejscach
la gruntdw o nosnosci G4

rodzaj warstwy

kostka betonowa wibroprasowana

podsypka cem.-piaskowa

Cdbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5, €90/3

warstwa mrozoochronna (pefnigca rowniez role
odbudowy pomocniczne]) z mieszanki zwigzane]
oiwem hydraulicznym cementem C1,5/2<=4MPa

ofilowane i zageszczone podioze zqodnie z normg.
min Is>=1,00

Wyniesione skrzyzowanie ¥ “KN6 — w miejscach
wystepowania gruntow. o nodnodci G4

shni chodnikdw, opasek drogowych —
1 wystepowania gruntow o noSnosci
Gl

rodzaj warstwy

kostka betonowa wibroprasowana

podsypka cem.-piaskowa

ydbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z
kruszywem 0/31,5, €90/3

ofilowane i zageszczone podioze zqodnie z normg.
min 1s>=1,00

shni chodnikow, opasek drogowych —
1 wystepowania gruntow o nosnosci
G4

rodzaj warstwy

gr. warstwy rodzaj warstwy
8 cm kostka betonowa wibroprasowana
Evz>:1<6o MPa 5 ¢m podsypka cem.—piaskowa
=4,
30 em podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z
kruszywem 0/31,5, C90/3
18 em warstwa mrozoochronna (petnigea réwniez role
podbudowy pomocniczej) z mieszanki zwigzane;
Ex>=50 MPa spoiwem hydraulicznym cementem C1,5/2<=4MPa
Eofu=25 40 cm warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
niewysadzinowego o CBR>=20%, kip>=8m /dabe
E2>=25 MPa
Eefa=25 - wyprofilowane i zageszczone podfoze zgodnie z normg.
min Is>=1,00

E2>=160 MPa

Fofu<=272

E2>=80 MPa

Wyniesione skrzyzowanie — KN6 — w migjscach
wystepowania gruntow o nosnosci Gl

qr. worstwy rodzaj warstwy
8 cm kostka betonowa wibroprasowana
5 cm podsypka cem.-piaskowa
30 em podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z
kruszywem 0/31,5, C90/3
15 cm warstwa mrozoochronna (pefnigca rowniez role

podbudowy pomocnicze]) z mieszanki zwigzane]
spoiwem hydraulicznym cementem C1,5/2<=4MPa

kostka betonowa wibroprasowana

podsypka cem.—piaskowa

ydbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/315, C90/3

warstwa mrozoochronna (pefnigca rowniez role
sodbudowy pomocniczej) z mieszanki zwiqzane]
spoiwem hydraulicznym €1,5/2<=4MPa

ofilowane i zageszczone podfoze zgodnie z normq.
min 1s>=1,00

fzona, pobocze, zjazdy rolne — KN

rodzaj warstwy

iarstwa mieszanki kruszywo fomanego z frakejg
gliniastq

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
niewysadzinowego CBR >=20%

ofilowane i zaggszczone podioze zgodnie z normg.
min 1s>=0.97

p kamieniem naturalnym - KN/

rodzaj warstwy

vien naturainy na zaprawie cementowo-piaskowe;

podsypka zwirowa

geotkanina separacyjna

ofilowane i zageszczone podioze zqodnie z normg.
min 1s>=0,97

EVZ/EVI<:2,5

- wyprofilowane i zageszczone podfoze zqgodnie z normg.
min Is>=1,00

Jadnostka projektowa:

Road Biuro Projektow
s Bartosz Waczynski

‘ 1 . 80-180 Gdanisk, ul. Swigtokrzyska 51, lok. 4

nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500
Road

biuro@redroad.pl www.redroad.pl
[Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami

BTADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

TOM lil_D: PROJEKT TECHNICZNY
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[Tyt”' Rani Przekroje konstrukcyjne
Branza:
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mgr inz. Tomasz Tusinski drogowa/WAMI00S3/PBD/19 7 (
Opracowujgcy:
mgr inz. Anna Winckiewicz N’\j
Nrarch.: tadium: Data: ala: Nrrys.:
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Data wycruku 22 10 2020 10 58 27 phk E \GOOGLE DRIVE'SERWER'D!_PROJEKTY\2019_37_Warzno_akiuaizacia\ 4
utytkownx TOMEK. paper 50 a4 (210 00 x 297 00 mm)mm: ploter- Brak

Legenda:
profil podtuzny terenu wzdtuz osi drogi
profil podtuzny projektowanej drogi
profil podiuzny rowéw odwadniajgcych - strona lewa

profil podtuzny rowéw odwadniajgcych - strona prawa

- o
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ITV'“' rysunk: Profil podtuzny I
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Projektant: branZa/nr uprawnief: Podpisy’
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JEKTY\2019_37_Wal
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plik: EAGOOGLE DRIVE\SERWER\01_PRO.

uzylkownik: TOMEK: papier: iso a4 (210.00 x 297.00 ‘mm)mm; ploter: Bral

Data wydruku:22,10.2020 10:58:44

| podtuzny terenu wzdtuz osi drogi

podtuzny projektowanej drogi

169.00
168.00
167.00
166.00:
1ss.oo§
164,00
163.00
- [ T8
| R: 30
162.00: T 0
i D: 3
161.00
160,00
159.6ﬂ/0,4 .
00 1%
158,00
15700 Jednostka projektov‘va: Road Biuro Projektéw

Bartosz Waczynski

A
i | 80-180 Gdarisk, ul. Swigtokrzyska 51, lok. 4
156.00 nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500

biuro@redroad.p! www.redroad.pl
Road ecieap d

Rzedne niwelety

amierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami

Rzedne istniejgce

TADIU

P o M:
Réznice rzednych = PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ylfeyeunkg: Profil podtuzny

. ]
f Branza:
L Drogowa j

Projektant: branza/nr uprawnien: Podpisy:
Elementy tr. asy mgrinz. Bartosz Waczyhski  GogovaP ORGSR _jZLiY. ,

Elementy niwelety |

Odlegtosci Somatdiy
. . mgr inz. Tomasz Tusifiski diogowaWAMI005YPBDI19 > i dl
Kilometraz 0+000 ce
Opracowujacy:
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Data wydruku:30.10 2020 09:58:50 plik: EA\GOOGLE DRIVE\SERWER\01_PROJEKTY\2018_37_Warzno_aktualizacja\_5_przepusty\2017_18_OWP_4.1_4.2_4.3\przepusty Warzno_v10.dwg; 1301.61kb

uzytkownik: TOMEK; papier: iso a4 (210.00 x 297 00 mm)mm, ploter: Brak

Legenda

grunt niewysadzinowy

pospotka

umocnienie kamieniem naturalnym

geowfdknina separacypo-filtracyjna

u==[| projektowany przepust

balustrada U-11a

Uwagi:

1. Wymiar w [cm]

2. Fundoment balustrady U-11a wykona¢ z betonu
€20/25 w szalunku traconym, PCV DN250

3. Istniejgce grunty doprowadzic do G1.

mieszanka niezwiqzana z kruszywem €90/3
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[ 7> 576ze g6t wykonania przepustu w KM 0+590

Opracowujacy:

2a:
!Dra” 2 Drogowa J
Projektant: branza/nr uprawnief; Podpisy:
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mgr inz. Tomasz Tusifiski drogowa/ WAMIGOS3/PBDI9 o

1:500

Nrarch.: tadium: Data: ala: Nrrys.:
2019_37 F:B,P 10.2020 Ffzm:so D-5.1




.dwg; 1301.61kb

 4.1_4.2_4.3\przepusty Warzno_v10.

18_OWP.

aktualizacia\ 5_przepusty\2017_

PROJEKTY\2018_37_Warzno

Data wydruku:30 10 2020 10:00:21 plik: EAGOOGLE DRIVE\SERWER\01
usytkownik, TOMEK: papier: iso a4 (210.00 x 297.00 mmjmm; ploter: Brak

qrunt’ niewysadzinowy

pospotka

umocnienie kamieniem naturalnym

mieszanka niezwigzona 2 kruszywem €90/3

zielen

geowfoknina separacyjo-filtracyjna
) [%={I projektowany przepust

Uwagi:
1. Wymiar w [om]
2. Istniejgce grunty doprowadzic do Gl.

A
3
7 W
FZ60
N
u
‘ . ‘ Jednostka projektowa: Road BiurOIPTQjEKtéW
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uzytkownik: TOMEK; papier: iso a4 (210.00 x 287.00 mmjmm; ploter: Brak

|
rze }
0op

grunt niewysadzinowy

pospdtka

umocnienie kamieniem naturdlnym

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

_ zielen

o v e im

== geowfoknina separacyjno~fitracyja
) u_=u projektowany przepust

Uwagi:
1. Wymiar w [cm]
2. Istniejgce grunty doprowadzic do G1.

Joanagtiaprolokiowa; Road Biuro Projektow
N Bartosz Waczynski
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LEGENDA:
TOM II: PROJEKT ARCHITEKTOdNICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
05 jezdni

krawedz jezdni

krawedz pobocza
KT = kr. bet. skosny 15x30 cm wy
K2 = kr. bet. najazdowy 15x22 cm wyst.| 2 cm

K3 — kr. bet. obrzeze bet. 8x30 cm

_________ K4 = kr. bet. drogowy 12x25 cm
—— projektowany kana! technologiczny
O projekiowana studnia kanafu technologicznego SKR-1
====e=eeeeer Soiek korythowy

balustrada U-11g
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TOM lll: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitarna

l:| strefa ochrony gazociqqu. Roboty budowlane nalezy wykonywac
159.0 recznie
’ — proj. wpust deszezowy #9500 z wpustem 60x40cm z
przykanalikiem 6200
proj. sie¢ kanalizacii deszczowej #315/6400/9500/600
ol (@) proj. studnia #1200/91500
= X x % demontowany gazociqc PEG63
s\ SK\ projektowany qazociag
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TOM V: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza energetyczna
— — — — Proj. linie kablowe nn
appoi parykmzanienipr din ezoggtycznych
— — — proj. linie kablowe oswietleniowe + bednarka FeZn S0x4
< Stup oSwietleniowy z oprawg LED dedykowang do przejsc dla
- piespzych, rozsyl gsyme?ryczqny da przyejs'c’ B
- Stup oswietleniowy, Oprawa LED
Uwagi:
1. Wymiary w [m]
2. Wszelkie zasuwy, studnie oroz innq armaturg techniczng istniejqcych sieci nalezy
wyrequlowac do projektowanych nawierzehni. Studnie i wpusty zlokalizowane w
nawierzehni- jezdni winny posiadac pierscienie odciqzajgce — w przypadku ich braku
/| nalezy wyposazyt w nie istniejqeq infrostrukturg techniczng.
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LEGENDA:
TOM II: PROJEKT ARCHITE,KTOEJICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
0$ Jezdni

krawgdz jezdni

krawedz pobocza

K1 = kr. bet. skosny 15x30 cm wy

K2 = kr. bet. najazdowy 15x22 cm wyst.|2 cm
K3~ kr. bet. obrzeze bet. 8x30 cm
L.

________ — K4 = kr. bet. drogowy 12x23 cm
——— projektowany kanal technologiczny

O projektowana studnio kanatu technologicznego SKR-1
sciek korytkowy

balustrada U-11a

'=| przepust

= skarpy oraz rowy

—o——o——— ogrodzenie siatkowe wraz z bramami i furtkami
e %grodze,me przeznaczone do demontazu
Konstrukcje nawierzchni:

KNT (now. osf,, ul. Przwem oraz ul. Jeziorna)

KN 2" (nakladka asf., ul. Spacerowa, ul. Tuchomska)

KN 3 {zjazd 7 kostki

KN 4 c#odmk

KN 4 {opaska drogowa)

KNS (naw. nieutwardzona, pobocze i zjozdy)

KNG {wyniesiona nawierzchnia)

KN7 (umocnienie skarp kmieniem naturalnym) )
KN8 (umocnienie zbiornika oraz skarp plytami” azurowymi)

TOM lll: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitarna

l:| strefa ochrony qazociqgu. Roboty budowlane nalezy wykonywac
recznie

— roj, wpust deszczowy #8500 z wpustem 60x40cm z
Brzjykun%ﬁkiem 6200 ! P

proj. siec kanalizacji deszczowej #315/9400,/8500,/600
@) proj. studnia ¢1200,/61500
X xx demontowany gazociqe PEG63
projektowany qazocigq
projektowany wodocigg w110
we=eswieterrowe=AKXnklidacjo sanitarna do przefozenia wysokosciowego
SEQMAV:-PROJEKT ARCHITEKTONICZNOABUDIGWLANY - branza teletechniczna
ntaz nasadkowy “opraWtkwiEDNG $580G0h teletechniczny
projektowany przewdd teletechniczny
TOM V: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza energetyczna
~— — Proj. linie kablowe nn
ikozyp nienipr diain emeoggtycznych
— p%%e koﬁ\owe oéwig?eymowi + bednarka FeZn 30x4
™ - Slup oswietleniowy z oprawg LED dedykowang do przejsc dia
pieszych, rozsyl asymetryczny dla przejse
! @ - Stup oswietleniowy, Oprawa LED
wagi:

1. Wymiary w [m]

2. Wszekie zasuwy, studnie oraz inng armaturg techniczng istniejqeych sieci nolezy
wyrequlowac do projektowanych nawierzehni. Studnie i wpusty zlokalizowane w
nawierzehni jezdni winny posiadac pierscienie odciqzajgce — w przypadku ich braku
nalezy wyposazyc w nie istniejgeq infrastrukturg techniczng.
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uzytkownik: TOMEK; papier: iso a4 (210.00 x 297.00 mm)mm; ploter: Brak
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Legenda:

profil podtuzny terenu wzdtuz osi drogi

profil podtuzny projektowanej drogi

Jednostka projektowa:

RedRoad Biuro Projektow
A Bartosz Waczynski

80-180 Gdanisk, ul. Swietokrzyska 51, lok. 4
nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500

RedRoad Piro@redradsl  www.redroadpl

[Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:

Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami

[STADIUM:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

|Ty’“' rysunku: Profil podiuzny
Branza:
| ranza Drogowa
Projektant: branza/nr uprawnien: Podbpisy:
mgr inz. Bartosz Waczynski drogowa/POM/0163/ PBD/19
Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Tusinski drogowa/\WAMI0053/PBD/19
Opracowujacy:
Nrarch.: [Stadium: Data: Skala: Nrrys.:
2019_37 PAB 10.2020 1:500 4.2
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a4 (210.00 x 297.00 mm)mm; ploter: Brak

Data wydruku:30.10.2020 09:58:50 plik: EAGOOGLE DRIVE\SERWER\01

uzytkownik: TOMEK; papier: iso

, 10 , grubosc 20 cm, owinigly w geowfokninie Widok w przekroju poprzecznym przepustu o
/ 7 - Szezeqd! prefabrykowane] sciany wlot /wylot przepusty
B skala 1:
Szcz7eq0f b@tﬁﬁrqiy U=110 skalg
skala 1: 20 Prefabrykowana Sciana oporowa | humus 7 obsianiem trawg 900
A L
rzepustu wq szczeqofu B / g
A 1480 ’ 200 - 250 ] Preep 5 { B 7 NN >z
./,/,n — : NS o~ o 1 4 — ///
/0 v48.07 7/ B A48T 14 S = = ~ % Tedmesia poekovs RedRoad BiUro Projektow
P(Z@WOJ B*B 7 5 W Q\ g I 7 R Ba_lrtosz Waczsyﬁski
| | N Y ~ . 666-257-00.03 regon 221.730.500
Widok w przekrou poprzecznym przed wlotem przepustu ENK/E RedRoad  buroareioadsl morecoasp
skala 1:50 Rura @ 60’3 mm RN Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
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uzytkownik: TOMEK; papier: iso

a4 (210.00 x 297.00 mm)mm; ploter: Brak

Fragment planu sytuacypeqo
skala 1:250

Przekrd] B-b
Widok w przekrou poprzecznym przed wlotem przepustu

skala 1:50 ‘

umocnienie kamieniem naturalnym
na zaprawie cementowej gr. 15 cm
na podsypce zwirawe] grubosci 15 cm

Prefabrykowana $ciana oporowa
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PN-E 1916:2005

Przekrd) A-A
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skala 1:50
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grunt zasypowy
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i=21% L= 8,0m, rzedna wlotu: (A) 154.34 m.n.p.m., rzedna wylotu: (B) 154.17 m.n.p.m.
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Szczeqot A
Widok w przekrou poprzecznym przepustu
skala 1:20
Prefabrykowana Sciana oporowa
przepustu wqg szczeqofu B

numus z obsianiem trawg

kamien naturalny 13 cm na
zaprawie cementowe)

. B A A =
pospotka zwirowa 15 cm = =0 \ fundament z mieszanki
N S undament 7 mieszanki

niezwigzane| z kruszywem
fawa betonowa, beton C12/15 090/3, grubosé 20 cm,

grubosc 10 cm owiniety geowfokning

Legenda

grunt niewysadzinowy

pospdika

umocnienie kamieniem naturalym

Zielen

geow{oknina separacyjno—filtracyjna

[|=[| projektowany przepust

Uwagi:
1. Wymiar w [cm]
2. Istniejoce grunty doprowadzic do G1.

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

Jednostka pmjek'\owa: RedRoad Biuro Projektéw
AD Bartosz Waczynski

80-180 Gdarisk, ul. Swietokrzyska 51, lok. 4
nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500
RedRoad biuro@redroad.pl www.redroad.pl

'amierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami

[STADIUM:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Tytut rysunku:

Szczegét wykonania przepustu w KM 1+665

Branza:

Drogowa

Projektant: branza/nr uprawnieri: Podpisy:

mgr inz. Bartosz Waczyniski drogowa/POM/0163/ PBDI9

Sprawdzajaey:

mgr inz. Tomasz Tusinski drogowa/WAM/0053/PBDI19

Opracowujacy:
Nrarch.: [Stadium: Data: Skala: Nrrys.:

2019 37 bAB, P | 10.2020 1'21953650 D-5.2
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a4 (210.00 x 297.00 mm)mm; ploter: Brak

uzytkownik: TOMEK; papier: iso
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skala 1:250

k) d ¥ K
| b

i/

4
l ;/{ - u'“'..v.. ] e ‘l' ' 5
F Iy
I ;ié. B
: . <q77777\/&/ o

Przekrd] B-b
Widok w przekrou poprzecznym przed wlotem przepustu

‘ skala 1:50 ‘

Prefabrykowana Sciana oporowa

umocnienie - kamieniem naturalnym rzepustu rurowego spefniajica
na zaprawie cementowej qr. 15 cm e PNng 1p9W6:2J[?05
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Szczeqot A

Widok w przekrou poprzecznym przepustu

Prefabrykowana Sciana oporowa
przepustu wg szezeqofu B

kamiefi naturalny 15 cm na
zaprawie cementowe]

skala 1:20

numus 7z obsianiem trawg

pospotka zwirowa 15 ¢m

fawa betonowa, beton C12/15

grubosc 10 c¢m

niezwigzane| 7 kruszywem
£90/3, grubosé 20 cm,
owiniely geowfokning

Legenda

grunt niewysadzinowy

pospdika

umocnienie kamieniem naturalym

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

Zielen

geow{oknina separacyjno—filtracyjna

[|=[| projektowany przepust

Uwagi:

1. Wymiar w [cm]

2. Istniejoce grunty doprowadzic do G1.

Jednostka projektowa:

RedRoad

RedRoad Biuro Projektéw
Bartosz Waczynski

80-180 Gdarisk, ul. Swigtokrzyska 51, lok. 4
nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500
biuro@redroad.pl www.redroad.pl

'amierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami

[STADIUM:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Tytut rysunku:

Szczegét wykonania przepustu w KM 2+030

Branza:

Drogowa
Projektant: branza/nr uprawnieri: Podpisy:

mgr inz. Bartosz Waczyniski

Sprawdzajaey:
mgr inz. Tomasz Tusinski

drogowa/POM/0163/ PBDI9

drogowa/WAM/0053/PBDI19

Opracowujacy:
Nrarch.: Data: Skala: Nrrys.:
2019 37 bAB, PT | 10.2020 | [120.1:50) | D53
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