1. Zatozenia projektowe
Projektuje sie drogi wewnetrzne jako dojazd do miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych obstugujgcych mieszkancéw projektowanego budynku wielorodzinnego, dojazd
do obiektéw ustugowych oraz $mietnika. Projektuje sie chodniki, schody i pochylnie, ktére
beda petnity funkcje dojscia do budynku.

2. Opis rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych.

Projektuje sie miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz o dwa miejsca dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0m usytuowane pod katem 90 stopni do osi drég
wewnetrznych. Drogi wewnetrzne o szerokosci 5,0 m.

Dojazd do budynku drogg wewnetrzng szerokosci 5,0 m oraz dojscie chodnikiem szerokosci 1,5 m
zlokalizowanym bezposrednio przy drodze. Nawierzchnia drogi z kostki brukowej typu Behaton
gr. 8 cm, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm. Pomiedzy chodnikiem a jezdnig drogi
projektuje sie palisade betonowg posadowiong na tawie betonowej wyniesiong powyzej
chodnika na wysoko$¢ min. 8 cm powyzej kostki. Stopnie chodnikowe wykonane z palisady
obrzezowej betonowej posadowionej na tawie betonowej. Pochylenie podtuzne chodnika
pomiedzy stopniami max. 6%. W strefie wejsciowej do budynku pomiedzy projektowanymi
miejscami postojowymi a strefg wejSciowg projektuje sie palisade o wysokosci 1,0 m
posadowiong na tawie betonowej. Odwodnienie strefy wejsciowej poprzez cieki liniowe. W
miejscach skrzyzowania jezdni z chodnikiem nalezy zanizy¢ kraweznik na wysokos$é 2 cm powyzej
powierzchni jezdni drogi w celu zapewnienia mozliwosci poruszania sie osobom
niepetnosprawnym. W strefie wejsciowej do pomieszczernn ustugowych kraweznik pomiedzy
chodnikiem a jezdnig nalezy wykonac zanizony do wysokosci 2 cm powyzej jezdni drogi.

Od strony terenéw zielonych projektuje sie wyniesiony kraweznik drogowy. Pomiedzy
chodnikiem a drogg wewnetrzng projektuje sie kraweznik drogowy wyniesiony na wysokosc¢
12 cm, pomiedzy jezdnig drogi wewnetrznej a chodnikiem ze stopniami palisade, w czesci dojscia
do lokali ustugowych kraweznik zanizony wyniesiony ponad poziom nawierzchni jezdni na
wysokos¢ 2 cm. Pomiedzy miejscami postojowymi a strefg wejsciowa do budynku projektuje sie
palisade betonowa. W miejscach wyznaczonych nalezy obnizy¢ kraweznik na wysokos¢ 2 cm
powyzej nawierzchni jezdni drogi, tak by umozliwi¢ poruszanie sie osobom niepetnosprawnym.
Pochylenie podtuzne chodnika nie moze przekracza¢ 6%, pochylenie poprzeczne chodnika
projektuje sie o wielkosci 2%. Wysokos¢ stopni na chodniku o wysokosci 13 ¢cm. Chodnik od
terendéw zielonych wydzielony za pomocg obrzezy trawnikowych wyniesionych ponad poziom
chodnika na wysokos¢ 2 cm.

Nawierzchnie miejsc postojowych oraz drogi wewnetrznej wykona¢ z kostki brukowej
na podbudowie z kruszywa tamanego (klinca), pospétki stabilizowanej mechanicznie oraz
podsypki piaskowej. Warstwy konstrukcyjne podbudowy sadowi na gruncie stabilizowanym
cementem, w miejscach wykopdéw na stabilizacji gruntu rodzimego, w nasypach stabilizacja
gruntu dowozonego. Wszystkie warstwy zageszcza¢ mechanicznie zageszczarkami wibracyjnymi.
Odwodnienie miejsc postojowych oraz drogi wewnetrznej poprzez projektowane kratki sciekowe
poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw poprzecznych oraz podtuznych. Podbudowe pod
chodniki projektuje sie z kruszywa tamanego, kruszywa naturalnego (pospotki) oraz stabilizacji
gruntu cementem w wykopach gruntu rodzimego, w nasypach gruntu dowozonego. Nasypy
wykonywac kruszywami niespoistymi (pospdtka, piasek) zageszczany mechanicznie warstwami do



uzyskania wspétczynnika zageszczenia wartosci min. I = 0,98. Pod miejsce na kontener na $mieci
podbudowe wykona¢ analogicznie jak podbudowe pod miejsca postojowe.

UWAGA:

- Wymienione w opracowaniu nazwy produktéw i firm nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych produktéw lub firm pod warunkiem zachowania ich
parametréw technicznych i jakosci. Zmiany te nalezy skonsultowaé¢ z projektantem lub
Zamawiajacym.

- Dokumentacja projektowa, SSTWIiOR, przedmiary oraz dodatkowe dokumenty stanowig jedng
catos¢, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.



