PRZEKROJ TYPOWY
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TYP NAWIERZCHNI "N3 |
6cm | Kostka brukowa bezfazowa
4cm | Podsypka cem—piaskowa 1:4 6cm | Kostka brukowa bezfazowa
20cm | Podbudowa z kruszywa famanego (0—63mm) zag. mech. do Is=1,00 4cm | Podsypka cem—piaskowa 1: 4
10cm | Podbudowa z kruszywa naturalnego — pospétka zag. mech. Is=0,98 20cm| Podbudowa z kruszywa famanego (O—63mm) zag. mech. do Is=1,00
15cm | Stabilizacja piasku dowozonego/gruntu rodzimego w ilogci 30kg/m? 10cm | Podbudowa z kruszywa naturalnego — pospétka zag. mech. Is:O,9§
Uzupetnienie do warstwy nosnej z piasku zag. mech. 1s=0,98 15¢cm | Stabilizacja piasku dowozonego/gruntu rodzimego w ilosci 30kq/m
Grunt rodzimy Uzupefnienie do warstwy nosnej z piasku zag. mech. Is=0,98
Grunt rodzimy
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r =TT 8cm | Kostka brukowa bezfazowa
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| _—mm7 4cm | Podsypka cem—piaskowa 1:4
8cm | Kostka brukowa bezfazowa 30cm | Podbudowa z kruszywa famanego (0-63mm) zag. mech. do Is=1,00
4cm | Podsypka cem—piaskowa 1:4 15¢m | Podbudowa z kruszywa naturalneqo — pospdtka zag. mech. 1s=0,98
25¢m | Podbudowa z kruszywa famanego (0-63mm) zag. mech. do Is=1,00 30cm | Stabilizacja piasku dowozoneqo/qruntu rodzimego w ilosci 30kg/m*
15¢m | Podbudowa z kruszywa naturalneqo — pospdtka zaq. mech. 1s=0,98 Uzupefnienie do warstwy nosnej z piasku zag. mech. 1s=0,98 X .
— - - - - - - 7 0 i dzi wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa
25cm | Stabilizacja_piasku dowozoneqo_/qrun_tu rodzimego w_ilosci 25kq/m runt roazimy okredla Klase produktu oraz jego parametry techniczne.
Uzupefmeme do warstwy noénej A p'GSku Zag. mech. IS=O,98 Dopuszcza sie wszelkie rownowazne odpowiedniki rynkowe
Grunt rodzimy lecz nie gorsze niz wskazane.
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projektowa: PROJEKTOWO
§HEALIZACYJNA
39-100 Ropczyce. ul.Wyszyriskiego 89, pracownia@kosydar.pl, tel.506 129 266
nazwa projektu:  PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Z CZES(\A HANDLOWO-USEUGOWA WRAZ Z INSTALACJAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI: DROGA WEWNETRZNA, MIEJSCAMI
PARKINGOWYMI, OSEONA SNHETNIKOWA, KANALIZACJA DESZCZOWA,
DOZIEMNYMI ODCINKAMI WEWNETRZNYCH INSTALACII, PRZYEACZAMI
ORAZ WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W MIEJSCOWOSCI ROPCZYCE
U WA GI . NA DZIAEKACH 393/21, 393/27, 393/33, 393/35, 394/10
W gdrnej czesci warstwy podbudowy z kruszywa famanego o, TOWaTZYIVO Budouricta Spolecznego Sp. 200
. . . . . ul. Farkowa
zastosowaé kruszywo o drobniejszej frakcji tj. 0-31,5mm 39-100 Ropezyce

adres oblektu:  dziatka nr 393/21, 393/27, 393/33, 393/35, 394/10
m. Ropczyce; gm. Ropczyce
obreb: 0001 Ropczyce
Jjednostka ewidencyjna: 181503_4 Ropczyce

wtysunke: o) ACE WEWNETRZNE - PRZEKROJ TYPOWY

mgr inz. Gabriel Sowa
upr. nr K69/01

projektowat:

mgr inz. Bogustaw Czarnik
upr. nr 120/99

sprawdzit:

branza: DROGOWA data: 12 2021

skala:  1:50 nrrys: D2




