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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U 2019 r. poz.
1186) niniejszym o$§wiadczam, ze opracowany przeze mnie niniejszy projekt techniczny:

Przebudowa placu zabaw w Preczowie
dziatka nr ewid. 929/4, obrgb 0007 Preczéw
gm. Psary
sporzadzony dla:
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Zostal sporzagdzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

(piecze¢ wraz z podpisem)



Krasnik, dnia 04.03.2020 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i zezwoleniu na korzystanie

z opracowanej dokumentacji projektowe;j

Os$wiadczam, iz przenosz¢ bezwarunkowo na rzecz Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512

Psary,

majatkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej pn.

,»Przebudowa placu zabaw w Preczowie” oraz wyrazam zgod¢ na nieodplatne jej

wykorzystanie, bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych, na polach eksploatac;ji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 666 z pdzn. zm.) oraz w zakresie nast¢pujacych pot
eksploatacji:

wykorzystanie dokumentacji do realizacji inwestycji,

zwielokrotnianie wszelka mozliwa technika, w tym technikg drukarska,
kserograficzng, zapisu magnetycznego, technika cyfrowa,

wprowadzanie do pami¢ci komputera, przesylanie przy pomocy sieci multimedialne;,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym internetu,

publiczne udostepnianie w formie publicznych wystaw 1 ekspozycji, wiacznie
z prawem udostepniania w internecie,

udostgpniania w ramach przepisow o dost¢pnie do informacji publicznej,
wykorzystanie do publikacji w celach promocji inwestycji,

wykorzystania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy
finansowej dla realizacji inwestycji,

zamieszczania na stronie internetowej Gminy Psary, do postgpowan o udzielenie
zamoOwien publicznych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacj¢
projektowa,

przy prowadzeniu wszelkich postgpowan o udzielenie zamodwien publicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Gming Psary,

wykorzystanie niniejszej dokumentacji przez wykonawcoéw wykonujacych kolejng
dokumentacje 1 opracowania na podstawie oddzielnego zamowienia.

(piecze¢ projektanta wraz z podpisem)



OPIS TECHNICZNY
do prac zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki nr ewid. 929/4 w miejsc. PreczOw na
potrzeby przebudowy placu zabaw w Preczowie.
Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest demontaz istniejacych urzadzen placu zabaw, montaz
nowych urzadzen na dzialce nr ewid. 929/4 w miejsc. Preczow, wykonanie nawierzchni
bezpiecznej- poliuretanowej pod projektowane urzadzenia placu zabaw, montaz ogrodzenia
wraz z furtka, montaz tawek ze stolikami i zadaszeniem typu ,,zagiel”, koszy na $mieci
1 tablicy informacyjnej, obsianie terenu trawg oraz montaz zabezpieczenia naroznikOw
ogrodzenia.

Podstawa opracowania

Za podstawe do opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:
* Obowigzujgce przepisy 1 normatywy techniczne;
» Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem,;
* Wizja lokalna w terenie;
* Plan sytuacyjny
* Odnosne przepisy i normy techniczne.

Obowiazujace Normy Techniczne:

PN-EN 1176-1:2017

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-5:2017

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2017

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
Sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177:2018

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

Normy powotane:

PN-EN 335:2013-07



Trwalo$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania, definicje,

zastosowanie do drewna litego 1 materiatow drewnopodobnych

PN-EN 350-10:2016

Trwato$¢ drewna 1 materialdow drewnopochodnych -- Naturalna trwalo$¢ drewna litego-
Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci 1 podatno$ci na nasycanie wybranych
gatunkoéw drewna majacych znaczenie w Europie

PN-EN 13411-3+A1:2009
Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- Czgs¢ 3: Tuleje 1 ich zaciskanie

(oryg.)

PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Ogo6lne wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriow badawczych 1 wzorcujacych

* Zakres opracowania

Opracowaniem obje¢to cz¢s¢ dziatki o nr nr ewid. 929/4 w miejsc. Preczéw, na ktorej
projektuje si¢ :

- demontaz istniejagcych urzadzen placu zabaw,

- montaz nowych urzadzen placu zabaw,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej- poliuretanowej pod projektowane urzadzenia placu
zabaw,

- montaz ogrodzenia wraz z furtka,

- montaz tawek ze stolikami i zadaszeniem typu ,,zagiel”,

- montaz koszy na $mieci i tablicy informacyjnej,

- obsianie terenu trawa

- montaz zabezpieczenia naroznikéw ogrodzenia.

Stan istniejacy zagospodarowania dzialek

Teren dziatki 929/4 w Preczowie jest terenem zagospodarowanym. Obecnie znajduje si¢
tam plac zabaw., ktoéry w cato$ci jest przeznaczony do rozbiorki.. Projektowane urzadzenia
zostang umieszczone na terenie opracowania. Dojscie wraz z utwardzeniem terenu znajduje
si¢ od strony zachodniej dziatki.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Niniejsze opracowanie obejmuje: montaz urzadzen placu zabaw, wykonanie
nawierzchni bezpiecznej- poliuretanowej w wyznaczonym miejscu, montaz ogrodzenia wraz
z furtka, montaz tawek ze stolikami i1 zadaszeniem typu ,,zagiel”, koszy na $mieci i tablicy
informacyjnej, obsianie terenu trawg oraz montaz zabezpieczenia naroznikOw ogrodzenia.
Wszelkie prace beda wykonywane na terenie dziatki Inwestora. Usytuowanie urzadzen placu
zabaw - zgodnie z czg$cig rysunkowg 1 wytycznymi Inwestora.



Nawierzchnie:
e projekt przewiduje utwardzenie terenu - budowe utwardzenia z nawierzchni
bezpiecznej poliuretanowej o pow. 240m?
o projekt przewiduje budowe nawierzchni z plyt trawiastych (geokrata) o powierzchni
170m?
* projekt przewiduje montaz ogrodzenia o dlugos$ci 76mb wraz z furtka o szer. 100cm




Nawierzchnie bezpieczna placu zabaw

Nawierzchnia bezpieczna powinna posiada¢ atest PZH oraz certyfikat PN EN 1177:2009

Na istniejacym placu zabaw nalezy wykona¢ nowa nawierzchnie¢ syntetyczna.
Nawierzchnia syntetyczna wylewana poliuretanowa.

Nawierzchnia wylewana:

Goérna warstwa (warstwa wlasciwa) wykonana z rdéznoksztaltnego granulatu EPDM,
pochodzacego z mieszanki na bazie kauczukéw typu EPDM, barwiona pod wysokim
ci$nieniem, wymieszana z odpowiednig proporcja kleju poliuretanowego — grubos¢ warstwy
10 mm,

Dolna warstwa (warstwa amortyzujgca) — wykonana z roznoksztattnego granulatu SBR
o frakcji 2-6mm pochodzacego z recyklingu odpadéw na bazie réznych kauczukow,
wymieszanego z odpowiednig proporcja kleju poliuretanowego - grubos$¢ warstwy - 30 mm,

Dzigki zastosowaniu komponentow o najwyzszej jako$ci nawierzchnia jest bardzo trwata
1 odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Gérna warstwa nawierzchni wykonana na
bazie kolorowego granulatu EPDM poza walorami estetycznymi zapewnia tez dtugoletnig
trwalo$¢. Dzigki zastosowaniu warstwy EPDM nawierzchnia ta jest bardziej odporna
na dziatanie promieniowania UV.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wylewana koloru czerwonego:

- nawierzchnia syntetyczna warstwa gorna - gr. 10 mm,

- warstwa amortyzujagca SBR 30mm,

- warstwa gorna podbudowy z ttucznia kamiennego o frakcji (0-16) - gr. 5 cm

- warstwa gorna podbudowy z thucznia kamiennego o frakcji (0-31,5) - gr. 20 cm
- podsypka piaskowa 20,0 cm, piasek zageszczony do Id > 0,68

- grunt rodzimy

Konstrukcja obrzezy

Nawierzchni¢ z plyt gumowych ograniczono obrzezem gumowym o wymiarach: di.
1000mm, szer. 50mm oraz wys. 250mm wykonanymi sg z mieszaniny granulatu gumowego
SBR oraz kleju poliuretanowego. Laczenie kotkami montazowych ¢15mm x 95mm. Cztery
kotki umieszczane w dwdch krawedziach kazdego elementu.

Roboty ziemne.

Przed wykonaniem wilasciwych robot ziemnych nalezy usunaé warstwe ziemi urodzajnej
ew. humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
Przewidziano do wykonania 80% robdt mechanicznie i 20% robdt recznie.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopach 1 nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien
by¢ nie mniejszy niz 1,0 podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni placu i chodnika.



Nawierzchnie z mat przerostowych

Mata przerostowa jest forma bezpiecznej nawierzchni gumowej, dostarczanej w formie
gotowych, azurowych arkuszy, spetniajacej wymagania normy PN-EN:1177-2009.
Nawierzchnia ta umozliwia obsiew trawg miejsc przez nig zajmowanych, co w praktyce czyni
ja niewidoczna, przy zachowaniu jej wlasciwosci.

Dane techniczne:

— wymiary pojedynczego arkusza: minimum. 1,5m x 1m x 22mm,

— wyrdb musi posiadac certyfikat normy PN-EN:1177-2009,

— projektowany kolor: zielony lub czarny

Materialy:

— guma pochodzgca z recyklingu, antyposlizgowa, azurowa,

— kolor maty: zielony lub czarny

Podloze pod kratke trawnikowa powinno by¢ odpowiednio zageszczone i przygotowane albo
pod nawierzchni¢ trawiastg.

Warstwy konstrukcyjne:

- mata przerostowa

- Scm warstwa wyrownujaca, mieszanka z piasku i humusu w proporcji 40:60
-grunt rodzimy ze spadkiem 1-1,5%

Wypehienie mieszanka w proporcji:

- piasek 50%
- gleba zyzna ogrodowa 30%

- kompost lub torf 20%

Rysunek poglgdowy




Parametry i zalecenia jakoSciowe mieszanki trawnikowej

Nalezy stosowa¢ nasiona traw stosowaé wylacznie w postaci gotowych mieszanek,
odpowiednich dla trawnikéw rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw
powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania trawnikdéw o intensywnym uzytkowaniu, powinna
charakteryzowa¢ si¢ duza tolerancja na wydeptywanie, wysokie temperatury, susz¢ oraz
wysokg wytrzymatos$cig na mroz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawi¢
si¢ w mozliwie jak najkrotszym czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania, a w przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do
wysiewu mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
wszystkie niezbedne dokumenty, potwierdzajace poprawng jako$¢ mieszanki.

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastgpujgce parametry:

— czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,

— zawartos$¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%,

— zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Mieszanka nasion powinna zawiera¢ w swoim sktadzie:

— zycice trwatg w iloSci minimum 30%,

— wiechling tgkowa w ilo$ci minimum 5%,

— kostrzewe czerwong w ilo$ci minimum 30 %.

Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie beda oddziatywa¢ na powierzchnie trawiaste na
placu zabaw (brak systemu nawadniania, mozliwe wystapienie suszy, intensywne
uzytkowanie, wystepowanie niskich i wysokich temperatur), zaleca si¢ zastosowanie gotowej
mieszanki o przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane (mieszanka sportowa lub
uniwersalna). Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta, zakladajac
powyzsze rodzaje mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-4kg/100m?2

Projektowane urzadzenia placu zabaw

Wymiary proponowanych do zakupu urzadzen zabawowych (dl. szer. wys.)
przy ostatecznym wyborze dostawcy moga by¢ przyjmowane z tolerancja
+/- 15% Przy okresSleniu strefy bezpieczenstwa dla urzadzen zabawowych
nalezy uwzgledni¢ mozliwos$ci terenu.

Karuzela (Z1)
Wymiary:

Wysoko$¢é: 0,83m +/- 15%

Szeroko$¢: 1,50m +/- 15%

Strefa bezpieczenstwa: @ 5,50m +/- 15%

Karuzela montowana jest na gotowym prefabrykacie fundamentowym, gtebokos$¢ fundamentu
minimum 0,6 m



Elementy no$ne wurzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie

1 malowanego proszkowo lub stali nierdzewnej. Siedziska i1 kierownica wykonane z ptyty
HDPE. Tarcza wykonana ze sklejki wodoodpornej drewna liciastego, antyposlizgowe;.
pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowan wykonane ze stali wegglowej
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie polaczenia $rubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiajagcymi bezpieczenstwo. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy 1 innych czgsci ciata;

RYSUNEK POGLADOWY

Motor na sprezynie (Z.2)

Wymiary:

Wysokos¢: 0,85m +/- 15%

Szeroko$é: 0,35m +/- 15%

Dhugosé: 1,00m +/- 15%

Strefa bezpieczenstwa: 3,60 x3,60 m +/- 15%
glebokos¢ fundamentu minimum 0,6 m

Elementy urzadzenia wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub plyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprezyna zgodna
z wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sag malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.



RYSUNEK POGLADOWY

Koniczyna na sprezynie (Z3)

Wymiary:

Wysoko$¢: 0,70m +/- 15%

Szeroko$¢: 1,00m +/- 15%

Dhugosé: 1,00m +/- 15%

Strefa bezpieczenstwa: 4,00x4,00 m +/- 15%
glebokos¢ fundamentu minimum 0,6 m

Elementy urzadzenia wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub plyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprezyna zgodna
z wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potgczenia sSrubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajagcymi bezpieczenstwo.



RYSUNEK POGLADOWY

Zestaw wielofunkcyjny (Z4)

Wymiary:

Wysoko$¢: 3,30 m +/- 15%

Szeroko$¢: 6,35 m +/- 15%

Dhugosé: 7,80 m +/- 15%

Strefa bezpieczenstwa: 10,72 m x 9,97 m +/- 5%
glebokos¢ fundamentu minimum 0,6 m

Elementy no$ne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu spelnia wymogi normy PN-EN 1176. Dachy,
bariery ochronne wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s3 malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajagcymi bezpieczenstwo.
wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej. Liny
polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potaczone ze soba przy pomocy
tacznikow aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Zestaw powinien zawiera¢ min: jedng
drabink¢ pozioma, dwie drabinki pionowe linowe, 3 podesty, w tym jeden zadaszony, jedna
zjezdzalnie, jedng podwojng drabinke sko$na.



RYSUNEK POGLADOWY

Linarium (Z5)

Wymiary: 4,25 x 4,25 m +/- 15%

Wysokos¢ catkowita: 3,00 m +/- 15%

Strefa bezpieczenstwa: 7,00 x 7,00 m +/- 15%
glebokos¢ fundamentu minimum 0,6 m
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009:

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa. Urzadzenie sportowo rekreacyjne typu linearium

w ksztalcie piramidy. Stup konstrukcyjny wykonany ze stali nierdzewnej lub z metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, zabezpieczony czopem z gumy
EPDM. Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Polaczenia lin
w tulejach aluminiowych. Kolorystyke urzadzenia wykonawca uzgodni z Inwestorem.



RYSUNEK POGLADOWY

Hustawka podwadjna + bocianie gniazdo (Z6)
Wymiary:

Wysoko$¢: 2,2m +/- 15%

Szeroko$¢: 1,80m +/- 15%

Dhugosé: 6,00m +/- 10%

Strefa bezpieczenstwa: 7,4m x 6,0 +/- 15%
glebokos¢ fundamentu minimum 0,6 m

Elementy no$ne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie 1 malowanego
proszkowo. Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowan wykonane ze stali
weglowej konstrukcyjnej s malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia
srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo. urzadzenia Liny polipropylenowe
na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potgczone ze sobag przy pomocy lacznikow
aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.



RYSUNEK POGLADOWY

Pozostale elementy zagospodarowania placu zabaw
Elementy zagospodarowania:

» ogrodzenie terenu wraz z furtka

* lawki ze stolikiem — szt. 4

» zadaszenie tawek typu “zagiel”

* kosze na $mieci - szt. 2

» zabezpieczenie naroznikdw ogrodzenia - szt. 2

* tablica informacyjna placu zabaw

Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie terenu zaprojektowano jako ogrodzenia panelowe o wysokosci 1,2 m.
Elementy ogrodzenia sktadajg si¢ z dwoch stupow stalowych o przekroju min. 40x40x3 mm,
na ktérych zamontowano panele wykonane z pretow pionowych o grubosci 10 mm,
przechodzacych przez ceownik 30x20 mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

ogniowego 1 polakierowane proszkowo. Kolorystyke ogrodzenia wykonawca uzgodni
Z inwestorem.



RYSUNEK POGLADOWY

Furtka o wysokosci 1,2 m 1 szerokos$ci skrzydta 1,0 m.

W skiad furtki wchodzg dwa shupy stalowe, zabezpieczono przez ocynkowanie ogniowe,
pokryte warstwa lakieru proszkowego. Stupy majg przekrd; 60x60x3 mm. Zamontowano na
nich skrzydto furtki o szerokosci 1,0 m, sktadajace si¢ z ramy o profilu 40x40 mm oraz
pretow o grubosci 10 mm. W zestawie znajdujg si¢ §ruby montazowe, zawiasy, zderzak,
klamke oraz zamek. Furtka posiada funkcje samozamykania.
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Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ rozbiorke istniejacego ogrodzenia placu
zabaw.



LawKi ze stolikiem

Lawki odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne.

Lawki musza spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin
1 otworow, bez ostrych krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Konstrukcja stalowa
ocynkowana i malowanej proszkowo, siedzisko wykonane desek z drewna lisciastego,
malowane dwukrotnie lakierobejca, Sruby stalowe.

Zestaw skladajacy si¢ ze stotu i fawki na state zamocowanych w podilozu. Ostateczny ksztalt
1 kolorystyke tawek, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

Wysokos¢: 0,40/0,80m

Szeroko$é: 0,50m

Dhugos¢: 1,50m

RYSUNEK POGLADOWY

Zadaszenie typu ..zagiel”

Wymiary: 2,5 x 3,0x

Bialy perforowany materiat 270gr/m2 odbijajacy promienie stoneczne, certyfikat niepalnosci
B1 nadany przez Instytut w Hamburgu, ochrona przed promieniami UV - bezpieczenstwo,
zagiel jest gotowy do montazu — zostat wykonczony metalowymi oczkami,



Materiat z ktorego jest wykonany zagiel chroni przed promieniami stonecznymi i przepuszcza
deszcz. Przeplywajace strugi deszczu sprawiaja, ze produkt sam si¢ oczyszcza - a woda, ktéra
w ten sposob nie zalega - nie ostabia materiatu i elementow montazowych.

Wykonczenie: oczka montazowe fi 12mm zostaly nabite w kazdym narozniku.

Podczas instalacji zagla nalezy pamig¢ta¢, by podpory byly postawione w odpowiedniej
odleglosci od siebie tak, aby material byl naprezony.

Zagiel nalezy przymocowaé¢ do masztéw o minimalnej $rednicy 90 mm. Stup podporowy
powinien by¢ umiejscowiony pod katem 10° od podtoza i zaleca si¢, by co najmniej 1/3 jego
dlugosci znajdowata si¢ pod ziemia, by uzyska¢ odpowiednig stabilno$¢ i wytrzymatose.
Zaleca si¢ fundamentowanie stupoéw betonem C12/15 na glebokos¢ wykopow.
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Kosze na $mieci

Metalowe kosze na $mieci z zadaszeniem o pojemnosci 35 litrow, odporne na wandalizm
1 warunki atmosferyczne. Kosz do zabetonowania na 50 cm w gruncie. Konstrukcja ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy zlaczne ze stali nierdzewne;j

Pojemniki (wktady) ze stali ocynkowanej. Kosze nie mogg posiada¢ ostrych krawedzi, ani
szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ostateczny ksztalt 1 kolorystyke koszy na $mieci,
Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wysokos¢ catkowita min. 1 m



RYSUNEK POGLADOWY

Zabezpieczenie narozy ogrodzenia
Ostony naroznikowe wykonane z tworzywa sztucznego mocowane za pomocg tasm.

Tworza optymalng ochrong przed uderzeniem w stup lub naroznik ogrodzenia. Montaz za
pomocg tasm wchodzacych w zakres zestawu.

Mozliwo$¢ dowolnego rozszerzania ostony stupéw na wysokosé. Catkowita wysokosé
450mm.

Energia uderzenia jest absorbowana przez komory powietrzne. Zabezpieczenia wykonane
z bardzo trwatego i solidnego polietylenu (PE). Kolor z6lty, sygnalizacyjny. Dodatkowo
odblaskowe oznaczenia ostrzegawcze.



RYSUNEK POGLADOWY

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna placu zabaw zawierajaca regulamin obiektu oraz dane zarzadcy badz
administratora oraz numery telefonow alarmowych.

Tablica wykonana ze stali oczyszczonej, zabezpieczona przed korozja przez ocynkowanie
1 malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na promienie UV.

Tablica wydrukowana na folii odpornej na promienie UV naklejona na blache ocynkowana.
Laczniki 1 klamry wykonane z aluminium.

Wymiary:

- wysoko$¢: min. 200 cm,
- szeroko$¢: min. 58 cm,
- dlugos$¢: min. 5 cm.
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Instalacje
Projektowane obiekty nie beda wyposazone w instalacje.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektow objetych niniejszym opracowaniem ogranicza si¢ do dziatki
na ktorej zostang zrealizowane prace, tj. dziatki o nr ewid. 929/4, Preczow

Przyjete zalozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej
uprawnienia do kierowania budowa.

Ustalenie warunkow gruntowych
W  zakresie robot dotyczacych powyzszego zadania nie ma przewidzianych prac
fundamentowych.

Ochrona terenu
Przedmiotowa dziatka nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkow.

Tereny gornicze
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w granicach
terenu gérniczego.



» Zagrozenie dla Srodowiska
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

* Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu tych
wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Montaz urzadzen, rozruch oraz
regulacje powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie
z przepisami i wytycznymi producenta. Dopuszcza si¢ zamiang¢ urzadzen na inne niz dobrane

w projekcie, ale o parametrach rownowaznych.
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