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3.1.

I. OPIS TECHNICZNY

do projektu prac wykonczeniowych piwnicy budynku dawnego

Szpitala Jerozolimskiego w Malborku

DANE OGOLNE

Opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy

Inwestor: Malborskie Centrum Kultury i Edukac;ji

Adres budowy: dz. 187/1, ul. Armii Krajowej 68, 82-200 Malbork
Podstawa opracowania — zlecenie inwestora, aktualne przepisy i normy
Data opracowania: 01.10.2019r

3.2.

CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

3.2.1. Uksztattowanie terenu :

Teren wokot budynku jest uksztattowany i wykonany zgodnie z poprzedzajgcym
projektem budowlanym. Zakres opracowania nie obejmuje terenu wokét
budynku.

3.2.2. Charakterystyka zabudowy i program prac

Stan istniejacy

Budynek znajduje sie przy ulicy Armii Krajowej 68 i jest wpisany do
rejestru zabytkdw Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw pod nr 289 z
dn. 29 marca 1962r. (dawny rejestr zabytkéw nr 208)

Dotychczas wykonano wszelkie prace budowlane zgodnie z projektami
budowlanymi ktére uzyskaty pozwolenie na budowe za wyjgtkiem kondygnaciji
piwnicy.

Program prac

Projekt opracowano na potrzeby prac konserwatorskich i
wykonczeniowych, w ktérych przewidziano uzyskanie i poprawe uzytkowosci
budynku w kondygnacji piwnicy. Program zakfada zabezpieczenie partii scian
wewnetrznych poprzez ich wzmocnienie, wykonanie sScianek dziatowych,
posadzek — nowych warstw podtogowych. Projektuje sie wykonanie tazienek,
niezbednych instalacji, oktadzin podtdg i renowacje ceglanych Scian. Zaktada
sie réwniez wymiane stolarki, oraz renowacje murkéw schodéw zewnetrznych,
balustrad oraz cokotéw wokoét budynku.

3.2.3. Ochrona srodowiska

Planowane prace nie zaliczajg sie do inwestycji moggcych oddziatywac
szkodliwie na Srodowisko.

3.2.4. Ochrona interesow osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich.



3.2.5. Obstuga w zakresie komunikacyjnym

Projektowana inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego powigzan
komunikacyjnych w wyzszych partiach budynku. Dostepno$¢ do kondygnacii
piwnicy zapewniajg odrebne wejscia z zewnagtrz budynku. Na czas modernizacji
wymaga jedynie prawidlowego oznaczenia i wygrodzenia przed osobami
trzecimi.

3.3. UZBROJENIE DZIALKI

Teren pasa drogowego — przytgcza i sieci zostaty wykonane zgodnie z
pierwotnym projektem. Projekt nie przewiduje zmian.

3.4. ZIELEN — MALA ARCHITEKTURA, DOJSCIA | DOJAZDY

3.4.1 Zielen dzialki - istniejgca bez zmian.
3.4.2 Dojscia, dojazdy i postoje — bez zmian



Il. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1. FUNDAMENTY

Murowane z cegiet Sciany nosne postawione na kamieniach polnych
niezwigzanych zaprawg. Plytkie posadowienie kamieni fundamentowych
uniemozliwia pogtebienie kondygnaciji i wymaga dobrego odizolowania $cian od
gruntu.

Zaleca sie staranne wykonanie prac, z uwagi na nieuszkodzenie kamieni
fundamentowych i obserwacje cykliczng do czasu zakonczenia etapu prac.

4.2. RENOWACJA

Zgodnie z zatozeniami programu prac konserwatorskich projekt zaktada
wykonanie etapu prac obejmujgcego zabezpieczenie Scian przed potozeniem
oktadzin.. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

Inwestor powinien powierzy¢ w/w prace specjalistycznej ekipie z niezbednym i
udokumentowanym doswiadczeniem przy pracach budowlanych w obiektach
zabytkowych.

Wszystkie prace renowacyjne mogg by¢ prowadzone w okresie sprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych, umozliwiajgcych naturalne wysychanie odkrytych
elementow budowli przy temperaturze powietrza catodobowej nie nizszej niz 5°C

4.2.1. Czynnosci wstepne

Nalezy recznie usungcC z lica scian wewnetrznych wszelkie okfadziny,
istniejace wyprawy oraz warstwy ziemne. Nalezy réwniez usung¢ warstwe
keramzytu wysypang na gruncie, a nastepnie z dna wykopu usungé
zawilgocone i rozluznione warstwy gruntu.

Materiat rozbiorkowy w catosci usung¢ z placu budowy.

4.2.2. Wstepna dezynfekcja

Dalsze prace nalezy poprzedzic probg niszczenia zywotnosci
mikroorganizméw. Na powierzchni wykona¢ wstepng dezynfekcje miejscowo ,
wszystkie powierzchnie noszgce slady porazenie prze mikroflore , zwtaszcza w
dolnej partii trzonu murowanego na catym obwodzie budowli. Proponowana
mechaniczna — szczotki stalowe oraz metoda natryskowa, kilkukrotnie
roztworem majgcym zdolnosé niszczenia mikroorganizmow i zapobiegania
porastaniu przez okres kilku lat. Dostepne sprawdzone srodki to np. preparat
Baumit Sanierlosung lub Alkutex BFA-Entferner Remmers, dopuszcza sie inne
o zblizonych wtasciwosciach i parametrach nie gorszych od przytoczonych.

4.2.3. Wstepna wzmochnienie powierzchni ceglanych i zaprawa
W miejscach bardzo ostabionej struktury, ktéra mogta by ulec

zniszczeniu w trakcie prowadzonych prac materialy nalezy wzmocni¢ z
zachowaniem petnej zwizalnosci materiatu w toku dalszego postepowania.



Proponuje sie zastosowanie preparatu opartego na czteroetoksysilianie np.
KSE 100 firmy Remmers, dopuszcza sie inne o zblizonych wtasciwosciach i
parametrach nie gorszych od przytoczonych.

4.2.4. Usuniecie wtérnych i wadliwych materiatéw, czyszczenie
powierzchni ceglanych.

Nalezy usung¢ wszystkie slady wtérnych napraw, cegly wspoétczesne,
zachlapania, spoiny i zaprawy z dodatkiem cementu oraz zaprawy wapienne
zdestruowane i luzne. Zaleca sie usuniecie zaprawa do gtebokosci 2-3cm.

Mur mozna czysci¢ przy uzyciu przegrzanej pary wodnej o temp. ok.
120°C z podawanej agregatu pod cisnieniem, lub metodg strumieniowg Scierna
niskocisnieniowg bez uzycia wody z zastosowaniem drobnoziarnistego
kruszywa dolomitowego. Wybér metody nalezy do nadzoru konserwatorskiego.
Inne metody tylko w uzasadnionych przypadkach pod Scistym nadzorem
konserwatorskim i za zgodg osoby nadzorujgcej

4.2.5. I1zolacje przeciwwilgociowe

W pasie odkrytego wczesniej gruntu zostato wykonane zabezpieczenie
Sciany przed podcigganiem kapilarnym murdéw i zastosowano
przeciwwilgociowg iniekcje na styku tgczen cegiet.

4.2.6. Wykonanie podtogi

Nalezy starannie wykona¢ warstwy podtogowe. Na uprzednio wykonang
izolacje w postaci papy nalezy utozy¢ warstwe termoizolacyjng — styrodur gr. 5
cm, i w catoéci przekry¢ warstwg wylewki podtogowej gr. 5cm. W warstwie
izolacji styropianu na podtodze nalezy rozprowadzi¢ instalacje c.o., c.w.u. oraz
instalacji elektrycznej w ostonie elastycznej — nie wolno doprowadzi¢ do styku
wylewki posadzkowej i rur. Rozprowadzenie instalacji wg projektow
branzowych.

Warstwe wykonczeniowg wykonac z ptytek ceramicznych o wymiarach
14,5x30cm lub kwadratowych 20x20cm.

4.2.7. Wyprawy tynkarskie

W zwigzku z duzym znaczeniem historycznym muréw budynku Szpitala
Jerozolimskiego, nie nalezy wykonywac tynkéw we wnetrzach. Nowe Sciany
projektowanych toalet otynkowa¢ zaprawg tradycyjng cementowo-wapienng.
Istniejgce Ssciany nalezy podac patynowaniu, ktéry spowoduje ujednolicenie
koloru cegiet zastosowanych w budynku. Po skornczonym scalaniu koloréw
wykonac¢ impregnacje natryskowg jednokrotnie na catej powierzchni scian
wewnetrznych.

4.2.9. Stolarka drzwiowa i okienna



Nowa stolarka okienna w kondygnacji piwnicy, ze wzgleddw na
podniesienie ogolnej estetyki budynku, powinna by¢ opracowana w kolorze
pozostatej stolarki z profili PCV albo aluminium. Kolorystyke stolarki wykonaé
zgodnie z projektem. W oknach przewiduje sie zamontowanie urzgdzen
nawiewno-wywiewnych, w specjalnie osadzonych blendach.

Istniejgcg stolarke drzwiowg zewnetrzng nalezy wymienic na
szczelniejszg, wykonang z aluminium w Kkolorze zgodnie z zestawieniem
stolarki. Wewnetrzng stolarke tazienkowg wykona¢ z profili aluminiowych,
zgodnie z zestawieniem stolarki.

4.2.10. Sciany wewnetrzne

Wewnatrz budynku zaprojektowano pomieszczenia WC. Nalezy
wymurowac sciany w technologi bloczkow silikatowych gr. 12cm na zaprawie
cienkowarstwowej. Wnetrze pomieszczen zlicowa¢ ptytkami Sciennymi
ceramicznymi na wysokos¢ 2m. Powyzej zastosowaC farbe emulsyjng w
kolorze szarym zblizonym do tynku.

4.2.11. Prace zewnetrzne

W zwigzku ze ztym stanem technicznym schoddéw zewnetrznych oraz
cokotow przewiduje sie zbicie tynkdw i wykonanie nowych oktadzin tynkarskich.
Murki schodowe nalezy wykonczy¢ nakrywami granitowymi — w kolorze szarym
— powierzchnia ptomieniowana. Tynki murkow w Kkolorze naturalnym.
Balustrady schoddw nalezy podda¢ renowacji. Wykona¢ doktadne piaskowanie
elementow oraz pokry¢ je farbg emaliowg w kolorze grafitowym RAL 7024.

opracowat :
mgr inz. arch. Dariusz Lemka
upr. 147/GD/01



lll. OPIS ELEKTRYCZNY

Opis projektowanego rozwiazania

1.1 Rozdzielnica nN
Istniejgca rozdzielnice nalezy wyposazy¢ wedtug potrzeb, tj. odpowiednio do
zainstalowanych urzadzen.

1.2 Instalacje 1-faz.
W budynku zaprojektowano instalacje elektryczne, zasilajgce przeznaczone
do zasilania miedzy innymi:

- gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,

- urzedzenh wentylacji mechanicznej

- innych urzadzen technologicznych.
Zasilanie odbiornikéw zaprojektowano z istniejgcej rozdzielnicy, przewodami
typu YDYZzo 3x2,5 /750V oraz YKY/1kV. Linie zasilajgce odbiorniki nalezy
prowadzi¢ w posadzce w rurkach ochronnych karbowanych o zwiekszonej
wytrzymatosci (uktadane w betonie), natomiast bezposrednie podejscia do
urzagdzen nalezy wykonaé w rurkach miedzianych.
W miejscu gdzie zlokalizowane beda odbiorniki nalezy pozostawi¢ zapas
przewodu min. 1m, umozliwiajgcy przytgczenie urzgdzenia.
Przy podtaczaniu wszelkich odbiornikbw energii elektrycznej nalezy
przestrzega¢ wymagan okreslonych w dokumentacji technicznej tych
odbiornikéw. Ze wzgledu na mozliwos¢ zainstalowania innych urzadzen niz
przyjete w dokumentacji projektowej nalezy przed podtgczeniem dokonaé
weryfikacji dokumentaciji technicznej danego urzadzenia.
Istniejgce instalacje nalezy zdemontowad.

1.3 Instalacje oswietlenia elektrycznego

Do oswietlenia podstawowego pomieszczen, w projektowanym budynku
zastosowano oprawy oswietleniowe odpowiednie do wymaganego poziomu
natezenia oswietlenia oraz charakteru poszczegolnych pomieszczen.
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych, oznaczenia typow projektowanych
opraw oraz oznaczenia obwodow zasilajgcych pokazano na planach instalaciji
oSwietleniowe;.

Instalacje osSwietleniowg zaprojektowano przewodami typu YDY 3(4,
5)x1,5mm?/750V.

Linie zasilajgce oprawy o$wietleniowe nalezy prowadzi¢ w posadzce w
rurkach ochronnych karbowanych o zwiekszonej wytrzymatosci (uktadane w
betonie), natomiast bezposrednie podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ w
rurkach miedzianych.

Zatgczania opraw w pomieszczeniu gtdbwnym bedzie odbywacé sie za pomocg
sterownika DALI, ktory umozliwi ptynng regulacje nalezenia oswietlenia.

1.4 OsSwietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o
pakiety akumulatoréw instalowanych bezposrednio w w oprawach o czasie
podtrzymania nie mniejszym niz 1h.




Oswietlenie Awaryjne zaprojektowano w pomieszczeniu piwnicy, wezta c.o.,
sanitariatbw, na drodze ewakuacji oraz nad wyjsciami z budynku.
Zastosowano oprawy, ktére posiadajg certyfikat CNBOP lub innej jednostki
certyfikujgcej.

Projektowane natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych powinno
wynosi¢c min. 1lx w centralnym pasie drogi, natomiast stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia wzdtuz
centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien byC¢ wiekszy niz 40:1. Przy
urzgdzeniach przecipozarowych np. hydrantach i Recznych Ostrzegaczach
Pozarowych, ktore nie sg montowane na drodze ewakuacyjnej nalezy
zastosowa¢ oprawy os$wietlenia awaryjnego, tak aby uzyska¢ w poblizu
miejsca zainstalowania tych urzgdzen oraz w pomieszczeniach technicznych
natezenie oswietlenia min. 5Ix. Podane wartosci natezenia oswietlenia
powinny by¢ uzyskane przy zasilaniu opraw z wtasnych zZrodet, montowanych
w oprawach.

Zasilanie opraw nalezy wykona¢ analogiczne jak opraw oswietlenia
podstawowego z istniejgcej rozdzielnicy.

1.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim przewidziano izolacje
czesci czynnych, natomiast jako srodek ochrony przy dotyku posrednim
zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE realizowane za pomocag
wytgcznikow nadprgdowych oraz wytgcznikéw réznicowoprgdowych. W
obiekcie zaprojektowano instalacje w uktadzie sieci TN. Dla instalacji SN
przewidziano UZIEMIENIE OCHRONNE.

1.6 Instalacje sygnalizaciji pozaru.

W piwnicy nalezy dokonaé¢ rozbudowe instalacji sygnalizacji pozaru
poprzez dotgczenie dodatkowych czujek dymu w petle istniejgcych
czujnikéw, ktore nalezy zainstalowa¢ w sanitariatach. Przewody pomiedzy
czujkami utozone na suficie nalezy utozy¢ w przestrzeni fugowej pomiedzy
cegtami stropu lub tez w rurkach miedzianych.



IV. OPIS SANITARNY

1. Zakres roboét sanitarnych w poziomie piwnic
1.1. Instalacja wodociggowa wody zimne;.

Projektuje sie podtgczenie do instalacji wodociggowej urzgdzen sanitarnych
zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitariatow (WC i umywalek) oraz
Zlewozmywaka

w sali konferencyjnej.

Instalacje wodociggowa projektuje sie w nawigzaniu do instalacji istniejgce;.
Wiaczenie do instalacji istniejgcej wykona¢ w pomieszczeniu wezta cieptowniczego,
zlokalizowanego réwniez w poziomie piwnic.

Instalacje wodociggowa nalezy wykonac z rur PP uktadanych pod poziomem
posadzek oraz z rur miedzianych uktadanych powyzej posadzki na wierzchu $cian, na
podejsciu do urzgdzen sanitarnych i wyptywowych.

Do zabudowy stosowa¢ muszle ustepowe kompaktowe i umywalki na podstawach
porcelanowych.

Planowany zakres robot przewiduje rowniez przebudowe istniejgcej instalacji
wodociggowej,
w tym: - Demontaz istniejgcej instalacji utozonej w strefie posadzkowej w
pomieszczeniu

sali konferencyjnej. Rurocigg po zdemontowaniu nalezy ponownie
odbudowaé

na rzednych uwzgledniajgcych budowe nowej posadzki.

- Demontaz istniejgcego zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu sali

konferencyjnej i wyniesienie go do zewnetrznej studni wodomierzowej,
planowanej

przed budynkiem Szpitala.

1.2. Instalacja cieptej wody uzytkowe;.

Zasilenie baterii wodociggowych w cieptg wode projektuje sie z istniejgcego wezta
cieptowniczego, zasilanego w energie cieplng z miejskiej sieci cieptownicze;.
Instalacje rurowg wykonac w/g zasad jak dal instalacji wody zimne;j.

1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie na podejsciu do urzgdzen sanitarnych w
pomieszczeniu sanitariatu oraz do zlewozmywaka w sali konferencyjne;j.

Odptywy kanalizacyjne z urzgdzenh wykona¢ z rur PVC uktadanych w poziomie
podposadzkowym. Przy urzgdzeniach stosowac tzw. krotkie piony odpowietrzajgce
zakonczone zaworami odpowietrzajgco-napowietrzajgcymi. Rury kanalizacyjne
powyzej poziomu posadzki uktadaé na wierzchu scian.

Wiaczenie odptywu z projektowanych urzgdzen wykonac do istniejgcej instalacji
podposadzkowej w pomieszczeniu sali konferencyjne;j.

1.4. Instalacja grzewcza.



Ogrzewanie adaptowanych pomieszczen projektuje sie przez instalacje grzejnikowa,
zasilang w energie cieplng z istniejgcego wezta cieptowniczego, zlokalizowanego w
poziomie piwnic.

Projektuje sie grzejniki ptytowe, stalowe, koloru biatego, montowane na wierzchu
Scian.

Podejscia rurowe do grzejnikow wykonac z rur ALU-Pex uktadanych w poziomie
podposadzkowym. Podejscia do grzejnikow wykona¢ bezposrednio z posadzki ( nie
stosowac bruzd sciennych).

1.5. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Projektuje sie wentylacje sali konferencyjnej z zastosowaniem systemu
mechanicznego nawiewno-wywiewnego z rekuperacjg ciepta. W sktad instalacji
wchodzi¢ bedg dwa monobloki np. firmy PRANA-200 pracujgce w systemie
przemiennym (nawiew / wywiew) montowane bezposrednio w Scianach
przylegajgcych do studni schodéw wejsciowych zewnetrznych, na wysokosci okoto 1,8
m nad poziomem posadzki piwnicy.

Wentylacje pomieszczen sanitariatdow planuje sie jako mechaniczng wywiewna.
Nawiew powietrza zaplanowano przez podcisnienie z sgsiednich pomieszczen.
Instalacje wywiewng rurowg nalezy podtgczy¢ do istniejgcych kanatéw murowanych,
ktorych wyloty znajdujg sie w pomieszczeniu projektowanych sanitariatow. Kanaty
wentylacyjne na podejsciu do kabin sanitarnych wykonac z rur stalowych,
ocynkowanych

uktadanych na wierchu scian. Na wlotach kanatéw montowaé wentylatory tazienkowe
wyposazone w czujki ruchu oraz wytgczniki zwtoczne. Alternatywnie sterowanie
wentylatorow potgczyc€ z instalacja oswietleniowg sanitariatow.



V. ZALACZNIKI

1. Program prac konserwatorskich piwnicy pod obiektem — Szpital Jerozolimskiego -
opracowanie Bernard Jesionowski — Malbork Kwiecien 2019

2. Wypis MPZP — wypis i wyrys — UCHWALA NR XXX/310/13 Rady Miasta Malborka
z dnia 23.05.2013 r. w sprawie zmiany fragmentu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego pomiedzy ulicami: Zapolskiej, ul. Stowackiego, Al.
Sprzymierzonych, Rodziewiczéwny, ul. Armii Krajowej oraz Bazynskiego w Malborku
uchwalonego uchwatg Nr X1V/107/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14.09.2007 r.
oraz uchwata Nr XLI/373/2009 Rady Miasta Malborka z dnia 29.10.2009 r. (mapa poz.
206)



