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1. Lokalizacja
Budynek Szpitala Jerozolimskiego usytuowany jest przy ulicy Armii Krajowej 68 w
Malborku, przy trasie wylotowej do Sztumu i dalej Grudzigdza. Wraz z cmentarzem
grzebalnym otaczajgcym budynek zajmuje niewielki pagérek po wschodniej stronie ulicy.
Cmentarz ten nie jest juz uzytkowany od kilkudziesieciu lat, nagrobki zostaly zdewastowane.
Na ponad dwuhektarowym obszarze cmentarza znajduje si¢ bardzo bogaty zespél zieleni
wysokiej, w tym kilkanascie drzew godnych opieki konserwatora przyrody. Cmentarz istnial
zapewne od poczatku funkcjonowania Szpitala Jerozolimskiego, jako miejsce pochéwkéw
jego ,.pensjonariuszy”. Obecnie otoczenie zespotu stanowi luzna zabudowa przedmiejska.
Nalezg do niej budynki uzytecznosci publicznej, dziatki ogrodnicze, zabudowa mieszkalna
oraz pozostalosci wiezy wiatraka-holendra z kofica XIX wieku.
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Budynek Szpitala w 2012 roku
2. Opis budynku

2.1. Rzut i material

Budynek szpitala zalozony jest na rzucie czworoboku o przyblizonych wymiarach 24,20 x
10,75 m, jednopigtrowy z dwukondygnacyjnym poddaszem zakrytym dachem dwuspadowym
o pokryciu dachéwka karpiowka. W 2/3 dhugosci od szezytu péinocnego podpiwniczony.,
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Budynek wzniesiony z cegty wielkoformatowej formowanej recznie o wymiarach 29,0 — 30,0

x 14.0 - 14,5 x 7.5 - 8,3 murowanej na gruboziarnistej zaprawie wapienne;j.

Rzut piwnicy i przekrdj podiuzny budynku

2.2. Piwnica
Piwnica sklada si¢ z dwu pomieszczen zakrytych sklepieniem kolebowym o osi koleby
prostopadiej do osi wzdluznej budynku. Sklepienie wykonane z cegly wielkoformatowej

roznej wielkosci. Dominuje material ceramiczny o diugosci okoto 30 cm, jednak znaczne
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fragmenty sklepiefi wykonano z typowej cegly sklepiennej o dlugosci okolo 26 cm, i
szerokodci okolo 22 cm. Piwnice niejednakowej szerokodci, polagczone migdzy soba
przejciem w Scianie rozdzielajgcej. Czes¢ potudniowa budynku niepodpiwniczona. Wejécie
do piwnic prowadzi obecnie przez otwory drzwiowe wykonane w $cianach zachodniej i
wschodniej. Dodatkowo piwnica potnocna ma dwa niewielkie okienka od zachodu i polnocy.
Posadowiony na fundamencie ceglanym, by¢ moze podstawa muru fundamentowego jest
kamienna (nie jest to mozliwe do okreslenia bez wykonania odkrywki archeologicznej przy
stopie fundamentowej budynku do calca).

2.3. Parter

Sciany parteru grubosci 1,5 cegly (50 cm) budowane s3 w watku kowadetkowym i czesciowo
krzyzykowym. Wystgpowanie tego ostatniego watku zwigzane jest raczej z przypadkowym
przesunigciem wozéwek — nie wystepujg charakterystyczne dla tego ukladu cegiel wigzania
naroznikéw. Budowniczy operuje jeszcze sredniowiecznym przewiazywaniem cegiel w
naroznikach. Dla uzyskania przesunigcia za cegla narozng umieszcza beleczke. Budynek nie
tynkowany. Sciana zwieficzona Jjest na wysokosci stropu nad parterem profilowanym,
tynkowanym gzymsem. Sciana wejsciowa, zachodnia w kondygnacji parteru siedmioosiowa,
na poziomie pigtra o$mioosiowa. Otwory okienne prostokgtne zamkniete od géry tukami
plaskimi. Dodatkowo nad parami skrajnych okien huki koszowe. Okna znajdujace sie po
bokach drzwi wejsciowych nie maja takich tukéw. Portal dwuskrzydtowych drzwi ma profil
tagodnego, prawie pétkolistego, tuku. W elewacji ogrodowej na poziomie parteru pie¢
historycznych otworéw — cztery okna rozmieszezone parami od szezytow oraz pomiedzy nimi
drzwi. Otwory prostokatne umieszczone pod tukami koszowymi, nie ma charakterystycznych
dla elewacji wejsciowej tukéw plaskich nad poszezegdlnymi otworami. Dodatkowo po
potnocnej stronie drzwi wybity wtérnie prostokatny otwor okienny.

2.4. Pigtro

Pigtro budynku od strony ulicy wzniesione w konstrukeji ryglowej widocznej do remontu w
2007 roku wewnatrz. Przechodzacymi elementami sg rygle przecinajace stupy. Konstrukeja ta
jest obmurowana od strony zewngtrznej. Cala konstrukcja taczona jest na drewniane kotki,
Poszczegdlne elementy taczone sa miedzy soba na zamki ciesielskie. Znaczna ilogé
elementéw konstrukeji jest usunieta i zastgpiona litym murem ceglanym.

Pigtro od strony cmentarza pozbawione jest prawie w catosci tej konstrukeji. Jest to zwigzane
z pracami konserwatorsko — remontowymi przeprowadzonymi zapewne w okresie przed 1945
rokiem. Zastosowano wowczas mi¢dzy innymi tzw. ,,cegle gotycka” ale takze normalng cegle

maszynowg o dlugosci 25 cm. Liczne przemurowania wykonywane w réznych okresach
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doprowadzity do zatarcia zabytkowego jej charakieru. Pozostala natomiast zabytkowa,
wzniesiona w watku kowadetkowym konstrukeja sciany. Elementem wyrdzniajgcym elewacje
zachodnig jest rozbudowany na zewnatrz, wsparty na kroksztynach osadzonych w
drewnianym ryglu sciany, okap dachowy. Elewacja tylna nie ma tego elementu.

2.5. Szegyty

Budynek ma szczyty o bogatej dekoracji architektonicznej. Majg one, w odréznieniu od $cian
wzdiuznych, strukture budynku parterowego. Szezyt poinocny w kondygnacji parteru ma dwa
okna zamknigte tukami koszowymi. Powyzej otworéw okiennych rozbudowany gzyms
»cokotowy” szezytu dzielony na segmenty pilastrami. Strefy cokolowe i kapitelowe pilastrow
wylamane przed lini¢ $ciany. Na ,kapitelach” ustawione s pilastry artykulujgce podziat
plaszczyzny calego szczytu na pieé pol. Na strefach kapitelowych pilastréw kolejny gzyms
mig¢dzykondygnacyjny szczytu i ponownie podziat pola szczytu pilastrami I1 kondygnacji na
analogiczne pi¢¢ pol. Gzyms miedzykondygnacyjny szczytu wyznacza obecny poziom
okapéw dachu. Powyzej II kondygnacji dekoracji zaczynajg si¢ sptywy wolutowe krawedzi
szczytu podtrzymujgce gzyms kolejnej kondygnacji. Nie ma ona podzialu pilastrami, ale
zwienczona jest kolejnym bardziej jeszeze rozbudowanym przestrzennie gzymsem. Na nim z
kolei osadzona jest kompozycja tympanonowa zwieficzenia szczytu z naczotkami na narozach
i na szczycie budynku. W szczycie, na poszczegélnych kondygnacjach, znajdujg si¢ otwory
okienne. W dolnej kondygnacji znajduje si¢ jedno, centralnie umieszczone, okno. W II
kondygnacji znajduja sie trzy otwory okienne, w trzeciej kondygnacji jedno okno zsuniete z
osi budynku. Wszystkie otwory okienne ujete sa w wykonane w tynku obramienia o dekoracji
uszakowej. Elementami tynkowanymi sa w tej czesci budynku pilastry i gzymsy. Pozostale
partie Sciany nie s3 tynkowane. Wszystkie gzymsy wymurowane sg z cegly profilowane;.
Zupelnie inna jest dekoracja szczytu potudniowego. Takze ona, podobnie jak w szczycie
poinocnym, podkresla parterowy charakter budowli. Sciana ta podparta jest trzema
ceglanymi, nowymi przyporami siggajacymi gzymsu migdzykondygnacyjnego szczytu, W
obrebie sciany parteru znajduja si¢ tu dwa otwory okienne zamknigte od goéry hukami
koszowymi. Powyzej tynkowany gzyms migdzykondygnacyjny bez podziatu pilastrowego.
Gzyms wykonany jest z prostych, nieprofilowanych cegiet. Nad nim, w pierwszej
kondygnacji szczytu, pie¢ zamurowany, niewielkich otworéw okiennych zamknietych od
gory fukami odcinkowymi. Powyzej dwa profilowane gzymsy wykonane ze specjalnie
przygotowanych ksztattek ceglanych oddzielone tynkowanym fryzem. Powyzej rolki ceglanej
spoczywajacej na gzymsie zaczyna si¢ strefa szczytu ze sptywami wolutowymi. W ten sposéb

w szczycie potudniowym znikneta jedna kondygnacja istnicjaca w szezycie pétnocnym. W tej
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strefie trzy zamurowane otwory okienne pozbawione charakterystycznej dla szezytu
poinocnego tynkarskiej dekoracji uszakowej. Kondygnacja zamknigta jest profilowanym
gzymsem wieficzgcym. Nie zachowal sie niestety tympanon wieficzacy — w jego miejsce
wzniesiony jest wykonany z cegly maszynowej nowy szezycik trojkatny z niewielkim
otworem okiennym doswietlajgcym najwyzsza kondygnacje strychowa.

2.6. Dach

Budynek pokryty jest, mimo sugestii  wyplywajacej z ksztattu szczytow, dachem

dwuspadowym. Wiezba dachowa krokwiowo ~ jetkowa.

3. Chronologia budynku

Najstarsza wzmianka o budynku Szpitala Jerozolimskiego pochodzi z 1528 r. Zostala ona
zamieszczona Ww testamencie, w ktorym mowi si¢ o "szpitalu biednych ludzi",
zlokalizowanym poza murami miasta od strony potudniowej. Byé moze jest to dokument
fundacyjny zalozenia. Na podstawie tej informacji mozemy wnosié, ze obickt ten zostal
zbudowany na poczgtku XVI w. i po wielu przebudowach i adaptacjach przetrwat do naszych
czasow.

Wbrew temu co si¢ powszechnie sadzi  Szpital Jerozolimski nie jest obiektem
sredniowiecznym. Omdwione w opisie cechy charakterystyczne — zastosowany materiat
ceramiczny, watki ceglane oraz dekoracje tynkarskie w  szczytach wskazujg na
manierystyczny charakter budowli. Takze analiza scian i sklepien piwnicznych Swiadezy o
takim datowaniu obiektu. Powstal on zapewne w koncu XVI lub na samym poczatku XVII
wicku. Pierwotnie, po dotacji z poczatku XVI, wieku na dzialce znajdowat si¢ zapewne
obiekt tymezasowy, drewniany lub ryglowy.

Budynek ,szpitala” wzniesiony zostal zapewne Jjako obiekt pietrowy z wysokim dachem
mansardowym. Na parterze miescily sie zapewne pomieszczenia socjalne wspolnego
uzytkowania — kaplica, kuchnia, jadalnia. Pigtro i dwie niskie kondygnacje znajdujace sie w
obrgbie dachu miescily zapewne pomieszczenia mieszkalne pensjonariuszy tego obiektu.
Wykonane one byly zapewne z drewna, bez ogrzewania. O wykorzystywaniu pomieszczen
parteru na funkcje wspolne swiadezy¢ moze znaczna wysokosé tych pomieszezen. Whrew
nazwie obiekt nie byl szpitalem a przytutkiem, miejscem dozywania swych lat przez ludzi
starszych i ubogich. Niewykluczone, ze na poszczegolnych kondygnacjach strychowych
znajdowaly si¢ duze wspélne pomieszczenia sypialne. Nie mozemy jednak na ten temat

powiedzie¢ nic blizszego, poniewaz nie zachowala si¢ 6wezesna wiezba dachowa.




O nowozytnym charakterze zalozenia moze takze §wiadczy¢ jego wezwanie. Nazwa ,,Szpital
Jerozolimski” nie wystepuje w ogole w sredniowieczu jako nazwa przytulku. W okresie
sredniowiecza szpitale znajdujgce sie pod opieka zakondw posiadaly kaplice majgce
wezwania zwigzane z opiekunem (zakonem) W miastach Panstwa Zakonnego s3 to szpitale
,,duchakéw” pod wezwaniem $w. Ducha (Elblag, Dzierzgon, Malbork, Kwidzyn), §w. Jerzego
(przytulki na przedmiesciach (Elblag, Malbork, Kwidzyn).

Na planie miasta z 1639 r. ukazujacym system fortyfikacji bastionowych otaczajacych miasto
interesujacy nas budynek znajduje si¢ poza pasmem obronnym miasta, jednak sam otoczony
jest fortyfikacjami bastionowymi od potudniowego-wschodu, poludnia i poludniowego-
zachodu. Na planie tym widnieje jako budynek wolnostojacy bez zabudowy towarzyszgcej, z
dachem dwuspadowym, rozbudowanymi szczytami i wejsciem gléwnym umieszczonym
posrodku sciany zachodniej, a wigc w tym samym miejscu, w ktoérym znajduje sie obecnie.
Dalsze losy obiektu nie sg zbyt dobrze rozpoznane. Najprawdopodobniej w okresie "potopu
szwedzkiego" lub tuz po nim zostal spalony i w latach dziewig¢édziesigtych XVII w.
odbudowany. W tym wiasnie czasie wprowadzono nowa konstrukcje wspomagajaca
nadwatlone w czasie pozaru mury, zwlaszcza mur wschodni i zachodni. W nich to bowiem w
trakcie odbudowy wykuto bruzdy i umieszczono w nich niezalezng, zachowang w bardzo
zlym stanie technicznym do dzis$, konstrukcje drewniang, na ktorej oparto stropy parteru i |
pigtra oraz wigzbe dachows. Jak wspominajg inni autorzy piszacy o tym obiekcie widnieje na
niej wyryta data 1692 i monogram wykonawcy. Niestety, nie udalo jej si¢ obecnie odnalezé.
Wspomniana konstrukcja drewniana wykonana jest z ciosanych toporem belek. Posiada ona
znaczng ilosé elementéw usztywniajacych w postaci zastrzaloéw. Podzial na pomieszczenia na
pigtrze wykonany byl $ciankami ryglowymi. Poszczegdlne pomieszczenia mialy wymiary
okolo 2 x 4 metry i dostgpne byly z osiowo umieszczonego korytarza biegnacego pod
kalenica przez caly budynek. By¢ moze w tej fazie zrezygnowano z pomieszczen
mieszczaeych sig w kondygnacji strychowej. Jest to jedynie domniemanie oparte na
przemianach szczytéw a nie §ladach istniejacych w wigzbie dachowej, poniewaz ta ostatnia
nie dotrwala do naszych czasow.

Zalozone stropy byly drewniane z §lepym pulapem. W gornej powierzchni miaty gniazda dla
osadzenia w nich stupéw scianek dzialowych. Na deskowej wsuwce znajdowata si¢ warstwa
izolacyjno wyciszajaca wykonana z gliny wymieszanej z trocinami (czesciowo zachowana).
Pomieszczenia pietra doswietlane byly duzymi oknami umieszczonymi w $cianach

obwodowych. Zapewne okna géra zamykane byly okiennicg a dolem mogly mies blony




zwierzece. Nie zmienit si¢ w stosunku do pierwszego okresu istnienia budynku murowanego
podzial i uzytkowanie parteru. Na pigtro prowadzily schody znajdujgce si¢ w przestronnej
sieni znajdujgcej si¢ na osi poprzecznej budynku.

Dalsze dzieje obiektu nie sa dzisiaj czytelne az po poczatek XX wieku. Niemozliwym jest, by
intensywnie uzytkowany obiekt nie przeszedt w ciggu tych 200 lat jakich$ znaczacych
przeksztalcen. Jednak przebudowy XX-wieczne, w szezegdlnosci ta z lat 60-tych catkowicie
zatarly §lady przeksztatcen budynku.

Na poczatku XX w. czgéciowo zmieniono podzialy wewnetrzne parteru i I pigtra. W tym
czasie obiekt spelniat funkcje kaplicy cmentarnej. Kaplica znajdowala si¢ na parterze w
czesci potudniowej, najpewniej od poczatku istnienia budynku, o czym moze $wiadczyé
wielka poznogotycka rzezba Chrystusa na krzyzu, przeniesiona w szesédziesigtych latach XX
w. do przedsionka kosciota Sw. Jana w Malborku.

Przebudowa wykonana w latach 60-tych XX wieku zmienifa dotychczasowy /pierwotny/
ukiad amfiladowy parteru i czgsciowo I pigtra. Zbudowano takZze w obrebie wigzby dachowe;j
II pietro z pigcioma mieszkaniami, o$wietlajgc je systemem lukarn wprowadzonych w polacie
dachowe budynku. W piwnicy wzniesiono nowe $cianki dzialowe oraz zbudowano kilka
nowych komindéw. Réwniez w tym czasie wymurowano najwyzsza partie szczytu
poludniowego rezygnujac z odbudowy jego zniszczonego zwienczenia. Wprowadzono tez
nowe schody do piwnic zaréwno od strony wschodniej jak i zachodniej. Wymieniono
cze$ciowo konstrukcje drewniang dachu, wprowadzono nowe laty i nowe pokrycie
ceramiczne ,karpiowka", ktorej wezesniej tu nie bylo (wokét budynku od strony cmentarza
lezy spora ilo$¢ pothuczonych dachéwek ,holenderek™ charakterystycznych dla nowozytnych
i XIX-wiecznych pokryé dachowych na tym terenie. Adaptacja ta w czgsci nie przemyslana
doprowadzila do przecigzen $cian i szezytow, co w konsekwencji doprowadzilo do
zniszezenia i wybrzuszenia Scian szczytowych. Takze w tej adaptacji doprowadzono do
przeksztalcen parteru, w szczegolnosci likwidujac istniejgcg tu zapewne od konca XVIII
wieku kaplicg cmentarng. Dwa niezalezne wejécia znajdujgce si¢ od wschodu i zachodu
prowadzitu do dwu czesci budynku. Laczylo to sie z wydzieleniem w przestrzeni parteru
niezaleznych mieszkan. Poddany remontowi kapitalnemu w 2007 roku.

4. Rozwarstwienie

W substancji budowlanej obiektu mozna wyodrebni¢ kilka faz jego powstawania i
przebudowywania. Pomimo licznych przebudéw i zniszczen mury piwniczne, sklepienia nad
ta kondygnacja oraz mury obwodowe parteru i pietra (za wyjatkiem elewacji zachodniej)
pochodzg z okresu powstawania budynku. Dotyczy to calej pétnocnej $ciany szczytowej oraz
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$ciany poludniowej do wysokoscei trzeciego gzymsu migdzykondygnacyjnego. Te elementy
datowa¢ mozna na przelom XVI/XVII wiek. Pomimo licznych napraw Scian i zwigzanych z
nimi przemurowan mozna méwié o jednosci stylistycznej wymienionych elementéw obiektu.
Jedynie $ciana zachodnia pochodzi w calosci (parter i pietro) z okresu przebudowy
datowanej na 1692 rok (wzniesiona jest w calosci, w odroznieniu od pozostatych Scian, w
watku krzyzykowym).

Elewacja wschodnia wydaje sie przynaleze¢ w calosci do omoéwionej powyze) fazy
pierwszej, na co wskazuje zastosowany do jej wzniesienia gotycki uktad cegiel. Natomiast
do etapu II naleza konstrukcje drewniane wewnatrz budynku stanowigce strop nad parterem i
konstrukcje wsporczg dla wigzby dachowej (Sciany obwodowe) jak i dzielacej calg
przestrzen pietra na izby pensjonariuszy. W trakcie pdZniejszych przebudéw i remontéw
doszlo do wymiany znacznej ilosci elementéw drewnianych, jednak idea tej konstrukcji
zostala zachowana. Obecnie jej elementy drewniane s3 w katastrofalnym stanie i konieczne
bedzie przeprowadzenie szczegolowej analizy konstrukcyjnej 1 konserwatorskiej
zmierzajacej do maksymalnego zachowania tej niesamowicie cennej konstrukeji.

Kolejnym elementem zabytkowym jest drewniana klatka schodowa znajdujgca si¢ w sieni
budynku. Jej ksztalt, w szczeg6lnosci stupka poreczy, wskazuja na jej wezesne XIX wieczne
pochodzenie XVII/XIX wiek z pozniejszq (zapewne lata okolo 1870 — 90) przebudowg. By¢
moze z tego samego okresu pochodza drzwi wejsciowe do obiektu. Istnieje jednak
prawdopodobienstwo mozliwosci ich wezedniejszej, ale XIX-wiecznej datacji. Forma ich,
ksztalt pasowych zawias jak i dekoracja strony zewnetrznej nasuwajg przypuszczenie, ze
mogly one powsta¢ w I ¢wierci XIX wieku.

Jesli chodzi o strukture scian dzialowych parteru to wigkszo$¢ z nich pochodzi z remontu
adaptacyjnego w latach 60-tych XX wieku. Jedynie mur po péinocnej stronie sieni jest
wczesniejszy i moze pochodzi¢ nawet z przelomu konca XVII wieku. Pozostale Sciany
dziatowe, w szczegdlnosci w obrebie dawnej kaplicy, pochodza z XX wieku, z okresu
remontu adaptacyjnego z lat 60-tych. Zupelnie inaczej sprawa ma si¢ ze scianami
dzialowymi na pietrze. Tutaj mamy zachowana (Sciany o konstrukcji ryglowej) czgsé
podziatow z 1692 roku. Pozostale scianki dzialowe takze pochodzg z XIX wieku oraz z
remontu z lat 60-tych XX wieku.

Wiezba dachowa jest elementem wielokrotnie remontowanym i wymienianym. Obecna
drewniana konstrukcje pochodzi z XX wieku, moga w niej znajdowac si¢ elementy sprzed
1945 roku. Istniejaca w obrebie wiezby dachowej kondygnacja mieszkalna zostala w catosci

wzniesiona w okresie adaptacji z lat 60-tych XX wieku.
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5. Zalecenia konserwatorskie adaptacji piwnic

Budynek w 2007 roku poddany zostal remontowi kapitalnemu. W trakcie prowadzonych
wdwcezas robdt wykonano takze prace naprawcze w przestrzeni piwnicznej, nie zostaly one
jednak ukonczone. Brak w piwnicach posadzek, nie rozwigzano takze problemow z
podciggana kapilarnie przez fundamenty woda zawartg w ziemi. W trakcie remontu
wykonano takze winde umozliwiajgca transport pionowy z poziomu parteru do piwnicy.
Zlokalizowano ja w piwnicy srodkowej w miejscu odbudowanego w XX wieku sklepienia.
Wykonano takze keramzytowa podsypke pod posadzki piwniczne. Na tym roboty przerwano.
Izolacje przeciwwilgociowe.

Podstawowym problemem po okoto 10 latach od zaprzestania dzialan konserwatorsko —
adaptacyjnych jest w chwili obecnej uregulowanie stosunkéw wodnych w murach
obwodowych. Jest to mozliwe do realizacji jedynie poprzez wykonanie izolacji poziomej w
postaci przepony wodoszczelnej wykonanej technikg iniekcyjng. Obecne Sciany majg
gruboé¢ 60-100 cm. Przepona winna by¢ wykonana ponizej przewidywanego poziomu
posadzek. W celu jej wykonania nalezy wykonywa¢ odcinkowe wykopy wewnatrz i na
zewnatrz obiektu. Technologia wykonania iniekcji narzuca glgbokos¢ wykopéw oraz ilosé
niezbednych odwiertéw. Dla okreslenia tych parametréw konieczny jest udzial w zadaniu
specjalisty od takich zadan. Musi on wspolpracowa¢ z konstruktorem, ktory okresli
jednorazowg dlugoé¢ wykopéw a takze sprecyzuje sposob zageszczania gruntu w
zasypywanych wykopach. Pamigtaé takze nalezy o uzupelnieniu przed zasypaniem wykopow
izolacji pionowych.

Instalacje elektryczne oraz nisko-prqgdowe

Wszystkie instalacje winny by¢ rozprowadzone pod posadzkami, bez wyprowadzania ich na
$ciany obwodowe, Majac jednak na uwadze ewentualno$é ,,mokrego” czyszczenia posadzek
proponuje wyprowadzenia na $ciany jedynie gniazd zasilajgcych — bylyby one zasilane ze
szczelnych  skrzynek rozdzielezych zlokalizowanych na kanatach energetycznych.
Przewidzie¢ nalezy ilo$¢ gniazd zasilajacych i przylaczy niezbedng dla przewidywanych
funkcji pomieszczen. Wszelkie kable roztozone na $cianach badz sklepieniach
rozprowadzone powinny byé w spoinach. Ich przebieg winien by¢ uzgadniany na biezaco w
trakcie robdt z niezbgdnym inspektorem nadzoru konserwatorskiego. Projekt plastyczny
opraw $wietlnych oraz uzbrojenia winien by¢ zaprezentowany w projekcie.

Posadzka

Nalezy w pomieszczeniach przewidzie¢ posadzke ceramiczna. W partiach przysciennych

wykonaé¢ jg nalezy na podbudowie o zwigkszonej paroprzepuszezalnosci. Posadzka — ze
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wzgledu na skomunikowanie bezposrednie z przestrzeniami otwartymi — wykonana byé
powinna z materialu o podwyzszonej $cieralnosci. Winny to by¢ plytki ceramiczne o
powierzchni komunikacyjnej o wymiarach okofo 30x14,5 ¢cm w kolorze ceramiki. Nie
powinny to by¢ tafle gressowe.

Oczyszczenie powierzchni ceglanych

Powierzchnia $cian oraz sklepien pokryta jest obecnie kurzem oraz zapewnie plesniami i ich
zarodnikami. W zwigzku z tym wykona¢ nalezy zabiegi oczyszczania za pomocg urzadzen i
preparatéw stosowanych w takich zabiegach. Wskazanym byloby zbadanie flory Zyjgcej na
$cianach i w razie stwierdzenia plesni szkodliwych dla czlowieka — wykonanie zabiegu
dekontaminacji. Zabieg ten nalezy wykona¢ po zakonczeniu we wnetrzu prac
konserwatorsko-budowlanych a przed uruchomieniem systemu wymiany powietrza.
Ogrzewanie i wentylacja

Przestrzen piwnicy poéinocnej posiada dwa okienka piwniczne — od pélnocy oraz od
wschodu. Obecnie sa one zamknigte oknami wspolczesnymi. Proponuje si¢ umieszczenie w
nich urzgdzen dla wymuszonej wentylacji nawiewno — wywiewnej. Projekt tego systemu
wspomagania wymiany powietrza w piwnicy opracowany winien by¢ przez projektanta ze
stosownymi uprawnieniami w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim.

Jako system grzewczy proponuje si¢ zastosowanie nowoczesnych piecow akumulacyjnych z
ewentualnym roztadowaniem dynamicznym. Moc piecéw oraz ich ilo$¢ wyliczyé powinien
projektant z doswiadczeniem w tym zakresie.

Prace projektowe oraz wykonawcze winny by¢ konsultowane z nadzorem konserwatorskim.

/Berhard Jesionowski/




