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Chodnik — konstrukcja

kostka gr. 8 cm

podsypka piaskowo—cementowa gr. 3 cm

gorna w—wa podbudowy z kamienia famanego 0—31.5 mm gr. 25 cm

dolna w—wa podbudowy z kamienia naturalnego wzmacnianego

kamieniem tamanym gr. 20 cm stabilizowany cementem

Pobocze — konstrukcja
, w—wa pobocza z kamienia famanego 0-31.5 mm gr. 15 cm

Jezdnia nowa — konstrukcja

w—wa $cieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej gr. 4 cm

warstwa wyrdwnawcza z zaggszczonego piasku gr. 10 cm

w—wa wyrbwnawcza z mieszanki mineralno—bitumicznej gr. 6 cm

gorna w—wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31.5 mm gr. 25 cm

dolna w—wa podbudowy z kamienia naturalnego wzmacnianego

kamieniem famanym gr. 25 cm stabilizowany cementem
warstwa wyrdwnawcza z zageszczonego piasku gr. 10 cm

E "SAN-PROJ" Usfugi Projektowe
FRGCJ Janusz Kalamarz

TEMAT Przebudowa drogi gminnej 110820R

wraz z przebudowq sieci gazowej (likwidacja kolizji) m. Studzian

%m%é Przekroje poprzeczne drogi km 0+009 do km 0+266

imie i nazwisko spec;j. nroupr. podpis  [NUMER RYSUNKU
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