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OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

1. Dane ogodlne
1.1. Inwestor

Gmina Przeworsk, ul. Bernardynska 1A, 37-200 Przeworsk.

1.2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy inwestorem a ,,SAN-PROJ” Ustugi Projektowe Janusz Kalamarz
w Przeworsku.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej nr 110820R o nawierzchni
czgsciowo utwardzonej km od 0+009 do 0+933.

2. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

- mapa orientacyjna rejonu inwestycji w skali 1 : 10 000,
- mapa zasadnicza w skali 1 : 1 000,

- wizja lokalna w terenie,

- notatki stuzbowe i uzgodnienia.

3. Remont drogi gminnej
3.1. Stan istniejacy

Powyzsza droga posiada w nawierzchni¢ utwardzong z asfaltu. Catos¢ drogi jest w ztym stanie
z licznymi ubytkami w nawierzchni, po deszczu wody gromadzg si¢ w zaglebieniach.
Szerokos¢ drogi w czesci utwardzonej 3,0-4,0 m. Pobocza obustronnie porosnigte trawa.
Droga jest droga przejazdowa do nieruchomosci i dalej do gtéwniejszych drog.

3.2. Rozwiazania projektowe remontu

Remontem objety jest odcinek od Km 0+009 do 0+933 czyli dtugosci 924 m.

Catosc¢ robot wykonywana jest w obrebie istn. pasa drogowego przedmiotowej drogi gminne;.
Projektuje si¢ jezdni¢ szerokosci 3,0 — 3,5 m z pochyleniem jednostronnym 2 % wraz

z chodnikiem o szer. 1,0 — 2,0 m z pochyleniem jednostronnym do jezdni. Pobocza projektuje si¢
jako utwardzone z ttucznia kamiennego, szerokos¢ pobocza zmienna w zalezno$ci od szerokosci
pasa drogowego — od jezdni do granicy dziatki obustronnie. Maksymalna szeroko$¢ poboczy
0,75 m.

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowe;j,
ktora bedzie odprowadzata wody do potoku Nowosiotka — odprowadzenie wod wedtug
oddzielnego opracowania.

W trakcie prowadzenia prac nie bedzie potrzeby wycinki drzew 1 krzewow.

3.3. Konstrukcja

Jezdnia nowa

- w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm,

- w-wa wyrOwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 6 cm,

- gébrna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5 mm gr. 25 cm,
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- dolna w-wa podbudowy z kamienia naturalnego z domieszka ulepszajaca z kruszywa tamanego
(proporcja 50 % / 50 %) gr. 25 cm — warstwa stabilizowana cementem w ilosci 25 kg /m? gr.

25 cm,

- warstwa wyréwnawcza z zage¢szczonego piasku gr. 10 cm.

Chodnik nowy
- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm,

- gébrna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5 mm gr. 25 cm,

- dolna w-wa podbudowy z kamienia naturalnego z domieszka ulepszajaca z kruszywa tamanego
(proporcja 50 % / 50 %) gr. 20 cm — warstwa stabilizowana cementem w ilosci 25 kg /m? gr.

20 cm,

- warstwa wyréwnawcza z zageszczonego piasku gr. 10 cm.

Pobocza
- warstwa pobocza z kamienia famanego 0-31.5 mm gr. 15 cm,

3.4. Kanal technologiczny

Projektuje si¢ kanat technologiczny sktadajacy si¢ z dwéch rur ostonowych

RHDPE 110 x 3,7 mm po jednej stronie ulicy. Rury kanatu technologicznego prowadzi¢

na gtebokosci ok. 1,5 m. Dostarczone na plac budowy rury RHDPE 110 x 3,7 mm powinny by¢
w prostych odcinkach z kielichem z jednej strony, rury powinny wytrzymac bez odksztatcen
obcigzenie statyczne 1500 N na dtugosci 10 m. Do budowy kanatu technologicznego powinny
by¢ stosowane rury wg ZN-96/TPSA-017 z polietylenu RHDPE o duzej gestosci, nie mniejszej
niz 0,943 g/cm?® i wspétczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. Zewnetrzna
powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtracen. Rury RHDPE do budowy kanatu
technologicznego powinny by¢ koloru czarnego. Rury powinny wytrzymac probe nadci$nieniem
1,0 MPa w ciggu 30 min. Przy uktadaniu rur ostonowych nalezy zwr6ci¢ uwage na to by
glebokos¢ ich posadowienia pod powierzchnig wynosita minimum 0,8 m. Zabrania si¢ cigcia
rury RHDPE poza studniami, przy czym nalezy stara¢ si¢ utozy¢ cato$¢ zakresu rur bez cigcia.
Zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-2 wyposazone w uchwyty kablowe. Umiejscowienie
studni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Do studni kablowych zastosowa¢ ramy ci¢zkie z kolnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne
cigzkie z wietrznikiem zeliwnym wypelnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci
minimum B125. Studnie kablowe zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych poprzez
zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na ktédke systemowg z wktadka.

W czasie budowy studni kablowych zwréci¢ uwage na to by ich pokrywy byty na tych samych
rzgdnych co nawierzchnia chodnika. Do zasypania rowu mozna uzy¢ rodzimego gruntu

pod warunkiem, ze jest on pozbawiony kamieni gruzu oraz innych zanieczyszczen.



