
 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

BRANŻA BUDOWLANA 

 

 

 

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana 12 w Chróścicach 
na dz. nr 1483/42, 1484/42 w ramach zadania „Przebudowa 
budynku mieszkalno-gospodarczego na centrum opiekuńczo 
mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania” – Etap II 

 

LOKALIZACJA:  Dobrzeń Wielki, ul. Św. Jana 12, 46-080 Chróścice 

 
INWESTOR:   Gmina Dobrzeń Wielki,  

ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki 
 

OPRACOWAŁ:  inż. Piotr Jonek 

 

 

 

 

 

 

 

Lipiec 2023 r. 

 



 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST): 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, objętych robotami budowlanymi określonymi zakresem 
ustalonym w przedmiarze robót dla zadnia pn.: 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana 12 w Chróścicach na dz. nr 1483/42, 
1484/42 w ramach zadania „Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na 

centrum opiekuńczo mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania” – Etap II 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 Ustawienie i obsługa przez wyspecjalizowaną firmę, przenośnej toalety WC typu TOI – 
TOI, 

 Zabezpieczenie na posesji istniejących nawierzchni drogowych z kostki betonowej 
przed zabrudzeniem i mechanicznym uszkodzeniem, 

 Utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 
 Utrzymanie urządzeń zaplecza budowy wraz z maszynami, 
 Pomiary do rozliczania robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
 Działania ochronne zgodne z warunkami BHP, 
 Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
 Doprowadzenie wody (własny wodomierz) i energii elektrycznej do punktów 

wykorzystania (własna rozdzielnia budowlana z licznikiem i wyłącznikiem różnicowo-
prądowym), 

 Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
 Utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
 Przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
 Zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
 Usuwanie odpadów z terenu budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z 

robót wykonywanych przez wykonawcę, 



 

 

 Inwentaryzacja powykonawcza, 
 Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
 Nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 

podwykonawstwie, 
 Zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, 
 Oznakowanie robot w tym wykonanie na czas remontu tablic informacyjnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
 

1.2. Przedmiot OST 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 

1.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz z dokumentacją projektową remonty mieszkania oraz SST. 

1.2.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego Dokumentację Projektową i Specyfikację 
Techniczną – ilość przekazanych egzemplarzy zostanie określona w materiałach 
kontraktowych. Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierała zakres robót oraz 
dane techniczno-materiałowe i część graficzną. 

1.2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego, stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 



 

 

 

 

1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
przebudowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973). 

W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 
 

1.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Nie dopuszcza się użycia wszelkich materiałów odpadowych. 

1.2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 



 

 

1.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji zadania. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.2.10. Ochrona i utrzymanie robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

1.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 



 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych: 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym: 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
(plac budowy przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę). 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne 
powinny być stosowany wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane 
przez osoby przeszkolone. 



 

 

Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenia robocze 
jest zabronione 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. Przeciążanie maszyn i innych 
urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenia robocze jest zabronione. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 

 

 



 

 

VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

6.2 Pobieranie próbek 

Próbki materiałów będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek z zastosowanych materiałów. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 



 

 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 



 

 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 



 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STT i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót: 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Zasady odbioru końcowego robót określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Dokumenty do odbioru końcowego robót określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji określi umowa zawarta 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 

 

 



 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351 ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1710 ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 
2021 r., poz. 1213 ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 869 ze zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 
2022 r. poz. 1514 ze zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 
2021 r. 1973 ze zmianami). 
 

10.2. Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47 poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 2454).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. – w 
sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).  

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNCZNA (SST) 

 

 

Zakres robót budowlanych: 

 

- SST.B.01 – Roboty ziemne 

 

- SST.B.02 – Beton w konstrukcjach żelbetowych 

 

- SST.B.03 – Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 

 

- SST.B.04 – Konstrukcje drewniane 

 

- SST.B.05 – Pokrycia dachów papą termozgrzewlną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SST.B.01 – Roboty ziemne 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST): 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych dla zadnia pn.: 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana 12 w Chróścicach na dz. nr 1483/42, 
1484/42 w ramach zadania „Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na 

centrum opiekuńczo mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania” – Etap II 

Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych. 

Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie zagospodarowania terenu przy ul. Św. Jana 12 w Chróścicach. 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM 

Miejsca czasowego składowania materiałów z prac ziemnych będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy materiałów/maszyn 
budowlanych niezbędnych do wykonania prac ziemnych objętych zakresem opracowania. 

Materiały pochodzące z prac ziemnych należy zutylizować zgodnie z gminnym systemem 
gospodarowania odpadami. 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 



 

 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych 
powinien korzystania z następującego sprzętu do: 

 Wykopu zmechanizowanego (minikoparka, koparka, itp.), 
 Wykopu ręcznego (kilofy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, itp.), 
 transportu nadmiaru materiału z prac ziemnych (samochody wywrotki, samochody 

skrzyniowe), 
 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii materiału, jego objętości, technologii załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do przewozu materiałów z prac ziemnych na wysypisko i do utylizacji. 
Przy transporcie materiałów należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
 
Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny 
być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 
 
Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją 
projektową. 



 

 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie 
warunków gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w 
tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone 
przez Inżyniera. W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć 
wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać 
powtórnego odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej 
autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania projektowego). O wynikach 
odbioru należy pisemnie powiadomić Inżyniera. 
 
Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zagęszczonego). Z uwagi na 
możliwość wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie bezpiecznego 
nachylenia skarpy 1:1. W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być 
stosowane następujące zabezpieczenia: 
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające 
łatwy odpływ wód z od krawędzi wykopu; 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez 
wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w 
każdym punkcie skarpy; 

 stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 
niekorzystnych (silne opady deszczu). 

 
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonać ręcznie. W 
przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie 
wykonywania ciągów kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami 
należy wykonać odpowiednio zagęszczoną zasypkę. 
 
Zasypki. 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Zasypki elementów konstrukcyjnych. 
Warunki szczegółowe wykonania zasypki. 
Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki. 



 

 

Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania można 
górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować cementem. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu - przy 
ciężkiego sprzętu, np. spychacza. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien 
być mniejszy niż: 

 1,0 - dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 
 1,0 - dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 
 0, 95 - dla warstw poniżej 1,20 m. 

 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-8931-02. Porównanie modułów 
należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie 
wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN- 
77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. Jeżeli jako kryterium oceny 
zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN- 64/8931-
02, nie powinna być większa od 2,2. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie 
warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić 
grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Wilgotność gruntu zagęszczanego 
powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy 
wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu 
należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed 
zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość 
objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku 
braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: 
dla piasków, żwirów - 10%. Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać 
następujących zasad: 
rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy 
jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego. 

 

VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

Kontrola jakości 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 



 

 

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
 zapewnienie stateczności skarp 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 

 
Pomiary kształtu wykopu. 
Tolerancja przy wymiarach wykopów: 
 ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 
 ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m  
 Tolerancja dna wykopów: ± 2 cm. 

 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. BN-72/8932- 01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej SST i w dokumentacji projektowej, szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 
 badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 
 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 

20 cm), 
 badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 

 
Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę. 
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, 
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 
 
W badaniu należy określić wg PN-B-04481: 
 skład granulometryczny, 
 zawartość części organicznych, 
 wilgotność naturalną, 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
 granicę płynności, 
 kapilarność bierną wg PN-B-04493. 

 
Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki. 



 

 

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na 
sprawdzeniu: 
 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
 przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie 

deszczów i mrozów, 
 wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej 
wartości, 

 jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w 
stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on 
nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 

 osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym, 

 niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

 wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami normowymi. 
 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a 
modułów odkształcenia według BN-64/8931-02. 
 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 
 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is 
 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia. 
 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera 
wpisem do dziennika budowy. 
 
Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza 
się w następujący sposób: 
 oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów 

odkształcenia Io, przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli 
robót ziemnych, 

 zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą warunki:  
- S Is średnie nie mniej niż Is wymagane 
- S Io średnie nie mniej niż Io wymagane. 
- S 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, 

 



 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) w pkt. 
VII „WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT”. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Sprawdzeniu podlega: 

 sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robót ziemnych (ubiór 
ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii prac ziemnych i warunków BHP); 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną; 
 prawidłowość i dokładność wykonania robot. 

 

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Inne dokumenty 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. BN-8932- 01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
 PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą 

bromową.  
 PN-B- 06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
 PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego.  
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

 

 



 

 

SST.B.02 – Beton w konstrukcjach żelbetowych 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST): 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionych w 
przedmiarze robót i projekcie budowlanym dla zadnia pn.: 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana 12 w Chróścicach na dz. nr 1483/42, 
1484/42 w ramach zadania „Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na 

centrum opiekuńczo mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania” – Etap II 

Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 

Zakres stosowania SST: 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót niezbędnych do wykonania: betonowania konstrukcji żelbetowych. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zakres robót: 

Roboty objęte Specyfikacją dotyczą wykonania robót z użyciem betonu w konstrukcjach 
żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują: 

 wykonanie stóp fundamentowych, 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych OST. 



 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób. 

Składniki mieszanki betonowej: 

 Cement - wymagania i badania 
Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000: 
- marki „32,5” – do betonu klasy B15 
- marki „32,5” - do betonu klasy B20, B25, B35  
- marki „42,5” – do betonu klasy B35  

 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 

 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. Badania podstawowych parametrów cementu. Cement pochodzący 
od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000. 

 
 Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg 
PN-B-06712. Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie 
postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa 
betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub 
wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 

 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) 
i grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250. 

 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 
wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez 
sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. 
 



 

 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien 
być mniejszy od: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 3/4 
odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-
06714/13 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. W przypadku 
gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
wg PN- 86/B- 06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu 
(np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umożliwienia 
korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 - 2 mm. 

 
 Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie 
wymaga badania. 

 
 Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym, uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie 
betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - 
uplastyczniających i przyspieszająco - uplastyczniających. Domieszki do betonów 
muszą posiadać atest producenta. 
 

 Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z 
wytwórni betonu. Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-
06250: wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 nasiąkliwość do 5%. 
 

Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 
powinny zostać przesłane Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Inżyniera. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą 
PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 
·  Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
·  Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
· Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości, 



 

 

·  Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż: 
- S 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm  
- S 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm Maksymalne ilości cementu: 
- S 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25  
- S 500 kG/m3 - dla betonu B35 
 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inżyniera. 
 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, 
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych 
czynników na wytrzymałość betonu. 
 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg 
PN-88/B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
 
Dopuszcza się dwie metody badań: 
- metodą Ve - Be stożka opadowego 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-
06250 nie mogą przekraczać: 
+/- 20% wartości wskaźnika Ve - Be 
+/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 
 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve - Be. 
Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 
wolno-spadowych). 
 



 

 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. 
 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min.  

 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki do transportu 
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu.  
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 90 min. - przy temperaturze + 15 oC  
 70 min. – przy temperaturze + 25 oC  
 30 min. - przy temperaturze +30 oC 

 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) w pkt. V 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 



 

 

Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 
dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 
 wybór składników betonu 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
 sposób transportu mieszanki betonowej 
 kolejność i sposób betonowania 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
 sposób pielęgnacji betonu 
 warunki rozformowania konstrukcji 
 zestawienie koniecznych badań. 

 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 prawidłowość wykonania deskowań, 
 prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję. 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 
i PN-65/B-06251. 
 
Betonowanie 
 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
 położenie zbrojenia 
 zgodność rzędnych z projektem 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny.  
 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m. od powierzchni na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0m.). 
 



 

 

Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
 Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 

6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą 
wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sek., po czym powoli wyjmować w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. 

 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego, zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej 
z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 
5mm.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 oC , to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
 
Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5 
oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 
oC, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej 
+20 oC w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki 
nie powinna być wyższa niż 35oC. 



 

 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0 oC w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 oC należy nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 
Przy temperaturze otoczenia +15 oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5 oC betonu nie należy polewać. 
 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia są 
niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 
mm. Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
 



 

 

Deskowanie 
Uwagi ogólne. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I 
Rozdział 5 - wyd. Arkady Warszawa 1989r. 
 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
 Parciem świeżej masy betonowej 
 Uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób 

zagęszczania.  
 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
 zapewniać odpowiednią szczelność 
 zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 
Materiały 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty 
pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna 
grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. Dopuszcza się stosowanie, za zgodą 
Inżyniera, innych typów szalunków. 
 
Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia 
powierzchni drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub 
płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z 
betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie 
powinien zmieniać barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski 
używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
 
 
 
VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Badania kontrolne betonu 
Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
 1 próbka na 100 zarobów 



 

 

 1 próbka na 50 m3 betonu 
 3 próbki na dobę 
 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 

Inżyniera)  
 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN- 88/B-06250. Jeżeli 
próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki 
tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego 
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 
lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie 
wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni. Partia betonu może 
być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 
 
Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania - co najmniej 
1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-
88/B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
Tolerancja wymiarów 
Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 
minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
rysunki nie przewidują inaczej. 
 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
 -na 1m wysokości - 5mm, 
 -na całość wysokość konstrukcji - 20mm, 

 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
 na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 
 na całą płaszczyznę - 15 mm 



 

 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z 
wyjątkiem powierzchni podporowych: 
 powierzchni bocznych i spodnich - +/- 4 mm 
 powierzchni górnych - +/-8 mm 
 Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/- 20 mm 
 Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/- 8 mm 
 Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/- 5 mm 
 
 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania dotyczące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) w pkt. 
VII „WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT”. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Podstawa do odbioru wykonania robót jest stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i SST. 
 
Podczas odbioru robót należy sprawdzić: 
 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
 rodzaj i klasę użytego betonu, 
 jakość wykonanych robót. 

 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni należy uznać wykonanie robót za właściwe. 
 
 
IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami odniesienia są: 
 dokumentacja projektowa, 
 normy techniczne, 
 aprobaty techniczne. 

 
Normy: 
 PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.  
 PN-B-30000 Cement portlandzki. 
 PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  



 

 

 PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
 PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych.  
 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 
 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  
 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

alkalicznej.  
 PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
 PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 

domieszek na beton.  
 PN-88/B-06250Beton zwykły. 
 PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  
 PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SST.B.03 – Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST): 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty związane z wykonaniem zbrojenia 
konstrukcji żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy 
realizacji zadania pn.:  
 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana 12 w Chróścicach na dz. nr 1483/42, 
1484/42 w ramach zadania „Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na 

centrum opiekuńczo mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania” – Etap II 
 
Zakres stosowania SST: 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w przedmiocie SST. 
 
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 
zgodnie z ustawą o Zamówieniach Publicznych. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i SST. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST 
"Wymagania ogólne". Prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z 
zachowaniem wymagań niniejszej SST. 
 
Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 
- zbrojenia konstrukcji żelbetowych (stóp fundamentowych) – zakres zgodnie z projektem, 
 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 
wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych OST. 
 
 
 



 

 

Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych OST. 
 
 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem 
niniejszego kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 
 Klasa A-0 - stal okrągła, gładka St0S. 
 Klasa A-II - stal okrągła żebrowana 18G2 
 Klasa A-III - stal okrągła, żebrowana 34GS. 

 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
ma być podane: 
 nazwa wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
 nr wytopu lub nr partii, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy 

wytopowej, 
 masa partii, 
 rodzaj próbki cieplnej. 

 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 
 znak wytwórcy, 
 średnica nominalna, 
 znak stali, 
 nr wytopu lub nr partii, 
 znak obróbki cieplnej. 

 



 

 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. Przy odbiorze stali 
należy przeprowadzić następujące badania: 
 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
 sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 
 sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 
 
Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego, jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
 
Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i 
tworzyw sztucznych. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Sprzęt 
używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: 
giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Transport: 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 



 

 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
Przygotowanie zbrojenia. 
Czyszczenie prętów. 
 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. 
 Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
 Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
 Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 

ręcznie lub mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należ sprawdzić 
wymiary przekrojów poprzecznych prętów. 

 Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
 Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inżyniera. 
 
 



 

 

Prostowanie prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 
cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. 
 
Odgięcia prętów. 
Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 
 
Montaż zbrojenia. 
Wymagania ogólne. 
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji 
musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w 
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody 
Inżyniera. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i 
transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
Montowanie zbrojenia. 
 Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 
 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 
 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z 

płaskownikiem w kształt teowy, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub 

profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stalą czterema 

spoinami bocznymi. 
 
Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 



 

 

 
Skrzyżowania prętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, 
miękkim. 
 
VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz podanymi powyżej wymaganiami.  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 
podano poniżej: 

 
 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania dotyczące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) w pkt. 
VII „WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT”. 
 
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności z dokumentacją techniczną. 
 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
 zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
 zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 



 

 

 rozstawu strzemion, 
 prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 
 prawidłowości osadzenia kotew, 
 zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

 
IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SST.B.04 – Konstrukcje drewniane 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST): 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elementów konstrukcji drewnianych realizowanych dla zadnia pn.: 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana 12 w Chróścicach na dz. nr 1483/42, 
1484/42 w ramach zadania „Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na 

centrum opiekuńczo mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania” – Etap II 

Zakres stosowania SST: 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlanych. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zakres robót: 

Roboty objęte Specyfikacją dotyczą wykonania konstrukcji drewnianych zgodnie z 
dokumentacją projektową i obejmują: 

 wykonanie elementów z drewna litego w specjalistycznym zakładzie produkcyjnym, 
 transport elementów na teren budowy, 
 impregnacja/malowanie konstrukcji drewnianej. 

 
Wszystkie elementy z drewna litego będą wykonane w specjalistycznym zakładzie 
produkcyjnym. Elementy będą impregnowane przeciw korozji biologicznej środkiem 
chemicznym stosowanym przez wytwórcę konstrukcji. Środek impregnacyjny musi 
zabezpieczać drewno konstrukcyjne również przed ogniem do NRO. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych OST. 



 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM 

Materiałami potrzebnymi do wykonania konstrukcji są: 

- drewno lite iglaste klasy C24 suszone do wilgotności 18%, 

- środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna, 

- łączniki ciesielskie: śruby, kołki, gwoździe i połączenia klejowe, 

- deska tarasowa ryflowana modrzewiowa gr. 25 mm 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Zgodnie z OST punkt III. 

Do montażu elementów drewnianych potrzebne będą: 

 wiertarki do drewna, 
 klucze do śrub, 
 młotki do wbijania gwoździ. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport elementów z wytwórni na teren budowy może być prowadzony samochodami. 
Drewno na czas transportu musi być odpowiednio zabezpieczone, aby nie nastąpiło jego 
uszkodzenie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE 

Zgodnie z kartami technicznymi zastosowanych materiałów wybranych producentów. 

Gwoździe karbowane/ Wkręty Torx lub równoważne o parametrach nie gorszych niż: 



 

 

Gwoździe pierścieniowe są systemowymi łącznikami przeznaczonymi do mocowania złączy 
do drewna. Karbowanie, czyli uformowane pierścienie na trzpieniu gwoździa sprawia, że 
nośność gwoździ na wyrywanie jest zdecydowanie większa niż popularnych gwoździ 
gładkich. Gwoździe pierścieniowe są wykonane z drutu stalowego ciągnionego na zimno z 
uformowanymi karbami i na całej długości mają okrągły przekrój. 

Stożkowe poszerzenie trzpienia bezpośrednio pod łbem pozwala gwoździowi dokładnie 
dopasować się do otworu w złączu. Powierzchnia gwoździ jest ocynkowana elektrolitycznie. 
Grubość warstwy cynku wynosi min. 12 μm. 

Do łączenia drewnianych elementów (złącze stal – drewno) należy stosować gwoździe 
karbowane 

o parametrach nie gorszych niż: 

 

Wkręty hartowane 5, 0 x 35/40/50 o średnicy znamionowej 5, 0 mm mogą być stosowane 
alternatywnie do gwoździ pierścieniowych o średnicy znamionowej 4,0 mm. W odniesieniu 
do odstępów minimalnych obowiązują takie same zasady jak dla gwoździ pierścieniowych o 
grubości 4,0 mm. Krótsze wkręty posiadają taką samą nośność dla siły ścinającej jak dłuższe 
gwoździe pierścieniowe zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 
 
 



 

 

Do łączenia drewnianych elementów (złącze stal – drewno) należy stosować Wkręty Torx 
o parametrach nie gorszych niż: 

 
Gwoździe krokwiowe lub równoważne o parametrach nie gorszych niż: 

Pierścieniowe gwoździe krokwiowe, używane są, jako samodzielne łączniki do nośnych 
konstrukcji drewnianych, np.: do mocowania krokwi, płatwi, wiązarów dachowych oraz 
konstrukcjach szkieletowych, w tradycyjnych więźbach dachowych i w innych połączeniach 
elementów drewnianych. Aby uniknąć rozwarstwienia łączonych elementów drewnianych 
zaleca się wstępne nawiercenie otworu. 

Pierścieniowe gwoździe krokwiowe są wykonane z drutu stalowego ciągnionego na zimno z 
uformowanymi karbami i na całej długości mają okrągły przekrój. Powierzchnia jest 
ocynkowana elektrolitycznie, grubość warstwy cynku wynosi min. 7 μm. 

Do łączenia drewnianych elementów (złącze drewno – drewno) należy stosować gwoździe 
krokwiowe o parametrach nie gorszych niż: 

 

Wkręty talerzykowe lub równoważne o parametrach nie gorszych niż: 
Wkręty talerzykowe to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie (5 μm) o częściowym 
gwincie i łbie talerzykowym (podkładkowym). Częściowy gwint pozwala na dokładne 
dociągnięcie mocowanych elementów. 
 
 



 

 

MATERIAŁ: 
Hartowana stal węglowa 
Ocynkowane elektrolitycznie, pasywacja chromowana żółta polepsza ochronę antykorozyjną 
produktów. Grubość powłoki cynku ≥ 5 μm. 
 
Do łączenia drewnianych elementów (złącze drewno – drewno) należy stosować Wkręty 
talerzykowe o parametrach nie gorszych niż: 

 

Rozstaw łączników (gwoździ, wkrętów) 
Do uzyskania pełnej nośności połączenia niezbędne jest zachowanie podanych w Eurokodzie 
5 (pkt.8.3.1.4 złącza stal-drewno) minimalnych rozstawów między łącznikami i minimalnych 
odległości od końca i boku elementu drewnianego. 



 

 

 
Minimalne odległości gwoździ od końca i boku elementu drewnianego: 
a3,c – odległość gwoździa od nieobciążonego końca elementu 
a3,t – odległość gwoździa od obciążonego końca elementu 
a4,c – odległość gwoździa od nieobciążonego boku elementu 
a4,t – odległość gwoździa od obciążonego boku elementu 
 
Minimalne rozstawy gwoździ: 
a1 – rozstaw gwoździ w szeregu wzdłuż włókien 
a2 - rozstaw gwoździ w szeregu w poprzek włókien 
a1 = 0,7 x 10d = 0,7 x 10 x 4 = 28mm 
a2 = 0,7 x 5d = 0,7 x 5 x 4 = 14mm 
a3,c = 10d = 10 x 4 = 40mm 
a3,t = 15d = 15 x 4 = 60mm 
a4,c = 5d = 5 x 4 = 20mm 
a4,t = 7d = 7 x 4 = 28mm 
 

 
 

Rozstaw wkrętów talerzykowych: 
Wkręty obciążone poprzecznie i / lub osiowo: 
Minimalne rozstawy wkrętów i odległości od krawędzi i końca drewna dla wkrętów ze 
wstępnym wierceniem i bez wstępnego wiercenia są podane w EN 1995-1-1 (Eurokod 5) 
Dla wkrętów bez wstępnego wiercenia, minimalne odległości od końca obciążonego i 
nieobciążonego d ≥ 8mm i grubości drewna t < 5d. 
Minimalne odległości od nieobciążonej krawędzi prostopadle to włókien może zostać 
zredukowana do 3d także gdy t < 5d, gdy rozstaw równolegle do włókien i odległość od 
końca wynosi co najmniej 25d. 
 
Wkręty obciążone tylko osiowo: 
Dla wkrętów d ≤ 8mm obciążonych jedynie osiowo, następujące minimalne rozstawy i 
odległości od krawędzi i końca obowiązują alternatywnie dla minimalnej grubości drewna t = 
12d dla wkrętów bez wstępnego wiercenia: 



 

 

rozstaw równolegle do włókien: a1 = 5d 
rozstaw prostopadle do włókien: a2 = 5d 
a2 = 2,5d jeśli a1 × a2 = 25d² dla każdego wkrętu 
Odległość od końca: a3 = 5d 
Odległość od krawędzi: a4 = 4d 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
Złącza powinny zostać tak wykonane, aby zapewniały właściwe przenoszenie sił na nie 
działających, a wiec zgodnie sztuką ciesielską. Przed przystąpieniem do wyznaczenia i 
wykonania poszczególnych elementów robót należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową 
poprzeczne i podłużne wymiary elementów. 
Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami bhp dotyczącymi montażu elementów 
wielkowymiarowych i prac na wysokości. 
 
 
VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Należy przeprowadzać kontrolę zgodności wykonanych elementów z dokumentacją 
projektową pod względem wymiarów, użytych materiałów, zabezpieczeń impregnujących i 
ognioochronnych. 
 

 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania dotyczące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) w pkt. 
VII „WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT”. 
 
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Podstawa do odbioru wykonania robót jest stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i SST. 
 
Podczas odbioru robót należy sprawdzić: 
 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
 rodzaj i klasę użytego drewna, 
 wymiary elementów, 
 prawidłowość wykonania złączy, 
 sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem, działaniem ognia, 
 jakość wykonanych robót. 

 



 

 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni należy uznać wykonanie robót za właściwe. 
 
 
IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami odniesienia są: 
 dokumentacja projektowa, 
 normy techniczne, 
 aprobaty techniczne. 

 
Normy: 
 PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 

warstwowo. Oznaczenia niektórych cech fizycznych i mechanicznych. 
 PN-EN 1193:1999 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone 

warstwowo. Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w 
poprzek włókien. 

 PN-D-96002:1972 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-EN 844-1:2001 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
 PN-EN 844-10:2001 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące 

przebarwień i uszkodzeń grzybowych. 
 PN-EN 844-11:2001 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące 

uszkodzeń powodowanych przez owady. 
 PN-EN 844-12:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 12: Terminy 

uzupełniające i indeks ogólny. 
 PN-EN 975-1:2002 - Tarcica - Klasyfikacja drewna liściastego na podstawie wyglądu 

- Część 1: Dąb i buk. 
 PN-EN 1309-1:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Metoda oznaczania wymiarów -

Część 1: Tarcica. 
 PN-EN 1309-2:2006 - Drewno okrągłe i tarcica - Metoda oznaczania wymiarów -

Część 2: Drewno okrągłe - Wymagania dotyczące pomiarów i zasad obliczania 
miąższości (oryg.) 

 PN-EN 1310:2000 - Drewno okrągłe i tarcica - Metody pomiaru cech. 
 PN-EN 1311:2000 - Drewno okrągłe i tarcica - Metody pomiaru biologicznej 

degradacji. 
 
 
 
 
 
 



 

 

SST.B.05 – Pokrycia dachów papą termozgrzewalną 
 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST): 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionych w 
przedmiarze robót i projekcie budowlanym dla zadnia pn.: 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana 12 w Chróścicach na dz. nr 1483/42, 
1484/42 w ramach zadania „Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na 

centrum opiekuńczo mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania” – Etap II 

Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 

Zakres stosowania SST: 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót niezbędnych do wykonania: pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zakres robót: 

Roboty objęte Specyfikacją dotyczą wykonania pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej 
i obejmują: 

 Wykonanie robót pokrywczych papą termozgrzewalną, 
 Wykonanie obróbek blacharskich. 

 
 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych OST. 



 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Rodzaje materiałów: 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
 
 Papa termozgrzewalna 

- bitum modyfikowany 
- gramatura osnowy: 250 g/m2 
- grubość: 5,2 mm 
- osnowa poliestrowa 
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej 
- reakcja na ogień: klasa E 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa  
 

 
 Obróbki blacharskie 

Blacha stalowa ocynkowana ogniowo (grubość powłoki cynku nie mniejsza niż 275 
g/m2) o gr. 0,55÷0,60 mm, malowana proszkowo na kolor RAL 7016. 
 
Wyroby z blachy muszą być składowane w warunkach zapewniających ochronę przed 
wpływami czynników atmosferycznych i środowiskowych, najlepiej w zamkniętych, 
zadaszonych suchych i przewietrzanych pomieszczeniach, z dala od mokrych 
przedmiotów, mokrego i impregnowanego drewna, mokrego betonu, substancji 
żrących, produktów zawierających miedź i ołów, pyłów, popiołów, źródeł wysokiej 
temperatury, zabezpieczających produkt przed nagłymi zmianami temperatury oraz 
wilgotności powietrza. W innym przypadku może wystąpić zjawisko kondensacji pary 
wodnej pomiędzy ułożonymi na sobie arkuszami blach, co w konsekwencji prowadzi 



 

 

do uszkodzenia powłoki. Odległość składowanego pakietu blach od podłoża nie może 
być mniejsza niż 20 cm, a w przypadku ich składowania przez okres powyżej 2 
tygodni, pomiędzy arkuszami należy zastosować przekładki dystansowe o grubości 
nie mniejszej niż 40 mm, w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji tychże arkuszy. 
W przypadku wyrobów z blach powlekanych powłokami organicznymi, które zostały 
dodatkowo zabezpieczone folią ochronną, folię tę należy usunąć z arkuszy 
bezpośrednio po ułożeniu ich na dachu. Jeżeli natomiast występuje konieczność 
składowania tych arkuszy przez dłuższy okres czasu, folię ochronną należy usunąć w 
terminie do 14 dni od daty dostawy. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu doszłoby do 
zamoknięcia zabezpieczonych folią ochronną arkuszy folię tę należy usunąć 
natychmiast, wyroby osuszyć, przełożyć przekładkami umożliwiającymi właściwą 
wentylację oraz oczyścić ich wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię. Blachy pokryte 
folią ochronną należy bezwzględnie zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. W każdym przypadku po zdjęciu filii ochronnej z arkuszy 
należy je oczyścić z ewentualnych resztek folii, a jeżeli na arkuszach występują 
pozostałości kleju z folii, należy je bezwzględnie zmyć przy pomocy wody oraz 
zwykłych detergentów 

 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
 Palnik dekarski, 
 nożyce do blachy ( wibracyjne, ręczne), 
 młotki: ślusarski 0,5 kg ; dekarski, 
 wkrętaki, 
 lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, 
 giętarki do blach, 
 poziomice 1,0 m i inny sprzęt niezbędny do realizacji robót. 

 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów; transport i składowanie wyrobów z blachy stalowej powinien odbywać się w 
suchych warunkach, umożliwiających przepływ powietrza. Podczas transportu blachy 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zamoknięciem. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 



 

 

układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 
jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać 1 m. W przypadku 
zamoknięcia blach podczas transportu należy je bezwzględnie wysuszyć przed składowaniem. 
 
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je 
w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w 
kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości. 
 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 
związane z pokryciem dachowym. 
 
Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić po całkowitym zakończeniu odbiorze 
robót konstrukcyjnych dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. 
 Papa nawierzchniowa mocowana do podłoża z papy podkładowej za pomocą 

zgrzewania. 
 Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy 

papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
 Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni 

papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie 
podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na 
całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed 
rozwijaną papą). 

 Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 
wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna wynosić minimum 10cm. 

 Na każdy palnik gazowy do podgrzewania papy należy zabezpieczyć dwie gaśnice 
zawsze zlokalizowane w pobliżu źródła ognia i gotowe do użycia. 

 
 
VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
 



 

 

Kontrola jakości materiałów: 
 Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane przez Inspektora 

Nadzoru pod względem: 
- zgodności z założoną technologią wykonania robót, 
- pod względem stanu fizycznego i technicznego (okres ważności produktu, 
uszkodzenia mechaniczne, itp.), 

 Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenia o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w 
obiekty. 

 
Kontrola wykonania robót: 
 Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność, z przyjętą technologią, zastosowanych 

materiałów. 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego. Jeżeli nie ma 

warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsce 
poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża. 

 Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
 Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 

godz. Od chwili ułożenia papy 
 
 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania dotyczące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) w pkt. 
VII „WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT”. 
 
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Przy kryciu dachów elementami ulęgającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być 
dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia z papy termozgrzewalnej. 
 
Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości 
dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych zapisami w Dzienniku 
Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 



 

 

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy: 
 PN-B-04615 - Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
 PN-B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
 PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
 PN-B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 
Inne: 
 Karty techniczne i wytyczne producenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


