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PRZEKROJ TYPOWY NA ODCINKU C-D-E
Z JEDNOSTRONNYM CHODNIKIEM
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PRZEKROJ TYPOWY NA ODCINKU C-D-E
Z OBUSTRONNYM POBOCZEM
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PRZEKROJ TYPOWY NA ODCINKU C-D-E
W REJONIE MIEJSC POSTOJOWYCH

ZBROJENIE NASYPU

050 ﬁ

wzmocnienie podtoza
- stabilizacja gruntu cementem
grubos¢ warstwy h=40cm

SKALA 1:25
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KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 CM
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SCIEK Z CZTERECH RZEDOW BRUKOWEJ KOSTKI SZAREJ

dsypka cementowo-piaskowa-gr. 5 cm po zageszcz.
ndament betonowy (beton B15)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4-gr. 5 cm po zageszcz.
tawa betonowa (beton B15)
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OBRZEZE BETONOWE 8X30CM
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PLYTA AZUROWA TYPU KRATA 60x40x10cm

podsypka cem-piaskowa - gr. 3cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton B10)

podsypka cem-piaskowa - gr. 3cm po zageszczeniu
tawa zwirowa o grubosci 15cm

0.30m

0.15m

0.40m

BETONOWY SCIEK SEGMENTOWY (MULDA)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4-grubos¢ 5¢cm po zageszcz.
tawa zwirowa o grubosci 15cm
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Inwestor:

PELNA KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm
8cm
20cm

40cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie

wzmocnienie podtoza - stabilizacja gruntu cementem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

8cm

3cm
20cm

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j
bezfazowej koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

8cm

3cm
20cm

15cm

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
bezfazowej koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie

warstwa wzmacniajgca z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA POBOCZA

‘ 15cm ‘ kruszywo tamane

| CHODNIK | PAS JEZDNI PAS JEZDNI | MIEJSCE POSTOJOWE ROBOCZE
‘ 2,00m ‘ 2,50m 2,50m ‘ 5,00m
0
£ ° £
2% < . g 3
£/ "
R s B T i i 42—/0/
E 4 ] R 0 S S S S \
% _L_;\ o L < B a2 4 ¢ 2 .
777 i) < K
oA a 4 P . z 4, e N . b “ <
4 N & 4] < > “ B a
(2)

UWAGA!

na odcinku od km ok. 0+017.90 do km ok. 0+390
nalezy poprzecznie przez catg szerokos¢ przekroju
jezdni wykonac sgczki drenarskie 40cm ponizej wszystkich
warstw konstrukcyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego
odwodnienia terenu znajdujgcego sie powyzej jezdni
* rozmieszczenie projektowanych sgczkéw drenarskich

wg planu sytuacyjnego
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