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Kaczorow - PRZEDMIAR.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych
1|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1/0118-04 darnig z przewozem taczkami
3.60*5.00 m?2 18.00
RAZEM 18.00
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1({0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
z.5z. 2.3.12. |czymi na odlegto$¢ 10 km - do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02
0210-02
0.35"0.32 m3 0.11
RAZEM 0.11
3 Sktadowanie i utylizacja ziemi z wykopu t
d.1
poz.2*1.2 t 0.13
RAZEM 0.13
4|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il - m3
d.1/0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98 - Zageszczenie dna wykopu
s.sz.2.5.2.
9907-03
analogia
0.15*poz.1 m3 2.70
RAZEM 2.70
5|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat.lll-1V - Rowki pod fawy obrzezy
(3.80+5.20)*2 m 18.00
RAZEM 18.00
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
0.20*0.20*poz.5 m3 0.72
RAZEM 0.72
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(3.70+5.70)*2 m 18.80
RAZEM 18.80
8|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.1 m?2 18.00
RAZEM 18.00
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1/0114-05 zageszczeniu 25 cm
0114-06
poz.1 m2 18.00
50.00 <uzupetnienie kruszywa na dojezdzie do miejsca postoju> m?2 50.00
RAZEM 68.00
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.1 m?2 18.00
RAZEM 18.00
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z kamieni na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1|0348-02 nej
0.40*0.40*2.00 m3 0.32
RAZEM 0.32
2 Punkt turystyczny
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2{0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
z.5z. 2.3.12. |czymi na odlegtos¢ 10 km - do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02
0210-02
0.35*p0oz.18 m3 6.27
RAZEM 6.27
13 Sktadowanie i utylizacja ziemi z wykopu t
d.2
poz.12*1.2 t 7.52
RAZEM 7.52
14|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il - m3
d.2|0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98 - Zageszczenie dna wykopu
s.sz.2.5.2.
9907-03
analogia
0.15*poz.18 m3 2.69
RAZEM 2.69
15|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.lll-1V - Rowki pod fawy obrzezy
17.00 m 17.00
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RAZEM 17.00
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0.20*0.20*poz.15 m3 0.68
RAZEM 0.68
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.15 m 17.00
RAZEM 17.00
18|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2|0104-01 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
17.90 m?2 17.90
RAZEM 17.90
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.2|0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.18 m2 17.90
RAZEM 17.90
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa goérna o grubosci po  |m2
d.2|0114-07 zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.18 m2 17.90
RAZEM 17.90
3 Wyposazenie
21 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej kpl.
d.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22 Dostawa i montaz tablicy informujgcej o dofinansowaniu kpl.
d.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23 Dostawa i montaz stojaka na rowery (5 stanowisk) kpl.
d.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 Dostawa i montaz stacji tadowania roweréw/hulajnég/smartfonow kpl.
d.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25 Dostawa i montaz stacji naprawy roweréw kpl.
d.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26 Dostawa i montaz kosza na $mieci kpl.
d.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27 Dostawa i montaz tawki kpl.
d.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Roslinnosé
28 Nasadzenie roslinnosci - Miskant chinski " Ferner Ostern" szt
d.4
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
29 Nasadzenie roslinnosci - Miskant chinski "Zebrinus" szt
d.4
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
30 Nasadzenie roslinnosci - Brunera wielkolistna " Sea Heart" szt
d.4
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
31 Nasadzenie roslinnosci - Przetacznik ktosowy "Royal Candles" szt
d.4
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
32 Nasadzenie roslinnosci - Kostrzewa Gautiera szt
d.4
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
5 Wewnetrzna linia zasilajaca
33|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - szer. 0,4 m m3
d.5|0701-03
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8%0.4*0.7 m3 2.24
RAZEM 2.24
34|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.5|0706-01
2*8 m 16.00
RAZEM 16.00
35|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK 50 mm m
d.5|0705-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
36|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.5/0713-01 mknietych - YKY 5x2,5 mm2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
37|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.5/0702-03
8%0.4*0.5 m3 1.60
RAZEM 1.60
38|KNNR 5 Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.5/1203-08 lub bolce
2 szt.zyt 2.00
RAZEM 2.00
39|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.5/1302-04
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
40(KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.5|1304-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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