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I. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z modernizacja instalacji grzewczej oraz wymiany zrédta dla obiektu

Gminnego Osrodka Kultury w Dzwierzutach.

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggdéw
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje:
- wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu modernizacj¢ instalacji grzewczej oraz
wymian¢ zrédta ciepta w budynku,
- demontaze starej istniejgcej grzewczej oraz istniejagcego zrddla ciepta z wykonaniem nowej
instalacji grzewczej uwzgledniajacej poprzednia czeSciowa modernizacje instalacji c.0 oraz
wymiane zrodla ciepta na kociot na paliwo stale — ekogroszek spetniajacy wymagania Sklasa
ECODESIGN,

- kontrola jakosci wykonanych robot.

1.4 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, kosztorysem (ktére sg elementami réwnowaznymi dokumentacji) wraz z
pozostatymi dokumentami branzowymi.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jesli dotyczg zmiany
materiatléw 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac

zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.



Wykonawca odpowiada materialnie za powierzone mu materialty i w przypadku kradziezy,
zgubienia lub uszkodzenia zobowigzany jest do dokupienia brakujacych materiatéw.

Wszystkie zastosowane materialy i1 urzadzenia muszg posiada¢ stosowne atesty i
dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie. W trakcie eksploatacji
prowadzi¢ staty serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z wymogami producenta.

Po zakonfczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokét w
obecnosci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét przekazac

Inwestorowi.

1.5 Zabezpieczenie przed dziataniem oséb trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez

oznakowanie terenu budowy oraz zapewnie bezpiecznych przejs¢ dla oséb uzytkujacych obiekt.

1.6 Warunki BHP i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni odpowiednie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odziez ochronng.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty, sprzet zlokalizowane bedg w wydzielonym miejscu wskazanym przez inwestora i

zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.



II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.0 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla obiektu Gminnego OS$rodka Kultury w

Dzwierzutach.

2.1 Zakres zastosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 2.0.

2.2 Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
— demontaz istniejacej instalacji,
— demontaz grzejnikow,
— montaz rurociaggow,
— montaz armatury,
— montaz nowych grzejnikow,
— wykonanie izolacji termicznej,
— préby oraz badania instalacji,

— regulacja dziatania instalacji.

2.3 Materialy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien

by¢ dokonywany wedlug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.4 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
2.4.1 Przewody

Instalacje centralnego ogrzewana od nowoprojektowanego kotla na paliwo state do
rozdzielacza wykonana bedzie z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lub zaciskanie (jako

rozwigzanie zastepcze dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z systemowych rur stalowych tagczonych



przez zaciskanie jednego z renomowanych producentéw). Rurociggi poziome prowadzone przy
$cianach powinny spoczywac¢ na podporach ruchomych, usytuowanych w odst¢gpach nie wigkszych
niz 2,5m. Podpory ruchome powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociagéw, wywotany
wydluzeniami termicznymi. Laczenia rurociggéw przy spawaniu wykonac tak aby nie zmniejszac
przeswitu i droznosci rur.

Wewngetrzna instalacja centralnego ogrzewania dla wszystkich obiegéw centralnego
ogrzewania ze wzgledu na prowadzenie ich po Scianach nalezy wykona¢ z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie lub zaciskanie (jako rozwigzanie zastepcze dopuszcza si¢ wykonanie
instalacji z systemowych rur stalowych taczonych przez zaciskanie jednego z renomowanych
producentow).

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. PrzejScia przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ z materialéw spetniajacych wymagania NRO
(nierozprzestrzeniajagce ognia) o klasie odpornosci ogniowej rownej lub wigkszej niz klasa
odpornosci ogniowej przegrody przez ktéra przechodzi.

Prowadzenie pionéw projektuje si¢ po $cianach zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.4.2 Grzejniki

Ze wzgledu na dobry stan istniejacych grzejnikéw na auli projektuje si¢ ich pozostawienie
natomiast w pozostatej czeSci budynku projektuje si¢ wymiang starych grzejnikéw stalowych
spawanych na nowe grzejniki plytowe stalowe dolnozasilane o wymiarach zgodnych z
dokumentacje¢ rysunkowa. Zaprojektowano grzejniki dolnozasilane stalowe jednoptytowe,
dwuptytowe zasilane od dotu, o wysokosci 600 mm.

Minimalna odlegto$¢ grzejnikéw od elementéw budowlanych wynosi:

- od podtogi — 7 cm

- od spodu parapetu — 7 cm

2.4.3 Armatura

Przy grzejnikach:

- na galgzce zasilajacej - zawory grzejnikowe proste z nastawa wstepng i z glowicami
termostatycznymi,
-na gatgzce powrotnej - zawory odcinajace - umozliwiajace spust wody z kazdego grzejnika,

Na pionach c.o.:

-odpowietrzajgca — odpowietrzniki automatyczne - pod kazdym - zawor odcinajacy kulowy@ 15
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mm

Na rozdzielaczu c.o:

- zZawory rownowazace,

- zawory odcinajace kulowe,

2.4.4 1zolacja termiczna

Zgodnie z Zatacznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2012 r. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2019 poz. 1065), minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej rur powinna wynosic:
- dla rur o $rednicy wewn. do 22 mm - 20 mm
- dla rur o $rednicy wewn. od 22 do 35 mm - 30 mm
- dla rur o $rednicy wewn. od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury
Podane wartosci dotycza izolacji o wsp. A=0.035 W/m*K, przy stosowaniu materialu izolacyjnego
o innym wspoétczynniku przenikania ciepta nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

W celu zabezpieczenia przed stratami ciepta gléwne przewody rozprowadzajace w piwnicy
nalezy izolowa¢ termicznie gotowymi otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.5 Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Ilos¢ 1 wydajnoS¢ sprzetu gwarantowac

bedzie wykonanie robdét.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢
utrzymywany w nalezytym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi spetnia¢ normy ochrony

srodowiska, przepisy BHP i przepisy jego uzytkowania.

2.6 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych s$rodkéw transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej, Kosztorysie.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
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wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

2.6.1 Rury

Rury podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone pasami.

2.6.2 Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Zabezpieczajac je przed ewentualnym
wzajemnym zarysowaniem 1 uszkodzeniem. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza si¢
transportowanie  grzejnikéw  luzem, utozonych w  warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniem.

Grzejniki nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych.

2.6.3 Armatura

Dostarczona na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
rOwnowazace, oraz tréjdrogowe powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w

innych pomieszczeniach w zamknigtych pojemnikach.

2.6.4 Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

2.7 Skladowanie
Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40° C.

W  przypadku dluzszego sktadowania rur powinny one zostaé umieszczone Ww
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pomieszczeniach zamknigtych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ w sposéb
szczelny, uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywac¢ si¢ na réwnym podtozu na podkiadach i1 przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,20 m. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami
jak réwniez ich przetaczanie lub wleczenie.

Ksztattki, ziaczki 1 inne materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakos$ci 1 przydatnosci do dalszego zastosowania.

Armature nalezy sktadowa¢ w wydzielonych, chronionych przed uszkodzeniem miejscach.

2.8 Wykonanie robét
2.8.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane i przepisami:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. D.U. Nr 75 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zmianami,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy z dnia 23.10.1997 r. z p6zniejszymi zmianami,
- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" wymagania techniczne
COBRTI Instal , ZESZYT 6.
- "Wytycznych projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — wydanych przez COBRTI
HINSTAL”. ZESZYT 2,
- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem. ,,Monitor Polski" nr 39/94,
- Zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami.

Roboty podlegajace zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym.

2.8.2 Roboty przygotowawcze

Nalezy dokona¢ demontazy istniejacej instalacji w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia modernizacji instalacji, zapewniajac mozliwo$¢ prawidlowego funkcjonowania
obiektu. Koszty demontazu przyjete w kosztorysie mogg ulec zmianie z uwagi na brak dostepu do
zakrytej instalacji.

Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie z catkowity
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utylizacjg istniejacych grzejnikow oraz rurociggdéw ktore nalezy zeztomowac.

- Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplna,

- Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

- Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowa¢ i wywiez¢ do sktadownicy ziomu w

przypadku metali, natomiast tworzywa sztuczne zutylizowac.

2.8.3 Montaz przewodow

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamocowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie nalezy uzywac.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie lub zaciskanie (jako rozwiazanie zastgpcze dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z
systemowych rur stalowych taczonych przez zaciskanie jednego z renomowanych producentéw).

Rurociggi poziome prowadzone przy S$cianach powinny spoczywa¢ na podporach
ruchomych, usytuowanych w odstepach nie wigkszych niz 2,5m. Podpory ruchome powinny
umozliwia¢ swobodny ruch rurociagdéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi.

Przewody prowadzone obok siebie, uktada¢ rownolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji centralnego ogrzewania powyzej przewodoéw
elektrycznych. Minimalna odleglos¢ przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania od przewodow

elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

2.8.4 Montaz tulei ochronnych

1. Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne.

2.W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodowej.

3.Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pozioma,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

4.Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rur¢, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie sig.
5.Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowe;j.
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Wolng przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. W tulejach

ochronnych nie powinny znajdowac si¢ zadne potagczenia rur.

2.8.5 Laczenie rurociggow

L.aczenie rur i ksztaltek miedzianych

- Polaczenia nieroztgczne (lutowanie migkkie lub twarde, spawanie, taczenie za pomoca ztaczek
zaprasowywanych lub zaciskanych),

- Polaczenia roztaczne (za pomoca ztaczek zaciskowych rozigczalnych lub samozaciskowych).
Laczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, tréjniki rownoprzelotowe, tréjniki

redukcyjne, srubunki wykonywane sg z miedzi, bragzu, mosiadzu.

2.8.6 Podpory stale i przeséwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne,
osiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢

rur.

2.8.7 Montaz grzejnikow

- Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmnie;j
70 mm.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworéw 1 osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,
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- podtaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Zaleca si¢, aby opakowanie/zabezpieczenie grzejnika prze zabrudzeniem bylo zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprgzenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace

powodowa¢ deformacje¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

2.8.8 Montaz armatury i osprzetu

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyZznie pionowej przechodzace;j
przez os przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dost¢pnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio
pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowaé¢ zawor kulowy.

Montaz armatury i osprz¢tu wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

2.9 Badanie odbiorcze i uruchomienie instalacji
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw

instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

Zakres badan odbiorczych:

( 1) Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej

(2 ) Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng - ptukanie i napetnianie ztadu

( 3 ) Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej

(4 ) Czynnosci po badaniach zwiagzanych z napelnieniem instalacji woda

(5 ) Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
0grzewczej

( 6 ) Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

(7 ) Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

( 8 ) Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych

wartosci ci$nienia i temperatury
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(9 ) Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji

0grzewczej

( 10 ) Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej

( 11 ) Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej

( 12 ) Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed mozliwoscig wtérnego
zanieczyszczenia wody wodociggowe;j

( 13 ) Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej

( 14 ) Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

( 15 ) Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji ogrzewcze;j

2.9.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej

Warunki wykonania badania szczelnosci.

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem rurociggéw obudowa, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,

- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia obudowg czesci instalacji, przed catkowitym
zakonczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czg¢sciowych,

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czg¢sciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci spr¢zonym powietrzem,

- Podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
wartos$¢ ci$nienia prébnego,

- Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtagczona od zrédta ciepta lub zrédto ciepta

powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

2.9.2. Przygotowanie do badania szczelnosci wodq zimna - plukanie i napelnianie ztadu

- Przed przystagpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czgs$¢ ) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyplukana wodg. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe 1 grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

- Przed napelnieniem woda instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyplukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana

poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca si¢ polaczenie z elementem otwierajacym
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zawOr stopowy, weza elastycznego, umozliwiajagcego odprowadzenie wody ptuczacej do
przenos$nego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyplukaniu instalacji, w zawor
stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

- Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji,

- Po napetnieniu instalacji woda zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

- Instalacj¢ lub jej cze$¢, ktéra po napelnieniu woda nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze srodkiem
obnizajacym temperatur¢ jej zamarzania i nie oddziatowujacym szkodliwie na elementy instalacji,
b) nie wyposazaé w grzejniki, zastgpujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkéw korozji.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna.

- Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawOr zwrotny 1 Spustowy.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm ) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1
bar przy zakresie do 10 bar,

- Badanie szczelnoS$ci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia,

- Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w
instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym
punkcie instalacji,

- Wartos¢ cisnienia probnego - pr - ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji *1,5,

- Warunkiem uznania wynikOw badania za pozytywne jest brak przeciekéw 1 roszenia na
potaczeniach. Obserwacja instalacji - 1/2 godziny i ponadto manometr nie wykaze spadku ci$nienia,
- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
( r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K ) i nie powinno wystgpowa¢ promieniowanie
stoneczne,

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét
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badania okreslajacy ci$nienie prébne, przy ktéorym bylo wykonywane badanie oraz stwierdzenie czy
badania przeprowadzono 1 zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem.

- Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekroczy¢
3 bar,

- Sprezarka, uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona
w zawoOr bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu warto$ci cisnienia
szczelnosci o nie wigeej niz 10 %,

- Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwo$cig
wypchnigcia przez spre¢zone powietrze elementu instalacji ( np. nie nalezy stosowac jako zaslepek
wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego ),

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wickszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1
bar,

- Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona
w zawOr bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci ci$nienia badania
szczelnosci o nie wiecej niz 10 %,

- W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego,

- Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w
okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystepowacé promieniowanie
stoneczne,

- Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnos$ci instalacji,

- Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cz¢s$¢ instalacji,
ktora byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byl negatywny w protokole nalezy

okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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2.9.3. Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odiaczona),
- podiaczy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,
- sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda,
- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nast¢pnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno,
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja

powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

2.9.4. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napelnieniem instalacji woda

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka
koniecznos¢) nie nalezy jej oprdéznia¢, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi koniecznos¢
dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza si¢ opréznianie tylko tej czesci ztadu, w
ktérej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.
Upuszczanie wody powinno odbywac¢ si¢ do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w
przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej,
niezaleznie od rodzaju materialu z ktérego wykonane sg rury i grzejniki.

Instalacjg napetniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody. Jezeli badanie szczelno$ci
przeprowadzane jest w ramach odbioru czegSciowego, to badanie nalezy przeprowadzi¢ woda
odpowiednio uzdatniong, aby ta czg¢$¢ instalacji, ktora zostata poddana prébie i po tej probie bedzie
oprozniona z wody do momentu wigczenia do pozostalej czgsci instalacji (moze to by¢ okres nawet

wielu miesiecy), nie ulegata koroz;ji.

2.9.5 Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
powinny by¢ przeprowadzone po calkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej 1 zakryciem przewodéw. Polegaja one na
poréwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
technicznej instalacji.

Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji 1 ich szczelno$¢. Po

przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli
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wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

2.9.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie
odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastgpnie, po co najmniej dwdch
dobach ciagltego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze
skutecznos$ci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza si¢ w spos6b posredni, sprawdzajac
,»ha dotyk" czy grzejniki 1 przewody nie s zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja

powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

2.9.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy
poszczegbdlne odgalezienia przewodéw, przewody zasilajagce i odpowiadajgce im przewody
powrotne, rozdzielacze, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny,
trwaty 1 odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja

powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

2.9.8. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji ogrzewczej

Prowadzenie badania

- Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz
spowodowac usuni¢cie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane,
a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

- Badanie dziatania i szczelnos$ci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

¢) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezb¢dnym zakresie,

- Badanie dziatania i szczelnos$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta,

w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
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przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

- Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnos$ci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

- Podczas badania dziatania i szczelno$ci na goragco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, diawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny,
jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i innych trwalych odksztalcen.

- W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na
goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji.

Instalacje takg mozna uznac za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie
trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczylty 0,1 % jego pojemnosci.

- Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna

by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnos$ci dzialania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w
nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewngtrznej za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +
0,5 K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1 ,5 m nad ziemig i w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku.

b) pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K.
c¢) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw
zapewniajacych dokladno$¢ odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywac¢ na wysokosci 0,75 m
nad podtoga, w §rodku pomieszczenia, a w wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢
mig¢dzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca
termometrow zapewniajacych doktadno$¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza si¢ dokonywanie tego
pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztaczce
grzejnikowej, na Srubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu

przytozenia czujnika z ewentualnie nalozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar
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bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza si¢ usuwania farby z tej powierzchni,

jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchylki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu

- Dopuszcza si¢ odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury

zatozonej w projekcie (ustalonej z uwzglednieniem wpltywu uzytkowania pomieszczen):

a) + 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,

b) £ 2 K w pozostatych przypadkach.

- Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznos$ci

dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowych warto$ci temperatury dziatania grzejnika.

Badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej

Warunki przy dokonywaniu badan efektow regulacji

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania 1 powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z

wykresu regulacyjnego o wigcej niz £ 1 K, przy temperaturze zewnetrzne;j:

Przebieg oceny efektéw regulacji

Ocena prawidlowos$ci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gféwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegéw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia 1 powrotu; porownaniu
zmierzonych warto$ci temperatury z wlasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej
temperatury zewnetrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikow w budynku:

- wszystkich grzejnikéw w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej raka ,,na dotyk",

- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c¢) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wplywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci

wentylacji itp.),
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Czynnosci po negatywnej ocenie efektow regulacji

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dzialania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow
wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w doborze
wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania,

- nieprawidtlowe wykonanie elementéw budowlanych decydujacych o rzeczywistym

zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.)

2.9.9.Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ jakosci wody stosowanej do napelniania i uzupetniania
instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan

2.9.10. Badania odbiorcze natezenia halasu wywolanego przez prace instalacji ogrzewczej
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegaja
na sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwicku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajaca instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdét. Jezeli wynik badania
byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan.

5.9.11. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej
Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje¢ i poréwnanie z projektem technicznym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
¢) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan.
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Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowg
Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poréwnanie z projektem
technicznym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
¢) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan.

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow)
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje si¢ przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,
b) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu potgczen armatury (regulatoréw),
¢) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury (regulatoréw),
d) poprawnos$¢ montazu elementéw i polgczen automatycznej regulacji,
e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i1 funkcjonowania regulatorow podczas ruchu
prébnego,
f) plomb na regulatorach (jezeli s3 wymagane),
g) poprawnosci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan.

2.10 Wykonanie izolacji termicznej rurociaggow

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdéw, przeprowadzeniu
préby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w

stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku
21



pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Otuliny termoizolacyjne powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie
prace izolacyjne jak np. Przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych

narzedzi.

2.11 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robodt 1 stosowanych materiatow
uzytych do wykonana instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy
dang faz¢ robd6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

2.12 Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji centralnego ogrzewania objetych projektem jest:
— metr (m) — dla instalacji rurowych
— sztuka (szt.) - dla elementéw instalacji tj. zawory, urzadzenia, ksztattki

— komplet (kpl) — dla préb dziatania, uruchomien

2.13 Odbiér robot

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robét
instalacyjnych. Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6.

Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory mie¢dzyoperacyjne s3 elementami kontroli jako$ci wykonania robét
poprzedzajacych. Nalezy je przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:
- przej$cia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
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7. odbioréw mie¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robét 1 elementéw do prawidtowego montazu.

Odbior techniczny — czesciowy

Odbidr techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub cze¢sci
instalacji do ktoérych znika dostgp w wyniku postepu robot np. przewodéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, uszczelnieniem przej$¢ przez przegrody budowlane itp.

W ramach odbioru cz¢sciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej
cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodno$¢ wykonania robdt z przepisami, normami i

wytycznymi.

Odbior techniczny — koncowy

Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, acznie z wykonaniem izolacji.

W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzi¢ czy:

— instalacja jest wykonana zgodnie z projektem,

— zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

— protokotly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— protokoty badan szczelnosci instalacji,

— aktualno§¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacj¢ nalezy przekaza¢ protokolarnie
uzytkownikowi do eksploatacji wraz z petng techniczng dokumentacja powykonawcza i
dokumentacja rozruchowa.

Protokoty odbioru koncowego nie powinny zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po ich usunigciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

2.14 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokét odbioru ostatecznego

rob6t. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
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dokumenty:

-dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

-szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne),

- protokoty z ptukania instalacji,

- protokoty ze wszystkich préb cis$nienia,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zalagczonych do dokumentéw odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

2.15 Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robot".

2.16 Podstawa platnosci
Wedtug szczegdétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomi¢dzy Inwestorem, a

Wykonawca.

2.17 Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. D.U. Nr 75 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z p6zniejszymi

zmianami,
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- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" wymagania techniczne
COBRTI,,INSTAL” , ZESZYT 6.
- "Wytycznych projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — wydanych przez COBRTI
LINSTAL”. ZESZYT 2.
- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru weztéw cieplowniczych" wymagania techniczne
COBRTI,,INSTAL” , ZESZYT 8.
- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i1 Certyfikacji w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem. ,,Monitor Polski" nr 39/94.
Norm:
- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”’
- PN-M-75002:2016-10 ,,Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania —
Wymagania og6lne 1 badania”.
- PN-M-75019:2016-10 ,,Armatura instalacji wodociggowych 1 centralnego ogrzewania -
Wymagania szczegétowe i badania dotyczace zaworéw regulacyjnych instalacji centralnego
ogrzewania”
- PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego"
- PN-EN ISO 13790:2009 ,,Energetyczne whasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuSycia
energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia”
- PN-EN ISO 6946:20017-10 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepla - Metoda obliczania”
- PN-EN 15251:2012 - ,,Parametry wejsciowe srodowiska wewnetrznego dotyczace projektowania i
oceny charakterystyki energetycznej budynkow, obejmujace jako$¢ powietrza wewngtrznego,
srodowisko cieplne, oswietlenie 1 akustyke.
- PN-ISO 9836:2015-12 ,,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie 1 obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.”
- PN-EN ISO 13370:2017-09 "Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow - przenoszenie ciepla
przez grunt - Metody obliczania”
- PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspdiczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje¢ - Metoda obliczania”
- PN-EN ISO 14683:2017-09 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta”
- PN-B-02421:2000 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury
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i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze"

- PN-EN 14597:2007 ,,Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach wytwarzania ciepta”

- PN-EN 215:2005 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan”.

- PN-EN 442-1:2015-0 ,,Grzejniki i konwektory — Cz¢$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.”

- PN-EN 10219-2:2017 ,,Ksztaltowniki ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistch — Cz¢$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

- PN-EN 14343:2017-06 ,Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe, tasmy
elektrodowe, druty i pety do spawania tukowego stali nierdzewnych i zaroodpornych -
Klasyfikacja”.

- PN-EN 13480-1:2017-10 ,,Rurociagi przemystowe metalowe - Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne ,,

- PN-EN ISO 5817:2014-05 ,,Spawanie - Zlacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzka) - Poziomy jakosci wedtug niezgodnos$ci spawalniczych”

- PN-EN 12502-1:2006 ,,Ochrona materiatéw metalowych przed korozja - Wytyczne do oceny
ryzyka wystapienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody - Czes¢ 1:
Postanowienia og6lne”

-PN-EN 12502-2:2006 ,,Ochrona materiatéw metalowych przed korozja - Wytyczne do oceny
ryzyka wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody - Czes¢ 2:
Czynniki oddziatujace na miedz i stopy miedzi”

-PN-EN 12502-3:2006 ,,Ochrona materiatéw metalowych przed korozja - Wytyczne do oceny
ryzyka wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody - Cze$¢ 3:
Czynniki oddziatujace na materiaty zelazne cynkowane zanurzeniowo”

- PN-EN 12502-4:2006 ,,Ochrona materiatéw metalowych przed korozja - Wytyczne do oceny
ryzyka wystapienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody - Czes¢ 4:
Czynniki oddziatujace na stale odporne na korozj¢”

- PN-EN 12502-5:2006 - ,,Ochrona materiatéw metalowych przed korozja - Wytyczne do oceny
ryzyka wystapienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody - Czes$¢ 5:
Czynniki oddziatujace na zeliwo oraz stale niestopowe 1 niskostopowe”

- PN-EN ISO 12944-1:2001 ,,Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czgs$¢ 1: Ogdélne wprowadzenie”

- PN-EN ISO 12944-2:2001 ,,Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czgs¢ 2: Klasyfikacja srodowisk™

- PN-EN ISO 12944-3:2001 ,,Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czgs$¢ 3: Zasady projektowania”

- PN-EN ISO 12944-4:2001 ,,Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za

pomoca ochronnych systeméw malarskich - Czg$¢ 4: Rodzaje powierzchni i1 sposoby
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przygotowania powierzchni,,

- PN-EN ISO 12944-5:2009 ,,Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich - Czgs¢ 5: Ochronne systemy malarskie,,

- PN-EN ISO 12944-6:2001 ,,Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Czg¢$¢ 6: Laboratoryjne metody badan wiasciwosci”

- PN-EN ISO 12944-7:2001 ,,Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich - Czegs¢ 7: Wykonywanie 1 nadzor prac malarskich”

- PN-EN ISO 12944-8:2001 ,,Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej

nowych prac i renowacji”’
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz

normami.
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III. KOTEOWNIA NA PALIWO STALE - EKOGROSZEK

3.0 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace istniejacego
zrodia ciepta w postaci kotta na paliwo state — wegiel na nowy kociot na paliwo state — ekogroszek

dla obiektu Gminnego Osrodka Kultury w Dzwierzutach.

3.1 Zakres zastosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 3.0.

3.2 Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
— demontaz istniejgcego kotla,
— montaz nowego kotla,
— podiaczenie nowego kotta do komina,

— montaz automatyki pogodowej oraz regulacja kotla.

3.3 Materialy

Jako zrédto ciepta dla budynku projektuje si¢ kociot na paliwo state — ekogroszek o mocy
36kW spelniajagcy wymagania 5Klasa 1 posiadajacy certyfikat ECODESIGN wg. PN-EN 303-
5:2012 wyposazony w automatyke pogodowa.

3.4 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Ilos¢ 1 wydajnoS¢ sprzetu gwarantowac
bedzie wykonanie robdét.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢
utrzymywany w nalezytym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprzet musi spetnia¢ normy ochrony

srodowiska, przepisy BHP i przepisy jego uzytkowania.

3.5 Transport - kociot

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen kotta.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w

wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

3.6 Wykonanie robét
3.6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane i przepisami:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. D.U. Nr 75 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zmianami,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy z dnia 23.10.1997 r. z p6zniejszymi zmianami,
- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem. ,,Monitor Polski" nr 39/94,

- Zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami.

3.6.2 Roboty przygotowawcze

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcego kotla oraz elementdw z nim zwigzanych oraz jego
utylizacji — zezlomowaniu. Przed montazem nowego kotla w miejscu jego posadowienia nalezy
przygotowa¢ fundament betonowy wystajacy ponad poziom podiogi min Scm przygotowany pod
montaz kotta. Istniejaca kottowni¢ przed montazem kotta nalezy dostosowa¢ do wymagan normy

PN-87/B-02411.

3.6.3 Whniesienie i montaz kotla

Kociot nalezy wnie$¢ do pomieszczenia piwnicznego w taki sposéb aby nie doprowadzi¢ do
jego uszkodzenia. Nastepnie nalezy ustawi¢ go na uprzednio przygotowanym fundamencie zgodnie
z wymaganiami producenta oraz wymaganiami normy PN-87/B-02411. Przy montazu kotta nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta. Po usytuowaniu kotla na ptycie betonowej i1 jego
wypoziomowaniu, nalezy podtaczy¢ go do istniejacego kanatlu dymowego zgodnie z wymaganiami

producenta.

3.6.4 Montaz automatyki kotla i pogodowej

Po zamontowaniu kotla nalezy przystagpi¢ do montazu automatyki pogodowej oraz
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automatyki kotta zgodnie wytycznymi producenta.

3.7 Uruchomienie kotla

Uruchomienie kotta powinna wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednia osoba posiadajaca
przeszkolenie i wiedz¢ z zakresu danego urzadzenia grzewczego. Do uruchomienia kotta mozna
przystapi¢ po podiaczeniu go z instalacja grzewcza. Uruchomienie kotta nalezy wykonac zgodnie z

wymogami producenta oraz potwierdzi¢ je protokolarnie.

3.8. Badanie odbiorcze
3.8.1. Badania odbiorcze oznakowania kotla
Kociot na swojej obudowie powinien posiada¢ tabliczke znamionowg z podstawowymi

danymi.

3.8.2. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania kotla
Po uruchomienia kotla nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ jego dziatania zgodnie z wytycznymi

producenta.

3.9 Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt oraz stosowanych urzadzen

1 materialow.

3.10 Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji centralnego ogrzewania objetych projektem jest:
— sztuka (szt.) - dla elementéw kotlowni

— komplet (kpl) — dla préb dziatania, uruchomien

3.11 Odbiér robét
Po zakonczeniu rob6t montazowych oraz uruchomienia kotta nalezy dokona¢ odbioru
zgodnie z wymogami producenta urzadzenia i potwierdzi¢ ten fakt w karcie gwarancyjnej

urzadzenia.

3.12 Podstawa platnosci
Wedtug szczegdétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomi¢dzy Inwestorem, a

Wykonawca.

30



3.13 Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. D.U. Nr 75 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z p6Zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z péZniejszymi
zmianami,

Norm:

- PN-87/B-02411 Kotty wbudowane na paliwo state
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim oraz

normami.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Hodkowksi
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