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Oswiadczenie projektanta Szczytno, Wrzesien 2019r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
roku poz. 1186 t.j. z p6zn. zm.), o§wiadczam ze projekt budowlany inwestycji:

Modernizacja instalacji grzewczej w budynku
Nazwa inwestycji "Gminnego Osrodka Kultury w Dzwierzutach"
ul. Pasymska 2, 12-120 Dzwierzuty

Branza INSTALACJE SANITARNE

Adres inwestycji Dz. nr 589, obreb 02 Dzwierzuty
Gmina DZwierzuty

Inwestor Urzad Gminy w Dzwierzutach

ul. Niepodlegtlosci 6

Adres Inwestora 12-120 Diwierzuty

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis projektanta

3|Strona



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.51.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan MARCIN HODKOWSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 10 listopada 1991 r. w Szczytnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0044 /PWOS/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg. z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmiiisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

3. Zgodnic z treseig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzjg: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiad ia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ck q
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak ///)%

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Pan Marcin Hodkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania rtobotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej'

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak W

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Hodkowski
12-100 Szczytno, ul. Lomzynska 20F/2
. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

WL
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
0 Nu Merse wergtimoyjnym:
WAM-UIV-IGF-TMX *

Pan Marcin Hodkowski o numerze ewidencyjmym WamM/15/0123/18

adres zamieszkania ul. tomiynska 20 F /2, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

mariusz Dobrzeniecki, Przewcdniczacy Rady Warminsko-tMazurskie) Okregowe] lzby indyniercw Budownictwa.

(EZgodnie art 3 ust 2 ustawy 2 dni 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicenym {Dz. U 2004 Nr £30 poz. 1430] dane w pastad
elsktronicznej opatrzone bezpieconym podpisem eleitroniczrym weryfikowanym proy pomooy wainego kwalitikowanego certyfisat sy
rewnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumertom opstrzonym podpisami whsnorgoonymi.)

* Wergtikagg poprawnasd cenyoh w minieiszym zasreiadoeniu moine sprawcic za pomocy rumens weryfikacyjnego zaswindczenia pa
stronie Foiskiej f2oy IRdynierow Budowmichwa wans. piib.org.pl lub kortaktujgc sis 2 Diurem wiasciwej Okrazowej Izoy Indynisrow
Eudownictes.
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja istniejgcej instalacji grzewczej
- Obowigzujace przepisy

- Podktad architektoniczny

- Uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,,Modernizacji instalacji grzewczej
w budynku Gminnego O$rodka Kultury w Dzwierzutach"; dz. nr 589 obreb nr 02 Dzwierzuty,

gm. Dzwierzuty.

Zakres opracowania obejmuje:

- demontaz istniejgcego kotta na paliwo state,

- demontaz starej instalacji grzewczej z rur stalowych wraz z demontazem grzejnikow
stalowych starego typu,

- montaz nowego zrodia ciepta w postaci kotla na paliwo state — ekogroszek oraz armatury
kottowni,

- wykonanie kanalu nawiewnego typu ,,Z”,

- wykonanie nowej instalacji c.o z rur miedzianych oraz montaz urzadzen grzejnych wraz z
armatura,

- préby szczelnosci instalacji,

- ptukanie i1 regulacja dziatania instalacji.

Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wyltacznie do wykonania instalacji c.o w

przedmiotowym budynku.

3. ISTNIEJACY STAN INSTALACJI GRZEWCZE]

Inwestycja zlokalizowana jest w DZwierzutach przy ul. Pasymskiej 2. Budynek zalicza si¢ do
IX kategorii obiektow budowlanych — budynki kultury, nauki, o$§wiaty.

Instalacja grzewcza w budynku na cele c.o zasilana jest ze starego kotta na paliwo state o
mocy okoto 30-40kW. Istniejgca instalacja odbiorcza (grzejniki), cze$¢ instalacji w
pomieszczeniu auli zostala juz wymieniona na nowg z rur PEX/AL/PEX oraz nowymi

grzejnikami ptytowymi stalowymi, t¢ cze$¢ instalacji nalezy si¢ pozostawi¢ bez zmian z
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dostosowaniem jedynie nastaw kryz na zaworach regulacyjnych. Pozostata cz¢$¢ instalacji
wykonana jest z rur stalowych z elementami grzejnymi w postaci grzejnikéw stalowych
spawanych. Pozostata cz¢$¢ instalacji nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ nowa z rur
miedzianych oraz z elementami grzejnymi w postaci grzejnikéw ptytowych stalowych

dolnozasilanych.

4. INSTALACJA C.O

Obliczenia wykonano w oparciu o normy i zatozenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1065 z dn. 7.06.2019r)

- PN-EN 12831 z czerwca 2006r ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

- PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

- PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania"

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8.

Obliczenia dokonano dla 1V strefy klimatycznej

Stacja meteorologiczna: Olsztyn
Projektowa temperatura zewnetrzna -22°C
Domysla temperatura zasilania 70°C
Domysla temperatura powrotu 50°C

Obliczenia przeprowadzono w programie HCR i OZC firmy Instalsoft.

Zapotrzebowanie na ciepto na pokrycie strat ciepta przez przenikanie przez przegrody i
elementy budowlane dla obiektu, obliczono w oparciu o wizj¢ lokalng oraz zatozenie, iz
sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ w celu spetnienia wymagan izolacyjnosci cieplnej
dla przegréd budowlanych - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
zgodnie z wymaganiami na 2017. Dach nad czescia istniejgca zatozono dociepli¢ w celu
osiagniecia wspétczynnika przenikania ciepta U na poziomie 0,2 W/(m’K). W ponizszej

tabeli przedstawiono wspoétczynniki przenikania ciepla przyjete do obliczen.
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Sciana zewnetrzna (docieplenie do WT2017) 0,23 W/m’K
Sciana zewnetrzna - piwnica 0,78 W/m*K
Sciana wewnetrzna — no$na 1,12 W/m’K
Sciana wewngetrzna - dzialowa 2,11 W/m’K
Podtoga na gruncie 1,08 W/m’K
Strop wewnetrzny 13,15 W/m’K  |2,19 W/m’K
Strop nad piwnica (docieplenie — styropian 10cm) 10,38 W/m’K 0,36 W/m’K
Dach — (docieplenie U=0,20 W/m*K) 0,20 W/m*K
Dach istniejgcy nad aulg 0,27 W/m’K
Okno zewnetrzne 1,30W/m’K
Drzwi wewng¢trzne 2,50 W/m’K
Drzwi zewnetrzne 1,70 W/m*K

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zZrédet energii

Projektowane rozwigzanie grzewcze:

Kociot na paliwo state — ekogroszek.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii:

kotly na biomas¢: budynek posiada pomieszczenie do sktadowania materiatu, jednak
ze wzgledu na fakt, ze wigkszo$¢ budynkéw nalezacych do gminy posiada kottownie
na ekogroszek — rachunek ekonomiczny nie jest uzasadniony.

kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie
instalacji solarnej do wspomagania instalacji c.w.u, jednak ze wzgledu na brak
instalacji c.w.u i cyrkulacji w budynku (elektryczne podgrzewacze c.w.u) rozwigzanie
nie jest uzasadnione ekonomicznie.

spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
systemy fotowoltaiczne: jest mozliwe zastosowanie instalacji fotowoltaicznej, decyzja
Inwestora w p6zniejszym okresie uzytkowania.

elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

energia geotermalna: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

Opis instalacji

Instalacje c.o zasili¢ zgodnie ze schematem kottowni.

Gtéwne przewody rozprowadzajace w obrgbie pomieszczenia kottowni z armaturg

oraz dla catej instalacji, nalezy wykona¢ z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych lub
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zaciskowych (jako rozwigzanie zastgpcze dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z
systemowych rur stalowych o potaczeniach zaciskowych jednego z renomowanych
producentéw) (wg czesci rysunkowej). Trasy giéwnych przewodoéw rozprowadzajacych -
poziomy od pomieszczenia kottowni do poszczegdlnych piondw/rozdzielaczy prowadzi¢ wg
rysunkow.

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ ogrzewania grzejnikowa. Rury mocowaé do
podtoza specjalnymi uchwytami zgodnie z zaleceniami producenta. W wigkszosci
przypadkow zalecany jest montaz nascienny.

Na odejsciach od gtéwnego rozdzielacza w kottowni instalacji centralnego
ogrzewania zaprojektowano zawory podpionowe réwnowazgce z nastawa wstepng, w celu
utrzymania stalego przeptywu czynnika grzewczego.

Odpowietrzniki automatyczne montowa¢ w najwyzszych punktach instalacji (na
pionach). Przejscia rur przez Sciany 1 stropy wykona¢ w rurach ostonowych z mozliwie jak
najwickszym wykorzystaniem istniejacych przej$é instalacyjnych. Srednica tulei ochronnej
powinna by¢ co najmniej 2 Srednice wigksza od $rednicy rurociggu. Tuleje uszczelni¢ pianka
poliuretanowg z obu stron. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej co najmniej 0 2 cm z
kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawa¢ po co najmniej 1 cm kazdej
strony. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek),
ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostonigty tarczg ochronng. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klasa odpornosci ogniowej wymagang dla tych
elementéw. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu.

Nalezy stosowa¢ zasady kompensacji naturalnej wydluzenia termicznego rur, wg

wytycznych producenta.

Grzejniki
Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowaé w ptaszczyznie pionowej lub w

ptaszczyznie réwnoleglej do powierzchni Sciany. Jako elementy grzewcze zaprojektowano
grzejniki stalowe z podejsciem dolnym typu CV. Wielkos¢ grzejnikdw pokazano na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji. Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy nalezy mocowaé
do $cian uchwytami rurowymi wg wytycznych producenta. Minimalne odstepy
zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w ponizszej tabeli.
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Rodzaj Odstep minimalny grzejnika
grzejnika od §ciany za od od stropu od od bocznej §ciany wneki
grzejnikiem | podlogi po(doklenrtle)go sufitu od strony grzejnika od tej strony
parapetu z ktorego boku nie | grzejnika z ktérego
jest zamontowana boku jest
armatura zamontowana
grzejnikowa armatura
grzejnikowa
jednostka cm cm cm cm cm cm
Plytowy 5 7 7 30 15 25
stalowy

Grzejnik nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia rob6t. Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w zawOr termostatyczny zamontowany z lewej lub prawej

strony o nastawie podanej w cze¢sci rysunkowe;j.

Izolacja termiczna centralnego ogrzewania

Rurociggi nalezy izolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny opowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Minimalne grubosci izolacji zestawiono w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(material o wspétczynniku przewodzenia

ciepta 0,035 W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4

wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieplej

wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w
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komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
D

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli - skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Podane wartosci dotyczg izolacji o wsp. A=0.035 W/m*K, przy stosowaniu materiatu
izolacyjnego o innym wspoiczynniku przenikania ciepta nalezy skorygowac grubos¢ warstwy
izolacyjne;.

Rury znajdujace si¢ w piwnicy nalezy zaizolowac pianka poliuretanowg z folig PVC. Izolacja

musi by¢ zgodna z wymaganiami NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomoca odpowietrznikéw grzejnikowych oraz
poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji centralnego
ogrzewania.

Kréciec odpowietrzajacy nalezy obudowac listwa z tworzywa sztucznego.

Przed odpowietrznikami nalezy zamontowa¢ kulowe zawory odcinajace DN15.

Badania odbiorcze

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji, przed ewentualnym
pomalowaniem elementéw oraz wykonaniem izolacji. Badanie szczelnosci powinno by¢
przeprowadzone woda. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krétkotrwatego
podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia prébnego.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg instalacja podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyplukana woda. Podczas badania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe
i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie
zamknig¢te. Przed napelnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne
1 nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz
jedynie ich zawor stopowy. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢
odpowietrzana poprzez re¢czne otwieranie zaworéw stopowych. Dopiero po skutecznym

wyplukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

12| Strona




Proby instalacji

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ probe cisnieniowg wodng
(1,5 pr=4kG/m2) sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji i wykona¢ ptukanie instalacji, zawory
termostatyczne przy grzejnikach ustawi¢ na obliczone kryzy regulacyjne. Po wykonaniu w/w
czynnosci napetni¢ ztad woda i przystapi¢ do rozruchu na goraco przez min 72h. Odbior
techniczny 1 badania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-64/B-10400 oraz
,Wymagania techniczne CORBI INSTAL - zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i

odbiory instalacji ogrzewczych".

6. KOTEOWNIA NA PALIWO STALE - EKOGROSZEK

Dobor kotta:
Projektuje si¢ rozwigzanie z kotlem na paliwo state — ekogroszek.

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o: 26,65kW

Projektuje si¢ kociot na ekogroszek o mocy 36kW z zasobnikiem ekogroszku posiadajacy
Sklas¢ sprawnosci i certyfikat ECODESIGN z zasobnikiem ekogroszku min. 2101
[Przy zatozeniu braku docieplenia $cian zewngtrznych oraz dachu i stropu nad piwnicg

projektowane zapotrzebowanie ciepta na cele c.o wynosi ~42,5kW.]

Minimalny przekrdj przewodu kominowego to 22x22cm lub ®250mm.

Nawiew do kottlowni powinien by¢ zapewniony zgodnie z PN—87/B-02411 przez
niezamykalny otwér nawiewny o wymiarach 20x20cm (projektowany kanal nawiewny typu
,»Z"), ktorego dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30cm ponad poziomem
podiogi oraz niezamykalny otwér wentylacji wywiewnej o wymiarach nie mniejszych niz
14x14cm, umieszczony mozliwie blisko stropu (istniejagcy kanal kominowy wentylacji

wywiewnej).

Dane elektryczne:
Zasilanie: 230V, S0Hz
Maksymalny pob6r mocy: 600W (przy rozpalaniu)
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Ze wzgledu na fakt, iz w istniejgcej wysokos¢ wynosi 2,27m zaleca si¢ jej poglebienie aby
wysoko$¢ w tym pomieszczeniu wynosita co najmniej 2,50m zgodnie z PN-87/B-02411.
Jednak aktualna wysokos$¢ kottowni umozliwi swobodne czyszczenie projektowanego kotta o

mocy 36kW.

Dobor glownej pompy obiegowe] wykonano w oparciu o program Grundfos

Przeptyw: 1,3 m*h
Wysokos$¢ podnoszenia: 3m
Zaprojektowano pompg elektroniczng typu Alpha3 25-60

H ]ALF'HAB 2560 130, 1*230V ets
[m] U T J
Q=13 m3h

H=3m

8.8 Ciecz thoczong = Woda grzewcza
Gestode = 983.2 kg/m3
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P1=23264W

Rys. Charakterystyka pracy pompy obiegowej

Manometry i Termometry

Do pomiaru cisnieh w wezlach nalezy stosowa¢ manometry zwykle wskazéwkowe z
elementami sprezystymi.

Do pomiaru temperatury w wezlach zaleca si¢ stosowa¢ szklane temperatury przemystowe w
oprawie metalowej wg PN-80/M-53750 z dziatkg elementarng nie wigksza niz 1°C. Zakres
termometréw dostosowany dla niskich parametréw roboczych wynosi od 0 do 120 °C.

Dobrano termomanometry o zakresie tempeartury od 0 do 120 °C oraz ci$nienia od 0-4bar.
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Termomanometry nalezy lokalizowa¢é w miejscach wskazanych w cze$ci graficznej

opracowania

Regulatory temperatury c.o.

Temperaturg oraz pracg kotta bedzie sterowat czujnik pogodowy oferowany przez producenta

kotta.

7. UWAGI KONCOWE

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonac rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia
instalacji oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

- Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementow i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na nowe bez wad lub dokona¢ napraw w taki sposéb aby
zagwarantowa¢ wilasciwg jako$ montazu 1 zywotnos¢ elementu. Sporzadzi¢ protokét usterek
elementow.

- Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie i jako$¢
konstrukcji.

- Cato$¢ rob6t winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami 1 normami obowigzujacymi na
etapie wykonywanych robét.

- Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji oraz lokalizacje projektowanych urzadzen
sprawdzi¢ w rzeczywistosci.

- Wszystkie urzadzenia oraz materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i1
mozliwosci pracy materiatow i urzadzen zamiennych.

- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materialy, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktére
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma, aprobate techniczng, oznaczone znakowaniem CE.

- W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé przepisow BHP ogdélnych i branzowych.

- Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupetnien.

- Rysunki oraz cze$¢ opisowa wraz z ewentualnymi zalacznikami sg cze¢sSciami projektu

wzajemnie uzupetniajgcymi si¢. Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujete w czesci
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opisowej lub nie pokazane na rysunkach a ujete w czesci opisowej nalezy traktowac¢ jakby
byty zawarte w obu.

- Wykonanie robét zleci¢ uprawnionemu wykonawcy posiadajacemu kwalifikacje na
wykonawstwo robét w danej technologii.

- Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw dla wykonania poszczegdlnych elementéw
pod warunkiem réwnorzednosci rozwigzania,

- W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP ogélnych i branzowych.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Hodkowski
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia

INWESTOR: Urzad Gminy w DZzwierzutach
ul. Niepodlegtosci 6
12-120 Diwierzuty

OBIEKT: GMINNY OSRODEK KULTURY W DZWIERZUTACH
ul. Pasymska 2, 12-120 Dzwierzuty

dz. nr 589, obreb 02 Dzwierzuty
Jedn. ewid. 281702_02 Dzwierzuty

BRANZA: INSTALACIE SANITARNE

ZAKRES ROBOT: MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ:
- WYMIANA ZRODLA CIEPLA
- MODERNIZCJA INSTALACJI C.O

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Hodkowski
Nr uprawnien
WAM/0044/PW0S/18

, EGZ NR
DATA: WRZESIEN 2019
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Zakres robot
Zakres robot obejmuje modernizacj¢ instalacji centralnego ogrzewania poprzez jej czgsciowg
wymian¢ oraz wymiang istniejgcego zrédta ciepta na kociotl na paliwo state — ekogroszek

spetniajagcy wymagania Sklasa i posiadajacy certyfikat ECODESIGN.

Elementy moggce stwarzac zagrozenie:

— Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robdt budowlanych,
— Nie przewiduje si¢ robot, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

— Nie przewiduje si¢ prowadzenia rob6t budowlanych w temperaturze ponizej 10 °C.

Przewidziane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot

— praca z wykorzystaniem maszyn 1 urzadzen budowlanych

— oparzenie

— porazenie pradem elektrycznym

— praca zwigzana z przemieszczeniem recznym i dzwiganiem ci¢zarOw

Oprécz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych rob6t moga wystapic
zagrozenia wynikajace z powodu:

— praca w wymuszonej pozycji ciata

— potknigcie si¢, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

— praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni zosta¢
przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu si¢ z
przepisami z zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy winni potwierdzi¢

pisemnie iz zostali do nich odpowiednio przygotowani.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana.

* organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

e dba¢ o sprawnos$¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

e organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
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pracownikéw przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracys;
* dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a

takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

— Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych

— Stosowac¢ rozwigzania podane w projekcie, a ewentualne zmiany tych rozwigzan uzgodnic¢
z projektantem

— zatrudni¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

— pracownicy winni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas wykonywania
prac na wysokos$ciach nosi¢ kaski ochronne

— prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlang

— materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbioérki sktadowac¢ w sposéb
bezpieczny, w wyznaczonych do tego miejscach

— uzywac sprzetu i1 narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania

— prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Kierownika Budowy

Do pracy przy robotach budowlanych i instalacyjnych moga by¢ dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie
lekarskie o braku przeciwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robét na okreslonym
stanowisku pracy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowy stosownie do zakresu obowigzkéw. Wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane srodki ochrony
indywidualne;.

Strefy prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych beda wydzielone i odgrodzone od

czynnej czgsci budowy i oznaczone stosownymi tablicami.

Wytyczne bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg instalacji nalezy przestrzegac przepiséw
zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia m.in.:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca

2007r. (Dz. U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogélnych
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przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z
2000r., poz. 470) w sprawie ogélnych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac spawalniczych

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr
21, poz. 94 z pézniejszymi zmianami);

- art. 21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62,
poz. 285);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62,
poz. 288);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych

do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

Na podstawie powyzszej informacji, przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy

zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia tzw. plan BIOZ.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Hodkowski
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