Projektowany kociot na ekogroszek 36kW

-

EIB0 } ‘

EIFSO
~1/01+8 °C¥\
wym: 0 W, \

KOYLOWNIA

Pos bet.
A: 13,4 m2
H: 227 cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

skeAD Py Kondygnacja Pomieszczenie| Wysokos$¢ |Powierzchnia
Z 14$m2
-1. PIWNICA
~1/03 +5 °C 1/01  KOTEOWNIA 227m | 134m2
Pwym: 0 W
-1/02 ZAPLECZE 12,5 m2
-1/03 SKLAD OPALU 2,27Tm 14,6 m2
RAZEM: 40,5 m2

(spetniajagcy wymagania 5klasa ECODESIGN
wg. PN-EN 303-5:2012) 1

Istniejace rurciagi instalacji +
podposadzkowej - Aula
SE
)
ZAPLECZE “? E
Ao
Cpos.bet | NS
38

1/02 +16 °C
Pwym: 1583 W)

UWAGI WYKONAWCZE:
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Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym
projektem budowlanym, ktéry jest jego integralng czescia.

Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia ilosciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich
pomiaréw z natury.

Wszystkie materiaty i technologie powinny posiadaé¢ przewidziane
prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg koordynacje
wykonawczg na budowie, przeprowadzong zgodnie z wymogami
polskich przepiséw i norm.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, pod
nadzorem 0séb uprawnionych z zachowaniem sztuki budowlanej,
zasad bhp i obowigzujgcych przepiséw.

Legenda:
-1/02 +16 °C
dwym: 1583 W

Kanat wentylacyjny nawiewny typu "Z" 200x200mm

Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od poziomu

terenu co najmniej 2m.

Dolna krawedz otworu wlotowego do pomieszczenia nie

wyzej niz 30cm od poziomu podtogi.

(kanat nawiewny wyposazy¢ w urzadzenie do regulacji

przeptywu powietrza min. przeptyw powietrza - 20%)

Studzienka betonowa o $rednicy @800mm z kregéw

betonowych o wysokos$ci H=1,2m wyposazona w pompe

reczng zakonczong przewodem ze ztgczkg do weza
gumowego

Projektowana temperatura i obcigzenie cieplne

pomieszczenia

Projektowane rurociggi zasilania i powrotu instalacji c.o

- miedziane
Istniejgcy rozdzielacz grzejnikowy

Oznaczenie odejs¢ instalacji z piwnicy pod
posadzka pom. Auli na parterze

Projektowane piony instalacji c.o

é
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o= : UWAGI WYKONAWCZE: SAN ROJ EKT Saczytno s Y
i ‘ 1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac¢ tacznie z catym wielobranzowym ——— ~— | 669203 059 ’mé” sanproiekt@interia.pl
‘ \ | projektem budowlanym, ktéry jest jego integralng czescia. PRO&:;S‘Q”}:’;‘;;(;"Q‘;;?RY NIP 745 185 09 68 profki@ P

2. Rysunek rozpatrywac¢ facznie z opisem technicznym.
1400 mm 3. Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do INWESTOR:  Urzad Gminy w Dzwierzutach ul. Niepodlegtosci 6

sprawdzenia ilosciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich 12-120 D2wierzuty
pomiaréw z natury.

4. Wszystkie materiaty i technologie powinny posiada¢ przewidziane
prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg koordynacje
wykonawczg na budowie, przeprowadzong zgodnie z wymogami

PROJEKT Modernizacja instalacji grzewczej w budynku
BUDOWALANY: "Gminnego Osrodka Kultury w Dzwierzutach"
ul. Pasymska 2, 12-120 Dzwierzuty

polskich przepiséw i norm.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana, pod Tytut rysunku Branza: | | Skala:

nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem sztuki budowlane;j, Rzut parteru - instalacja c.o |S 1:100

zasad bhp i obowigzujgcych przepiséw.

Data: Projektant : mgr inz. Marcin Hodkowski Nr. rys

09.2019 ||upr. nr wAM/0044/PWOS/18 02
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Kondygnacja Pomieszczenie Wysokos¢ Powierzchnia
1.1 PIETRO
1/01 KOMUNIKACJA 3,02m 30,2 m2
1/02 PRACOWNIA GOK 3,00m 49,4 m2
1/03 POM. BIUROWE 3,00m 23,8 m2
1/04 POM. POMOCNICZE 2,20 m 12,3 m2
RAZEM: 115,7 m2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Kondygnacja Pomieszczenie Wysokos$¢ Powierzchnia
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UWAGI WYKONAWCZE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac¢ tacznie z catym wielobranzowym
projektem budowlanym, ktéry jest jego integralng czescia.

2. Rysunek rozpatrywac¢ facznie z opisem technicznym.

3. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia ilosciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich
pomiaréw z natury.

4. Wszystkie materiaty i technologie powinny posiada¢ przewidziane
prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg koordynacje
wykonawczg na budowie, przeprowadzong zgodnie z wymogami
polskich przepiséw i norm.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, pod
nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem sztuki budowlanej,
zasad bhp i obowigzujgcych przepiséw.

Legenda:

1/02 +20 °C] Projektowana temperatura i obcigzenie cieplne
Pwym: 1940 W} nomieszczenia
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@ - @ 8 Projektowane piony instalacji c.o

S AN P Roj E kT SANPROJEKT Projektowanie i Nadzory Marcin Hodkowski
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PROJEKTOWANIE | NADZORY
MARCIN HODKOWSKI

12-100 Szczytno, ul. Polna 18
tel. 669 203 059, mail. sanprojekt@interia.pl
NIP 745 185 09 68

INWESTOR: Urzad Gminy w Dzwierzutach ul. Niepodlegtosci 6
12-120 Dzwierzuty
PROJEKT Modernizacja instalacji grzewczej w budynku

BUDOWALANY: "Gminnego Osrodka Kultury w Dzwierzutach"
ul. Pasymska 2, 12-120 Dzwierzuty

Tytut rysunku Branza: | [|Skala:
Rzut pietra, potpietra dolnego i gérnego - instalacja c.o|| |S ||1:100

Data: Projektant : mgr inz. Marcin Hodkowski Nr. rys

09.2019 ||upr. nr wAM/0044/PWOS/18 03




ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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PROJEKTOWANIE | NADZORY
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SANPROJEKT Projektowanie i Nadzory Marcin Hodkowski
12-100 Szczytno, ul. Polna 18

tel. 669 203 059, mail. sanprojekt@interia.pl
NIP 745 185 09 68

Urzad Gminy w Dzwierzutach ul. Niepodlegtosci 6

INWESTOR:
12-120 Dzwierzuty
PROJEKT Modernizacja instalacji grzewczej w budynku

BUDOWALANY: "Gminnego Osrodka Kultury w Dzwierzutach"

ul. Pasymska 2,

12-120 Dzwierzuty

Tytut rysunku Branza: | [|Skala:
Roziwniecie - isntalacja c.o IS 111:100
Data: Projektant : mgr inz. Marcin Hodkowski Nr. rys
09.2019 || upr. nr WAM/0044/PWOS/18 04




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
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Kociot na paliwo state - ekogroszek 36kW
z zasobnikiem ekogroszku o poj. 210l
(spetniajgcy wymagania S5klasa ECODESIGN wg. PN-EN
303-5:2012)

Uwagi:

- naczynie wzbiorcze systemu otwartego nalezy montowa¢ co najmniej 0,3m nad
najwyzszym punktem przeptywu wody (na poddaszu),

- do zabezpieczenia mozna zastosowac¢ przeponowe naczynie wzbiorcze 501 pod
warunkiem zastosowania zaworu upustowego bezpieczenstwa termicznego do
kottéw na paliwo state z automatycznym dopetnieniem.

ITzakaulo_wyoﬁajagDNg T _|
2 - zawor zwrotny DN32

3 - filtr siatkowy DN32
4 - zawor kulowy ze ztgczkg do weza DN20
5 - zawor trojdrozny 1 1/4"
| 6 - zawor roznicowy DN32
7 - zawor réwnowazacy DN15
8 - zawor rownowazgcy DN20
| 9 - zawor kulowy odcinajgcy DN20
10 - zawor kulowy odcinajagcy DN25
| 11 - rozdzielacz DN50; L=0,6m

P1 - pompa obiegowa np. Alpha3 25-60
L (Q=1,2m3/h, AP=30kPa) J

PROJEKTOWANIE | NADZORY
MARCIN HODKOWSKI NIP 745 185 09 68
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PROJEKT Modernizacja instalacji grzewczej w budynku
BUDOWALANY: "Gminnego O$rodka Kultury w Dzwierzutach"
ul. Pasymska 2, 12-120 Dzwierzuty

Tytut rysunku Branza: Skala:
Schemat kottowni IS 1:100
Data: Projektant : mgr inz. Marcin Hodkowski Nr. rys
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