Opornik betonowy 12x25cm

— obramowanie zjazdu
skala 1:10
Pobocze z kruszywa
naturalnego gr. 10 cm Opornik betonowy
| wtopiony 12x25 cm

Opornik przy potqczeniu
zjazdu z istniejqcq jezdniq
skala 1:10

Opornik betonowy
wtopiony 12x25 cm
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Przekrdj normalny drogi
skala 1:50
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PROJEKTOWANA
—(A) KONSTRUKCJA
DROGI
Robert Paciorek
TRIAKTRISA Biuro: ul. Mieszka | 39/46
66—400 Gorzdow Wikp.
Bilure Inzynieril dregewej orew TP
projekt budowlany | Skala 1:10; 50 | Rys. nr 3 rggédép%iigrékaféz%
@ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI ® PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZAZJDU Tresc: Szczegbly konstrukcji, przekroje normalne
@D AC 16 WS 50/70 grubosci 7 cm (D Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm ... | Rozbudowa drogi wewnetrznej na terenie
Obiekt: dz. nr 103/23 obreb tosno gm. Ktodawa
@ Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa @ Podsypka piaskowo cementowa 3 cm
niezwiqzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20 cm @ Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa Autorzy opracowania Podpis Nr upr. Data
niezwigzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20 cm Opracowal | mar inz. Maciej Tarko 30.06.2023
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