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| - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa drogi wewnetrznej na terenie
dz. nr 103/23 obreb tosno gm. Klodawa

Id dziatki :
080104_2.0003.103/23

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Zlecenie inwestora,

* Mapa w wers;ji elektronicznej,

* Pomiary geodezyjne uzupetniajgce,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682);

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645);

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z pdzn.
zm.);

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 poz. 344);

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071);

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

« Opinia geotechniczna warunkéw posadowienia drogi w miejscowosci Losno, gmina Ktodawa, po-
wiat gorzowski na dziatce o nr ew.: 103/23, obreb: Losno (opracowanie inz Wojciech Glosniak) z dnia
13.06.2023.

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi wewnetrznej w zakresie wykonania

petnej konstrukcji drogi oraz poboczy.

3 STANISTNIEJACY, POLOZENIE TERENU.

Dziatka drogowa 103/23 to wewnetrzna droga wtasnosci gminy Ktodawa. Znajduje sie w miejscowo$ci
tosno, na obszarze objetym MPZP (uchwata NR XLVI11/349/18 Rady Gminy Klodawa z dnia 17 paz-
dziernika 2018 r.). W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie zwirowg i gruntowg o zmiennej sze-

rokosci, do ~ 3 m. Szerokos¢ pasa drogowego w obrebie dz. nr 103/23 wynosi okoto 6 m.
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W pasie drogowym drogi wewnetrznej zlokalizowana jest infrastruktura podziemna, w ktérej sktad
wchodzi: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ ta nie koliduje sytuacyjnie ani wysokosciowo z planowang
rozbudowa.

Brak obiektéw przeznaczonych do rozbiorki.

Teren nie lezy obszarze Natura 2000 oraz na obszarze chronionym #tj.:

e Natura 2000: PLB080001 - Puszcza Barlinecka

e Gorzowski Park Krajobrazowy.

.
Projektowana budowa jest zamierzeniem o matym stopniu skomplikowania i nie przewiduje sie
zagrozeh dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz nie wptynie negatywnie na obszary

chronione w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego ani po jego wykonaniu.

Obiekt nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gérniczej.

Teren potozony poza obszarami zagrozenia powodzig.

Brak drzew i krzewow kolidujgcych z planowang budowg drogi.

Teren na odcinku rozbudowy drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest objety ochrong
konserwatorskg. Podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ wspélnie z nim.

Istniejgca droga wewnetrzna spetnia wymagania odnoscie drog p.poz.

ANALIZA OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zakres obszaru oddziatywania obiektu zawiera sie sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat za-
projektowany, ustalenie okreslono na podstawie:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225 na pod-

stawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.
682):

Dojécia i dojazdy (Dziat Il, Rozdziat 2, §14-15)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645) — art. 39, art.
41, art. 43.

+  Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie do-

puszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

BRAK ODDZIALYWANIA
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Opis zgodnosci z miejscowym planem:
Projekt budowy drogi wpisuje sie w ustalenia i zapisy miejscowego planu: uchwata NR XLVII1/349/18

Rady Gminy Ktodawa z dnia 17 pazdziernika 2018 r.

Dane geotechniczne:

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wynika, ze
w podtozu stwierdzono wystepowanie na catym odcinku warstwy wierzchniej, ktorg stanowi nasyp
grysowy o gruboéci ~0,1 m. Pod wierzchnig warstwg zalegajg gtdwnie piaski srednie i grube. Brak w

przeprowadzonych odwiertach wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 2,0m p.p.t.

Na podstawie sprawozdania z badan geologicznych okreslono warunki posadowienia obiektow
drogowych jako proste oraz przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng pod projektowang jezdnie

drogi gminnej. Podtoze kwalifikuje sie grupy nosnosci G1.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dokumentacje sporzgdzono na mapie w skali 1:500. Przed wykonaniem projektu wykonano w terenie

inwentaryzacje.

Dane ogolne:

*  Dtugos$é¢ proj. Odcinka: 139,0m,

» Kategoria drogi : W,

» Kategoria ruchu KRO,

*  Predkoéc¢ projektowa: 30 km/h,

*  Przekrdj poprzeczny: jezdnia docelowa o szerokosci 4,0 m, spadek daszkowy 2,0%,
* Pobocze: 0,75 m nawierzchnia z kruszywa naturalnego i filtracyjnego.

Rozbudowywany odcinek rozcigga sie na catej dtugosci dziatki 103/23. Poczatek znajduje sie na pota-
czeniu z istniejgcg drogg powiatowg 1405F. Wigczenie do drogi powiatowej wykonane zostato za po-
mocg tukow wyokraglajgcych o podstawowym promieniu R=5m. Zjazd w odrebnego postepowania.
Projektuje sie wykonanie drogi jednojezdniowej jednopasowej o szerokosci pasa ruchu 2,0m zgodnie
z zapisem MPZP.

Pobocza szerokosci 0,75 m z kruszywa naturalnego ze spadkiem do 8,0%. Obramowanie zjazdéw
nalezy wykona¢ za pomocg wtopionego opornika betonowego 12x25cm na tawie betonowej C12/15 z

oporem.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnetrzne;j:

« AC 16 WS 50/50 gr. 7 cm
* podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgos3; 0/31,5mm - gr. 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

* Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm
* Podsypka piaskowo cementowa 3 cm
* podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgs3; 0/31,5mm - gr. 20 cm.

Witérny modut odksztatcenia podtoza pod konstrukcjg pod ruch kotowy powinien wynosi¢ nie mniej niz
80 MPa. Wskaznik odksztatcenia podtoza |, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagescic przy optymalnej wilgotnosci.

5 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Projektuje sie uksztaltowanie spadkow poprzecznych i podtuznych rozbudowywanej drogi tak aby
umozliwi¢ powierzchniowy sptyw wody w okalajgcy teren pasa drogowego. Wody opadowe zostang

rozsgczane w obszarze pasa drogowego.

6 Infrastruktura podziemna:

Rozpoczecie robot wykonywacé po zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia prac do wszystkich wtascicieli sie-
Ci z wyprzedzeniem min. 14 dni.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z korytowaniem wykonac¢ recznie przekopy probne, w momen-
cie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentaryzowane sieci pod-
ziemne przerwac¢ wszelkie prace oraz powiadomic¢ wiasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dalsze-
go sposobu prowadzenia robét.

Kanat technologiczny:

droga wewnetrzna brak koniecznosci realizacji kanatu technologicznego.

7 Uksztattowanie terenu

Nie przewiduje sie zmiany w uksztattowaniu terenu wykonanie uksztattowania wysokosciowego

niwelety drogi po istniejgcym terenie.

8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ ELEMENTOW LINIOWYCH.

Powierzchnie:
+ Nawierzchnia drogi — 567.0 m?
+ Pobocze — 196,0 m?
e Zjazdy - 12,5 m?,
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UWAGI KONCOWE:

Wszystkie wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na te-
renie RP;

Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady pod
statym nadzorem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy technicznej;

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé¢ z nadzorem autorskim

Wszelkie watpliwosci dotyczgce projektu nalezy uzgadniaé z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Robert Paciorek
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Il - Zalacznik

Oswiadczenie projektanta:

mgr inz. Robert Paciorek

Gorzéw Wikp., 30.06.2023r .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany mgr inz. Robert Paciorek, autor projektu budowlanego, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie:

Rozbudowa drogi wewnetrznej na terenie

dz. nr 103/23 obreb Losno gm. Klodawa

Id dziatki : 080104_2.0003.103/23

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz oswiadczam
jako projektant, ze catos¢ problematyki projektu budowlanego zostata przedstawiona w projekcie zagospodaro-
wania terenu.

Autor projektu:
Branza drogowa:
mgr inz. Robert Paciorek
nr upr. LBS/0065/PWOD/08
w specjalnosci drogowej bez ograniczen
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